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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest STWIORB na przebudowe i
zabezpieczeni sieci telekomunikacyjnych kolidujgcych z planowang inwestycja
,Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzéwek”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot telekomunikacyjnych zwigzanych z likwidacjg kolizji z projektowang
przebudowg drdg.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacija techniczna.

Zakres rzeczowy budowy kanatu technologicznego:

» Budowa kabli ziemnych

» Budowa rurociggu kablowego

* Przetozenie istn. kanalizacji teletechnicznej
» Przetozenie istn. rurociggu kablowego

* Przesuniecie istn. studni kablowej

» Budowa potgczenia tymczasowego

» Demontaz kanalizacji kablowej

» Demontaz rurociggu kablowego

» Demontaz studni kablowych

Szczego6towy opis zostata zawarty w projektach wykonawczych.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Materiaty do wykonania w/w zakresu rob6t zabezpieczenia kanalizacji kablowych i
kabli telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce u wytwércow. Kazdy materiat
musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi
normami.

2.2. Materiaty budowlane

2.2.1. Cement

Do wykonania zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego wymagania
normy PN-88/B-3000.

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-
99/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2, Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany I”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.
Barwa wody powinna odpowiadaé¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna
wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek.
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

2.3. Materiaty gotowe

2.3.1. Rury przepustowe i ochronne

Stosowane do budowy rury powinny odpowiada¢ normom:
- rury z polichlorku winylu (PCW) - ZN-96/TPSA-014 [35]

- polipropylenowe (PP) - ZN-96/TPSA-OI5 [36]

- karbowane dwuwarstwowe - ZN-96/TPSA-016 [37]

- polietylenowe (PE) - ZN-96/TPSA-017 [38]

- specjalne - ZN-96/TPSA-OI8 [39]

- trudnopalne - ZN-96/TPSA-019 [40]

2.4. Skladowanie materialéw na budowie.

Rury, nalezy przechowywaé¢ w miejscu zadaszonym, zabezpieczajgcym je przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Dopuszcza
sie krotkotrwate (do 2 tygodni) sktadowanie w innych warunkach.

2.5. Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na budowe materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw dostarczonych na
budowe. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakosci
wykonania materiatow, przed wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez
Inzyniera (dozér techniczny) robot.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowg lub kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania budowy i przebudowy linii
telekomunikacyjnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
maszyn i sprzetu w zaleznosci od zakresu rob6t gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robot:

- Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,25 m3

- Samochdd dostawczy 0,9t

- Samochéd montazowy do 0,9t

- Samoch6d samowytadowczy do 5t

- Samochod skrzyniowy do 3,5t (Trambus)

- Ubijak spalinowy 50kg

- Wibromtot elektryczny 4.5 kW

- Zespot pragdotworczy jednofazowy 2,5kVA

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowg lub kontraktem.
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

4.2. Transport materiatléw i elementow

Wykonawca przystepujacy do budowy i przebudowy linii telekomunikacyjnych
powinien wykazaé sie mozliwosciag korzystania z nastepujgcych srodkdéw transportu w
zaleznosci od zakresu robét:

- Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,25 m3

- Samochdd dostawczy 0,9t

- Samoch6d montazowy do 0,9t

- Samoch6d samowytadowczy do 5t

- Samochdd skrzyniowy do 5t

- Zuraw samojezdny kotowy do 5t

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
5.1.1. Stan istniejacy.
Obecnie w rejonie projektowanej budowy drogi gminnej zlokalizowana jest
infrastruktura telekomunikacyjna ORANGE Polska (OPL) krzyzujgca sie i kolidujgca z proj.
inwestycja. Prze-budowe i zabezpieczenie infrastruktury wykona¢ zgodnie z opisem ponizej.

5.2 Stan projektowany.
5.1. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA

Istniejgca kanalizacja telekomunikacyjna OPL na wysokosci dziatki nr 675 oraz
kanalizacja kablowa umieszczona w konstrukcji mostu kolidujg z przebudowg mostu i
proj. uktadem drogowym.

W celu usuniecia kolizji zaprojektowano demontaz istn. kanalizacji zlokalizowanej w
konstrukcji mostu. Istniejgcy kabel miedziany umieszczony w tej kanalizacji projektuje sie
do przebudowy.

Do istn. kanalizacji kablowej umieszczonej pod dnem rzeki zaciggng¢ nowy odcinek kabla
i potaczy¢ z istn. kablem za pomoca ztgczy réwnolegtych w istn. studniach kablowych.

W celu usuniecia kolizji na wysokos$ci dziatki nr 675 zaprojektowano odkopanie istn. rur
kanalizacji kablowej oraz istn. studni kablowej. Po odkopaniu z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci istn. studnie kablowg wraz z rurami przesuna¢ do proj. lokalizacji
bezkolizyjnej. Istniejace kable ziemne wyprowadzone z istn. studni kablowe;j
przewidzianej do przestawienia przechodzgce na drugg strone drogi nalezy przebudowac
z wykorzystaniem proj. odcinkéw kabli i ztgczy réwnolegtych.

Po wybudowaniu w/w sieci teletechnicznej nalezy zdemontowac odcinki kolidujgcej sieci
teletechnicznej a materiaty z demontazu dostarczy¢ do magazynu Orange Polska S.A.
Przebudowe kolidujgcych odcinkéw sieci i urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy
wykonac bez przerw w tgcznosci. Prace zwigzane z przebudowg i zabezpieczeniem
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlne;j
ostroznosci pod nadzorem przedstawiciela ORANGE Polska.

Po zakonczeniu robdt, nalezy zgtosi¢ je do odbioru koncowego przez przedstawiciela
Orange Polska S.A, oraz dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg.
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

5.2. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Lubelskiego

Projektowana przebudowa mostu koliduje z istn. rurociggiem kablowym.
4xRHDPE 40/3,7 w ktérym umieszczony jest czynny kabel swiattowodowy.

W celu usuniecia kolizji w/w infrastruktury telekomunikacyjnej UMWL
zaprojektowano jej przebudowe. Projektuje sie budowe nowego odcinka rurociggu
kablowego pod dnem rzeki oraz przetozenie Istniejgcego rurociggu kablowego na
wysokosci dziatki 675 po proj. trasie bezkolizyjnej. Odcinek projektowany z
istniejgcym potgczy¢ za pomocg ztgczek skrecanych. Zachowac kolorystyke rur.

Z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia proj. rurociggu w trakcie rob6t ziemnych i
robét zwigzanych z palowaniem pod budowe mostu projektuje sie wykonanie na czas
prowadzenia w/w prac tymczasowego obejscia (bypass) jako przewieszka na
stupach. W tym celu wybudowaé tymczasowy zasobnik kablowy na wysokosci dziatki
nr 672 w miejscu potgczenia proj. odcinka rurociggu kablowego z rurociggiem
istniejgcym. Do zasobnika wycofac istn. kabel swiattowodowy. Wybudowac
tymczasowe stupy po obu stronach rzeki. Wykona¢ miedzy stupami przewieszke z
rury karbowanej fi 50. Zaciggna¢ tymczasowy odcinek kabla swiattowodowego do
proj. rury i istn, rurociggu kablowego oraz odtworzy¢ uktad potgczen na czas budowy.

Po zakonczeniu robdt mostowych wybudowac proj. odcinek rurociggu
kablowego pod dnem rzeki. Przejscie pod dnem rzeki wykona¢ metodg przewiertu w
rurze ostonowej. Tymczasowe elementy zdemontowacé. Zaciggng¢ do
przebudowanego rurociggu istn. kabel swiattowodowy i odtworzy¢ uktad spawow.

Prace zwigzane z przebudowg i zabezpieczeniem infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci pod
nadzorem przedstawiciela UMWL.

Po zakonczeniu robdt, nalezy zgtosi¢ je do odbioru kohcowego przez
przedstawiciela UMWL, oraz dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg wraz z
inwentaryzacjg powykonawcza

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady wykonania kontroli

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami SST.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o rodzaju
i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej,
ktérg moze kontynuowacé dopiero po pisemnej akceptaciji odbioru przez Inzyniera.
Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywacé sie w obecnosci
przedstawicieli stuzb telekomunikacyjnych. Jakos¢ rob6t musi uzyskac akceptacje tej
instytucji.

6.2. Kontrola jakosci wykonania przebudowy.
Kontrola jakosci wykonania przebudowy i zabezpieczenia kablowej linii
telekomunikacyjnej polega:

- sprawdzenie prawidtowosci przebiegu linii,

- sprawdzenie prawidtowosci wysokos$ci studni,

- sprawdzenie wykonania zblizen i skrzyzowan z obiektami,

- sprawdzenie wykonania znakowania,
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

6.3. Ocena wynikéow badan

©CoNOGT A~OwWN

—
- O

Przedstawiong do odbioru zabezpieczenie kanalizacji kablowej nalezy uznac za
wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w
rozdziale 6 ST daty dodatni wynik.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostkg obmiarowg przebudowy, zabezpieczenia i budowy kablowych linii
telekomunikacyjnych jest - metr (m)

8. ODBIOR ROBOT
Po przekazaniu wykonania przebudowy i zabezpieczen kablowej linii telekomunikacyjnej
do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokot odbioru robét zanikajgcych,

- protokét odbioru robot przez wtasciwy urzad telekomunikacyjny i zaktad

radiokomunikaciji i teletransmisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosc¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robét na podstawie atestéw producenta urzadzen, ogledzin i
pomiaréw sprawdzajgcych. Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie i zmontowanie urzgdzen,
- transport zdemontowanych materiatéw,
- przeprowadzeniu préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
- wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.
- uruchomienie przebudowywanych urzgdzen,
- zdemontowanie kolizyjnych odcinkow linii,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.
BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.
BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
PN-76/D-79353 Bebny kablowe.
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania i badania.
BN-76/3238-13 Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do
uktadania blokéw betonowych.
PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi o
izolacji papierowej i powtoce otowianej. Ogo6ine wymagania i badania.
PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi o
izolacji papierowej, o powtoce otowianej, nieopancerzone i opancerzone.
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PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, nieopancerzone i
opancerzone z ostong polietylenowg lub polwinitowa.

PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogbéline wymagania i badania.

BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.

BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe.

BN-65/8984-11 Ztgcza lutowane. Wymagania techniczne.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdélne wymagania.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
BN-76/8984-26 Kontrola cisnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z
automatycznym dopetniaczem gazu. Ogdlne wymagania i badania.

BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej.
Szablony do znakowania.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
0znaczeniowo-pomiarowe.

PN-84/T-90340 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami
parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej. Ogoélne wymagania i badania.
PN-84/T-90341 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami
parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej, o powtoce aluminiowej z ostong
ochronng polietylenowa.

PN-84/T-90342 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami
parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej, o powtoce aluminiowej, opancerzone, w
ostonach z materiatéw termoplastycznych.

PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami
czwérkowymi o izolacji polietylenowej piankowej. Ogdélne wymagania i badania.
PN-84/T-90347 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami
czwoérkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i 0 powtoce ofowianej, opancerzone, z
ostonami ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.

PN-87/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji
papierowo-powietrznej i powtoce otowianej. Rodzaje kabli.

PN-87/T-90352 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji
polietylenowo-powietrznej i powtoce otowianej. Rodzaje kabli.

PN-83/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej, o powtoce stalowej, spawanej, falowanej, z ostong
polietylenowg lub polwinitowa.

WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowe peczkowe, o izolacji polietylenowej,
ekranowane o powtoce stalowej spawanej, falowanej i ostong polietylenows.
WT-86/K-094.02 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne z parami wspétosiowymi
mato-wymiarowymi, 0 powtoce aluminiowej, nieopancerzone i opancerzone, z ostonami
ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.

WT-86/K-245.02 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne z parami wspotosiowymi
normalno-wymiarowymi, 0 powtoce metalowej, opancerzone, z ostonami
polietylenowymi.

WT-80/K-132 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne rozdzielcze z wigzkami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i 0 powtoce otowiane;j.
WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wigzkami parowymi o izolacji
polietylenowej piankowej i powtoce otowianej.
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

WT-84/K-186 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne rozdzielcze z wigzkami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej, ekranowane w powtoce stalowej, z
ostong polietylenowa.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogbine
wymagania i badania.

BN-79/8976-78-78 Pustak kablowy.

BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa Zelbetowa.

PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspélne
wymagania i badania. Ochrona metalowych czesci podziemnych.

BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogb6lne wymagania i
badania.

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.
BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoty pupinizacyjne i skrzynie
zespotow pupinizacyjnych.

BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-84/T-90346 Telekomunikacyjne linie dalekosiezne symetryczne

PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o powtoce
otowianej. Ogblne wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyine. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogolne
wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-005 Telekomunikacyjne linie kablowe. Optotelekomunikacyjne .
jednomodowe dalekosiezne kable. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-006 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne . Ztgcza spajane swiattowodéw jednomodowych. Wymagania i
badania

ZN-96/TPSA-007 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne . Ztaczki Swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i
badania

ZN-96/TPSA-009 Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe.
Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-O11 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne.

ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa
pierwotna. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i
rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu
(RPCW). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe RPP
i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i
rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
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ZN-96/TPSA -018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne
(RHDPELt). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur
kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka
identyfikacyjna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach
miedzianych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
miedzycentralowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i
badania

ZN-96/TPSA-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ztgczowe ostony termokurczliwe
arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i gtowice kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-034 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Lgczowki i zespoty tgczéwkowe
, przetacznicowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce obiektéw
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy
studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne ). Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i
urzadzen przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i
powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (XTKM) - ZBt - 1970 r.

Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

Decyzja nr 95 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 8.12.2000r. W sprawie zabezpieczenia
telekomunikacyjnej sieci miejscowej Telekomunikacji Polskiej S.A.

Instrukcja TPSA nr T-0I- Odbidr i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych.
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