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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek
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Tom 2- Branza elektryczna - Przebudowa i zabezpieczenie
sieci elektroenergetycznych
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infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska
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infrastruktury telekomunikacyjnej Urzedu
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANT

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2019 poz. 1186, z p6zn. zmianami),

Projekt budowlany dla zadania
,,Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzéwek™ —
Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.
grudzien 2019
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. DARIUSZ KON megr inz. DARIUSZ ZAORSKI
upr. bud. LUB/0270/PWBE/16 upr. bud. LUB/0278/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

CZESC OPISOWA

2.1. Podstawa opracowania projektu i wykorzystane materiaty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U., z 2019 r poz.
1186 z p6zn. zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2018r, poz 1935)

3. Umowa nr 7/2019 z dnia 09.10.2019 r. zawarta pomi¢dzy Powiatem Krasnickim —
Zarzadem Drog Powiatowych w Krasniku, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik, a Biurem
Inzynierskim Vbcadprojekt Krzysztof Gnyp, Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna

4. Wypis z wykazu dziatek ewidencyjnych i podmiotéw ewidencyjnych.

Mapa do celéw projektowych wykonane przez firm¢ GEOMAP Lukasz Pigtek

Opinie geotechniczne z dokumentacja badan podloza gruntowego, projekt

geotechniczny wykonane przez firme Geo-Wizja Ustugi geologiczne Mariusz Zotadz

Warunki usunigcia kolizji wydane przez RE Putawy PE Krasnik

Materiatéw udostepnionych przez RE Putawy PE Krasnik

. Norm branzowych

0. Inwentaryzacji w terenie

SN

= 0 %0 N

2.2. Dane ogdlne.

2.2.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i zabezpieczenia istniejacej
sieci elektroenergetycznej w zwiagzku z planowang inwestycja ,,Przebudowa mostu na
drodze powiatowej 2289L w miejscowosci Zakrzoéwek™.

2.2.2  Adres inwestycji.

Projektowany obiekt mostowy bedzie znajdowat si¢ w wojewddztwie lubelskim,
powiecie krasnickim, gminie Zakrzoéwek, miejscowosci Zakrzowek w ciagu drogi
powiatowej nr 2289L (ulicy Wéjtowicza) nad naturalng przeszkode terenowg — wawoz
naturalny z rowem melioracyjnym.

2.2.3 Inwestor

Inwestorem przedsigwzigcia jest:
Starostwo Powiatowe w Kras$niku
Al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Kras$nik

2.2.4 Zamawiajacy

Zarzad Drég Powiatowych w Krasniku
Al. Szpitalna 2A , 23-204 Krasnik

2.2.5 Jednostka projektowa.
Niniejszy projekt zostal opracowany przez:
,,Biuro Inzynierskie Vbcadprojekt”
Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

- Budowa linii napowietrznej nN -80m
- Budowa linii kablowej nN -2l m
- Budowa przytaczy napowietrznych - 3 szt.
- Przebudowa przytaczy napowietrznych - 5 szt.
- Demontaz linii napowietrznej nN - 76 m
- Demontaz przytaczy napowietrznych - 3 szt.
- Likwidacja linii kablowej nN -7Tm

OPIS STANU ISTNIEJACEGO
W rejonie proj. inwestycji zlokalizowane s3:
- istniejaca linia napowietrzna nN na odcinku od stupa nr 13 do stupa nr 15
- istniejaca linia kablowa nN relacji stup nr 15 dziatka nr 855/4

ktoére kolidujg z projektowanym zamierzeniem budowlanym pn: ,,Przebudowa mostu na
drodze powiatowej 2289L w miejscowosci Zakrzowek™.

STAN PROJEKTOWANY

Jako rozwiazanie w/w kolizji zaprojektowano przebudowg linii napowietrznej i
kablowej po trasach bezkolizyjnych.

5.1. Linia napowietrzna nN

Istniejaca linia napowietrzna nN koliduje z projektowang przebudowa mostu w
przestach od stupa nr 13 do stupa nr 15.

W celu usunigcia kolizji zaprojektowano przebudowe linii po trasie bezkolizyjnej.
Projektuje si¢ lini¢ z przewodami AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25. Istniejgce stupy nr 13 1
15 z uwagi na zmian¢ obcigzen mechanicznych projektuje si¢ do przebudowy na stupy
mocne z zerdzi wirowanych typu K-10,5/15. Stup nr 14 projektuje si¢ jako mocny typu
N-10,5/10 zlokalizowany poza obszarem kolizji.

Istniejace przyltacza napowietrzne ze stupéw nr 14 i 15 do budynkéw istn. odbiorcéw
wykonane przewodami typu AsXSn przewiesi¢ na proj. stupy. Przytagcza napowietrzne
ze stupéw nr 13 1 15 do budynkéw istn. odbiorcow wykonane przewodami typu AL. i
YADYn z uwagi na zwickszenie ich dlugosci projektuje si¢ do przebudowy na
przyltacza z przewodami typu AsXSn.

Na proj. stupy przewiesi¢ istniejace oprawy oswietlenia drogowego zdemontowane ze
stupéw przewidzianych do demontazu.

Po wybudowaniu proj. odcinak linii napowietrznej istn. lini¢ napowietrzng 4x AL. 50 +
AL. 25 na odcinku od stupa nr 15 do stupa nr 15 zdemontowa¢ wraz ze stupami i
przylaczami.

Zdemontowane materialy zutylizowa¢. Do RE Putawy PE Krasnik dostarczy¢ dokument
potwierdzajacy utylizacje.
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

5.2. Linia kablowa nN - 0,4 kV

Istniejaca lini¢ kablowa YAKY 4x35 relacji stup nr 15 — dziatka nr 855/4 z uwagi na
zmiang lokalizacji stupa nr 15 projektuje si¢ do przebudowy.

Z proj. stupa nr 15 wyprowadzi¢ proj. odcinek linii kablowej YAKXS 4x35 i potaczy¢ z
istn. linig kablowg za pomoca mufy kablowej przelotowe;j.

Istniejacy odcinek linii kablowej wytaczony z eksploatacji pozostawi¢ jako nieczynny w
ziemi, odcinek utozony na stupie zdemontowac.

Projektowany odcinek linii uktada¢ w rowie kablowym zgodnie z wymogami normy N-
SEP- E-004 1 zatagczonym do projektu uzgodnieniami. W miejscu skrzyzowania z istn.
uzbrojeniem terenu proj. lini¢ zabezpieczy¢ rura ochronna RHDPE 75/3. Otwory
czotowe rury ochronnej uszczelni¢ za pomocg ksztattek termokurczliwych np. REC 75.
Trase kabla na przebudowywanym odcinku oznaczy¢ folig koloru niebieskiego.

5.3. Ukladanie kabli
Gtebokos¢ utozenia linii w stosunku do projektowanej nawierzchni drogi winna
spetnia¢ wymagania normy N-SEP-E-004 oraz warunki w zalaczonych uzgodnieniach.
Skrzyzowania i zblizenia linii do istniejgcej i projektowanej infrastruktury wykonac
zgodnie z postanowieniami pkt 3.1.6 normy N-SEP-E-004.
Linie kablowe nN uktada¢ na gtgbokosci 0,7 m.
Tras¢ kabli oznaczy¢ w ziemi folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o
szerokos$ci 20cm 1 grubosci min. 0,5mm. Foli¢ utozy¢ 25cm nad poziomem kabla. Kabel
utozy¢ na 10 cm podsypce z piasku, przykry¢ warstwg piasku grubosci 10cm 1 warstwag
rodzimego gruntu o grubosci 15cm. Na tak wykonane warstwy nasypowe utozy¢ foli¢
j.w.
Projektowane kable uktada¢ w rowach kablowych linig falista z wezykowaniem 3%. Na
proj. liniach kablowych w odstepach 5 m oraz przy rurach ochronnych umiesci opaski
opisowe. W ztaczu kablowym umiesci¢ tabliczke opisowa kabla zgodnie ze standardami
PGE Dystrybucja S.A..

5.4. Ochrona od porazen
Projektowany zakres rob6t nie wplywa na istniejagcg ochron¢ od porazen pradem
elektrycznym. Podstawowym $rodkiem ochrony od porazen po stronie niskiego napigcia
bedzie klasa izolacji urzadzen elektrycznych. Dodatkowym $rodkiem ochrony bedzie
samoczynne wylaczenie zasilania. Ochronie podlegaja wszystkie metalowe czesci
mogace znalez¢ si¢ pod napieciem.
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6.

Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

OBLICZENIA

Warto$¢ impedancji proj. odcinak linii napowietrznej jest mniejsza od

wartosci impedancji odcinka demontowanego. Projektowana przebudowa linii nN

nie wptywa na skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

Dobér stupéw
Stup nr 13, 15

Puwg =+ Pu? + Pz? = 1600daN
Puwi = +/Pu? + Pz? = 1543daN

Dobrano stup typu K-10,5/15 z zerdzi E-10,5/15 o dopuszczalnym obcigzeniu
stupa Puwd=1500 daN

Stup nr 14
Puwg = 2Npcos(a/2) + Po + Np = 870,06daN

Dobrano stup typu N-10,5/10 z zerdzi E-10,5/10 o dopuszczalnym obcigzeniu
stupa Puwd=940daN

Projekt Wykonawczy, Tom2-Branza Elektryczna
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Przewody

0

ZN-10

3

E-10,5/10

E-10,5/15

E-12/4,3

E-12/10

ojojofz

E-12/15

Ere=r

Lidn

edn

Lidn

Typ ustoju

(%4

(%4

Glebokos¢ zakopania

Obejmka OU-2/VE

Element ustoju ES-2

Plyta ustojowa U-85

Element ustoju ES-2

€|v|(8/0 |V

st

Plyta stopowa 0,3x0,3

[
cw

Beton B15

139
3roLsn

Nu feuziaimodeu |INIT ¥YMOZYINOW Y13aV.L

Poprzecznik ktaricowy PK-1

Konstrukcja mocna Km-1

Obejmka O-3

Tasma AL. dt. 500 mm

Drut AL. dt. 1750mm

Izolator S-80/2

Izolator N-80

Hak wieszakowy SOT 21.16

Hak wieszkowy SOT 29

Hak wieszakowy dystansowy PD 3.2

Hak nakretkowy PD 2.2

Ztaczka petlicowa 2509

Ziaczka petlicowa 324131

Poprzecznik PI-1

Uchwyt odciagowy SO 118.1201S

Uchwyt odciggowy SO 17.225S8

Uchwyt przelotowy i narozny SO 130

Uchwyt narozny SO 136

Zacisk odgatezny przeb. izol.

Opaska PER 15

Roztacznik bezpiecznikowy RSA-1/3

Zesp6t zacisku neutralnego RSAN-1

Zespot oznacznikow RSAT

Zacisk tulejowu ZUP - 8

Ostonka konca przewodu PK 99.095

Ostonka konca przewodu PK 99.025

Kabel YAKY 4x120

Ztaczka zaprasowywana AL. 35

Ztaczka zaprasowywana AL. 25

Przewéd AL. 35

w | w izshizs|ww[wh

Przewéd AL. 25

3

Wysiegnik oprawy W-O/1

Konstrukcja mocujgca wysiegnik KW-1

2|e

Obejmka OB.-35a

3

Oprawa osw. Ulicznego z demontazu

3

Zacisk odgatezny SLIP 12.127

Ostona bez. SV 29.25

Whktadka topikowa 6A

3

3

Zacisk tulejowy ZUP-5

Przewdd izolowany 16

Przewed izolowany 2,5

Uchwyt dystansowy SO 79.6

10 [1zs| w [w i

oL|e|e

oL|e|e

Tasma stalowa + klamerka

$ruba dwustronna M20x300

Podktadka kwadratowa

M20x350 +N+2PO+PS

M16x40 +N+2PO+PS

M16x60 +N+2PO+PS

1o 1>t [id v

M10x25 oc. +N+2PO+PS

A8NYS
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Bednarka Fe/Zn 25x4 mm

1zs [ w
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Pret Fe fi 20/1500

Grot fi 20mm

Uchwyt krzyzowy UKU 20/40/2

Uchwyt dwumetalowy

Zacisk uziemiajacy

Zacisk SL 37.27

Ta$ma COT 37.1

Klamerka COT 36

ETITEC A 500/10/B-O

ETITEC A 660/10/A-0O

Przewdd linkowy AL. 16
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0 m 2x AL. 25mm? odc. napowietrzny Q p
| AsXSn 2x16mm? odc. napowietrzny E >
m g- g- AsXSn 4x16mm? odc. napowietrzny % g
47 | m 3 gl AsXSn 4x25mm? odc. napowietrzny % g g
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0 szt Hak wieszakowy SOT 21.1
5 |szt e e e Hak wieszakowy SOT 29
10 |kpl [ I S I SR SR N Tasma stalowa + klamerka N o
0 |[szt QX) %
5 |[szt ~al=]=]= Uchwyt odciggowy SO 80 ol N Z
0 |szt Zacisk SLIP 211 2 212 4,
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0 [sat Izolator N-80 33| ¢
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0 |kpl Wytacznik nadpradowy S303C32A
0 |szt Wyltacznik nadpradowy S303C25A
0 |szt Wytacznik nadpradowy S303C6A
0 |szt Wylacznik nadpradowy S301C25A
0 |m YDY 4x10mn?
0 |m YDY 2x10mn?
0 |m Rura Arot SV32 ™
0 |[szt Uchwyt Arot VF32 s ol
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9.

Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Linia kablowa nN - przylacze

1.

0N LR W

10.
1.
12.
13.

Kabel YAKXS 4x35

Mufa kablowa np. SMOE-81546
Opaska kabla np. OKI

Tasma ostrzegawcza niebieska
Piasek

Zacisk odgatezny przeb. izol.
Rura RHDPE 75/3

Ksztaltka termokurczliwa do rur 75
Rura RHDPE 75 na stup
Koszulka termokurczliwa
Uchwyt dystansowy do kabla
Tasma stalowa + klamerka
Ramka do mocowania rury

Linia napowietrzna

1.

WO R WD

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Przewody AsXSn 4x70
Przewody AsXSn 2x25

Zerdz E-10,5/10

Zerdz B-10,5/15

Obejmka OU-2/VE

Ptyta ustojowa U-85

Element ustoju ES-2

Ptyta stopowa 0,3x0,3
Konstrukcja mocna Km-1
Obejmka O-3

Tasma AL dt 500 mm

Izolator S-80/2

Hak wieszakowy SOT 21.16
Hak wieszakowy SOT 29
ZYaczka petlicowa 2509

Zkaczka petlicowa 324131
Poprzecznik Pl-1

Uchwyt odciggowy SO 118.1201S
Uchwyt odciggowy SO 117.225S
Uchwyt narozny SO 130

Zacisk odgatezny przeb. izol.
Ostonka konca przewodu PK 99.095
Ostonka konca przewodu PK 99.025
Wysiegnik oprawy W-0/1
Konstrukcja KW-1

Obejmka OB-35a

Oprawa o$w. Z demontazu
Zacisk SLIP 12.127

Ostona bez. SV 29.25

Wktadka topikowa 6A

Zacisk tulejowy

Przewdd izolowany AL 16
Przewdd izolowany 2,5

m21
szt. 1
szt. 2
m 8

m’ 1
szt. 4
m 2

szt. 2

szt. 1
szt. 7
kpl. 10
szt. 3

m 80
m 80
Szt.
Szt.
SZy.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
szt.
Szt.
m9

N

o

o o
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41

Uchwyt dystansowy SO 79.6
Tasma + klamerka COT
Sruba M16x40+N+2PO+PS
Sruba M16x60+N+2PO+PS
Sruba M10x25+N+2PO+PS
Bednarka FeZn 25x4

Pret Fe fi 20/1500

. Grot fi 20
42.
43.
44.
45.

Uchwyt dwumetalowy

Zacisk uziemiajacy srubowy
Odgromnik ETITEC A 660/5/B-O
Przew6d AL. 16

Przylacza napowietrzne

S e

Przewdd AsXSn 4x25

Hak wieszakowy SOT 29
Uchwyt odciggowy SO 80
Zacisk odgatezny przeb. izol.
Tasma stalowa + klamerka
Opaska PER

szt. 9
kpl. 22
kpl. 4
kpl. 8
szt. 4
m 70
szt 24
szt. 4
szt. 2
szt. 8
szt. 8
m 4

m 47
szt. 5
szt. 8
szt. 32
kpl. 10
szt. 5

10. ZESTAWIENIE MATERIALOW ZDEMONTOWANYCH

e e Al S

Przewo6d AL 50
Przewo6d AL 25
Przewéd AL 16
Przew6d YADYn 4x 10
Zerdz ZN — 10
Odciagzka

Uchwyt kabtgkowy
Trzon hakowy

Izolator

10. Hak wieszakowy
11. Uchwyt odciggowy
12. Uchwyt do linki no$nej

13. Oprawa o$w. drogowego do ponownego montazu

14. Wysiegnik oprawy

m 304
m 76
m 64
m 14
szt. 5
szt. 1
szt. 15
szt. 6
szt. 27
SZt.
SZt.
Szt.
SZt.
SZt.

W W = N W
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

11.

UWAGI KONCOWE

Catos$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami,
oraz zalaczonymi do projektu uzgodnieniami.

Zastosowane do budowy materiaty i urzadzenia winny posiada¢ atesty i certyfikaty
zgodne z Rozporzadzeniem nr 53 z dnia 9.11.1999r (Dz. U. nr 5 z 2000r)

O planowanym terminie rozpoczecia robot powiadomi¢ pisemnie RE, w celu
uzyskania dopuszczenia na prowadzenie prac.

Wszystkie  prace zwigzane z  zabezpieczeniem 1  przebudowg linii
elektroenergetycznych wykona¢ pod nadzorem pracownika RE.

Linie kablowe i zabezpieczenia rurami ochronnymi przed zasypaniem podlegaja
dwuetapowemu odbiorowi przez RE.

Wykonane linie kablowe 1 =zabezpieczenia rurami ochronnymi podlegaja
inwentaryzacji. Egzemplarz dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja
dostarczy¢ do RE.

Roboty budowlane w rejonie istn. elektroenergetycznych linii kablowych
prowadzi¢ recznie ze szczeg6lna ostroznoscig.

Projektant:
mgr inz. DARIUSZ KON
upr. bud. LUB/0270/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Projekt Wykonawczy, Tom2-Branza Elektryczna str. 14



Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

12. ZALACZNIKI

12.1. Protokoél z narady koordynacyjnej

GK.6630.2.2020

STAROSTWO POWIATOWE w KRASNIKU
Wydziat Geodezji
ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik

Krasnik, dn. 14.01.2020 r.

Znak sprawy: GK.6630.2.2020

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ
z dnia 14.01.2020 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z p6in. zm.)

sie¢: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacji deszczowej

Przedmiot narady:

Gmina: Zakrzéwek,

Lokalizrie: Obreb: Zakrzéwek dz.: 684 i inne

Whioskodawca:

POWIAT KRASNICKI al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik

Inwestor:| POWIAT KRASNICKI al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Kraénik
- PLOWAS MONIKA Inne upr.: budowlane LUB/0180/PO0S/11
Projektant:| - ZAORSKI DARIUSZ Inne upr.: budowlane LUB/0212/ZHOT/07

- KON DARIUSZ Inne upr.: budowlane LUB/0270/PWBE/16

Przewodniczacy:

Mateusz Kubi$, podinspektor w Wydziale Geodezji Starostwa
Powiatowego w Krasniku

Miejsce narady:

ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik

Spos6b przeprowadzenia narady:| czeéciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

10.01.2020r.

Data wptywu:

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczgcego:
1. Lokalizacja i realizacja w liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego na zasadach okreslonych przez zarzgdce
drogi.
2. Jednostki projektowe zobowigzane sg do eksponowania w kolorach na projekcie skrzyzowan i zblizer
projektowanych i istniejgcych przewodow i obiektow. Skrzyzowania i zblizenia z innymi sieciami i urzgdzeniami
nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.
3. Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadamiania o terminie
rozpoczecia i sposobie wykonania robdt wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych na odnosnym terenie.
4. Roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie ze szczegéling
ostroznoscia.
5. Uzgodnione sieci uzbrojenia terenu podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przed zakryciem
wykopu, przez jednostki uprawnione do wykonania prac geodezyjnych.
6. Podczas wykonywania robot ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie znakow geodezyjnych, wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne, bedg odtwarzane na koszt inwestora.

Strona 1z 3
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

GK.6630.2.2020

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |Orange Polska $.A Zarzadzanie . Uzgodniono pozytywnie z uwagami Jacek Bakota
Zasobami Sieci i IT, Dziat Projekt realizowat zgodnie z warunkami wydanymi pismem TTISIKU-
Zarzgdzania Zasobami 54044/I1Bf19 z dnia 12.11.2019r.

Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie

ul. Dauna 66

30-629 Krakéw
elektroniczny

2 | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Uzgodniono pozytywnie Tadeusz Pyzik
Lublin Rejon Energetyczny
| Putawy Sekcja Krasnik

| stacjonarny

3 |Starostwo Powiatowe Uzgodniono pozytywnie Anna Wojcik-Bocian
-Wydzial Budownictwa,
Inwestycji, Rolnictwa i
Ochrony Srodowiska

ul. Aleja Niepodlegtosci 20;
23-204 Krasnik

stacjonarny

4 | Urzad Gminy w Zakrzéwku Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Zeromskiego 24
23-213 Zakrzéwek

5 |Zarzad Drég Powiatowych w Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Tomaszewski
Krasniku

ul. Szpitalna 2A
23-204 Krasnik

stacjonarny
6 |Urzad Marszatkowski Uzgodniono pozytywnie z uwagami Aftyka Andrzej
Wojewoédztwa Lubelskiego Pozytywnie opiniujemy przebudowe rurociggu WRSS w zwigzku z
w Lublinie realizacja projektu pn.: , Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr
Departament Cyfryzacji 2289 L w miejscowosci Zakrzowek” z zastrzezeniem spetnienia
ul. Artura Grottgera 4 wymagan Wiasciciela Infrastruktury zawartych warunkach
20-029 Lublin |technicznych znak: RSI1.2635.3.2.2020.AA (UMWL.10780.2020) z
elektroniczny | dnia 10.01.2020 +.
Zwracamy uwage, Ze w obszarze planowanych prac infrastruktura
WRSS jest w sposdb staly wykorzystywana do $wiadczenia ustug
telekomunikacyjnych podmiotom trzecim i biezgcego monitoringu |
sieci, w zwigzku z tym prace nalezy zaplanowac i wykonywaé w miare
mozliwosci bez koniecznosci wprowadzania przerw w ciagtosci
transmisji lub w uzgodnionych ,oknach serwisowych”.
Whioskodawca POWIAT KRASNICKI

Nieobecnoéé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzeien do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy
Z up

Podpis przewodniczqcego narady

Strona2z3
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

GK.6630.2.2020

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosdci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2101 z p6én. zm.) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomyslinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdZn. zm.).

Strona3 z 3
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

Zalacznik graficzny do protokotu zatgczono w projekcie zagospodarowania terenu

Projekt Wykonawczy, Tom2-Branza Elektryczna str. 18



Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

12.2.

Warunki usunie¢cia kolizji

Zatacznik 2

Krasnik dnia 27-11-2019 r.

WUK Nr 22/RE3/5/2019 (L.dz 6008)

Zarzad Drég Powiatowych Kragnik
ul. Szpitalna 2A
23-204 Krasnik

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek nr 6008 okredla sie nasigpujace warunki przeniesienia, odtworzenia lub
przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z
projektowang budowa: przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w Zakrzdwhu.

1. Miejsce wystepujace;j kolizji: Zakrzéwek ul. Widjtowicza, gmina Zakrzéwek, dz. nr ew. 684 obreb
Zakrzéwek

2.Urzgdzenia wchodzaee w kolizje z projektowang inwestycjg, bedace wiasnoscig Spotki:

- linia napowietrzna nN w przesle od st. nr 13 do st. nr 15 4xAL 50mmj2

- stanowiska st. nr 13, 14, 15

- linia kablowa nN YAKY 4x35mm/2 relacji st. nr 14 do ZK na dziaice nr ew. 855/4 di. ok. 35m.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektryczne] do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego maja stuzyt. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wylgcznie w  przypadku
zawarcia ze 5polkg umowy i pokrycia wszystkich kosztow 2wiazanych ze zmiang lokalizacji ww. urzgdzef.
4. W celu usuniecia przewidywanej {wystepujgcej) kolizji nalezy:

a)

b)

c)

d)

e)

przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujac ,Wytyczne do budowy
systemdw  elektroenergetycznych PGE  Dystrybucja SA”,  w  zakresie:-budowy
elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych.

wykonat projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy  oddzielng cze$c  dotyczacy
budowy/przeniesienia urzgdzen elektroenergetycznych wymienionych w punkcie 2 , @ takie
przewidywac koniecznos¢ zabezpieczenia ciggloéci dostaw energii elektrycznej

uzgodni¢ dokumentacje projektows w Rejonie Energetycznym Putawy PE Kraénik oraz w
Starostwie Powiatowym w Krasniku

w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych

uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonad zgloszenia, o
ktorym mowa w art. 30 Ustawy 2z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj
Dz.U. 22016 r. poz. 290 z pdin, zm.),

uzyskac zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzgdzenia energetyczne,
sporzadzone w formie uméw, gdy w wyniku usunigcia kolizji przenoszone/ odtworzone urzadzenia
Zostang umieszczone na nieruchomosci, ktérej wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie

WUK 22/RE3/8/2019
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

g
h)
i)
)]

jest Inwestor. Wymagane jest, by zatacznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawarte] z

wtascicielem dziatki bylo uwidocznione usytuowanie urzadzen na dzialce (ksero z trasy)

potwierdzone podpisami stron,

¥*pozyskad  tytwt  prawny do  nieruchomodci, na  ktdrej zlokalizowane  zostang

przebudowane/przenoszone/odtworzene urzadzenia w postaci:
|. nieodptatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z
siedzibg w Lublinie o tresci wskazane] w umowie usuniecia kolizji (przy czym w
projekcie umowy Oddzial, przed jej wysfaniem powinien wpisad aktualng tresé
stuzebnosci przesyfu wynikajgcg z Instrukefi ustanowiania stuiebnosei przesylu
na rzecz PGE Dystrybucjo $.A.). Integralng czeécig aktu notarialnego
zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie zatgeznik
graficzny okreslajacy potozenie urzgdzen na nieruchomoséci objetej stuzebnoscig
przesytu, przy czym akt notarialny zawierajacy oswiadczenie o ustanowieniu na
rzecz Spédtki sluzebnosci przesylu zostanie sparzadzony przed demontazem
urzadzen” ,
IIl. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja 5.A. na umieszczenie urzgdzed w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji
za$, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wylacznie na cele
zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a
takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt
usunigcia kolizji zgodnie z przepisami prawa poniei¢ powinna Spotka —
zobowigzanie Inwestora do nieodpfatnego, umownego uzyczenia pasa drogowego
w celu lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych,

. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do
korzystania z nieruchomosci, na ktérych zlokalizowane zostang przebudowane
urzadzenia, w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami,
IV. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o
zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowe] {ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. 0 szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2015r. pez.2031 7 pdin. zm.);
Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zostaé dostarczony Spotce (tacznie z
wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkdéw, dia ktérych to
mazliwe) przed dokonaniem demeontazu urzgdzed.
przedtozyé do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,
przeniesé/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
rozliczy¢ sie ze Spotky z materiatéw pochodzacych z demontazu urzgdzen zwigzanych z usunieciem
kolizji,
Najpdiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego tnwestor udzieli Spoice lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robot lub dostawce materiatow 36-miesieczne] gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe |
dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

WUK 22/RE3/5/2019

Projekt Wykonawczy, Tom2-Branza Elektryczna

str. 20



Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

6,

10.

14

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajace] spossh | warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajgce; oswiadczenia, o ktdrych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zafacznik do niniejszych Warunkdw.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposdb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zatgeznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w kitérej zawarte bedzie owiadczenie
Inwestora, iz zostal poinfarmawany przez Spétke oraz przyimuje do wiadoemodci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badi przebudowie w ramach
usunigcia kolizji stanowly wlasnoséé Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kelizji. inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w kidrej zawarte bedzie
céwiadczenie Inwestora, i zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomedci, iz raktady na
istnigjgce urzgdzenia Spoiki, urzadzenia odtworzone w catodci bad? w czesci z innych elementéw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnodéciy Spétki z
chwilz pofgczenia z siecly eiektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze
Spotka umowy, w ktorej zawarta bedzie informacia, iz w zwigzku z powyiszym usuniecie kolizji
wigie sie z obowiagzkiem wydania Spétce do niezakléconego posiadania czesci  siec
elektroenergetycznych (w tym urzadzer elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu badi przebudowie wraz z nakdadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotkg umowy, w kidrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestara, iz potwierdza i akceptuje

powyzsze,

Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktére] zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke, ze w przypadku wspéifinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze érodiéw wspélnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowacd
inwestycje w sposéh, kiéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spéfce do niezakiéconego posiadania
czest sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzed: elektroenergetycznyeh), ktéra ulegta
przenlesieniv, odtworzeniu badz przebudowie wraz z nakiadami oraz nowo wybudowanymi
urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizjl, niezwtocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spétka umaowy, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iZ potwierdza
i akceptuje powyzsze.

Termin waznodci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

Od ninigjszych warunkéw usunigcia kolizji siuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dnj od
daty ich wydania.
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Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowia
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

tel. do kontaktu 81 8210444
PGE Dystrybucja S.A.

Oddzia Lublin N e L
Rejon Energetyczny Palawy oL A ey
{ndynier ds. Uirzymaman El.-Energ. Afrofre] AL
Pawe! Nagajek
* W sytuacji gdy podmiotem zobowiazarym do poniesienia czedei kosziow przebudowy, na pdtistawie przepisow prawa,
jest Spétka
x% wybrad wlagciwe

/@- WUK 22/RE3/5/2019
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12.3. Uzgodnienie branzowe

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Lublin

Rejon Energetyczny Putawy
PGE 24-100 Putawy, ul. Sieroszewskiego 6

tel.: (81) 887 63 02, fax: (81) 886 41 61

e-mail: sekretariat.ze3 ol@pgedystrybucja.pl
RPS tel.: 81 821 04 26 29

Krasnik, dn. 2020-03-03
L. dz.990/72/RE3/RMS/RS/2020

ELTEKO
Dariusz Kori
Ul. Wygodna 21
20-384 Lublin

Dotyczy: sprawdzenia dokumentacji technicznej

W zataczeniu przesytamy projekt budowlano i wykonawezy do WUK 22/RE3/S/2019:

» Usuniecie kolizji linii napowietrznej z planowana przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L
w miejscowosci Zakrzowek

Uwagi do projektu:

1. Na linii kablowe]j oznaczniki kablowe rozmiesci¢ co 5 m .

2. Usungé wpis z projektu ,, Materialy z demontazu przekazac¢ do magazynu RE Putawy PE Krasnik” —
przy warunkach usunigcia kolizji materiaty z demontazu podlegaja utylizacji — do RE dostarczy¢
dokument o utylizacji

3. Projekt uzupetni¢ o profil wysokosciowy linii nN wzgledem drogi z podaniem wysokosci

Sprawdzono z wynikiem pozytywnym z uwagami jak wyzej . Kserokopie niniejszego pisma zataczyé do

poszczeg6lnych egzemplarzy projektu.

Y e P

Zatgczniki: Dot
PB tom2- 1 egz.
PB -1egz.

Andrze) Gontarz
PW tom 2- egz. 1

mgr inz. Dariusz Kori

%/Ceéf( . %Vb"’széc éL./Z,"’é'l o v

PGE Dystrybucja Spéika Akeyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS. 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie
z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapital zakiadowy: 8 730 742 880 z! w peini oplacony.
Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194 www.pgedystrybucia.pl
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13. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny - przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych

Schematy przebudowy sieci elektroenergetycznych

AW N =

Profil skrzyzowania proj. linii napowietrznej z droga
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LOKALIZACJA

wojewddztwo: lubelskie, powiat: krasnicki, gmina: Zakrzéwek, miejscowos¢: Zakrzéwek

RYSUNEK

Schematy przebudowy sieci elektroenergetycznych
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NUMER UPRAWNIEN

PODPIS

Elektryczna

Projektant

mgr inz. Dariusz Kon

LUB/0270/PWBE/16

Elektryczna

Asystent

mgr inz. Mariusz Labedzki

Elektryczna

Sprawdzajgcy

mgr inz. Dariusz Zaorski

LUB/0278/PWBE/16
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