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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

1. CZESC OPISOWA

Do projektu wykonawczego dla zadania ,, Przebudowa mostu na drodze powiatowej 2289L
W miejscowosci Zakrzowek” w  zakresie branzy sanitarnej Przebudowa kanalizacji
deszczowej.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg¢ opracowania Karty Informacyjnej Przedsigwzigcia stanowia:
1. Umowa nr 7/2019 z dnia 09.10.2019 r. zawarta pomigdzy Powiatem Krasnickim —
Zarzadem Drog Powiatowych w Krasniku, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik, a Biurem
Inzynierskim Vbcadprojekt Krzysztof Gnyp, Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna
2. Wypis z wykazu dziatek ewidencyjnych i podmiotéw ewidencyjnych.
3. Mapa do celow projektowych wykonane przez firm¢ GEOMAP Lukasz Pigtek
4. Opinie geotechniczne z dokumentacja badan podloza gruntowego, projekt geotechniczny
wykonane przez firme Geo-Wizja Ustugi geologiczne Mariusz Zoladz
5. Pomiary syt. — wysokosciowe wykonane we wlasnym zakresie w listopadzie 2019 r
6. Obowigzujace normy, przepisy i instrukcje.
7. Przepisy prawne:

7.1. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630,
1501, 1589, 1712, 1815, 1924, 2170.).

7.2.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 z
pozn. zm.).

7.3.  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.
2018 poz. 2067 z pdzn. zm.).

7.4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1474 z pozn.
zm.).

7.5.  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 z pdzn. zm.).

7.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2019 poz.
1396 z p6zn. zm.).

7.7.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701 z p6zn. zm.).

7.8. Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(Dz. U. 2019 poz. 2010).

7.9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186).

7.10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068).

7.11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.).

7.12. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2016, poz. 124, 2019 r. poz.1643)..

1.2. Przedmiot, cel i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,,Przebudowa mostu na drodze powiatowej
2289L w miejscowosci Zakrzowek”.

Celem inwestycji jest rozbiorka istniejagcego mostu oraz budowa nowego obiektu
mostowego przez naturalng przeszkode terenowa — wawoz naturalny z rowem melioracyjnym
w celu dostosowania go do obowigzujacych przepisow technicznych, dla tej klasy drogi.
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

Inwestycja polozona jest w wojewddztwie lubelskim, na terenie powiatu krasnickiego, w
gminie Zakrzoéwek, w miejscowosci Zakrzowek.
W zakresie branzy sanitarnej projekt przebudowy kanalizacji deszczowej obejmuje:
e demontaz istniejacej kanalizacji deszczowej (wpusty, kanat, studnie i studzienki $ciekowe,
wyloty kanalizacji deszczowej;
e wykonanie nowych studzienek odwodnieniowych;

e wykonanie nowej kanalizacji deszczowej;

1.3. Nazwa Inwestora.

Starostwo Powiatowe w Krasniku
Al Niepodleglosci 20, 23-204 Krasnik

1.4. Zamawiajacy.

Zarzad Drog Powiatowych w Krasniku
Al. Szpitalna 2A , 23-204 Krasnik

1.5. Adres inwestycji

Projektowany obiekt mostowy bedzie znajdowat sie¢ w wojewodztwie lubelskim, powiecie
krasnickim, gminie Zakrzowek, miejscowosci Zakrzowek w ciggu drogi powiatowej nr 2289L
(ulicy Wojtowicza) nad naturalng przeszkode terenowg — wawoz naturalny z rowem
melioracyjnym.

Zestawienie dzialek znajdujacych si¢ w obrebie przedmiotowej inwestycji.

Jednostka I L
. . Nr dzialki Wiasciciel / Zarzadca
ewidencyjna / Obreb
SKARB PANSTWA
ul. Aleja Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik
684 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W
Jedn. ewid. 060710 2 KRASNIKU
Zakrzowek ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik
829/1 Sobieszczanski Jerzy
Obreb 0018 Zakrzowek ul. Wojtowicza 15, 23-213 Zakrzowek
855/3 Sobieszczanski Jerzy

ul. Wojtowicza 15, 23-213 Zakrzoéwek

1.6. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu - dzialki

1.6.1 Charakterystyka terenu.

Analizowane przedsigwzigcie potozone jest w gminie Puszcza Marianska, znajdujace;j
si¢ W potudniowo-zachodniej czg¢sci Mazowsza w odleglosci 50 km od Warszawy 1 80 km od
Lodzi. Geograficznie obszar gminy wchodzi w sklad Nizu Polskiego na styku rowniny
towicko-bloniskiej i wysoczyzny rawskiej w dolinie rzeki Rawki.

Pod wzgledem geomorfologicznym rozpatrywany teren polozony reprezentuje typ
rzezby polodowcowej uksztaltowanej przez trzykrotne nasunigcia ladolodéw w okresie
plejstocenskim. Ostatni ladoldod czwartorzgdowy pozostawit w podlozu pokrywe utworow
gliniastych i piaszczysto-zwirowych o migzszo$ci 30-100 m.

Zlewnia rzeki Korabiewka do rozpatrywanego obiektu nalezy do zlewni rzeki Bzura.
Szerokos¢ rzeki wynosi okoto 2.0 + 3.0 m. Dno rzeki sigga okolo 2,00 m ponizej powierzchni
jezdni na moscie.
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

1.6.2  Parametry techniczno - uzytkowe istniejacego obiektu.

Istniejacy obiekt mostowy usytulowany jest nad naturalng przeszkodg terenowa —
wawoz z rowem melioracyjnym, zlokalizowany jest si¢ w ciagu drogi gminnej 2289L
W miejscowosci Zakrzowek. Obiekt znajduje si¢ w terenie zabudowanym, w rejonie
przedsigwziecia znajduje si¢ zbiornik wodny, faki i nieuzytki.

1.6.3 Istniejgce sieci uzbrojenia terenu

Przez istniejacy most przechodzi doziemny kabel teletechniczny usytulowany w rurze

obsadowej zamocowanej do plyty ustroju niosgcego.

W zakresie opracowania (kolidujace) zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia obce:

- siec teletechniczna,

- kanalizacja deszczowa,

- napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napigcia wraz z oswietleniem.

Poza zakresem opracowania (brak kolizji) zlokalizowane sg nast¢pujace urzadzenia obce:

- wodocigg w 90,

- kanalizacja sanitarna,

1.6.4  Warunki gruntowe

Pod wzgledem podzialu na jednostki fizyczno-geograficzne Polski (J. Kondracki,
Geografia fizyczna Polskie, 2002 r.) obszar, na ktorym polozony jest obiekt znajduje si¢ na
Roztoczu Zachodnim.

W budowie geologicznej terenu do glgbokosci 11.5 m p.p.t. biorg udziat nasypy
antropogeniczne, osady zastoiskowe oraz akumulacji rzecznej oraz wodnolodowcowe;j.

1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podloze gruntowe jest
nierdwnomiernie wyksztatcone pod wzgledem litologicznym.

2. W trakcie wiercen (pazdziernik 2019 r.) prowadzono obserwacj¢ hydrogeologiczng. W
rozpoznanej strefie podloza do glebokosci 11,5 m p.p.t. stwierdzono wyst¢gpowanie
zwierciadto wod gruntowych w postaci sagczen srodglinowych na gigbokosci 1.00 m p.p.t.

3. Zasilanie poziomu wodonosnego nalezy wigza¢ z infiltracja woéd po opadowych oraz
roztopowych. Wahania zwierciadta mogg wynosi¢ nawet = 0,5 m w stosunku do stanu
stwierdzonego.

4. Grunty warstw geotechnicznych nl, la, Ib, Ila oraz IIb sklasyfikowano jako stabonos$ne, ze
wzgledu na niejednorodng budowe, zawartos$¢ czesci organicznych w swojej budowie oraz
plastyczny 1 migkkoplastyczny stan gruntu i nie nadaja si¢ do posredniego posadowienia
obiektu.

5. Grunty warstw geotechnicznych Illa oraz IIIb sklasyfikowano jako nos$ne i nadajg si¢ do
posadowienia posredniego obiektu.

6. W wykonanych otworach geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania gruntow
stabonos$nych lub nieno$nych.

7. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463), projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do
drugiej kategorii geotechnicznej.

8. Warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych warunkow gruntowych, w przypadku
posadowienia obiektu w warunkach geotechnicznych Illa oraz I11b.

9. Maksymalna glebokos¢ przemarzania podloza dla terenu badan wynosi h, = 1,0 m pod
poziomem terenu.
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

1.6.5 Zielen istniejgca

W rejonie analizowanego mostu dominujg tereny zabudowy jednorodzinnej
I zagrodowej, taki, nieuzytki oraz zbiornik wodny.

Zielen wystgpujaca w bezposrednim otoczeniu analizowanego obiektu nie wyr6znia
si¢ niczym szczegdlnym na poziomie lokalnym ani regionalnym pod wzglgdem
florystycznym. Od strony gornej wody na skarpach znajdujg si¢ karpiny wymagajace
usuni¢cia podczas umacniania koryta.

1.6.6 Przewidywane zmiany w istniejacym zagospodarowaniu terenu.

Projekt budowy nowego mostu wraz z budowa ciggu pieszego nie przewiduje
zasadniczych zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu. Poszerzeniu ulegnie most,
przebieg drogi oraz usytuowanie obiektu w planie pozostaje bez zmian sytuacyjnych.

Sposdéb odwodnienia istniejacej drogi powiatowej nr 4718W po zrealizowaniu
przedsigwzigcia nie ulegnie zmianie — droga odwadniana jest 1 po realizacji przedsiewzigcia
nadal bedzie — powierzchniowo.

1.6.7  Ochrona konserwatorska i archeologiczna.

Na podstawie Wypisu i Wyrysu z Miejscowego Planu zagospodarowania
przestrzennego stwierdzono iz w zakresie opracowania nie wystepuja obiekty zabytkowe
I obszary objete ochrong konserwatorska.

1.6.8  Wplyw obiektu na srodowisko.

Analizowane przedsiewzigcie nie lezy na obszarach podlegajgcym ochronie przyrody.
Planowana inwestycja nie bedzie miala znaczacego negatywnego oddzialywania na obszar
chroniony, nie wptynie takze negatywnie na cel ochrony obszaru chronionego.

Analizowane przedsiewzigcie lezy poza obszarami Natura 2000 i nie bedzie miato
negatywnego wplywu na obszary Natura 2000 zlokalizowane okoto 13 km od przedmiotowe;j
inwestycji, na ich spojnos¢, integralnos¢ i przedmiot ochrony tych obszarow.

Analizowane przedsigwzigcie moze mie¢ jedynie posredni wpltyw pozytywny na
obszary chronione, na skutek umozliwienia swobodniejszych migracji ssakow pod korpusem
drogi, dzigki uporzagdkowaniu przestrzeni pod mostem.

1.6.9  Wplyw eksploatacji gorniczej.
Przedmiotowa inwestycja lezy poza obszarami na ktére maja wptyw oddziatywania
wynikajace z eksploatacji gorniczych.

1.6.10 Informacja o obszarze oddzialywania

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia
30.05.2000r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3.08.2000r poz. 735 z p6zn. zmianami)
stwierdza si¢, Zze obszar oddzialywania miesci si¢ w calosci na dzialkach, na ktorych zostat
zaprojektowany.

1.6.11 Urzadzenia instalacji technicznych.

Projektowana rozbudowa obiektu mostowego nie przewiduje wykonywania urzadzen
instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢ techniczno-
uzytkowa.
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

1.7. Opis rozwigzan technicznych kanalizacji deszczowej

1.7.1  Trasa i uklad wysokoSciowy kolektora kanalizacji deszczowej

Trasa kanalizacji deszczowej znajduje si¢ w czesci graficznej opracowania — plan
zagospodarowania terenu — rys. 2.

Usytuowanie wysokosciowe kolektora deszczowego (patrz czg¢$¢ graficzna) zwigzane
jest z umozliwieniem grawitacyjnego doplywu $ciekow deszczowych z pasa drogowego
przebudowywanego mostu oraz zlewni przynaleznych do tych odcinkéw kolektora, a takze
Z usytuowaniem istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz uksztaltowaniem terenu i niwelety
jezdni.

1.7.2  Roboty ziemne i odwodnienie wykopow

Wykopy liniowe wasko przestrzenne oraz obiektowe pod studnie kanalizacyjne wykonaé
sposobem mechanicznym, gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne. Sposobem r¢cznym
wykona¢ wykopy w zblizeniach i skrzyzowaniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego
wg PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych i PN-EN
1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Wyréwnanie dna wykopow lub ich
poszerzenie wykona¢ sposobem recznym.

Minimalna przestrzen robocza mi¢dzy rurg a §ciang wykopu lub jego szalunkiem powinna
wynosi¢ dla rur Dn < 350mm, b=0,25m, dla rur 350 < Dn < 700 mm, b=0,35m.

Minimalna przestrzen pomigdzy $ciang studni kanalizacyjnej, a Sciang szalunku w wykopie
powinna wynosi¢, co najmniej 0,50 m.

Minimalna szerokos$¢ (s) wykopu w zaleznosci od jego glebokosci (G) powinna wynosic:
G < 1,00, s nie jest wymagana; 1,00 =< G < 1,75,s=0,80m; 1,75 < G < 4,00, s=0,90 m; >
4,00,s=1,00 m.

Uzyskany urobek ziemny z wykopow pod rurociaggi oraz studnie nalezy zlozy¢ na
odktadzie obok wykopu lub odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Sciany pionowe wykopow liniowych pod rurociagi i obiektowych umocnié szalunkami
stalowymi lub ptytami PW-131 i PW-261.

W przypadku wykonywania robot w porze deszczowej lub stwierdzenia wystepowania
wody w wykopach, wykopy liniowe i obiektowe nalezy odwodni¢. Sposob odwodnienia
Wykonawca robot zobowigzany jest okresli¢ komisyjnie z udziatem Inwestora i Inspektora
nadzoru.

Wykonanie wykopow liniowych waskoprzestrzennych sposobem mechanicznym,
a W zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym — sposobem
recznym.

1.7.3  Posadowienie rurociggow, studni, studzienek sciekowych oraz zasypanie
wykopow.

Posadowienie studni wykona¢ na podlozu z betonu C 12/15 (B15) o grubosci 30 cm.
Posadowienie studzienek $ciekowych betonowych na podlozu z betonu C12/15 (B15)
grubosci 20 cm. Obsypka studni i1 studzienek S$ciekowych piaskiem gruboziarnistym z
zaggszczeniem warstwami co 20 cm do uzyskania wskaznika wg Proctora jak ponize;j.

Rurociaggi kanalizacji deszczowej z rur z tworzyw sztucznych PEIOORC SN16
posadowi¢ na podsypce grub. 25 cm z piasku $rednioziarnistego o zageszczeniu [s=0,95.

Obsypke w strefach bocznych rurociggéw kanalizacji deszczowej z rur PE100RC SN16
wykona¢ w calosci piaskiem gruboziarnistym.

W strefach powyzej rurociaggdw stosowaé piasek gruboziarnisty lub mieszanke piasku
I zwiru wraz z dokladnym zaggszczeniem warstwami, co 20 cm w uzgodnieniu z branzg
mostowa.
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

Podloze, obsypka 1 zasypka musi by¢ dokladnie zageszczona do uzyskania
wymaganego wskaznika wg PROCTORA.

Wymagany wskaznik zaggszczenia wg PROCTORA wynosi:

- dla rurociggéw w pasach zieleni Is = 0,95;

- dla rurociggéw pod jezdnia, chodnikiem Is = 1,0.

Zageszczenie podioza, obsypki 1 zasypki wykonywac lekkimi ubijarkami wibracyjnymi
ptytowymi do 1,0 kN.

Posadowienie rurociggow musi by¢ S$ciS§le powigzane z jednoczesnym usuwaniem
obudowy wykopow.

Zasypanie wykopow liniowych 1 obiektowych zlokalizowanych w nawierzchni ulicy
i pod chodnikiem nalezy wykona¢ w calosci piaskiem wraz z zaggszczeniem do uzyskania
wskaznika Is = 1,0 wg Proctora w uzgodnieniu z branzg mostowa Tom 1.

Rurociggi posadowione w strefie przemarzania nalezy ociepli¢ mieszanka piasku
gruboziarnistego w ilosci 25% 1 zuzla granulowanego w ilosci 75% na szerokosci wykopu
i w strefach bocznych oraz do 30 cm nad rurociggiem wraz z zaggszczeniem do uzyskania
wymaganego wskaznika wg. Proctora.

1.7.4  Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacji deszczowej przelotowe, polaczeniowe, rewizyjne z kregdw
betonowych i zelbetowych @1000 klasy C45/55 wg PN-EN 206-1, o wodoszczelnosci W10,
mrozoodpornosci F-150, nasigkliwosci ponizej 4%, spetniajace wymagania normy PN-EN
1917/AC ,,Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojnego, z betonu zbrojnego
widknem stalowym i zelbetowe” 1 DIN 4034 cz. 1 1 2. wraz ze stopniami wlazowymi,
zelbetowa ptyta przykrywajaca z otworem @600 mm do zamontowania wlazu.

Stosowa¢ prefabrykowane szczelne dno studni z otworami do przeprowadzenia
rurociggdw, kregi zelbetowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozja.

Na ptycie pokrywowej studni zamontowac¢ zelbetowy pierscien dystansowy, na ktoérym
zostanie utozony wilaz zeliwny. Stosowa¢ wilaz kanatowy zeliwny z ryglem (zabezpieczenie
przed kradziezg), przejazdowy w klasie D400 wg PN-EN 124. Stopnie zeliwne do studni wg
PN-EN 13101.

Lokalizacja studni wg planu — rys. 2.

Przejécia rur przez Sciany studni — szczelne, dostosowane do projektowanych rur
(systemowe) dostarczane przez producenta.

Wilazy zlokalizowane w jezdni musza posiada¢ uszczelke z tworzywa sztucznego
thumigca drgania od pojazdéw kotowych. Wloty kanatéw do studni kaskadowych wykona¢ po
stronie zewngtrznej studni wraz z obetonowaniem.

1.7.1  Studzienki $ciekowe i wpusty deszczowe

Studzienki $ciekowe z kregdw betonowych @ 500 mm ze szczelnym dnem i osadnikiem
h = 1,0 m przystosowane do warunkow terenowych.

Stosowac studzienki @ 500 mm z osadnikiem i1 wpustem ulicznym zeliwnym ptaskim (o
wym. 620 x 420 mm ) typu cigzkiego w klasie D400 z zawiasem i ryglem (zabezpieczenie
przed kradzieza) wg PN-EN 124. Lokalizacja i rozstaw wpustow deszczowych wg planu
sytuacyjnego.

171 Rurociagi kanalizacji deszczowej

Kanaty przesylowe o $rednicy 400 x 23,7 mm oraz przykanaliki o $rednicy 200 x 11,9
mm, wykona¢ z rur i ksztattek z polietylenu w klasie PE100RC SN16 szeregu SDR17.

Rura RCprotect jest rurg dwuwarstwowa o potagczonych molekularnie warstwach,
o wymiarach zgodnych z PN-EN 12201-1+5. Rury dla kanalizacji produkowane sa w zakresie
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srednic 25-75 mm w kolorze zielonym, jako lite. Rury o $rednicach 90-630 mm produkowane
s3, jako czarne z wyrdzniajaca zewngtrzng warstwa koloru zielonego. Obie warstwy
z materialu PE1I00RC pofaczone molekularnie na etapie wspotwytlaczania, niedajace si¢
oddzieli¢ mechanicznie. Rury sa odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych.

Stosowane rury i ksztaltki musza odpowiada¢ wymaganiom technicznym rur z tworzyw
sztucznych wg PN-EN 12201-1+5 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen PE” — czes¢ 1 — Wymagania ogolne, cze$¢ 2 — Rury, cze$¢ 3 —
Ksztaltki, cze$¢ 4 — Armatura, czg$¢ 5 — Przydatno$¢ do stosowania w systemie”. Kazda
partia rur i ksztaltek musi posiada¢ niezbgdne atesty i dopuszczenia do stosowania oraz
dokument potwierdzajacy odpornos¢ na skutki zarysowan 1 naciskow punktowych danej partii
rur — test ACT z wynikiem > 165 h. Aprobata IBDiM umozliwia stosowanie rur w obrebie
pasa drogowego. Laczenie rur 1 ksztattek PE nalezy wykona¢ z zastosowaniem metody doczo-
fowej zgrzewania. Roboty wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi 1 instrukcjami dla rur
polietylenowych wydanych przez producentow rur 1 zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Roboty montazowe wykonywa¢ na zaggszczonym podiozu z piasku gruboziarnistego przy
dodatnich temperaturach zewnetrznych i pod nadzorem stuzb technicznych. Wykonywanie
robot w temperaturze zewnetrznej nizszej niz +5°C, a szczego6lnie zgrzewanie jest zabronione.
Sktadowanie rur i ksztaltek w miejscach nie nastonecznionych 1 stosach nie przekraczajacych
1,5 m. Ksztaltki magazynowa¢ w zamknietych skrzyniach.

Przez $ciany studni - stosowac szczelne przejscia dostosowane do projektowanych rur
np. faczniki do wmurowania typ B. Parametry techniczne rurociaggéow 1 tacznikow, przejs¢
szczelnych przez $ciany studni i1 $ciany urzadzen powinno by¢ potwierdzone w stosownej
Aprobacie Technicznej.

Stosowa¢ materiaty systemowe w sktad, ktorych wchodza: rury, nasuwki, trdjniki,
kolana, redukcje przejscia szczelne przez $ciany studni betonowych jednego producenta i
posiadajace atest.

Posadowienie rurociggéw wykona¢ wg p-tu 1.7.3.

Przejscia rurociggdw przez betonowe i zelbetowe $ciany studni wykonaé szczelne np. z
zastosowaniem kotierzy uszczelniajacych z elastomeru lub fabryczne ksztaltki przejSciowe
wyposazone w uszczelke 1 uszorstniong powierzchni¢ zewngtrzng.

Budowe kanalizacji wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialow tzw. ,réwnowaznych” spehiajgcych
wymagania materiatlow projektowanych.

1.7.2  Wyloty kanalizacji deszczowej

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bgda kolektorem deszczowym na przylegty
do obiektu teren przez projektowane wyloty W1 i W2, a dalej do istniejacej rzeki pod
obiektem.

Na zakonczeniu kolektora kanalizacji deszczowej - zaprojektowano (przystosowano)
powtarzalne rozwigzanie prefabrykowanego wylotu kolektora do rowu wg karty katalogowej
nr 02.19 KPED —rys. 4.

Umocnienie w rejonie wylotow kanalizacji deszczowej wg branzy mostowe;.

1.7.3  Obliczenia

Obliczenia natezenia przeplywu deszczu dokonano metoda natgzen statych oraz w oparciu o
norme¢ PN-S-02204:1997 ,,0dwodnienie drog”.

Zalozenia:
miarodajne natezenie deszczu q =130 I/s x ha
wspotczynnik sptywu dla drogi bitumiczne;j v =0,90
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wspotczynnik sptywu dla chodnikow z kostki brukowej v =0,80
Jednostkowe natezenie deszczu dla obliczen przeplywu maksymalnego qmaks = 130,0 I/s*ha
Jednostkowe natezenie deszczu dla obliczen przeptywu nominalneg0 Qnom = 15,0 I/s*ha
Obliczenia dla wylotu W1 z proj. kanalizacji deszczowej:
- droga F,= 120 m* = 0,07ha
- chodniki, F,= 120 m* = 0,02 ha

Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadnianej przez wylot W1 — 0,09 ha
Powierzchnia zlewni zredukowanej odwadnianej przez wylot W1 - Fzr= 0,08ha

Obliczenia dla wylotu W2 z proj. kanalizacji deszczowej:
- droga F, = 120 m* = 0,07ha
- chodniki, F,= 120 m? = 0,02 ha

Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadnianej przez wylot W2 — 0,09 ha
Powierzchnia zlewni zredukowanej odwadnianej przez wylot W2 - Fzr= 0,08ha
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W1 |S1.3 0,09 0,08 0,9 130 | 9,36 3 0,400 0,506 4 10,430
W2 |S2.3 0,09 0,08 0,9 130 | 9,36 3 0,400 0,405 4 10,430

1.8. Proby i odbiory

Kanaty deszczowe poddac probie na szczelno$¢ przez napetnienie wodg 1 sprawdzenie
polaczen. Proby wykonaé przy odkrytych polaczeniach zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Odbiory czesciowe 1 koncowy wykona¢ zgodnie z prawem budowlanym i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz tworzyw sztucznych.
Z odbioréw 1 prob szczelno$ci sporzadzic¢ protokoty.

1.9. Uwagi koncowe

Roboty wykonywaé zgodnie z projektem i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
normatywami technicznymi, aktualnymi normami i warunkami technicznymi z zachowaniem
I przestrzeganiem:

1) Instrukcji montazu i posadowienia rurociggdw z tworzyw sztucznych.

2) Z zachowaniem 1 przestrzeganiem obowigzujacych przepisow w zakresie
bezpieczenstwa pracy i ochrony ppoz.

3) Warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru robot rurociaggéw z tworzyw
sztucznych z 1996 r. wydanych przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowe;j,
Grzewczej i Klimatyzacji w Warszawie.

4) Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. I
11121988 r.

5) Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatbw odpowiadajagcych wymaganiom
materialdow projektowanych ,tzw. rdwnowaznych” za zgoda projektanta i1 przediozeniu
odpowiednich dokumentow.

Opracowata:
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2. CZESC RYSUNKOWA

Projekt wykonawczy, Przebudowa kanalizacji deszczowej str. 11



Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

2.1. Rys.S1_Plan orientacyjny
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2.2. Rys.S2-Plan zagospodarowania terenu
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2.3. Rys.S3-Profile podluzne kanalizacji deszczowej
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2.4. Rys.S4- Szczegély wylotéw kanalizacji deszczowej
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2.5. Rys.S5- Studnia kanalizacji deszczowej
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2.6. Rys.S6- Szczegot wpustow deszczowych
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2.7. Rys.S7- Szczegol posadowienia rurociggu kanalizacji deszczowej
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