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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.

2019 poz. 1186, z p6zn. zmianami),

Projekt budowlany dla zadania
,,Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek” w zakresie
branzy sanitarnej Przebudowa kanalizacji deszczowe;j.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Funkcja Imi¢ Nazwisko Uprawnienia Specjalnos¢ | Data Podpis
Projektant mgr inz. Monika Plowa$ LUB/0180/POOS/11 | sanitarna 12.2019
Sprawdzajacy | mgr inz. Andrzej Lukaszcezyk | 2784/03/U/C sanitarna 12.2019
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

1. CZESC OPISOWA

Do projektu budowlanego dla zadania ,,Przebudowa mostu na drodze powiatowej 2289L
W miejscowosci Zakrzowek” w  zakresie branzy sanitarnej Przebudowa kanalizacji
deszczowej.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg¢ opracowania Karty Informacyjnej Przedsigwzigcia stanowia:
1. Umowa nr 7/2019 z dnia 09.10.2019 r. zawarta pomigdzy Powiatem Krasnickim —
Zarzadem Drog Powiatowych w Krasniku, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik, a Biurem
Inzynierskim Vbcadprojekt Krzysztof Gnyp, Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna
2. Wypis z wykazu dziatek ewidencyjnych i podmiotow ewidencyjnych.
3. Mapa do celow projektowych wykonane przez firm¢ GEOMAP Lukasz Pigtek
4. Opinie geotechniczne z dokumentacja badan podioza gruntowego, projekt geotechniczny
wykonane przez firme Geo-Wizja Ustugi geologiczne Mariusz Zoladz
5. Pomiary syt. — wysokosciowe wykonane we wlasnym zakresie w listopadzie 2019 r
6. Obowigzujace normy, przepisy i instrukcje.
7. Przepisy prawne:

7.1. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630,
1501, 1589, 1712, 1815, 1924, 2170.).

7.2.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 z
pozn. zm.).

7.3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.
2018 poz. 2067 z pdzn. zm.).

7.4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1474 z pozn.
zm.).

7.5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 z pdzn. zm.).

7.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2019 poz.
1396 z p6zn. zm.).

7.7.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701 z p6zn. zm.).

7.8. Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(Dz. U. 2019 poz. 2010).

7.9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186).

7.10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068).

7.11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.).

7.12. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2016, poz. 124, 2019 r. poz.1643)..

1.2. Przedmiot, cel i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,,Przebudowa mostu na drodze powiatowej
2289L w miejscowosci Zakrzoéwek™.

Celem inwestycji jest rozbiorka istniejagcego mostu oraz budowa nowego obiektu
mostowego przez naturalng przeszkode terenowg — wawoz naturalny z rowem melioracyjnym
w celu dostosowania go do obowigzujacych przepisow technicznych, dla tej klasy drogi.
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

Inwestycja potozona jest w wojewodztwie lubelskim, na terenie powiatu krasnickiego, w
gminie Zakrzowek, w miejscowosci Zakrzowek.
W zakresie branzy sanitarnej projekt przebudowy kanalizacji deszczowej obejmuje:
e demontaz istniejacej kanalizacji deszczowej (wpusty, kanal, studnie i studzienki $ciekowe
wyloty kanalizacji deszczowej;
¢ wykonanie nowych studzienek odwodnieniowych;

e wykonanie nowej kanalizacji deszczowej;

1.3. Nazwa Inwestora.

Starostwo Powiatowe w Krasniku
Al Niepodlegtosci 20, 23-204 Kra$nik

1.4, Zamawiajacy.

Zarzad Drog Powiatowych w Krasniku
Al. Szpitalna 2A , 23-204 Kras$nik

1.5. Adres inwestycji

Projektowany obiekt mostowy bedzie znajdowat si¢ w wojewodztwie lubelskim, powiecie
krasnickim, gminie Zakrzowek, miejscowosci Zakrzowek w ciggu drogi powiatowej nr 2289L
(ulicy Wojtowicza) nad naturalng przeszkode terenowa — wawodz naturalny z rowem
melioracyjnym.

Zestawienie dziatek znajdujacych si¢ w obrebie przedmiotowej inwestycji.

Jednostka

ewidencyjna / Obreb Nr dzialki Wiasciciel / Zarzadca
SKARB PANSTWA
ul. Aleja Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik
684 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W
Jedn. ewid. 060710_2 KRASNIKU
Zakrzowek ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik

Sobieszczanski Jerzy

82971 ul. Wéjtowicza 15, 23-213 Zakrzowek

Obregb 0018 Zakrzowek

Sobieszczanski Jerzy

855/3 ul. Wéjtowicza 15, 23-213 Zakrzowek

1.6. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu - dzialki

1.6.1 Charakterystyka terenu.

Analizowane przedsiewzigcie potozone jest w gminie Zakrzéwek, znajdujacej sie w
potudniowo-zachodniej czesci wojewodztwa lubelskiego. Geograficznie obszar gminy lezy na
styku mezoregiondw : Wzniesienie Urzedowskie, Wyniostos¢ Gielczewska, Roztocze
Zachodnie.

Rzezba terenu w obszarze przedmiotowej inwestycji jest urozmaicona, ma faliste
uksztattowanie terenu, oraz wyraznie uksztaltowany wawoz od strony wschodniej (napltyw ze
zlewni terenowej). Od strony zachodniej w odleglosci okoto 80 m od przedmiotowe;j
inwestycji znajduje si¢ rzeka Bystrzyca na ktorej zlokalizowany jest w m. Zakrzoéwek
zbiornik retencyjny.

Zlewnia rzeki Bystrzyca w zakresie ktorej znajduje si¢ obiekt nalezy do zlewni rzeki
Wieprz.

9
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

1.6.2  Parametry techniczno - uzytkowe istniejacego obiektu.

Istniejacy obiekt mostowy usytulowany jest nad naturalng przeszkodg terenowa —
wawoz z rowem melioracyjnym, zlokalizowany jest si¢ w ciagu drogi gminnej 2289L
W miejscowosci Zakrzowek. Obiekt znajduje si¢ w terenie zabudowanym, w rejonie
przedsiewzigcia znajduje si¢ zbiornik wodny, faki i nieuzytki.

1.6.3 Istniejgce sieci uzbrojenia terenu

Przez istniejacy most przechodzi doziemny kabel teletechniczny usytutowany w rurze

obsadowej zamocowanej do plyty ustroju niosgcego.

W zakresie opracowania (kolidujace) zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia obce:

- siec teletechniczna,

- kanalizacja deszczowa,

- napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napi¢cia wraz z oswietleniem.

Poza zakresem opracowania (brak kolizji) zlokalizowane sg nast¢pujace urzadzenia obce:

- wodociag w 90,

- kanalizacja sanitarna,

1.6.4  Warunki gruntowe

Pod wzgledem podzialu na jednostki fizyczno-geograficzne Polski (J. Kondracki,
Geografia fizyczna Polskie, 2002 r.) obszar, na ktérym potozony jest obiekt znajduje si¢ na
Roztoczu Zachodnim.

W budowie geologicznej terenu do glgbokosci 11.5 m p.p.t. biorg udziat nasypy
antropogeniczne, osady zastoiskowe oraz akumulacji rzecznej oraz wodnolodowcowe;j.

1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podioze gruntowe jest
nierdwnomiernie wyksztatcone pod wzgledem litologicznym.

2. W trakcie wiercen (pazdziernik 2019 r.) prowadzono obserwacj¢ hydrogeologiczng. W
rozpoznanej strefie podloza do glebokosci 11,5 m p.p.t. stwierdzono wyst¢gpowanie
zwierciadlo wod gruntowych w postaci sgczen $roédglinowych na glebokosci 1.00 m p.p.t.

3. Zasilanie poziomu wodonosnego nalezy wigza¢ z infiltracja woéd po opadowych oraz
roztopowych. Wahania zwierciadta mogg wynosi¢ nawet = 0,5 m w stosunku do stanu
stwierdzonego.

4. Grunty warstw geotechnicznych nl, Ia, Ib, Ila oraz IIb sklasyfikowano jako stabonos$ne, ze
wzgledu na niejednorodng budowe, zawartos$¢ czesci organicznych w swojej budowie oraz
plastyczny 1 migkkoplastyczny stan gruntu i nie nadaja si¢ do posredniego posadowienia
obiektu.

5. Grunty warstw geotechnicznych Illa oraz IIIb sklasyfikowano jako nos$ne i1 nadajg si¢ do
posadowienia posredniego obiektu.

6. W wykonanych otworach geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania gruntow
stabonos$nych lub nienosnych.

7. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;]
Z dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463), projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do
drugiej kategorii geotechnicznej.

8. Warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych warunkow gruntowych, w przypadku
posadowienia obiektu w warunkach geotechnicznych Illa oraz I11b.

9. Maksymalna glebokos¢ przemarzania podloza dla terenu badan wynosi h, = 1,0 m pod
poziomem terenu.
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

1.6.5 Zielen istniejgca

W  rejonie analizowanego mostu dominujg tereny zabudowy jednorodzinnej
I zagrodowej, taki, nieuzytki oraz zbiornik wodny.

Zielen wystgpujaca w bezposrednim otoczeniu analizowanego obiektu nie wyrdznia
si¢ niczym szczegdlnym na poziomie lokalnym ani regionalnym pod wzglgdem
florystycznym. Od strony gornej wody na skarpach znajdujg si¢ karpiny wymagajace
usuni¢cia podczas umacniania koryta.

1.6.6 Przewidywane zmiany w istniejacym zagospodarowaniu terenu.

Projekt budowy nowego mostu wraz z budowa ciggu pieszego nie przewiduje
zasadniczych zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu. Poszerzeniu ulegnie most,
przebieg drogi oraz usytuowanie obiektu w planie pozostaje bez zmian sytuacyjnych.

Sposdéb odwodnienia istniejgcej drogi powiatowe] nr 4718W po zrealizowaniu
przedsigwzigcia nie ulegnie zmianie — droga odwadniana jest 1 po realizacji przedsiewzigcia
nadal bedzie — powierzchniowo.

1.6.7  Ochrona konserwatorska i archeologiczna.

Na podstawie Wypisu i Wyrysu z Miejscowego Planu zagospodarowania
przestrzennego stwierdzono iz w zakresie opracowania nie wystepuja obiekty zabytkowe
I obszary objete ochrong konserwatorska.

1.6.8  Wplyw obiektu na srodowisko.

Analizowane przedsiewzigcie nie lezy na obszarach podlegajgcym ochronie przyrody.
Planowana inwestycja nie bedzie miala znaczacego negatywnego oddzialywania na obszar
chroniony, nie wptynie takze negatywnie na cel ochrony obszaru chronionego.

Analizowane przedsiewzigcie lezy poza obszarami Natura 2000 i nie bedzie miato
negatywnego wplywu na obszary Natura 2000 zlokalizowane okoto 13 km od przedmiotowej
inwestycji, na ich spojnos¢, integralnos¢ i przedmiot ochrony tych obszarow.

Analizowane przedsigwzigcie moze mie¢ jedynie posredni wpltyw pozytywny na
obszary chronione, na skutek umozliwienia swobodniejszych migracji ssakow pod korpusem
drogi, dzigki uporzagdkowaniu przestrzeni pod mostem.

1.6.9  Wplyw eksploatacji gorniczej.
Przedmiotowa inwestycja lezy poza obszarami na ktére maja wptyw oddziatywania
wynikajace z eksploatacji gérniczych.

1.6.10 Informacja o obszarze oddzialywania

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia
30.05.2000r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3.08.2000r poz. 735 z p6zn. zmianami)
stwierdza si¢, Zze obszar oddzialywania miesci si¢ w calosci na dzialkach, na ktorych zostat
zaprojektowany.

1.6.11 Urzadzenia instalacji technicznych.

Projektowana rozbudowa obiektu mostowego nie przewiduje wykonywania urzadzen
instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢ techniczno-
uzytkowa.
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

1.7. Opis rozwigzan technicznych kanalizacji deszczowej

1.7.1  Trasa i uklad wysokoSciowy kolektora kanalizacji deszczowej

Trasa kanalizacji deszczowej znajduje sie w czesci graficznej opracowania — plan
zagospodarowania terenu — rys. 2.

Usytuowanie wysokosciowe kolektora deszczowego (patrz czg¢$¢ graficzna) zwigzane
jest z umozliwieniem grawitacyjnego doplywu $ciekow deszczowych z pasa drogowego
przebudowywanego mostu oraz zlewni przynaleznych do tych odcinkéw kolektora, a takze
Z usytuowaniem istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz uksztaltowaniem terenu i niwelety
jezdni.

1.7.2  Roboty ziemne i odwodnienie wykopow

Wykopy liniowe wasko przestrzenne oraz obiektowe pod studnie kanalizacyjne wykonaé
sposobem mechanicznym, gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne. Sposobem r¢cznym
wykona¢ wykopy w zblizeniach i skrzyzowaniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego
wg PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych i PN-EN
1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Wyréwnanie dna wykopow lub ich
poszerzenie wykona¢ sposobem recznym.

Minimalna przestrzen robocza mi¢dzy rurg a §ciang wykopu lub jego szalunkiem powinna
wynosi¢ dla rur Dn < 350mm, b=0,25m, dla rur 350 < Dn < 700 mm, b=0,35m.

Minimalna przestrzen pomigdzy $ciang studni kanalizacyjnej, a Sciang szalunku w wykopie
powinna wynosi¢, co najmniej 0,50 m.

Minimalna szerokos$¢ (s) wykopu w zaleznosci od jego glebokosci (G) powinna wynosic:
G < 1,00, s nie jest wymagana; 1,00 < G < 1,75,s=0,80m; 1,75 < G < 4,00, s=0,90 m; >
4,00,s=1,00 m.

Uzyskany urobek ziemny z wykopow pod rurociaggi oraz studnie nalezy zlozy¢ na
odktadzie obok wykopu lub odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Sciany pionowe wykopow liniowych pod rurociagi i obiektowych umocnié szalunkami
stalowymi lub ptytami PW-131 i PW-261.

W przypadku wykonywania robot w porze deszczowej lub stwierdzenia wystepowania
wody w wykopach, wykopy liniowe i obiektowe nalezy odwodni¢. Sposdb odwodnienia
Wykonawca robot zobowigzany jest okresli¢ komisyjnie z udziatem Inwestora i Inspektora
nadzoru.

Wykonanie wykopow liniowych waskoprzestrzennych sposobem mechanicznym,
a W zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym — sposobem
recznym.

1.7.3  Posadowienie rurociggow, studni, studzienek sciekowych oraz zasypanie
wykopow.

Posadowienie studni wykona¢ na podlozu z betonu C 12/15 (B15) o grubosci 30 cm.
Posadowienie studzienek $ciekowych betonowych na podlozu z betonu C12/15 (B15)
grubosci 20 cm. Obsypka studni i studzienek S$ciekowych piaskiem gruboziarnistym z
zaggszczeniem warstwami co 20 cm do uzyskania wskaznika wg Proctora jak ponize;j.

Rurociaggi kanalizacji deszczowej z rur z tworzyw sztucznych PEIOORC SN16
posadowi¢ na podsypce grub. 25 cm z piasku $rednioziarnistego o zageszczeniu [s=0,95.

Obsypke w strefach bocznych rurociggéw kanalizacji deszczowej z rur PE100RC SN16
wykona¢ w calosci piaskiem gruboziarnistym.

W strefach powyzej rurociggéw stosowac piasek gruboziarnisty lub mieszanke piasku
I zwiru wraz z dokladnym zaggszczeniem warstwami, co 20 cm w uzgodnieniu z branzg
mostowa.
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

Podloze, obsypka 1 zasypka musi by¢ dokladnie zageszczona do uzyskania
wymaganego wskaznika wg PROCTORA.

Wymagany wskaznik zaggszczenia wg PROCTORA wynosi:

- dla rurociggéw w pasach zieleni Is = 0,95;

- dla rurociaggéw pod jezdnig, chodnikiem Is = 1,0.

Zageszczenie podioza, obsypki 1 zasypki wykonywac lekkimi ubijarkami wibracyjnymi
ptytowymi do 1,0 kN.

Posadowienie rurociggow musi by¢ $ciSle powigzane z jednoczesnym usuwaniem
obudowy wykopow.

Zasypanie wykopow liniowych 1 obiektowych zlokalizowanych w nawierzchni ulicy
i pod chodnikiem nalezy wykona¢ w calosci piaskiem wraz z zaggszczeniem do uzyskania
wskaznika Is = 1,0 wg Proctora w uzgodnieniu z branza mostowa Tom I.

Rurociaggi posadowione w strefie przemarzania nalezy ociepli¢ mieszankg piasku
gruboziarnistego w ilosci 25% 1 zuzla granulowanego w ilosci 75% na szerokosci wykopu
i w strefach bocznych oraz do 30 cm nad rurociggiem wraz z zageszczeniem do uzyskania
wymaganego wskaznika wg. Proctora.

1.7.4  Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacji deszczowej przelotowe, polaczeniowe, rewizyjne z kregdw
betonowych i zelbetowych @1000 klasy C45/55 wg PN-EN 206-1, o wodoszczelnosci W10,
mrozoodpornosci F-150, nasigkliwosci ponizej 4%, spetniajagce wymagania normy PN-EN
1917/AC ,,Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojnego, z betonu zbrojnego
wioknem stalowym i zelbetowe” 1 DIN 4034 cz. 1 1 2. wraz ze stopniami wlazowymi,
zelbetowa ptyta przykrywajacg z otworem @600 mm do zamontowania wiazu.

Stosowa¢ prefabrykowane szczelne dno studni z otworami do przeprowadzenia
rurociggdw, kregi zelbetowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozja.

Na ptycie pokrywowej studni zamontowac zelbetowy pierscien dystansowy, na ktérym
zostanie utozony wilaz zeliwny. Stosowa¢ wilaz kanatowy zeliwny z ryglem (zabezpieczenie
przed kradziezg), przejazdowy w klasie D400 wg PN-EN 124. Stopnie zeliwne do studni wg
PN-EN 13101.

Lokalizacja studni wg planu — rys. 2.

Przejécia rur przez Sciany studni — szczelne, dostosowane do projektowanych rur
(systemowe) dostarczane przez producenta.

Wilazy zlokalizowane w jezdni musza posiada¢ uszczelke z tworzywa sztucznego
thumigca drgania od pojazdéw kotowych. Wloty kanalow do studni kaskadowych wykona¢ po
stronie zewngtrznej studni wraz z obetonowaniem.

1.7.1  Studzienki $ciekowe i wpusty deszczowe

Studzienki $ciekowe z kregdw betonowych @ 500 mm ze szczelnym dnem i osadnikiem
h = 1,0 m przystosowane do warunkow terenowych.

Stosowac studzienki @ 500 mm z osadnikiem i wpustem ulicznym zeliwnym ptaskim (o
wym. 620 x 420 mm ) typu cigzkiego w klasie D400 z zawiasem i ryglem (zabezpieczenie
przed kradzieza) wg PN-EN 124. Lokalizacja i rozstaw wpustow deszczowych wg planu
sytuacyjnego.

171 Rurociagi kanalizacji deszczowe]j

Kanaty przesylowe o $rednicy 400 x 23,7 mm oraz przykanaliki o $rednicy 200 x 11,9
mm, wykona¢ z rur i ksztattek z polietylenu w klasie PE100RC SN16 szeregu SDR17.

Rura RCprotect jest rurg dwuwarstwowa o polaczonych molekularnie warstwach,
o wymiarach zgodnych z PN-EN 12201-1+5. Rury dla kanalizacji produkowane sa w zakresie
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srednic 25-75 mm w kolorze zielonym, jako lite. Rury o $rednicach 90-630 mm produkowane
s3, jako czarne z wyrdzniajaca zewngtrzng warstwa koloru zielonego. Obie warstwy
z materialu PE100RC polaczone molekularnie na etapie wspoiwytlaczania, niedajace si¢
oddzieli¢ mechanicznie. Rury sa odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych.

Stosowane rury i ksztaltki muszg odpowiada¢ wymaganiom technicznym rur z tworzyw
sztucznych wg PN-EN 12201-1+5 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen PE” — czes¢ 1 — Wymagania ogolne, cze$¢ 2 — Rury, cze$¢ 3 —
Ksztaltki, cze$¢ 4 — Armatura, czgs¢ 5 — Przydatnos¢ do stosowania w systemie”. Kazda
partia rur i ksztaltek musi posiada¢ niezb¢dne atesty i dopuszczenia do stosowania oraz
dokument potwierdzajacy odpornos¢ na skutki zarysowan 1 naciskow punktowych danej partii
rur — test ACT z wynikiem > 165 h. Aprobata IBDIM umozliwia stosowanie rur w obrebie
pasa drogowego. L.aczenie rur i ksztattek PE nalezy wykona¢ z zastosowaniem metody doczo-
fowej zgrzewania. Roboty wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi 1 instrukcjami dla rur
polietylenowych wydanych przez producentow rur 1 zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Roboty montazowe wykonywa¢ na zagegszczonym podlozu z piasku gruboziarnistego przy
dodatnich temperaturach zewnetrznych i pod nadzorem stuzb technicznych. Wykonywanie
robot w temperaturze zewnetrznej nizszej niz +5°C, a szczeg6dlnie zgrzewanie jest zabronione.
Sktadowanie rur i ksztaltek w miejscach nie nastonecznionych i stosach nie przekraczajacych
1,5 m. Ksztaltki magazynowa¢ w zamknietych skrzyniach.

Przez $ciany studni - stosowac szczelne przejscia dostosowane do projektowanych rur
np. faczniki do wmurowania typ B. Parametry techniczne rurociaggow 1 tacznikow, przejsé
szczelnych przez $ciany studni i1 $ciany urzadzen powinno by¢ potwierdzone w stosownej
Aprobacie Technicznej.

Stosowa¢ materiaty systemowe w sktad, ktorych wchodza: rury, nasuwki, trdjniki,
kolana, redukcje przejscia szczelne przez Sciany studni betonowych jednego producenta i
posiadajace atest.

Posadowienie rurociggéw wykona¢ wg p-tu 1.7.3.

Przejscia rurociggdw przez betonowe i zelbetowe $ciany studni wykonaé szczelne np. z
zastosowaniem koierzy uszczelniajacych z elastomeru lub fabryczne ksztaltki przejSciowe
wyposazone w uszczelke 1 uszorstniong powierzchni¢ zewngtrzng.

Budowe kanalizacji wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialow tzw. ,réwnowaznych” spetniajgcych
wymagania materiatlow projektowanych.

1.7.2  Wyloty kanalizacji deszczowej

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda kolektorem deszczowym na przylegly
do obiektu teren przez projektowane wyloty W1 i W2, a dalej do istniejacej rzeki pod
obiektem.

Na zakonczeniu kolektora kanalizacji deszczowej - zaprojektowano (przystosowano)
powtarzalne rozwigzanie prefabrykowanego wylotu kolektora do rowu wg karty katalogowej
nr 02.19 KPED —rys. 4.

Umocnienie w rejonie wylotow kanalizacji deszczowej wg branzy mostowe;.

1.7.3  Obliczenia

Obliczenia natezenia przeplywu deszczu dokonano metoda natgzen statych oraz w oparciu o
norme¢ PN-S-02204:1997 ,,0dwodnienie drog”.

Zalozenia:
miarodajne natezenie deszczu q =130 I/s x ha
wspotczynnik sptywu dla drogi bitumiczne;j v =0,90
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wspotczynnik sptywu dla chodnikow z kostki brukowej v =0,80
Jednostkowe natezenie deszczu dla obliczen przeplywu maksymalnego qmaks = 130,0 I/s*ha
Jednostkowe natezenie deszczu dla obliczen przeptywu nominalneg0 Qnom = 15,0 I/s*ha
Obliczenia dla wylotu W1 z proj. kanalizacji deszczowej:
- droga F,= 120 m* = 0,07ha
- chodniki, F,= 120 m* = 0,02 ha

Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadnianej przez wylot W1 — 0,09 ha
Powierzchnia zlewni zredukowanej odwadnianej przez wylot W1 - Fzr= 0,08ha

Obliczenia dla wylotu W2 z proj. kanalizacji deszczowej:
- droga F, = 120 m* = 0,07ha
- chodniki, F,= 120 m? = 0,02 ha

Powierzchnia rzeczywista zlewni odwadnianej przez wylot W2 — 0,09 ha
Powierzchnia zlewni zredukowanej odwadnianej przez wylot W2 - Fzr= 0,08ha

o g 3 B K g gz 2 :
S 35 5 = S=4 X 3 o = 9 T E = =
£ ig% S cigé c23| N : 0| § £E mgéé’ o
Q c 2= | 388¢% S ag ] 9 €0 ONT |5 — NIy
o NooSENT| 2@ 5E 22— Tneg|l o %_’? I S S5 g |2 N
< 6zT3e=| NE34&| 858 ev| 5| 8L = 52558 SE
[<F] E;;ﬁCLL ;gﬁa_‘ 8_38 GCJ uc X 8§ QEE Q D >
£ 25 S3oc a2N | N x|y =] D ew |9 S
3 §Ng & ENg | 587 ¢ 2|8 8¢ 2 3
3 T 3 S z CARZ 5 a
W1 |S1.3 0,09 0,08 0,9 130 | 9,36 3 0,400 0,506 4 10,430
W2 |S2.3 0,09 0,08 0,9 130 | 9,36 3 0,400 0,405 4 10,430

1.8. Proby i odbiory

Kanaty deszczowe poddac probie na szczelno$¢ przez napetnienie woda 1 sprawdzenie
polaczen. Proby wykona¢ przy odkrytych polaczeniach zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Odbiory czesciowe 1 koncowy wykona¢ zgodnie z prawem budowlanym i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz tworzyw sztucznych.
Z odbioréw 1 prob szczelno$ci sporzadzi¢ protokoty.

1.9. Uwagi koncowe

Roboty wykonywaé zgodnie z projektem i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
normatywami technicznymi, aktualnymi normami i warunkami technicznymi z zachowaniem
I przestrzeganiem:

1) Instrukcji montazu i posadowienia rurociggdw z tworzyw sztucznych.

2) Z zachowaniem 1 przestrzeganiem obowigzujacych przepisow w zakresie
bezpieczenstwa pracy i ochrony ppoz.

3) Warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru robot rurociggéw z tworzyw
sztucznych z 1996 r. wydanych przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowe;j,
Grzewczej i Klimatyzacji w Warszawie.

4) Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. 1
i11z1988r.

5) Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatbw odpowiadajagcych wymaganiom
materialdow projektowanych ,tzw. rdwnowaznych” za zgoda projektanta i1 przediozeniu
odpowiednich dokumentow.

Opracowata:
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2. ZALACZNIKI
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2.1. Kserokopia uprawnien budowlanych —Projektanta

’ LUBELSKA
OKREGOWA Lublin, dnis 13 grodnia 2011 r.
. | Z B A
"~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LOUB.OKK.7131/187/11

DECYZJA
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0180/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sicci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Monika PLOWAS

Namocy art. 12 ust.] pkt. | « $ iar. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, ninigjsze uprawnienia
stanowisg podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych w specjalnotcl objgte)
ninkejszymi uprawnieniaml | sprawowanis nadzoru sutorskiego,

sprawowania kontroli techniczaej utrzymania obicktéw budowlanych z zastrzedeniom art. 62 ust. §
ustawy,

Na mocy § 15 1 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia
31 maja 2011 r. w spruwie sumodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w zakresie
objetym w/w specjalnosciy, niniejsze uprawnienin stanowia podstawe do:

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak : sicci, instalucje i urzgdzenia cieplne,
wentylacyjne, garowe, wodociggowe | kanalizacyjne,

- sporzgdzania projektu zagospodarowanin dzialki lub terenu, w zakresic specjulnosei
objetej niniejszymi uprawnicniami

bez ograniczen

Sklad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikecyjoej
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2.2. Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw — Projektanta

I 2 B A
INJYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryTikacynym:

Lue-3s.-Qrv-1in *

Pani Monika Plowas o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0063/12

adres zamieszkania ul, Okrzei 31/22, 22-300 Krasnystaw

jest cztonkiem Lubeiskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecimym podpisem elektronicanym
werytikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-20 roku prrez

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskie] Okrggowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodne art. S wst 2 ustawy 2 dnia 12 wrzeinia 2001 r. o podpisie cledtroniczoym {Oz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postac)
cloktromcine opatraone bempleczinym podpaom slestronicenym woryfikowanym pray pornocy wainego kwalfikowssego cortyflatu &
rOwnosalne pod wighodem sSutkOow prawnych dosumantom epatrzonym podpisemi wianargczmymi )

" Werylikagg posrawnoao danych w nimiejszymn salwiadicrensy MOoIna speawddiic 22 pomacy numeny wend Racyinego 1atwiadczena na
strome Polsiie] Lzby Inzyniertw Sudownictwa waw.pib org of lub kontaktujac sig 2 beurem wiaichwe) Okrggowey 120y Inzynierdw
Budownictwa.
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2.3. Kserokopia uprawnien budowlanych —Sprawdzajacego

'

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/OA/Inn/4610/199/00/03 Warszawa, 2003-08- /-

DECYZJA

Na podstawic art. 882 ust. 1 pkt 3 Ll a ustawy z dmia 7 bpca 1994 r. Prawo budowlanc
(tj. Dz U 2 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn, zm.) oraz art, 104 § 1§ § 2 ustawy 7 dnia
14 czerwoa 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjoego (). Dz U. z 2000r. Nr 9§,
poz. 1071 z pbézn. zm.).

mgr inz. melioracji wodnych Andrzej Lukaszezyk

uprawniony na mocy decyzji
Wojewody Chelmskiego z dnia 29.12.1998 r. znak: GP.IIL1.7342/CH/12/98

do wykonywania samodziclne] funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacje i sicci sanitarne
obejmujgeej projektowanie
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Osob Posiadajyeych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 2784/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Wojewody Chelmskiego z dnia 29.12.1998 r. znak: GP.IL7342/CIV/12/98
w przedmiocie nadunia Panu Andrzsjowi Lukaszezykowi uprawnien budowlanych do wykonywania
samodziclne funkoii techmiczne) w budownictwie w specjalnodel instalacje i sicei sanilarne
obejmuiacej projektowanic bez ograniczen, stata si¢ oslateczna. Z uwagi na powyzsze Orzeczono
1ak w sentenci.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlanc ostatecznz decyzia o wpisie stanow:
podstawe do wykonywania samodzielnyeh funkeiji technicznych w budownictwie,

Niniejsza decyzja jest ostareczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stasownic do uchwaly Naczelnego Sydu Administracyjnego
z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 496, strona moze w terminic 14 dni od daty doreczenis
decyzji wystypi€ z woioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

5 ) Pan mgr inz. Andrzej Lukaszczyk V.

~~ ul, Okszei 27136 B o avisaea
22-300 Krasnystaw [ tahao A i, nc« MNETD
2. Wojewoda Lubelski { A W\ R if"f"* MWT "
3. aaMP! A /"? i 7/,
/ e Szdst w»-Hrfnmm ke
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2.4. Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznoS$ci do Izby InZynierow — Sprawdzajgcego

POLSKA
I 1 B A
INJYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O numeess woryTikacyymym:

LUB-YQT-X51-QYZ *

Pan Andrzej tukaszczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0026/01

adres zamieszkania ul, Okrzei 102, 22-300 Krasnystaw

jest cztonkiem Lubeiskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne),

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadcrenie 10stalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
werylikowanym priy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2018-11-30 roku prrez

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskie) Okrggowe) lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodne art, S st 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podoisie clettroniczrym (De. U, 2001 Nr 130 poz. 1350) dane w postacs
cledtromcine; opatrzone berplecinym podpaem destronicenym woryfilowanym pray pomocy wainego sealfikowssego cortyiatu 1y
rOWnOsaing pod sigiodem smutkow prawnych dosumantom eguts zomym podpisems whasnargcemym| )

* Worylihacg popraanpod danych w mmiejszym sabwiadicrensy mMona sprawdd it 2x pomacy numeny werd Racy|negs radwiadcrems nn
stromie Polskief Liby Inzynerew Sodoenictwa waw.pib org of lub kontaktu|gc sg 2 barems wiadciwej Okrggowey iy Inzymierdw
Sudomnictwa.

Projekt budowlany, Przebudowa kanalizacji deszczowej str. 17



Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

3. CZESC RYSUNKOWA
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3.1. Rys.S1_Plan orientacyjny
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3.2. Rys.S2-Plan zagospodarowania terenu
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3.3. Rys.S3-Profile podluzne kanalizacji deszczowej
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3.4. Rys.S4- Szczegély wylotéw kanalizacji deszczowej
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (B10Z)

Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L
W miejscowosci Zakrzowek

OBIEKT: KANALIZACJA DESZCZOWA

INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Krasniku
Al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik

PROJEKTANT: Monika Plowas
ul. Okrzei 31/22
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1. Zakres robét:

Przedmiotem przedsiewziecia jest przebudowa mostu na drodze powiatowej nr2289L
W miejscowosci Zakrzowek.

Zakres branzy sanitarnej obejmuje wykonanie rob6t: budowe przykanalikow i kanatow
kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami $ciekowymi, studniami kanalizacyjnymi oraz
wyloty kanalizacji.

2. Szczegolowy zakres robot w kolejnosci ich wykonywania
2.1. Roboty przygotowawcze:

Zagospodarowanie placu budowy

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow w zakresie BHP, ppoz.

Oznakowanie robot liniowych.

Wytyczenie trasy rurociggow, lokalizacji studni §ciekowych, kanalizacyjnych, i
wylotow.

Przygotowanie maszyn 1 urzadzen do robdt ziemnych oraz sprawdzenie ich
stanu technicznego.

Przygotowanie na placu budowy umocnien (szalunkow) do wykopdw liniowych,
obiektowych oraz pod wykonanie wykopo6w montazowych

Przygotowanie na placu budowy materiatéw do budowy: rurociggdw, studzienek
sciekowych, studni kanalizacyjnych 1 urzadzen podczyszczajacych oraz wylotu,
a takze innych materialtow budowlanych niezbednych dla wykonania robot
zgodnie z dokumentacjg techniczna.

2.2. Roboty ziemne, umocnienie $cian wykopow i ich odwodnienie oraz podloza
pod rurociagi

Zagospodarowanie placu budowy.

Wykonanie wykopoéw liniowych wraz z przerzutem i transportem urobku
ziemnego.

Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych 1 obiektowych szalunkami
stalowymi lub balami drewnianymi przy glebokosci ponad 1,0 m ppt.

Odwodnienie dna wykopow (o ile potrzebne).

Podloza z materiatow sypkich do posadowienia rurociggéow, studzienek, studni i
wylotow oraz wykonanie ich zaggszczenia zgodnego z dokumentacja
techniczna.

Sprawdzenie zgodnosci wykopoéw i podlozy z dokumentacja techniczng.

2.3. Montaz rurociagow, studzienek, studni i wylotow

UlozZenie na wyréwnanym 1 zageszczonym podlozu rurociggéow ze spadkami
zgodnie z dokumentacja techniczna.

Ulozenie na wyréwnanym i zaggszczonym podlozu studzienek, studni i wylotow
zgodnie z dokumentacja techniczna.

3) Wykonanie prob szczelno$ci rurociggow przy odkrytych ztgczach.

2.4. Posadowienie rurociagow, studzienek, studni i wylotow

UlozZenie na wyréwnanym 1 zageszczonym podlozu rurociggéow ze spadkami
zgodnymi z dokumentacja techniczng.

Wykonanie podloza pod rurociagi, studzienki $ciekowe, studnie kanalizacyjne i
wyloty.

Ukladanie materiatdéw do posadowienia rurociaggéw zgodnego z dokumentacja
techniczng w podtozu, w strefach bocznych i nad rurociggami.
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- Ukladanie materialtbw do posadowienia studzienek $ciekowych, studni
kanalizacyjnych i wylotéw 2z zageszczeniem zgodnym z dokumentacja
techniczng.

- Zageszczenie posadowienia rurociggdw: podlozy, obsypki i zasypki do
wymaganego projektem wskaznika zageszczenia wg Proctora.

2.5 Zasypanle wykopow
Wykopy ponad warstwg posadowienia zasypywaé gruntem rodzimym
Z zageszezeniem warstwami do uzyskania wymaganego projektem wskaznika
zageszczenia.

- Pod jezdnig zasypanie wykopdéw do warstwy konstrukcyjnej (podbudowy)
nawierzchni drogowej w uzgodnieniu z branzg mostowa.

2.6 Roboty wykonczeniowe
- Wyr6éwnanie terenu w miejscach po zakonczonych robotach budowlanych.

- Uporzadkowanie placu budowy.
- Zlikwidowanie bazy materialowej 1 zaplecza socjalnego.

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 1 zgodnego z zaleceniami branzy
mostowej

3. Wykaz obiektéw budowlanych
W zakresie projektowanej inwestycji znajduja si¢ nastepujace istniejgce obiekty
budowlane:
- sieci kablowe elektryczne,
- kanalizacja telefoniczna,
- sieci wodociggowe,
- kanalizacja sanitarna.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzal zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- glebokie wykopy
- potracenia przez pojazdy i urzadzenia na trasie w poblizu wykonywanych robot
- sieci kablowe niskiego i sredniego napigcia
- kanalizacja telefoniczna z kablami kanalowymi
- rurociggi wodociggowe 1 kanalizacyjne
Strefa oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza si¢ do dziatek inwestora i do
dziatek przylegtych.
5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych
Przy realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonanie robdt, ktorych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lnosci:
- wykopy liniowe lub obiektowe o $cianach pionowych i glgbokosci wigkszej niz
1,2 m;
- roboty wykonywane przy pomocy dzwigoéw, jak: roboty montazowe rurociaggow,
studzienek $ciekowych, studni kanalizacyjnych oraz wylotow,
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6.

wszystkie roboty wykonywane w poblizu przewodow napowietrznych linii
elektroenergetycznych lub wysokich drzew;

wszystkie roboty wykonywane w poblizu sieci gazowych;

wykonywanie robdt budowlano-montazowych w skrzyzowaniach z kablami
elektroenergetycznymi;

roboty ziemne i montazowe prowadzone w drogach bez mozliwosci wytaczenia
z ruchu kotowego pasa ruchu;

brak lub zte oznakowanie robot prowadzonych w jezdni drogi.
Sposob  przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystaplenlem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Na

Szkolenie pracownikow w zakresie BHP.
Zasady postepowania w przypadku wystapienia szczegdlnego zagrozenia.
Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi.
Wyznaczenie 0osob do robot niebezpiecznych.
Zasady stosowania srodkéw ochrony osobistej (indywidualnej).
Zasady stosowania przez pracownikdw odziezy ochronnej i obuwia robocze
Szkolenie wstepne ogo6lne nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich pracownikow
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenie wstepne na stanowisku
pracy nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami na okreslonym stanowisku pracy
informujagce o sposobach ochrony przed =zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi§mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP nalezy przeprowadzad
W okresach nie dtuzszych niz 6 miesi¢cy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku.
Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 lata, a w przypadku stanowisk szczego6lnie zagrozonych
wypadkowo nie rzadziej niz raz w roku.

placu budowy winny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

Do

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zdrowia
pracownikow;

obshugi maszyn 1 urzadzen technicznych;

postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i Zycia oraz z materiatami
niebezpiecznymi;

udzielania pierwszej pomocy.

pracy nie wolno dopusci¢ pracownika nie posiadajagcego wymaganych

kwalifikacji, bez przeszkolenia w zakresie BHP, a takze dostatecznej znajomos$ci przepisow
oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja kierownicy budowy oraz majster budowy stosownie do wykonywanych
obowigzkow.

Kierownik budowy powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
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- zapewni¢ organizacj¢ pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen zdrowia i zycia pracownikow.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

1. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w

strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy
zastosowac nastepujace srodki techniczne lub organizacyjne:

- Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP.

- Dla robot, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m —
zastosowac ustalenia wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

- Dla robét wykonywanych przy pomocy sprzetu (dzwigow) — zastosowad
ustalenia wynikajagce z Rozporzadzenia jak w p-cie 2 — rozdziat 6 ,Maszyny
i urzadzenia techniczne®’. Przy wykonywaniu robot maszynami i sprzgtem
mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe¢ niebezpieczng dla osob postronnych
i odpowiednio jg oznakowaé. Miejsca maszyn pracujgcych w porze nocnej
winny by¢ odpowiednio os$wietlone, a maszyny zabezpieczone w S$wiatla
ostrzegawcze. Czesci maszyn 1 urzadzen bedace w ruchu nalezy wyposazy¢
W odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia niezagrazajace zdrowiu 1 zZyciu
ludzi. Operatorzy maszyn i sprzetu muszg posiada¢ wymagane przepisami
I wazne uprawnienia do ich obstugi. Niedopuszczalnym jest uzywanie do robot
uszkodzonych lub niesprawnych technicznie maszyn i urzadzen.

- Dla robot wykonywanych pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych
napowietrznych zwroci¢ szczegdlng uwage na wysokos¢ zawieszenia
przewodow podczas przemieszczania sprze¢tu budowlanego.

- Roboty ziemne wykonywane w poblizu i w skrzyzowaniach projektowanych
sieci sanitarnych z kablami elektroenergetycznymi, kablami
telekomunikacyjnymi, czy rurociaggami nalezy wykonywaé sposobem rgcznym
ze szczegOlnym zwroceniem uwagi na ich skrzyzowania. Niedopuszczalnym jest
wykonywanie robot ziemnych sposobem mechanicznym w miejscach
skrzyzowan.

- Pracownikow przewidzianych do wykonywania prac wymienionych w rozdziale
2 nalezy przeszkoli¢ pod katem bezpieczenstwa ich wykonywania zgodnie
Z rozdziatem 6.

Projektant:
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