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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.

1.  CZESC OPISOWA

Do Projektu Zagospodarowania Terenu na rozbidrke istniejacego oraz budowe
nowego Mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek dla zadania:
,,Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.".

1.1. Podstawa opracowania projektu i wykorzystane materialy:

1.1.1 Materialy wyjSciowe do opracowania

1. Umowa nr 7/2019 z dnia 09.10.2019 r. zawarta pomi¢dzy Powiatem Krasnickim —
Zarzadem Drog Powiatowych w Krasniku, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik, a Biurem
Inzynierskim Vbcadprojekt Krzysztof Gnyp, Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna

2. Wypis z wykazu dziatek ewidencyjnych i podmiotéw ewidencyjnych.

3. Mapa do celow projektowych wykonane przez firm¢ GEOMAP Lukasz Pigtek

4. Opinie geotechniczne z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, projekt
geotechniczny wykonane przez firm¢ Geo-Wizja Ustugi geologiczne Mariusz Zotadz

5. Pomiary sytuacyjno - wysokosciowe wykonane we wlasnym zakresie.

6. Obowiazujace normy, przepisy, katalogi i instrukcje.

1.1.2 Przepisy prawa i inne dokumenty

7. Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1935)

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202),

9. Ustawa z dn. 23 sierpnia 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z
pdzn. zm.).

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. Nr 151 z
25.08.2009 1. poz. 1220 z pdzn. zm.).

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz.U. Nr 25z 15.02.2008 r. poz. 150 z p6zn. zm.).

12. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pézn. zm.).

13. Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

14. Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 30.05.2000r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
63 z dnia 3.08.2000r poz. 735) z p6zn. zmianami.

15. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

1.2. Dane ogoélne.

1.2.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbiorka istniejacego mostu oraz budowa
nowego obiektu mostowego przez naturalng przeszkode terenowg — wagwoz naturalny z
rowem melioracyjnym w celu dostosowania go do obowiazujacych przepisow
technicznych, dla tej klasy drogi dla tematu:

,Przebudowa mostu na drodze powiatowej 2289L w miejscowosci Zakrzowek” .
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.

1.2.2 Przeznaczenie obiektu

Celem inwestycji jest budowa nowego mostu drogowego wraz z chodnikiem dla
pieszych ktory bedzie spelnial obowigzujgce przepisy techniczne, oraz posiadat
odpowiednie parametry techniczne dla tej klasy drogi.

1.2.3 Adres inwestycji.

Projektowany obiekt mostowy bedzie znajdowat sie¢ w wojewddztwie lubelskim,
powiecie krasnickim, gminie Zakrzéwek, miejscowosci Zakrzowek w ciggu drogi
powiatowej nr 2289L (ulicy Wojtowicza) nad naturalng przeszkode terenowa — wawodz

naturalny z rowem melioracyjnym.

1.2.4 Dane inwestycji o charakterze katastralnym.

Jednostka

ewidencyjna / Obreb Nr dzialki

Wiasciciel / Zarzadca

673

GMINA ZAKRZOWEK
ul. Zeromskiego 24, 23-213 Zakrzéwek

1181

GMINA ZAKRZOWEK
ul. Zeromskiego 24, 23-213 Zakrzéwek

828/2

Lemiecha Witold

ul. Wojtowicza 19, 23-213 Zakrzowek
Lemiecha Zbigniew Stanistaw

ul. Wojtowicza 19, 23-213 Zakrzowek

684

SKARB PANSTWA

ul. Aleja Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik
ZARZAD DROG POWIATOWYCH W
KRASNIKU

ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik

Jedn. ewid. 060710_2 829/1

Sobieszczanski Jerzy
ul. Wojtowicza 15, 23-213 Zakrzowek

Zakrzowek

855/3
Obreb 0018 Zakrzowek

Sobieszczanski Jerzy
ul. Wojtowicza 15, 23-213 Zakrzowek

671

Mazur Stanistaw

ul. Wojtowicza 24, 23-213 Zakrzowek
Mazur Alina

ul. Wojtowicza 24, 23-213 Zakrzowek

675

Kosmala Kazimiera Katarzyna
al. Mata, Pulawy

Stawnicki Jan Andrzej
Niebylec

Patorska Zofia Urszula

ul. Przy Stawie 2/76, Lublin

827

Sobieszczanski Robert Roman
ul. Wojtowicza 15, 23-213 Zakrzéwek

Projekt Zagospodarowania Terenu
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.

1.2.5 Inwestor (Zamawiajacy).

Starostwo Powiatowe w Krasniku
Al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik

1.2.6 Zarzadca drogi

Zarzad Drog Powiatowych w Krasniku
Al. Szpitalna 2A , 23-204 Krasnik

1.3.  Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu — dzialki.

1.3.1 Charakterystyka terenu.

Analizowane przedsigwzigcie potozone jest w gminie Zakrzéwek, znajdujacej si¢ w
poludniowo-zachodniej czeSci wojewodztwa lubelskiego. Geograficznie obszar gminy
lezy na styku mezoregionow : Wzniesienie Urzedowskie, Wyniostos¢ Gielczewska,
Roztocze Zachodnie.

Rzezba terenu w obszarze przedmiotowej inwestycji jest urozmaicona, ma faliste
uksztaltowanie terenu, oraz wyraznie uksztaltowany wawo6z od strony wschodniej (naptyw
ze zlewni terenowej). Od strony zachodniej w odlegtosci okoto 80 m od przedmiotowe;j
inwestycji znajduje si¢ rzeka Bystrzyca na ktorej zlokalizowany jest w m. Zakrzéwek
zbiornik retencyjny.

Zlewnia rzeki Bystrzyca w zakresie ktorej znajduje si¢ obiekt nalezy do zlewni rzeki
Wieprz.

1.3.2  Parametry techniczno - uzytkowe istniejacego obiektu.

Istniejacy obiekt mostowy usytutowany jest nad naturalng przeszkodg terenowg —
wawoz z rowem melioracyjnym, zlokalizowany jest si¢ w ciggu drogi gminnej 2289L w
miejscowosci Zakrzowek. Obiekt znajduje si¢ W terenie zabudowanym, w rejonie
przedsiewzigcia znajduje si¢ zbiornik wodny, taki i nieuzytki.

Przedmiotowy obiekt jest to most staty jednoprzestowy o ustroju niosgcym
zelbetowym, wolnopodpartym . Konstrukcja ustroju niosgcego sktada si¢ z 6 belek
zelbetowych potaczonych poprzecznicami oraz plyty pomosty zespolonej z belkami
zelbetowymi monolitycznie. Ustrdj posiada obustronne wsporniki gzymsowe pod
chodnikami.

Ustrgj oparty jest na przyczotkach masywnych z podwieszonymi skrzydtami
bocznymi zabezpieczajacymi nasyp drogowy na dojezdzie. Zabezpieczenie ruchu na
moscie stanowig stupy betonowe polaczone rurami stalowymi o $rednicy S0mm.

Stan obiektu istniejgcego wymaga rozbidrki 1 budowy nowego w celu poprawy
parametrow techniczno — uzytkowych spetniajacych wymagania dla obiektow w ciggach
drog klasy Z.

Dane podstawowe mostu istniejacego:
- most jednoprzestowy swobodnie podparty
- konstrukcja pomostu belki zelbetowe z nadbetonem

- dlugos¢ catkowita mostu 12.20 m,
- szeroko$c¢ catkowita mostu 10.00 m,
- szeroko$¢ w $wietle barier 9.30 m,
- szeroko$¢ jezdni na moscie 7.10 m.

Dane podstawowe drogi na dojezdzie:
- klasa drogi Z
- kategoria ruchu KR3/KR4,

Projekt Zagospodarowania Terenu str. 9
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.

- szeroko$¢ nawierzchni jezdni 6.00-6.50 m,
- chodniki dwustronne

1.3.3  Istniejace sieci uzbrojenia terenu

Przez istniejgcy most przechodzi doziemny kabel teletechniczny usytutlowany

w rurze obsadowej zamocowanej do ptyty ustroju niosgcego.

W zakresie opracowania (kolidujace) zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia obce:
- sie¢ teletechniczna,
- kanalizacja deszczowa,
- napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napi¢cia wraz z oswietleniem.

Poza zakresem opracowania (brak kolizji) zlokalizowane sg nastgpujace urzadzenia
obce:
- wodociag w 90,
- kanalizacja sanitarna,

1.3.4  Warunki gruntowe

Pod wzgledem podziatu na jednostki fizyczno-geograficzne Polski (J. Kondracki,
Geografia fizyczna Polskie, 2002 r.) obszar, na ktorym potozony jest obiekt znajduje si¢
na Roztoczu Zachodnim.

W budowie geologicznej terenu do glgbokosci 11.5 m p.p.t. biorg udzial nasypy
antropogeniczne, osady zastoiskowe oraz akumulacji rzecznej oraz wodnolodowcowej.

. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podloze gruntowe jest
nierownomiernie wyksztatcone pod wzgledem litologicznym.

. W trakcie wiercen (pazdziernik 2019 r.) prowadzono obserwacj¢ hydrogeologiczng. W
rozpoznanej strefie podloza do glebokosci 11,5 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie
zwierciadlo wod gruntowych w postaci saczen srodglinowych na glebokosci 1.00 m p.p.t.

. Zasilanie poziomu wodono$nego nalezy wigza¢ z infiltracja wod po opadowych oraz
roztopowych. Wahania zwierciadta mogg wynosi¢ nawet £ 0,5 m w stosunku do stanu
stwierdzonego.

. Grunty warstw geotechnicznych nl, Ia, Ib, Ila oraz IIb sklasyfikowano jako stabono$ne, ze
wzgledu na niejednorodng budowe, zawartos¢ czesci organicznych w swojej budowie oraz
plastyczny 1 migkkoplastyczny stan gruntu i nie nadajg si¢ do posredniego posadowienia
obiektu.

. Grunty warstw geotechnicznych Illa oraz IIIb sklasyfikowano jako nosne i1 nadaja si¢ do
posadowienia posredniego obiektu.

. W wykonanych otworach geotechnicznych nie stwierdzono wystgpowania gruntow
stabonos$nych lub nieno$nych.

. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463), projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do
drugiej kategorii geotechnicznej.

. Warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych, w przypadku
posadowienia obiektu w warunkach geotechnicznych Illa oraz Illb.

. Maksymalna glebokos¢ przemarzania podloza dla terenu badan wynosi h, = 1,0 m pod
poziomem terenu.

1.3.5 Zielen istniejaca

W rejonie analizowanego mostu dominujg tereny zabudowy jednorodzinne;
I zagrodowej, taki, nieuzytki oraz zbiornik wodny.
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.

Zielen wystepujaca w bezposrednim otoczeniu analizowanego obiektu nie
wyrdznia si¢ niczym szczegdlnym na poziomie lokalnym ani regionalnym pod wzgledem
florystycznym. Od strony gornej wody na skarpach znajduja si¢ karpiny wymagajace
usunigcia podczas umacniania koryta.

1.3.6 Przewidywane zmiany w istniejacym zagospodarowaniu terenu.

Projekt budowy nowego mostu nie przewiduje zasadniczych zmian w istniejagcym
zagospodarowaniu terenu. Poszerzeniu ulegniec most w zwigzku z dostosowaniem go do
przekroju drogowego na dojazdach do obiektu. Przebieg drogi oraz usytuowanie obiektu
w planie pozostaje bez zmian sytuacyjnych.

Sposdb odwodnienia istniejgcej drogi powiatowej nr 2289L po zrealizowaniu
przedsigwziecia nie ulegnie zmianie.

1.4.  Projektowane zagospodarowanie.

1.4.1 Ogolny opis zalozen projektowych

Przedmiotem inwestycji jest rozbidrka istniejacego mostu, budowa nowego oraz
korekta niwelety na dojazdach do obiektu. W zwigzku z zakresem robot drogowych
wymagana bedzie przebudowa napowietrznej sieci niskiego napigcia, sieci teletechnicznej
oraz kanalizacji deszczowej.

Istniejacy ustrdj niosacy mostu z belek zelbetowych oraz podpory beda rozebrane,
rozebrany ma by¢ takze korpus drogowy z nawierzchnig do poziomu umozliwiajacego
wykonanie projektowanego mostu.

Na czas budowy mostu ruch drogowy bedzie zamkniety. Celem inwestycji jest
rozbiorka istniejagcego i budowa nowego o odpowiednich, dla tej klasy drogi, parametrach
geometryczno-wytrzymatosciowych.

Klasa obcigzenia obiektu ,,B” wg PN-85/S-10030 o dopuszczalnym obcigzeniu
pojedynczego pojazdu 40 t.

Dla klasy drogi ,,Z” pas ruchu powinien wynosi¢ 3.00 m oraz szerokosci pobocza
gruntowego 1. 00 m.

1.4.2 Roboty rozbiérkowe

W zwigzku z projektowana budowa mostu zostang wykonane roboty rozbiorkowe
elementdw istniejgcego obiektu.

Roboty rozbiorkowe elementow drogi polegaja na rozbiorce nawierzchni w
zakresie budowanego obiektu oraz frezowaniu nawierzchni jezdni na dojazdach w celu jej
odtworzenia.

Prace rozbiorkowe dotyczace rozbidrki obiektu mostowego:
- rozebranie balustrad,

- rozebranie nawierzchni jezdni na moscie,

- rozebranie izolacji ustroju niosgcego

- rozebranie kap gzymsowych

- rozebranie skrzydet oraz gzymsow skrzydet

- rozebranie ptyty pomostu

- rozebranie belek Zelbetowych

- rozebranie istniejacych filarow 1 przyczotkow

- frezowanie nawierzchni jezdni,

- rozebranie nawierzchni jezdni w obrebie obiektu,

- rozebranie korpusu drogowego w obrebie obiektu,.
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1.4.3 Parametry techniczno - uzytkowe mostu po rozbudowie.

Projektuje si¢ obiekt konstrukcji ramowej wykonanej na mokro posadowione;j
posrednio za pomoca pali wierconych. Potgczenie obiektu z nasypem drogowym

zaprojektowano za pomocg skrzydet zelbetowych zakotwionych w ustroju oraz ptyty

przejsciowej. Na ptycie ustroju niosgcego oraz na zwienczeniu $cian zelbetowych

zaprojektowano kape gzymsowa zakonczong od strony zewngtrznej deska gzymsowa.

Dodatkowo wykonane zostang roboty polegajgce na wykonaniu izolacji

przeciwwodnych, wykonanie kap gzymsowych, ustawienie barier ochronnych na obiekcie
1 dojazdach do obiektu, umocnienie skarp i stozkow, umocnienie terenu pod obiektem,

wykonanie powierzchniowego odwodnienia skarpowego.

Stan nowego obiektu bedzie spetnial wymagania techniczno — uzytkowe, jakie sg

wymagane dla obiektow w ciggach drog powiatowych klasy Z.
Dane podstawowe nowego mostu:

- dlugos¢ ustroju niosacego 10.00 m,
- dlugos¢ catkowita z ptytami przejsciowymi 18.06 m,
- szeroko$¢ calkowita mostu 11.80 m,
- $wiatto mostu 9.00 m

- kat przecigcia osi drogi z osig rowu ~81.50 °
- szeroko$¢ nawierzchni drogi na obiekcie 6.00 m

- poszerzenie pasa ruchu 0.80m

- szerokos$¢ opaski 0.50 m

- klasa drogi Z

- szeroko$¢ nawierzchni drogi na dojazdach 6.00 m

- chodnik jednostronny 20m

1.4.4 Zakres Robot mostowych

W ramach budowy mostu zostang wykonane nastepujace roboty mostowe:
- roboty rozbiérkowe mostu
- roboty rozbidrkowe nawierzchni drogi na dojezdzie
- wykonanie wykopow pod tawy fundamentowe
- wykonanie pali fundamentowych
- wykonanie taw fundamentowych
- wykonanie ustroju niosacego ,,na mokro”

- wykonanie skrzydelek zelbetowych na potgczeniu korpusu drogowego z obiektem

- wykonanie elementéw odwodnienia ptyty ustroju niosgcego
- wykonanie zasypki za przyczotkiem

- wykonanie ptyt przejSciowych

- wykonanie izolacji przeciwwodnej ustroju niosgcego

- zabezpieczenie izolacja lekka powierzchni betonowych stykajacych si¢ z gruntem

- wykonanie kap gzymsowych,

- ustawienie kraweznikow na obiekcie 1 dojazdach

- wykonanie odwodnienia skarpowego.

- umocnienie skarp

- wyprofilowanie i umocnienie terenu pod obiektem
- ustawienie barier ochronnych na obiekcie

- wykonanie nawierzchni na obiekcie o dojazdach.
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1.45  Zakres robét drogowych

Zaprojektowano prace na dojazdach w zakresie niezbednym do polaczenia istniejacej
drogi do wysokos$ci remontowanego ustroju niosgcego mostu.
W ramach remontu mostu wykonane zostang nast¢pujace prace drogowe:
— wykonanie warstw nawierzchni,
— ustawienie kraweznikiow
— wykonanie chodnikow
— uzupehnienie poboczy,
— ustawienie barier ochronnych.
Rozbidrece podlegaja nastepujace elementy:
- frezowanie nawierzchni jezdni,
- rozebranie nawierzchni jezdni w obrebie obiektu,
- rozebranie korpusu drogowego w obrgbie obiektu.

1.4.6  Zakres robét elektrycznych

W ramach budowy mostu wraz z dojazdami zostang wykonane nast¢pujace roboty

elektryczne:

- Zabezpieczenie istniejacej sieci napowietrznej niskiego napigcia wraz z o$wietleniem
na czas wykonywanych robot

- roboty rozbidrkowe

- wykonanie nowych stupoéw wraz z odtworzeniem sieci napowietrznej

- przebudowa przylaczy bedacych w zakresie robot

- montaz latarni.

Doktadny zakres robdt przedstawiono w branzy elektryczne;.

1.4.7  Zakres robét teletechnicznych

W ramach budowy mostu wraz z dojazdami zostang wykonane nastgpujace roboty
teletechniczne:
- Zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej na czas wykonywanych robot
- roboty rozbidrkowe czesci sieci przeznaczonej do likwidacji
- wykonanie nowej sieci teletechnicznej wg nowego przebiegu
- przestawienie studni teletechnicznych
- przebudowa przylaczy bedacych w zakresie robot.
Doktadny zakres robdt przedstawiono w branzy elektryczne;.

1.4.8  Zakres robét kanalizacji deszczowej
W ramach budowy mostu wraz z dojazdami zostang wykonane nastepujace roboty
kanalizacji deszczowej:

- roboty rozbidrkowe czesci sieci przeznaczonej do likwidacji
- wykonanie nowych studzienek odwodnieniowych

- wykonanie nowej kanalizacji deszczowej

Doktadny zakres robdt przedstawiono w branzy elektryczne;.

1.5.  Ochrona konserwatorska i archeologiczna.

Na podstawie Wypisu i Wyrysu z Miejscowego Planu zagospodarowania
przestrzennego stwierdzono iz w zakresie opracowania nie wystepuja obiekty zabytkowe
I obszary objete ochrong konserwatorska.
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1.6. Wplyw obiektu na Srodowisko.

Analizowane przedsigwzigcie nie lezy na obszarach podlegajacym ochronie przyrody.
Planowana inwestycja nie bedzie miata znaczacego negatywnego oddziatywania na obszar
chroniony, nie wptynie takze negatywnie na cel ochrony obszaru chronionego.

Analizowane przedsiewzigcie lezy poza obszarami Natura 2000 1 nie bedzie miato
negatywnego wptywu na obszary Natura 2000 zlokalizowane okoto 13 km od
przedmiotowej inwestycji, na ich spdjnos¢, integralnos¢ i przedmiot ochrony tych
obszarow.

Analizowane przedsiewzigcie moze mie¢ jedynie posredni wptyw pozytywny na
obszary chronione, na skutek umozliwienia swobodniejszych migracji ssakéw pod
korpusem drogi, dzigki uporzadkowaniu przestrzeni pod mostem..

1.7. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Przedmiotowa inwestycja lezy poza obszarami na ktére majg wplyw oddzialywania
wynikajace z eksploatacji gorniczych.

1.8. Informacja o obszarze oddzialywania

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30.05.2000r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3.08.2000r poz. 735 z p6zn.
zmianami) stwierdza si¢, ze obszar oddziatywania mie$ci si¢ w catosci na dziatkach, na
ktoérych zostal zaprojektowany.

Zasieg oddziatywania planowanej inwestycji, ogranicza si¢ do pasa drogowego drogi
powiatowe] oraz dziatek wymienionych w pkt 1.2.4.

1.9. Urzadzenia instalacji technicznych.
Projektowana rozbudowa obiektu mostowego nie przewiduje wykonywania
urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catosé¢
techniczno-uzytkowa.

1.10. Urzadzenia obce.
Przez istniejagcy most przechodzi doziemny kabel teletechniczny usytutowany
w rurze obsadowej zamocowanej do ptyty ustroju niosgcego.

W zakresie opracowania (kolidujace) zlokalizowane sg nast¢pujace urzadzenia obce:

- siec teletechniczna,
- kanalizacja deszczowa,
- napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napigcia wraz z o§wietleniem.

Poza zakresem opracowania (brak kolizji) zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia

obce:
- wodociagg w 90,
- kanalizacja sanitarna,

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowa podpor projektowanej czgsci obiektu
nalezy zlokalizowac¢ i1 oznakowac przebieg sieci podziemnych i w przypadku zastosowania
technologii robdt mogacych mie¢ wplyw na nie, zastosowa¢ odpowiednie S$rodki
zabezpieczajace.

1.11. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Obiekt po wykonaniu spelnia¢ bedzie warunki bezpieczenstwa pozarowego zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
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inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3.08.2000r poz. 735 z po6zn.
zmianami).

1.12. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Dla przedmiotowej inwestycji nie wystepuje zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng
oraz energi¢c koncowa w mys$l zapisow zawartych w  Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 luty 2015 ( Dz.U. 2015 poz. 376).

1.13. Dowigzanie sytuacyjno - wysokosciowe.

Projekt zostat opracowany na podstawie ,,Mapy do celow projektowych” w skali
1:500,
Mapa opracowana w uktadzie:
* poziom odniesienia wysoko$ciowego Kronsztadt 60,
» uklad wspotrzednych 2000 strefa 7.

1.14. Informacja BIOZ
Informacja BIOZ znajduje si¢ w projektach budowlanych

Opracowat
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UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA
Kserokopia uprawnien budowlanych Projektanta Branzy Mostowej

Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do Izby Inzynieréw Projektanta wraz z aktualnym
ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilne;.

Kserokopia uprawnien budowlanych Sprawdzajacego Branzy Mostowe;j

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow Sprawdzajacego wraz z
aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilne;.

Kserokopia uprawnien budowlanych Projektanta Branzy Elektrycznej

Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Projektanta wraz z aktualnym
ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilne;.

Kserokopia uprawnien budowlanych Sprawdzajacego Branzy Elektrycznej

Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do Izby Inzynierow Sprawdzajacego wraz z
aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Kserokopia uprawnien budowlanych Projektanta Branzy Telekomunikacyjne;j

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Projektanta wraz z aktualnym
ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilne;.
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LUBE LSKA
OKREGOWA
s | Z B A
"INZYNIEROW Lublin, dnia 10 grudnia 2008 r.

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/48 — 7132/ 180 /08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 200/ r. Nr 5, poz.42,z péin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt.1 i 2,art. 14 ust. 1 pkt. 2b
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. Uz 2003 r. Nr 207, poz.2016 z péin.zm/, § 12 § 19 ust.
1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych  funkcji
technicznych w  budownictwie / Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.
22000 r. Nr 98, poz. 1071 zpéin. zm./

stwierdzamy, Ze

Pan Krzysztof GNYP

magister inZynier
urodzony dnia 5 stycznia 1977 r. w Bilgoraju
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0156/PWOM/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107, § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. / odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej =

Cztonek

" Kasperek 2 dr inz. Wiestaw/Nurek mgr inZ.
”
Otrzymuja: y

@ Pan Krzysztof Gnyp
Skrzynice Kolonia 45B,

23-114 Jablonna
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa.

mgr inz.
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Pan Krzysztof GNYP

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
oraz § 151 § 19 ust. 1i2 Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno- budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi

¢/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

Na mocy § 15, § 19 ust. 1 i 2 i ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia w specjalnosci
mostowe] bez ograniczen uprawniaja do: projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:

1/ drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;
2/ kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa
oraz nadziemne i podziemne przej$cie dla pieszych, w rozumieniu przepisow
o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe,
3/ do obliczania §wiatla mostéw i przepustow.
4/ do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
tej specjalnosci.
Przewod%‘n \
Sktadu Orzc{k'?

acy
aeggo OKK
w,é
mgr in2. E{ig@rd’ ilczopolski



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/985/09 Warszawa, 2009-02—24*
EKL

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nt 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

KRZYSZTOF GNYP

magister inzynier

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskie)
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

z dnia 10.12.2008 r., znak LOIIB.OKK.7131/48-7132/180/08
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny LUB/0156/PWOM/08
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w specjalnosci mostowej
obejmujace]j projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 1031/09/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:
Cﬁ Pan Krzysztof Gnyp
Skrzynice Kolonia 45B
23-114 Jablonna
2. Lubelska Okregowa
Izba Inzynierow Budownictwa
3. aa

Z upowaznienia
GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

DYREKT: DEPARTAMENTUC@ZEC ICTWA ADMINISTRACUI
ARGHITEKTONICZN WL ANES

Barbara Lasinska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-WSQ-L3B-W21 *

Pan Krzysztof Gnyp o numerze ewidencyjnym LUB/BM/0320/09

adres zamieszkania ul. Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-12-01 do 2019-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FWI-YRI-R6T *

Pan Krzysztof Gnyp o numerze ewidencyjnym LUB/BM/0320/09

adres zamieszkania ul. Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-12-01 do 2020-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-28 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Lublin, dnia 20 grudnia 2001 r.

Znak; ABU.OU.7342/105/2001

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust3i4 , art 13 ust 1 pkt. 1, ust 214, art. 14 ust, 1 pkt 2, ust 3 pkt. 1iust.
4 ustawy z dnia’7 lipca 1994 r. — Prawo budowilane /tekst jednolity w Dz.U.00.106.1 126/ oraz § 3 ust.
1, § 4 ust 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie /Dz.U).95.8.38/, w zwigzku Z
art. 104 § 1 i 2 KPA /tekst jednolity w Dz.U.00.98.1071 z pozn. zmianamif - po rozpatrzeniu wniosku
Pana Grzegorza Zielinskiego z dnia 05 pazdziernika 2001 r., wobec ziozenia egzaminu z wynikiem

pozytywnym-

Pan Grzegorz ZIELINSKI

magister inzynier
ur. dnia 29 grudnia 1969 r. w Lublinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 451/Lb/2001

do projektowania bez ograniczen

w specijalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Uzasadnienie

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazaio, ze Pan Grzegorz Zielinski:

1. Ukonczy! studia wyzsze magisterskie na kierunku Budownictwo w zakresie drog, ulic i lotnisk,
przez co speinit warunki w zakresie przygotowania zawodowego i wymaganej praktyki niezbedne
do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci,

2. Ziozyt egzamin 2 wynikiem pozytywnym.

Wabec powyzszego, decyzja ninigjszg postanowione jak na wstepie.

Od decyzji niniejszej stuzy wniesienie odwotania do Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Otrzymuja;

™
1.  Pan Grzegorz Zielinski l
ul. Orlika Riickemana 4/47
20-244 Lublin (9| 42 '.
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanega '~ - L

3. aa N, e e K
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-S33-2X2-TBK *

Pan Grzegorz Zieliriski o numerze ewidencyjnym LUB/BM/3441/02

adres zamieszkania Orlika- Ruckemana 4/47, 20-244 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Lublin, dnia 29 listopada 2016 r.

LOIIB.OKK.7131-428/7132-428/2016

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa /t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946/ i art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, po

ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Dariusz Stanistaw KON

magister inzynier
urodzony 11 kwietnia 1983 r. w Nisku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0270/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlo Przewodniczacy
¢ i [ g4 mgr inzZ\G#egofz Dgbowski dr inz. BoJestaw Horynski
Otrzymujg:

Pan Dariusz KON
ul. Wygodna 21
20-384 Lublin

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa



ada

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Dariusz Stanistaw KON

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

IL Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U. z2014 1. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi takimi
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlgnek Przewodpiczacy

mgr inz. GfzeBorz Dgbowski dr inz. aw JHorynski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-9NG-NCP-WQY *

Pan Dariusz Stanistaw Kon o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0016/17

adres zamieszkania ul. Wygodna 21, 20-384 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-17 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Lublin, dnia 29 listopada 2016 r.

LOIIB.OKK.7131-427/7132-427/2016

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa /t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946/ iart. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust, 1 pkt 4c ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2014 r. poz. 1278./, po

ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Dariusz ZAORSKI

magister inzynier
urodzony 4 wrzeénia 1971 r. we Wlodawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0278/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czlonek Czlone Przewodniczgcy

m . Maria Kosler mgr inz. Debowski drinz. aw/ Horynski

~
2. Glowny Inspektor CWN\
Nadzoru Budowlanego o®
>
-

3. aa

4N\
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Dariusz ZAORSKI

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz

nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

bez ograniczen.

Na mocy § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do:
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéow,
- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

:] zszl?nek Czlbnek Przewodnjczacy
mgr/inZ. Maria Kosler mgr inz. z Dgbowski dr inz. aw Horynski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-5J6-H9E-TVW *

Pan Dariusz Zaorski o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0172/08

adres zamieszkania ul. F. Nowowiejskiego 2/28, 20-880 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-06-01 do 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-20 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkoéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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LOIIB.OKX.7131/48-7132/195/07 Lublin, dma 11 grudnia 2007 r.

. DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 200l r. Nr 5 poz.42,z pdin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2e
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z pdéin.zm/, § 12 pkt. 1, § 22
ust. 2 pkt. ! rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 18 maja 2005y W sprawie samodzielnych  funmkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 96, poz. 817/ ’

stwierdzamy, ze
Pan Dariusz ZAORSKI
magister inzynier
urodzony dmia 4 wrzesnia 1971r. we Wiodawie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0212/ZHOT/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie I stopnia w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci Zadania strony, na podstawie art. 107, § 4 Kodeksu postgpowania adminisiracyjnego
/Dz.U.z 20001. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm. / adst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji
POUCZENIE
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkdw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2 .Od ninjejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic wterminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy
skiadu Orzekajgbego OKK.

dr i taw Horynski

Otrzymuja:
(L:) Pan Dariusz Zaorski
ul. Nowowiejskiego 2/28
20-880 Lublin
2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala




2.

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie I stopnia w specjalno$ci telekomunikacyjnej

Pan Dariusz ZAORSKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 -5 oraz art. 13 ust. 31 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnocia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1L

projektowania, sprawdzania projektéw w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzoru autorskiego,

kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kentrol¢ techniczng
wytwarzania tych elementow,

wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

Na mocy § 22 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic /Dz. U. Nr 96, poz. 817 /, niniejsze uprawniernia
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

7 obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacq
- w odniesieniu do cbiektéw budowlanych, takich jak: linie, instalacje i urzadzenia liniowe oraz
urzgdzenia stacyjne.

Przewodniczacy
skladu Orzckajacego OKK.




® POLSKA

' S i _z B A
——= INIYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-5J6-H9E-TVW *

Pan Dariusz Zaorski o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0172/08

adres zamieszkania ul. F. Nowowiejskiego 2/28, 20-880 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-06-01 do 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-20 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkoéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.

WARUNKI OPINIE | UZGODNIENIA

Kopia mapy ewidencyjnej — licencja nr Gk.6642.1.1736.2019_0607_CL1 z dnia
08.11.2019, licencja nr Gk.6642.1.1737.2019 0607_CL1 z dnia 08.11.2019

Wypis z wykazu podmiotéw ewidencyjnych, wypis z wykazu dziatek ewidencyjnych
— nr kancelaryjny Gk.6621.4077.2019 i Gk.6621.4473.2019

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zakrzoéwek PP1.6727.86.2019

Warunki usunigcia kolizji WUK nr 22/RE3/S/2019
Warunki przebudowy/zabezpieczenia sieci Orange TTISIKU-54044/1B/19

Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury WRSS
RSI-1.2635.3.2.2020.AA

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej z dnia 14.01.2020 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu GK.6630.2.2020

Uzgodnienie Projektu PGE
Uzgodnienie Projektu ORANGE
Uzgodnienie Projektu UMWL

Projekt Zagospodarowania Terenu
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STAROSTWO POWIATOWE w KRASNIKU
Wydziat Geodezji
23-204 Krasnik, ul. Szpitalna 2A
tel. 81 826 41 09

Krasnik dn. 2019-10-25
Sporzqdzit(a) wydruk: Renata Pochodyta
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Wojewodztwo: lubelskie
Powiat: krasnicki
Jednostka ewidency jna: 060/10_2, Zakrzowek
Obreb: 0018, Zakrzowek
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Kraénik, dnia 08.11.2019 13:27:57

Licencja nr Gk.6642.1.1736.2019_0607_CL1

1. Nazwa organu wydajgcego licencje:

Starostwo Powiatowe w Krasniku

Wydziat Geodezji

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
23-204 Krasnik ul. Szpitalna 2A

NIP 715-15-40-927

2. Licencjobiorca:
KRZYSZTOF GNYP , BIURO INZYNIERSKIE VBCADPROJEKT

3. Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja:

Identyfikator materiatu | Data wykonania Okres$lenie obszaru/obiektu,
zasobu | kopii ‘ do ktérego odnosi sie licencja

| |

| Lp. ‘ Nazwa materiatu zasobu

3 Kopia arkusza mapy ewidencji gruntow i )
1 | budynkéw w postaci drukowanej czarno-biatej 08.11.2019 | ZAKRZOWEK
} | w formacie A4 | ‘

| Nastepna kopia arkusza mapy ewidencji )
‘ 2 i gruntéw i budynkéw w postaci drukowanej ‘ 08.11.2019 ‘ ZAKRZOWEK

| czarno-biatej w formacie A4

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegoélnionych w pkt 3 materiatow zasobu dla potrzeb wiasnych lub zwigzanych z dziatalnoscig
gospodarczg lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materiatébw zasobu w postaci: map, kartograméw,
kartodiagraméw lub innych opracowan kartograficznych, ktérych trescig sg informacje pochodzace z materiatéow zasobu oraz
informacje dodane przez licencjobiorce w taki sposéb, ze nie mozna rozdzieli¢ tych informacji, zwane dalej "pochodnymi
materiatébw zasobu", a takze przetworzonych do postaci elektronicznej materiatéow zasobu udostepnionych w postaci
nieelektronicznej - z nastepujacymi ograniczeniami:

a) maksymalna liczba urzadzen, na ktérych moga by¢ przetwarzane materiaty zasobu lub ich pochodne,z wytaczeniem publikacji w sieci Inter-
net - 10,

b) taczny maksymalny nakiad drukowanych lub kopii elektronicznych materiatéw zasobu lub ich pochodnych w przeliczeniu na arkusze formatu
A4 - 500,

c) sposob publikacji w sieci Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000 pikseli.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatdbw zasobu przez licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach
uprawnien okreslonych w ust. 4.

(podpis organu lub upowaznionej osoby)*

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.) kto
wykorzystuje materiaty zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji
osobom trzecim, podlega karze pienieznej w wysokosci dziesieciokrotnosci optaty, za udostepnienie tych materiatéw.

Dokument wygenerowal(a): Justyna Wcisto, dn. 08-11-2019 13:27:57
* Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika
oraz pieczeci urzedowe; .




Krasnik, dnia 08.11.2019

Licencja nr Gk.6642.1.1737.2019_0607_CL1

1. Nazwa organu wydajacego licencje:
Starostwo Powiatowe w Krasniku
Wydziat Geodezji
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
23-204 Krasnik ul. Szpitalna 2A
NIP 715-15-40-927

2. Licencjobiorca:
KRZYSZTOF GNYP , BIURO INZYNIERSKIE VBCADPROJEKT

3. Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja:

|

| Lp. ‘ Nazwa materiatu zasobu
; |

} ‘ Mapa zasadnicza w postaci wektorowej w |

i \skalach 1:500 |

| Identyfikator materiatu | Data wykonania | Okreslenie obszaru/obiektu,
zasobu kopii ‘ do ktérego odnosi sie licencja

| .
| 08.11.2019 | ZAKRZOWEK

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegélnionych w pkt 3 materialtdw zasobu dla potrzeb wiasnych lub zwigzanych z dziatalno$cig
gospodarczg lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materiatbw zasobu w postaci: map, kartograméw,
kartodiagraméw lub innych opracowan kartograficznych, ktorych trescig sg informacje pochodzace z materiatow zasobu oraz
informacje dodane przez licencjobiorce w taki sposob, ze nie mozna rozdzieli¢ tych informacji, zwane dalej "pochodnymi
materiatéw zasobu", a takze przetworzonych do postaci elektronicznej materiatow zasobu udostepnionych w postaci
nieelektronicznej - z nastepujgcymi ograniczeniami:

a) maksymalna liczba urzadzen, na ktorych mogg by¢ przetwarzane materiaty zasobu lub ich pochodne,z wyfaczeniem publikacji w sieci Inter-
net - 10,

b) taczny maksymalny naktad drukowanych lub kopii elektronicznych materiatéw zasobu lub ich pochodnych w przeliczeniu na arkusze formatu
A4 - 500,

¢) sposoéb publikacji w sieci Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000 pikseli.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatdbw zasobu przez licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach
uprawnien okreslonych w ust. 4.

(podpis organu lub upowaznionej osoby)*

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z p6zn. zm.) kto
wykorzystuje materiaty zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, lub udostepnia je wbrew postanowieniom licenciji
osobom trzecim, podlega karze pienieznej w wysokosci dziesieciokrotnosci optaty, za udostepnienie tych materiatow.

Dokument wygenerowal(a): Justyna Wcislo, dn. 08-11-2019 13:46:22
* Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika
oraz pieczeci urzedowej .
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Krasnik, dnia 08-11-2019

STAROSTWO POWIATOWE w KRASNIKU Wojewodztwo: lubelskie
Wydziat Geodezji Powiat: krasnicki
23-204 Krasnik, ul. Szpitalna 2A Jednostka ewidencyjna: 060710_2, Zakrzowek

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Znak sprawy: Gk.6621.4077.2019

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW EWIDENCYJNYCH
spis alfabetyczny na dzien: 08-11-2019 12:30:38

Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostki rejestrowe Pozycje kartoteki

1 | GMINA ZAKRZOWEK Zakrzéwek: G762
siedziba: ul. Zeromskiego 24, 23-213 Zakrzéwek

2 | Kosmala Kazimiera Katarzyna Zakrzéwek: G512 Zakrzéwek: KBG512
adres: al. Mata , Putawy

3 | Lemiecha Witold Zakrzéwek: G479 Zakrzéwek: KBG479
adres: ul. Wéjtowicza 19, 23-213 Zakrzéwek

4 | Lemiecha Zbigniew Stanistaw Zakrzéwek: G479 Zakrzéwek: KBG479
adres: ul. Wéjtowicza 19, 23-213 Zakrzéwek

5 | Mazur Stanistaw Zakrzéwek: G43
adres: ul. Wéjtowicza 24, 23-213 Zakrzéwek
Mazur Alina
adres: ul. Wéjtowicza 24, 23-213 Zakrzéwek

6 | Patorska Zofia Urszula Zakrzéwek: G512 Zakrzéwek: KBG512
adres: ul. Przy Stawie 2/76, Lublin

7 | SKARB PANSTWA Zakrzéwek: G768
siedziba: ul. Aleja Niepodlegtosci 20, 23-204 Kra$nik

8 | Sobieszczanski Jerzy Zakrzéwek: G547 G548
adres: ul. Wéjtowicza 15, 23-213 Zakrzéwek

9 | Stawnicki Jan Andrzej Zakrzéwek: G512 Zakrzéwek: KBG512
adres: Niebylec

10 |ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KRASNIKU Zakrzéwek: G768
siedziba: ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik

llos¢ podmiotow ewidencyjnych w tej jednostce ewidencyjnej: 11
Laczna ilosé podmiotéw ewidencyjnych: 11

. "4
i nz. Justi + I
Justyna Wcisto ] U:’[i?‘)ff( = %%g?pokk(;
08-11-2019 WA %
............................... N 200 4 /‘ ale Geodezji

Y,
(sporzadzit: data i podpis) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
data i podpis



Krasnik, dnia 08-11-2019 r.

STAROSTWO POWIATOWE w KRASNIKU Wojewédztwo: lubelskie
Wydziat Geodezji Powiat: krasnicki

23-204 Krasnik, ul. Szpitalna 2A Jednostka ewidencyjna: 060710_2, Zakrzéwek

(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb: Zakrzéwek [Nr 0018]

Nr kancelaryjny: Gk.6621.4077.2019

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
Data sporzadzenia: 08-11-2019 12:29:59

Dziatki: 8

Lp. Nr dziatki Arkusz Jednostka rejestrowa Numer KW
1 672 12 G43 KW 22626
2 673 12 G762
3 674 12 G512 LU1K/00019203/9
4 684 12 G768 KW 66999
5 828/2 12 G479
6 829/1 13 G548 KW 32888
7 855/3 13 G547 KW 32888
8 1181 13 G762 up. STAROSTY

' ..'r/s,;;g)zza r vz}‘;gg%gg)pnlska
Sporzadzit(a): Justyna Wcisto PODINSPEKT

.......... o )po/\d/p cs Y. i EZreren:;/qc;org;n
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STAROSTWO POWIATOWE w KRASNIKU
Wydziat Geodezji

23-204 Krasnik, ul. Szpitalna 2A

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny: Gk.6621.4473.2019

Krasnik, dnia 16-12-2019 .

Wojewddztwo: lubelskie
Powiat: krasnicki

Jednostka ewidencyjna: 060710_2, Zakrzéwek

Obreb: Zakrzéwek [Nr 0018]

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH

Data sporzgdzenia: 16-12-2019 12:34:40

Dziatki: 5
Lp. Nr dziatki Arkusz | Jednostka rejestrowa Numer KW

1 671 12 G596 KW 44042

2 675 12 G512 LU1K/00094285/6
3 827 13 G356 KW 32889

4 855/4 13 G774 KW 45299

5 857 13 G94

Justyna Wcisto
..................................... IR

(sporzgdzit: data i podpis)

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
data i podpis

Strona 1z 1




Strona 1z 1

Krasnik, dnia 16-12-2019

STAROSTWO POWIATOWE w KRASNIKU Wojewddztwo: lubelskie
Wydziat Geodezji Powiat: krasnicki
23-204 Krasnik, ul. Szpitalna 2A Jednostka ewidencyjna: 060710_2, Zakrzéwek

(nazwa organu wydajacego dokument)

Znak sprawy: Gk.6621.4473.2019

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW EWIDENCYJNYCH
spis alfabetyczny na dzien: 16-12-2019 12:37:28

Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostki rejestrowe Pozycje kartoteki

1 | GMINA ZAKRZOWEK Zakrzéwek: G774
siedziba: ul. Zeromskiego 24, 23-213 Zakrzéwek

2 | Kosmala Kazimiera Katarzyna Zakrzoéwek: G512 Zakrzéwek: KBG512
adres: al. Mata , Putawy

3 | Kozak Stefan Zakrzéwek: G94 Zakrzéwek: KBG94
adres: ul. Wéjtowicza 23, 23-213 Zakrzoéwek
Kozak Julia

adres: ul. Wéjtowicza 23, 23-213 Zakrzéwek

4 | Mazur Stanistaw Zakrzowek: G596 Zakrzowek: KBG596
adres: ul. Wojtowicza 24, 23-213 Zakrzéwek

5 | Mazur Stanistaw Zakrzéwek: G596 Zakrzéwek: KBG596
adres: ul. Wojtowicza 24, 23-213 Zakrzéwek
Mazur Alina -

adres: ul. Wojtowicza 24, 23-213 Zakrzéwek

6 | Patorska Zofia Urszula Zakrzowek: G512 Zakrzéwek: KBG512
adres: ul. Przy Stawie 2/76, Lublin

7 | Sobieszczanski Robert Roman Zakrzéwek: G356 Zakrzowek: KBG356
adres: ul. Wéjtowicza 15, 23-213 Zakrzéwek

8 | Stawnicki Jan Andrzej Zakrzéwek: G512 Zakrzéwek: KBG512
adres: Niebylec

llos¢ podmiotéw ewidencyjnych w tej jednostce ewidencyjnej: 10
taczna ilos¢ podmiotow ewidencyjnych: 10

Justyna Wcisto

..............................................................................

(sporzadzit: data i podpis) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
data i podpis




URZAD GMINY ZAKRZOWEK
ul. Zeromskiego 24 Zakrzowek, dn. 30 pazdziernika 2019 .
23-213 Zakrzowek

NIP: 715-13-23-9f

REGON: 000551527

PPI1.6727.86.2019

Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT
Krzysztof Gnyp

Skrzynice-Kolonia 45b
23-114 Jabtonna

W odpowiedzi na wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Zakrzéwek dla dziatek o numerach ewidencyjnych 855/3, 1181,
829/1, 828/2, 684, 674, 673, 672 obreb Zakrzéwek gmina Zakrzéwek, celem opracowania
dokumentacji projektowej na ,Przebudowa mostu na drodze powiatowe] nr 2289L
w miejscowosci Zakrzéwek”, informuje ze:

zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zakrzoéwek
zatwierdzonym Uchwatg Nr XXXI/166/2002 Rady Gminy Zakrzéwek z dnia 16.09.2002 r.
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego nr 124 poz. 2678 z dnia 24.10.2002 r.) zmieniong Uchwatg Nr
XX/88/2008 Rady Gminy Zakrzoéwek z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego
Nr 99 poz. 2553 z 14.08.2008 r.) oraz Uchwatg Nr X1/60/2019 Rady Gminy Zakrzéwek z dnia
19 wrzesnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 5465 z 08.10.2019.)

dziatki lezg na terenach:

dziatki 855/3, 1181, 829/1, 828/2

1. Tereny uzytkéw zielonych (Z2)

1/ Podstawowe przeznaczenie terenow pod taki i pastwiska, wskazane
przeksztatcanie upraw polowych w dnach dolin na trwate uzytki zielone,

2/ Zakaz lokalizacji nowych obiektéw kubaturowych, dopuszcza sie modernizacje i re-
monty istniejgcych obiektow w granicach dziatki, bez prawa rozbudowy,

3/ Dopuszcza sie zagospodarowanie tgk i pastwisk o stabilnych warunkach gruntowo-
wodnych na funkcje sportowo-rekreacyjne i ciggi spacerowe,

4/ Dopuszcza sie budowe zbiornikow wodnych, z zachowaniem przepiséw
szczegolnych

dziatka 684 — droga powiatowa nr 2289L

1. Okresla sie kategorie i podstawowe parametry techniczne dla drog
publicznych:
1/ Drogi publiczne: drogi wojewodzkie (KW), drogi powiatowe (KP) i gminne (KG),
2/ Drogi niepubliczne: drogi wewnetrzne okreslane jako ciggi pieszo — jezdne (KDX),
oraz wydzielone ewidencyjne drogi dojazdowe,
3/ Skrzyzowania i wezty drogowe
4/ Sciezki rowerowe,
5/ Urzgdzenia obstugi komunikacji (KS): parkingi, place, dworzec autobusowy,
6/ Chodniki
7/ Drzewa i krzewy w pasie drogowym
8/ Inne urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu
9/ Urzadzenia transportu kolejowego (KK), obejmujace:

a. Linie kolejowg (KK)

b. Przystanki kolejowe (KK1)




b. dopuszcza sie podziat na dziatki wieksze przylegte do drogi publicznej, terenow
przydolinnych i przyle$nych,
c. bezposrednia dostepnos¢ do drogi publicznej lub wydzielenie dojazdu, do
zespotu
zabudowy jednorodzinnej dopuszcza sie obstuge komunikacyjna ciggiem pieszo
- jezdnym o minimalnej szerokosci 5 m,

Ustala sie zasady sytuowania obiektow budowlanych przy drogach publicznych i drogach
wewnetrznych w rozumieniu przepiséw ustawy o drogach publicznych:

1/ drogi powiatowe, oznaczone na rysunku planu symbolem ,G”

a. budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego - min. 40 m od krawedzi
jezdni,

b. pozostatych obiektéw budowlanych

- na terenach zabudowanych - min. 8 m od krawedzi jezdni,

- poza terenami zabudowanymi - min. 20 m od krawedzi jezdni

Dopuszcza sie lokalizacje obiektéw budowlanych (w tym przeznaczonych na staty
pobyt ludzi) w odlegtosciach mniejszych niz okresSlone w pkt. 1-6, nie mniejszej niz
ustalone w przepisach ustawy o drogach, w nawigzaniu do istniejgcych w dobrym stanie
technicznym, bardziej oddalonych od krawedzi jezdni, w uzgodnieniu z wifasciwymi
zarzgdcami drég. Odlegtosci okreslone w ustaleniach mogg zosta¢ zmniejszone jedynie
w przypadku, gdy ich zachowanie uniemozliwiatoby uzupetnienie Iub odtworzenie
zabudowy dziatki w uzgodnieniu z zarzadca drogi.

Z up. Wijta
Mo~~~
Tomasz Mazur
Referent ds. inwestycji
< nlanowania przestrzenneg:
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PGE Dystrybucja S.A, - ) o
Oddziat Lublin LAREAD BROG POANIATUANYC L4
Rejon Energetyczny Putawy w Krasniky
24-100 Putawy ul. Sieroszewskiego 6 olnin ?29 Al 2o
Tel.818876302 fax. 818864161 Lde, Gl
el L ZLTEL L podais

Krasnik, dnia 27-11-2019r.
L.dz.6008/RE3/RMS/PN/2019

Zarzad Drég Powiatowych Kraénik
ul. Szpitalna 2A
23-204 Krasnik

dotyczy: WUK nr 22/RE3/S/2019

Rejon Energetyczny Putawy Sekcja Kragnik w zataczeniu przesyta Warunki Usunigcia Kolizji
nr 22/RE3/S/2019 z dnia 27.11.2019 roku oraz egzemplarz umowy do powyzszych WUK. W przypadku
akceptacji zapiséw zawartych w umowie Inwestor przystepuje do opracowania dokumentac;ji
techniczno-prawnej oraz kosztorysu inwestorskiego. Powyzszg dokumentacje przedktada w PGE
Dystrybucja w celu uzupetnienia danych do umowy okres$lajacej warunki usuniecia kolizji.

Informujemy jednoczesnie, ze warunkiem rozpoczecia prac budowlano-montazowych jest
realizacja zapiséw WUK oraz podpisanie stosownej umowy na przebudowe urzadzen

elektroenergetycznych.

Zatgcznik:
1 x Wzorzec umowa

1 x WUK nr 22/RE3/S/2019

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschad w Lublinie
z siedzibg w Swidniku, Vi Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat zakladowy: 9 730 742 890 zt w peini oplacony.
Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194 www.pgedystrybucia. p!



Zatgcznik 2

Kraénik dnia 27-11-2019 r.

WUK Nr 22/RE3/S/2019 (L.dz 6008)

Zarzad Drég Powiatowych Krasnik
ul. Szpitalna 2A
23-204 Krasnik

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek nr 6008 okreéla si¢ nastepujagce warunki przeniesienia, odtworzenia lub
przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedacych wtasnoscia PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z
projektowang budowg: przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w Zakrzéwku.

1. Miejsce wystepujacej kolizji: Zakrzéwek ul. Wéjtowicza, gmina Zakrzéwek, dz. nr ew. 684 obreb
Zakrzéwek

2.Urzadzenia wchodzgce w kolizje z projektowang inwestycjg, bedace wiasnoscia Spotki:

- linia napowietrzna nN w przesle od st. nr 13 do st. nr 15 4xAL 50mm/2

- stanowiska st. nr 13, 14, 15

- linia kablowa nN YAKY 4x35mm/2 relacji st. nr 14 do ZK na dziatce nr ew. 855/4 dt. ok. 35m.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktdrego maja stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeri wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.
4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujgcej) kolizji nalezy:

a)

b)

c)

d)

przenies¢/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac »Wytyczne do budowy
systemow  elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A”, w  zakresie:-budowy
elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych.

wykonaé¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczacy
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w punkcie 2 , a takze
przewidywac konieczno$¢ zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej

uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Rejonie Energetycznym Putawy PE Kraénik oraz w
Starostwie Powiatowym w Kraéniku

w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych

uzyskac pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzer lub dokona¢ zgtoszenia, o
ktorym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.].
Dz.U.z2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.),

uzyska¢ zgody wtascicieli gruntéw, na ktorych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umow, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/ odtworzone urzadzenia
zostang umieszczone na nieruchomosci, ktérej wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie

WUK 22/RE3/S/2019



f)

g)
h)

i)

jest Inwestor. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z

wiascicielem dziatki bylo uwidocznione usytuowanie urzgdzen na dziatce (ksero z trasy)

potwierdzone podpisami stron,

**pozyska¢ tytut prawny do nieruchomosci, na ktdérej zlokalizowane zostang

przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:
I. nieodptatnego prawa stuzebnosci przesytlu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z
siedzibg w Lublinie o tresci wskazanej w umowie usuniecia kolizji (przy czym w
projekcie umowy Oddzial, przed jej wysfaniem powinien wpisac¢ aktuaing tresc
stuzebnosci przesytu wynikajqgcq z Instrukcji ustanawiania stuzebnosci przesytu
na rzecz PGE Dystrybucja S.A.). Integralng czeScia aktu notarialnego
zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie zatacznik
graficzny okreslajacy potozenie urzadzen na nieruchomosci objetej stuzebnoscig
przesytu, przy czym akt notarialny zawierajgcy o$wiadczenie o ustanowieniu na
rzecz Spotki stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed demontazem
urzadzen”,
Il. decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzerh w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzgdzenia po zakoficzeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji
zas, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wylgcznie na cele
zwigzane z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a
takie na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt
usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponies¢ powinna Spotka —
zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uzyczenia pasa drogowego
w celu lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych,

lll. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do
korzystania z nieruchomosci, na ktérych zlokalizowane zostang przebudowane
urzadzenia, w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami,
V. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015r. p0z.2031 z pdin. zm.);
Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spétce (tgcznie z
wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to
mozliwe) przed dokonaniem demontazu urzadzen.
przediozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,
przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
zdemontowa¢ urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
rozliczy¢ sig ze Spétka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem
kolizji,
Najpozniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robdt lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

WUK 22/RE3/S/2019



6.

10.

11.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy okreslajgcej sposéb i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajgcej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkéw.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zalycznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spo6tka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie w ramach
usunigcia kolizji stanowig wlasnog¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktorej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na
istniejgce urzadzenia Spétki, urzgdzenia odtworzone w catoéci badZ w czesci z innych elementéw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzgdzenia stajg sie wlasnoscig Spoétki z
chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spo6tka umowy, w ktdrej zawarta bedzie informacja, iz w zwiazku z powyzszym usuniecie kolizji
wigze sie z obowigzkiem wydania Spétce do niezaktéconego posiadania czedci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotka umowy, w ktdrej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyisze.

Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Sp6tkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke, ze w przypadku wspétfinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdblinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowa¢
inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spétce do niezakiéconego posiadania
czes$é sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzagdzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spo6tkg umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyzsze.

Termin waznosci Warunkéw ustala sig na 24 miesiace od daty ich wydania.

Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

WUK 22/RE3/8/2019



Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowia
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomigdzy Stronami.

tel. do kontaktu 81 8210444
PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Lublin /W
Rejon Energegczny Pulawy el |
Inzynier ds. Utrzymani; i El.- Energ. 3’ _W|
Pawet Nagajek
* W sytuacji gdy podmiotem zobowigzanym do poniesienia czesci kosztéw przebudowy, na pdtistawie przepiséw prawa,
jest Spotka
i wybrad wlasciwe

/@» WUK 22/RE3/8/2019
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Orange Polska Zarzad Drég Powiatowych
Hurt w Krasniku

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Szpitaina 2A

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta 23-204 Krasnik

ul. Chodzki 10, 20-093 Lubilin
tel.: 817421277

Lublin, 12 listopad 2019,

Numer pisma: TTISIKU-54044 /IB/19
Temat: Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289 L. w miejscowosci Zakrzéwek

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac na pismo T.3050.2019 z dnia 29 10 2019 r dotyczacy przebudowy/zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej w zwiazku z planowang dokumentacjg projektowa ,Przebudowa mostu na drodze
powiatowej nr 2289 L w miejscowosci Zakrzéwek” | informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejgcg czynng  siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL").
W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowacé projekt i wykonad przetozenie oraz
zabezpieczenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja,
zwracajgc szczegolng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizer | skrzyzowan elementéw uzbrojenia
terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetoZzenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej, kolidujgca z projektowang inwestycjg
Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgioszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL | bedzie zglaszane
organom scigania.

3. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnieri do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-328) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XI1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 000007 0681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosei i YT WYNoSza 3.937.072.437 ziotych.




10.

11.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzer: .

Ponadto informujemy, 2e na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. JezZeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢é za pomocg
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury - Rzeszow ul. Moniuszki 1; 35-015 Rzeszdw; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano ~ montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznoéci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej ( w przypadku dokonania przefozenia istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej), oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i
kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skladaé do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Lublinie,
ul. Chodzki 10.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peine;
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyijne;.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
$wiattowodowych zostanag udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta -
jednostka terenowa w Lublinie ul. Chodzki 10 (sprawe prowadzi lreneusz Bartyka tel. 817421277).
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej sig¢ w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska "ELMO - Siedlce", ( Zelkéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedice tel. 25 643 60
75), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ ORANGE
POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktdra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wlasnosé Orange Polska S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujace wysoka jakos$¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
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¢ Firma Partnerska Eltel Sp. z o0.0. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), ktéra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasno$¢ Orange Polska S.A., posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,
majgcych bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wyltacznie
firma posiadajgca doswiadczenie w branzy teletechniczne;.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktdrym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlno$ci w wyniku niedotrzymania
wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigZzy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokos$é roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset

tysiecy ziotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét
przekazania ‘infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzor wilascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A

Obstuga Techniczna Klienta w Rzeszowie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
35-015 ul. Moniuszki 1; 35-015 Rzeszéw

e-mail: DISU.WUUIIRzeszow@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Zarzgdzania Dostgpem do Infrastruktury dla Proces6éw Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com
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Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnosciag OPL nalezy spetni¢
wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajacg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznik do
warunkoéw technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng
wprowadzong do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego

Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,

e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwo$é zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru kontynuowania prac projektowych po
wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich prolongate badZ wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru prac pomigdzy Inwestorem
a OPL.

Integralng czes¢ warunkdéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestyciji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, e w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowaé si¢ elementy infrastruktury
telekomunikacyijnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
konieczno$ci zachowania szczegdlnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.



Z powazaniem

Ireneusz Bartyka

A

Giéw;‘lz .Specjalista
ds. Zasobdw Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Dotyczy: warunkow technicznych przebudowy i zabezpieczenia istniejacej infrastruktury
Wojewddzkiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej (dalej; WRSS) w zwigzku
z realizacjg projektu pn.: "Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289 L
w miejscowosci Zakrzowek.

W odpowiedzi na Panstwa korespondencje e-mailowa z dnia 13 grudnia
2019 r. informujemy, ze w rejonie planowanej inwestycji znajduje sie wybudowana
infrastruktura WRSS, ktéra w tym rejonie skfada sie m. in. z: 4 rur RHDPE40/3,7
Zz wyréznikami: czerwonym, niebieskim, zielonym i biatym lub cata rura koloru czarnego,
rur ochronnych, kabla $wiattowodowego typu: Z-XOTKtsd24J, kabla sygnalizacyjnego
XzTKMXpw 2x2x0,8. W rurze z wyréznikiem niebieskim znajduje sie czynny kabel
dystrybucyjny KRK/ZAK/OKD-001 (Z-XOTKtsd 24J). Pozostate rury sg niewypetnione.
Zwracamy uwage, Zze w obszarze planowanych prac infrastruktura WRSS
jest w sposob staly wykorzystywana do swiadczenia ustug telekomunikacyjnych
podmiotom trzecim i biezgcego monitoringu sieci, w zwigzku z tym prace nalezy
zaplanowa¢ i wykonaé w miare mozliwosci bez koniecznosci wprowadzania
przerw w ciagtosci transmisji lub w uzgodnionych ,,oknach serwisowych”.

Po przeanalizowaniu przestanych planéw sytuacyjnych przebudowy mostu
na drodze powiatowej nr 2289 L w miejscowosci Zakrzéwek niniejszym zalecamy:
Opracowa¢ i przedstawi¢ do zaopiniowania Wihascicielowi Infrastruktury,
czyli Wojewddztwu Lubelskiemu (dalej: WI), kompletny projekt budowlany i wykonawczy
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami w szczegolnosci ustawg
Prawo budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika

2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

Departament Rozwoju Spoteczeristwa Informacyjnego
20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4, tel. 81 44 16 501, fax 81 44 16 503, drsi@lubelskie.pl
www.lubelskie.pl



telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. W dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ niniejsze warunki techniczne oraz standardy okreslone przez Wojewddztwo
Lubelskie w opisie przedmiotu zaméwienia na ,Realizacje obiektu budowlanego,
tji. infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej w ramach projektu ,Sieé
Szerokopasmowa Polski Wschodniej —wojewddztwo lubelskie”, za pomocg dowolnych
srodkéw, zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego”, ktéry znajduje sie na stronie:
https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85&p1=szczegoly&p2=26148.

. Wszelkie zblizenia innej infrastruktury do WRSS sg mozliwe z zachowaniem technologii
budowy okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004. W przypadku zblizer ponizej 0,5 m
nalezy zaprojektowac stosowne zabezpieczenia.

Elementy WRSS nalezy zlokalizowa¢ i wykona¢ w granicach obecnej nieruchomosci
lub docelowego pasa drogowego, niezaleznie od innych sieci telekomunikacyjnych.
Zarzgd Drog Powiatowych w Krasniku (dalej: ZDP) zapewni Wojewddztwu Lubelskiemu
prawo do trwatego pozostawienia infrastruktury WRSS na nieruchomosci, gdzie zostanie
ona ostatecznie zlokalizowana oraz prawo do prowadzenia prac zwigzanych
z jej eksploatacja i serwisem na warunkach nie gorszych, niz to wynika
z wydanych dotychczas decyzji administracyjnych dotyczacych lokalizacji WRSS
lub zawartych w tym zakresie uméw. Inwestor obowigzany jest przediozyé
Wiascicielowi  Infrastruktury (dalej: WI) kopie decyzji lokalizacyjnej
z wyszczegolnieniem wszystkich nieruchomosci, na ktoérych bedzie zlokalizowana
WRSS oraz dopelni takze niezbednych formalnosci jesli taki obowigzek wynika
z powszechnie obowigzujacych przepisow warunkujacych skuteczne
wykonywanie ww. praw przez WI.

Wykonawca przygotuje stosowne wnioski do aktualizacji obecnych decyz;i
administracyjnych dotyczgcych lokalizacji WRSS w kontekscie rozbudowy ww. drogi,
jezeli bedzie to wymagane i przekaze ww. wnioski WI.

. Wykonawca uzgodni z ZDP lokalizacje przebudowywane] infrastruktury, w tym
minimalng jej odlegto$¢ poziomg od krawedzi drogi. W szczegdlnosci uzgodni
ewentualna lokalizacje studni kablowych lub zasobnikéw kablowych.

Kanalizacje kablowg i kabel sygnalizacyjny zlokalizowaé poza nawierzchnig drogi
co najmniej na gtgbokosci 1,0 m liczac od projektowanych rzednych terenu. Odlegto$é
poziomg WRSS nalezy uzgodni¢ z ZDP. W potowie wykopu wymagane jest utozenie
tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej koloru pomararnczowego z napisem ,Uwaga! Kabel
Swiattowodowy”.

RSI-1.2635.3.2.2020.AA
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Infrastrukture  WRSS  zlokalizowang w rowie odwadniajgcym/melioracyjnym
zaprojektowa¢ w rurze ochronnej np. typu HDPE co najmniej 1,0 m od krawedzi
ww. rowu lub podstawy nasypu oraz na gtebokosci co najmniej 1,0 liczac od gérnej
powierzchni rur ostonowej do dna rowu. W innym przypadku nalezy jg dodatkowo ostoni¢
np. ptytami azurowymi, wykiadajac powierzchnie ww. rowu na catej diugosé
Swyptycenia”.

Przebudowac odcinek infrastruktury WRSS w rejonie remontowanego mostu, pomiedzy
studniami kablowymi: KRK/ZAK/SK-003 (wspoétrzedne geograficzne: 50,9502773,
22,3823293) i KRK/ZAK/SK-003 (wspotrzedne geograficzne: 50,9481999, 22,3812298).
Na czas przebudowy wykonaé tymczasowe polaczenie ,robocze” w celu
zapewnienia ciggto$¢ transmisji i monitoringu dwoch weziéw dystrybucyjnych:
KRK/ZAK/DN i KRK/WIL/DN. W studni KRK/ZAK/SK-002 znajduije sie ztacze odgatezne
KRK/ZAK/ZO-001 na kablu KRK/ZAK/OKD-001 z zapasem technologicznym ok. 30 m.
Ze ztgcza KRK/ZAK/ZO-001 nalezy wypiac kabel KRK/ZAK/OKD-001 i wyciagnaé poza
obszar kolizji, zwing¢ i zabezpieczy¢ w tymczasowym zasobniku. Wykonaé potaczenie
,kablem roboczym” pomigdzy ztagczem KRK/ZAK/ZO-001, a ztgczem tymczasowym
zlokalizowanym w ww. zasobniku. Po zakoriczeniu prac remontowych przywrocié
infrastrukture WRSS do stanu pierwotnego.

Czas przerwy w transmisji oraz monitoringu sieci (okna serwisowe) nalezy

uzgodni¢ z WI co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem.

. Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy:

a) obowigzkowo przeprowadzi¢ doktadng lokalizacje istniejacej WRSS w terenie
z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych inwentaryzacje
geodezyjng ww. sieci i z wykorzystaniem sprzetu lokalizacyjnego. W sprawie
lokalizacji sieci w terenie prosimy kontaktowaé sie, co najmniej 7 dni przed
planowanym rozpoczeciem prac, z pracownikami \Wiasciciela Infrastruktury
(dalej: WI) pod adresem e-mail: noc@lubelskie.pl lub telefonicznie pod numerem
tel. 511-127-707.

b) zglosi¢ rozpoczecie prac (dane kontaktowe jak w lit. a) podajgc: miejsce, date
rozpoczecia i zakonczenia robdt, dane osoby kierujacej oraz numer telefonu
do bezposredniego kontaktu. Prace zaleca sie wykonaé z zachowaniem
szczegobinych Srodkéw ostroznosci, pod nadzorem przedstawiciela Wojewodztwa
Lubelskiego, o ktéry mozna wystgpi¢ co najmniej 7 dni przed planowanym terminem

rozpoczecia prac.
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Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci infrastruktury WRSS (odlegtosé ponizej

0,5 m) nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

W trakcie prac nalezy zwraca¢ szczegolng uwage na elementy lokalizacyjne (tasme,

kabel sygnalizacyjny) utozone wspétbieznie z rurociggiem. Wymaga sie aby uszkodzone

elementy odbudowane zostaty z zachowaniem ciggtosci elektryczne;.

Wymagany jest odbioru prac w zakresie ww. przebudowy w obecnosci przedstawiciela

WI w uprzednio uzgodnionym terminie. Inwestor poinformuje WI z co najmniej

3-dniowym wyprzedzeniem o gotowosci do przeprowadzenia odbioru.

W obecnosci przedstawiciela WI nalezy wykonag:

a) pomiary ci$nieniowe i kalibracje wszystkich otworow kanalizacji;

b) pomiary reflektometryczne i transmisyjne w dwoch oknach transmisyjnych 1310/1550
nm z dwoch stron dla wszystkich wibkien optycznych;

c) pomiary ciggtosci zyt kabla sygnalizacyjnego.

Wykonawca zutylizuje uszkodzone i nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania

elementy infrastruktury WRSS.

ZDP po zakonczeniu robét budowlanych zwigzanych z przebudowg WRSS, dostarczy¢

przedstawicielowi WI, w ciggu 3 miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru

koncowego, inwentaryzacja powykonawczg, potwierdzong we wiasciwym osrodku

geodezyjnym oraz dokumentacje zdjeciowa. ZDP dostarczy takze na zgdanie WI inne

dokumenty, potwierdzajgce zabezpieczenie praw WI do przebudowanej infrastruktury,

wykonywania czynnosci zwigzanych z usuwaniem awarii oraz prowadzeniem czynnosci

serwisowych i eksploatacyjnych na WRSS. Dokumenty, o ktérych mowa powyzej moga

by¢ dostarczone w postaci papierowej lub elektroniczne;.

ZDP udzieli 36-miesiecznej gwarancji na wykonane prace liczgc od daty podpisania

protokotu odbioru koncowego przebudowy mostu na drodze powiatowej nr 2289 L.

ZDP zobowigzana jest zabezpieczy¢ $rodki finansowe na koszty zwigzane

z realizacjg przebudowy i zabezpieczeniem WRSS, w tym koszt materiatéw i prac

montazowych.

Za wszelkie uszkodzenia infrastruktury WRSS w czasie wykonywania robdt

oraz za szkody, ktoére w przysztosci mogtyby powstaé¢ na skutek wykonanych prac

odpowiedzialno$¢ materialng wynikajgcg z obowigzujgcych przepiséw w tym z Kodeksu

Cywilnego bedzie ponosit ZDP.
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20. W przypadku koniecznoéci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt
z Panem:
» Jarostawem Chudym, tel. (81) 537-16-31, e-mail:jaroslaw.chudy@lubelskie.pl,

» Andrzejem Aftyka, tel.(81) 537-16-31, e-mail: andrzej.aftyka@lubelskie.pl.
21. Przedmiotowe warunki techniczne wazne s3g przez 12 miesiecy od daty ich doreczenia.

Zatgcznik:
Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych.

Do wiadomosci:
ELTEKO Dariusz Kon, ul Wygodna 21; 20-384 Lublin.

RSI-1.2635.3.2.2020.AA
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INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13

ust. 1iust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu
rozporzadzeniem

takich  danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélnym
o ochronie danych - zwanym dalej RODO) informujemy, jak nastepuje:

ADMINISTRATOR
DANYCH

Wojewodztwo Lubelskie, reprezentowane przez Zarzad Wojewddziwa Lubelskiego z
siedzibg przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
tel. 81 44-16-600, fax: 81 44-16-602, e-mail: info@lubelskie.pl, www.lubelskie.pl

INSPEKTOR
OCHRONY DANYCH

W sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych mozna sie skontaktowac z Inspektorem
Ochrony Danych

e-mail: iod@lubelskie.pl, pozostate dane kontaktowe takie jak powyzej.

CEL
PRZETWARZANIA
DANYCH

Panistwa dane osobowe przetwarzane bedg w celu:

1) wypelnienia zobowigzarh przed =zawarciem umowy lub zawartej umowy
z Wojewodztwem Lubelskim (niezbedno$¢ przetwarzania do wykonania umowy, ktorej
bedg lub sg Panstwo strona, w tym umowy o $wiadczenie uslug o dostep
telekomunikacyjny do infrastruktury Wojewddzkiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej;

2) uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejgcej
lub projektowanej zwartej zabudowy obszaréw wiejskich w stosunku do istniejgcej
infrastruktury Wojewddzkiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej;

3) uzgadniania lokalizacji (budowy, rozbudowy, moderizacji) projektowanych drog
publicznych w stosunku do istniejgcej infrastruktury Wojewddzkiej Regionalne] Sieci
Szerokopasmowej;

4) wypetnienia obowigzku o dostepie do informacji publiczne;.

PODSTAWY
PRZETWARZANIA

Podstawg przetwarzania danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktorej
strong jest osoba, ktorej dane dotycza, lub do podjecia dziatan na zgdanie osoby, ktérej
dane dotyczg, przed zawarciem umowy;

b) art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, tj. przetwarzanie niezbedne jest do wypetnienia obowigzku
prawnego cigzacego na administratorze;

c) art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbedne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wiadzy publicznej
powierzonej administratorowi;

d) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

e) ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych;

f) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

g) ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe moga by¢ przekazywane podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe
innym podmiotom, gdy wymagajg tego obowigzujace przepisy (przyktad: na wniosek
sgdu, Policji).

OKRES
PRZETWARZANIA

Dane bedg przetwarzane przez okres niezbedny do korzystania przez Administratora
danych z nieruchomosci udostepnionych na cele telekomunikacyjne oraz przez okres
archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi okre$lonymi w Rozporzgdzeniu Prezesa
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania
archiwdw zakladowych.

PRAWA OSOBY,
KTOREJ DANE
DOTYCZA

Osoba, ktorej dane przetwarza Wojewddztwo Lubelskie posiada nastepujgce prawa:
dostepu do swoich danych osobowych, zadania ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz do przenoszenia danych osobowych.

Posiadacie Paristwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Panstwa dane nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany.

RSI-1.2635.3.2.2020.AA
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GK.6630.2.2020

STAROSTWO POWIATOWE w KRASNIKU Krasnik, dn. 14.01.2020 r.
Wydziat Geodezji
ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik

Znak sprawy: GK.6630.2.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 14.01.2020 r. w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z pdin. zm.)

Przedmiot narady:| siec: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacji deszczowej

Gmina: Zakrzéwek,

L e Obreb: Zakrzéwek dz.: 684 i inne

Whioskodawca:| POWIAT KRASNICKI al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasénik
Inwestor:| POWIAT KRASNICKI al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasénik

- PLOWAS MONIKA Inne upr.: budowlane LUB/0180/P0O0S/11
Projektant:| - ZAORSKI DARIUSZ Inne upr.: budowlane LUB/0212/ZHOT/07
- KON DARIUSZ Inne upr.: budowlane LUB/0270/PWBE/16

Mateusz Kubi$, podinspektor w Wydziale Geodezji Starostwa
Powiatowego w Krasniku

Przewodniczacy:

Miejsce narady:| ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik

Sposdb przeprowadzenia narady:| czesciowo stacjonarny, cze$ciowo elektroniczny

Data wptywu:| 10.01.2020r.

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczgcego:
1. Lokalizacja i realizacja w liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego na zasadach okreslonych przez zarzadce
drogi.
2. Jednostki projektowe zobowigzane sg do eksponowania w kolorach na projekcie skrzyzowan i zblizen
projektowanych i istniejgcych przewodoéw i obiektéw. Skrzyzowania i zblizenia z innymi sieciami i urzadzeniami
nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.
3. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadamiania o terminie
rozpoczecia i sposobie wykonania robdt wszystkich uzytkownikdw urzadzen podziemnych na odno$nym terenie.
4. Roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzgdzen podziemnych nalezy wykonywac recznie ze szczegdlng
ostroznoscia.
5. Uzgodnione sieci uzbrojenia terenu podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przed zakryciem
wykopu, przez jednostki uprawnione do wykonania prac geodezyjnych.
6. Podczas wykonywania robot ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie znakdéw geodezyjnych, wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne, bedq odtwarzane na koszt inwestora.
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Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji

Sposob uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

Imie i nazwisko uczestnika

Orange Polska S.A Zarzadzanie
Zasobami Sieci i IT, Dziat
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie

ul. Dauna 66

30-629 Krakow

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
Projekt realizowac zgodnie z warunkami wydanymi pismem TTISIKU-
54044/1B/19 z dnia 12.11.2019r.

Jacek Bakota

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Lublin Rejon Energetyczny
Putawy Sekcja Krasnik
stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie

Tadeusz Pyzik

Starostwo Powiatowe
-Wydziat Budownictwa,
Inwestycji, Rolnictwa i
Ochrony $rodowiska

ul. Aleja Niepodlegtosci 20;
23-204 Krasnik

stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie

Anna Wajcik-Bocian

Urzad Gminy w Zakrzéwku
ul. Zeromskiego 24
23-213 Zakrzéwek

Uczestnik nieobecny na naradzie

Zarzad Drég Powiatowych w
Krasniku

ul. Szpitalna 2A

23-204 Krasnik

stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie

Krzysztof Tomaszewski

Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Lubelskiego
w Lublinie

Departament Cyfryzacji

ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
Pozytywnie opiniujemy przebudowe rurociggu WRSS w zwigzku z
realizacja projektu pn.: ,Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr
2289 L w miejscowosci Zakrzéwek” z zastrzezeniem spetnienia
wymagan Wiasciciela Infrastruktury zawartych warunkach
technicznych znak: RSI-1.2635.3.2.2020.AA (UMWL.10780.2020) z
dnia 10.01.2020 r.
Zwracamy uwage, ze w obszarze planowanych prac infrastruktura
WRSS jest w sposéb staty wykorzystywana do $wiadczenia ustug
telekomunikacyjnych podmiotom trzecim i biezgcego monitoringu
sieci, w zwigzku z tym prace nalezy zaplanowac i wykonywa¢ w miare
mozliwosci bez koniecznosci wprowadzania przerw w ciggtosci
transmisji lub w uzgodnionych ,,oknach serwisowych”.

Aftyka Andrzej

Whnioskodawca

POWIAT KRASNICKI

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Z up, ¢

" 0

w Wv

D)

C= €

nz. Mateusz Kubié

NSPEKTOR

ezji

Podpis przewodniczqcego narady
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POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z p6zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2101 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.).
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LEGENDA:

projektowana nawierzchnia asfaltowa
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
1:500
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.

3.8.  Uzgodnienie Projektu PGE

Projekt Zagospodarowania Terenu



Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.

3.9. Uzgodnienie Projektu ORANGE

Projekt Zagospodarowania Terenu



Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.

Projekt Zagospodarowania Terenu



Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.

3.10. Uzgodnienie Projektu UMWL

Projekt Zagospodarowania Terenu
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DECYZIJA

Na podstawie art.71 ust.2, art. 75 ust 1 pkt. 4 oraz art. 84 {fstawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. , o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochroiiie, udziale spoteczefistwa w
ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018
r., poz. 2081 ze zm.) w zwiazku z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zmianie ustawy o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko oraz niektorych innych ustaw ( Dz.U.
z 2019 r., poz.1712) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwcal960 r., Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o
wydanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.12.2019 r. wraz z
zalgcznikami 1 kartg informacyjna przedsigwziecia zlozonego przez Zarzad Drog
Powiatowych w Krasniku, po wyrazeniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lublinie, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Zamosciu i
Lubelskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

orzekam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia pn.
- ,Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek”

Uzasadnienie

Do Wojta Gminy Zakrzéwek w dniu 10.12.2019 r. wptynat wniosek Zarzadu Drog
Powiatowych w Krasniku zlozony przez Pelnomocnika Pana Krzysztofa Gnypa Biuro
Inzynierskie Vbcadprojekt Krzysztof Gnyp — Skrzynice-Kolonia45b, 23-114 Jablonna o
wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,,Przebudowa
mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek” .

Planowane przedsigwzigcie, zgodnie z §3 ust.1 pkt.2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt.62 ( drogi o
nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia ponizej 1 km inne niz wymienione
w § 2 ust.l pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z
wylqczeniem przebudowy drog lub obiektow mostowych, stuzgcych do obstugi stacji
elekiroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 10 wrzesnia 2019 r o ochronie
przyrody) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.z 2019 r. po.1839),
zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Na podstawie art. 75 ust 1 pkt. 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. , o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.
2081 ze zm.) w zwiazku z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zmianie ustawy o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko oraz niektérych innych ustaw ( Dz.U.
z 2019 r., poz.1712  organem wlasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach jest Wojt Gminy.

Zgodnie z art. 74 w/w ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. , o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
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oddziatlywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) w toku

postepowania przeanalizowano nastepujgce dokumenty:

- wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;

- karte informacyjng przedsigwzigcia,

- mape w skali zapewniajgcej czytelnos¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz z
zaznaczonym obszarem, na ktory bedzie oddzialywaé przedsiewziecie;

- poswiadczone przez Staroste Krasnickiego kopie map ewidencyjnych obejmujace

przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujace

obszar na ktory bedzie oddziatywaé przedsigwziecie;

- wypis z wykazu podmiotow ewidencyjnych obejmujacy przewidywany teren, na ktorym
bedzie realizowane przedsiewziecie oraz obejmujace obszar na ktory bedzie oddziatywaé
przedsiewziecie;

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego zapewniono stronom
udzial w postepowaniu. Stosownie do art. 41 i art.61 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), oraz art. 73 ust.1 1 art. 75
ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. , o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) poinformowano strony
postepowania obwieszczeniem Wéjta Gminy Zakrzowek z dnia 11.12.2019 r o wszczeciu
postepowania w sprawie wydania decyzji srodowiskowej w przedmiocie ztozonego wniosku.

Stosownie do wymogow art.64 ust.1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. , o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.
2081 ze zm.) Wojt Gminy Zakrzowek zwrécit si¢ pismem z dnia 11.12.2019 r. znak:
GKD.6220.7.1.2019 do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lublinic Wydziatu
Spraw Terenowych V w Kazimierzu Dolnym, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Lubelskiego
Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o wydanie opinii w
sprawie stwierdzenia obowigzku lub braku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dot. przedmiotowego przedsiewzigcia.

Lubelski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Lublinie w dniu 23.12.2019 r
wydatl opinie znak: DNS-NZ.7016.276.2019MJ stwierdzajaca, iz nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla tego przedsiewzigcia.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Zamosciu pismem z
dnia 3 stycznia 2020 r. znak: LU.ZZS.3.436.36.2019 DB wydatl opini¢ o nie stwierdzeniu
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko ze wzgledu na brak
negatywnego wplywu tego przedsiewzigcia na mozliwo$¢ osiggnigcia  celdw
srodowiskowych, o ktorych mowa w ustawie Prawo Wodne.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lublinie Wydzial Spraw Terenowych V w
Kazimierzu Dolnym pismem z dnia 07.01.2020 r. znak: WSTV.4220.92.2019.MOA.1
stwierdzil, ze nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

W toku postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nie
wplynely zadne uwagi i wnioski stron postgpowania.

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. w przypadku gdy nie zostata
przeprowadzona ocena oddzialywania na $rodowisko, w decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na sSrodowisko. Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach wymaga
uzasadnienia. Uzasadnienie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach , w mysl art. 85
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., niezaleznie od wymagan wynikajacych z przepisow
Kodeksu postepowania administracyjnego, powinno zawieraé, w przypadku gdy nie zostata
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przeprowadzona ocena oddzialywania na $rodowisko- informacje o uwarunkowaniach, o
ktorych mowa w art. 63 ust.l uwzglednionych przy stwierdzeniu braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatlywania przedsiewziecia na Srodowisko.

Na podstawie informacji przedstawionej przez wnioskodawce analizowano i uwzgledniono
kryteria dotyczace rodzaju i charakterystyki przedsigwziecia, usytuowania, z uwzglednieniem
mozliwego zagrozenia dla srodowiska, rodzaj i skalg mozliwego oddziatywania.

Planowane przedsiewzigcie to przebudowa obiektu mostowego na drodze powiatowej nr
2289L w miejscowosci Zakrzowek. Przebudowa polega¢ bedzie na rozbidrce istniejagcego
mostu oraz budowie nowego obiektu mostowego nad naturalng przeszkoda — wawozem
naturalnym z rowem melioracyjnym w celu dostosowania istniejgcej przeprawy mostowej do
obowigzujacych przepisow technicznych ( parametréw geometryczno-wytrzymatosciowych),
tej klasy drogi- klasa obciazenia obiektu ,,B” wg PN-85?s-10030 o dopuszczalnym obcigzeniu
pojedynczego pojazdu 40 t. Dla klasy drogi ,,Z” pas ruchu powinien wynosi¢ 3 m.

Przedmiotowy obiekt jest to most staly jednoprzestowy o ustroju niosgcym zelbetowym,
wolnopodpartym. Konstrukcja ustroju niosgcego sklada sie z 6 belek zelbetowych
polaczonych poprzecznicami oraz plyty pomosty zespolonej z belkami zelbetowymi
monolitycznie. Ustréj posiada obustronne wsporniki gzymsowe pod chodnikami.

Ustrdj oparty jest na przyczétkach masywnych z podwieszonymi skrzydtami bocznymi
zabezpieczajacymi nasyp drogowy na dojezdzie. Zabezpieczenie ruchu na moscie stanowig
stupy betonowe polgczone rurami stalowymi o $rednicy 50 mm.

Obiekt znajduje si¢ w terenie zabudowanym, w rejonie przedsicwziecia znajduje sie
zbiornik wodny, tgki i nieuzytki.

Zielen wystepujaca w bezposrednim otoczeniu analizowanego obiektu nie wyrdéznia sie
niczym szczeg6lnym na poziomie lokalnym ani regionalnym pod wzgledem florystycznym.
Od strony goérnej wody na skarpach znajdujg si¢ karpiny wymagajace usuniecia podczas
umacniania koryta.

Podstawowe parametry mostu istniejgcego:

- most jednoprzestowy swobodnie podparty

- konstrukcja pomostu belki zelbetowe z nadbetonem

- dlugos¢ catkowita mostu 12.20 m,

- szeroko$¢ catkowita mostu 10.00 m,

- szerokos$¢ w Swietle barier 9.30 m,

- szerokos¢ jezdni na moscie 7.10 m.

Podstawowe parametry drogi na dojezdzie:

- klasa drogi Z

- kategoria ruchu KR3/KR4,

- szeroko$¢ nawierzchni jezdni 6.00+6.50 m,

- chodniki dwustronne

Przez istniejacy most przechodzi doziemny kabel teletechniczny usytutowany w rurze
obsadowej zamocowanej do ptyty ustroju niosacego.

W zakresie opracowania (kolidujace) zlokalizowane sg nastepujace urzgdzenia obce:
- sie¢ teletechniczna,

- kanalizacja deszczowa,

- napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napiecia wraz z oSwietleniem.

Poza zakresem opracowania (brak kolizji) zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia obce:
- wodocigg w 90,

- kanalizacja sanitarna,
Celem inwestycji jest rozbidrka istniejgcego mostu oraz budowa nowego oraz korekta
niwelety na dojazdach do obiektu. W zwigzku z zakresem robét drogowych wymagana bedzie
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przebudowa napowietrznej sieci niskiego napiecia, sieci teletechnicznej i kanalizacji
deszczowe;j.

Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej nr 2289L przebiega po $ladzie drogi
powiatowe]j 2289L. Przedsiewzigcie wymaga zajecia dodatkowego terenu — dziatki nr 829/1,
855/3, 1181. Nie bedzie konieczne czasowe zajecie terenu p[od tymczasowy objazd.

Istniejacy ustroj niosgcy mostu z belek zelbetowych oraz podpory beda rozebrane, rozebrany
ma by¢ takze korpus drogowy z nawierzchnig do poziomu umozliwiajacego wykonanie
projektowanego mostu.

Na czas budowy mostu ruch drogowy bedzie zamknigty. Celem inwestycji jest rozbidrka
istniejgcego i budowa nowego o odpowiednich, dla tej klasy drogi, parametrach
geometryczno-wytrzymatosciowych.

Roboty rozbiorkowe elementoéw drogi polegaja na rozbidrce nawierzchni w zakresie
budowanego obiektu oraz frezowaniu nawierzchni jezdni na dojazdach w celu jej
odtworzenia.

Prace rozbidrkowe dotyczace rozbiorki obiektu mostowego:

- rozebranie balustrad,

- rozebranie nawierzchni jezdni na moscie

- rozebranie izolacji ustroju niosgcego

- rozebranie kap gzymsowych

- rozebranie skrzydel oraz gzymsow skrzydet

- rozebranie ptyty pomostu

- rozebranie belek zelbetowych

- rozebranie istniejgcych filaréw i przyczotkéw

- frezowanie nawierzchni jezdni,

- rozebranie nawierzchni jezdni w obrebie obiektu,

- rozebranie korpusu drogowego w obre¢bie obiektu,

W ramach inwestycji projektuje si¢ obiekt konstrukcji ramowej wykonanej na mokro
posadowionej posrednio za pomocg pali wierconych. Potaczenie obiektu z nasypem
drogowym zaprojektowano za pomocg skrzydet zelbetowych zakotwionych w ustroju oraz
ptyty przejsciowej. Na plycie ustroju niosgcego oraz na zwienczeniu $cian zelbetowych
zaprojektowano kape gzymsowa zakonczona od strony zewngtrznej deska gzymsowa.

Dodatkowo wykonane =zostang roboty polegajace na  wykonaniu izolacji
przeciwwodnych, wykonanie kap gzymsowych, ustawienie barier ochronnych na obiekcie i
dojazdach do obiektu, umocnienie skarp i stozkéow, umocnienie terenu pod obiektem,
wykonanie powierzchniowego odwodnienia skarpowego.

Dane podstawowe nowego mostu:

- dlugos¢ ustroju niosgcego 10.00 m,

- dtugo$¢ catkowita z ptytami przejsciowymi 18.06 m,
- szerokosé catkowita mostu 11.80 m,

- $wiatlo mostu 9.00 m

- kat przecigcia osi drogi z osig rowu ~81.50 °

- szeroko$¢ nawierzchni drogi na obiekcie 6.00 m

- poszerzenie pasa ruchu 0.80 m

- szerokos$¢ opaski 0.50 m

- klasa drogi Z

- szerokos¢ nawierzchni drogi na dojazdach 6.00 m
- chodnik jednostronny 2.0 m



Projektowana budowa nowego mostu poprawi prace obiektu w ujeciu hydrologicznym.
Zakres rozbudowy zmieni parametry geometryczne mostu majace wptyw na przeptyw wody
miarodajnej poprawiajac przeptyw wody miarodajnej pod obiektem. Swiatto mostu zostaje
zwigkszone, spod konstrukcji przesta pozostaja bez zmian. Warunki przeplywu wod
pozostang poprawione poprzez oczyszczenie przestrzeni pod obiektem oraz odtworzenie
geometrii rowu.

Realizacja przedsigwziecia nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko gruntowo-
wodne, w tym spowolnienie powierzchniowego odptywu wéd pochodzacych z wiosennych
opadéw/roztopow i letnich deszczy nawalnych.

Realizacja przedsiewziecia nie powoduje doptywu zanieczyszczen do wod, przez co nie
wptlynie na pogorszenie stanu chemicznych wod. Przedsiewzigcie takze nie bedzie miato
negatywnego wplywu na cele srodowiskowe dotyczace stanu ilosciowego wod.

Zamierzenie nie przyczyni si¢ do pogorszenia stanu jednolitych czesci wod podziemnych
1 powierzchniowych oraz nie begdzie ingerowa¢ w regulacje cieku z powodu matych ilosci
odprowadzanych wod
Przy obliczeniach obszaru zajmowanego przez Inwestycje nie uwzgledniono powierzchni
zajmowanej pod zaplecze budowy, gdyz jej rozmiar zalezy od Wykonawcy omawianej
inwestycji.

Powierzchnia elementéw projektowanych inwestycji po budowie wynosi¢ bedzie :

- powierzchnia mostu 250 m2 (0.025 ha)

- powierzchnia projektowanych dojazdéw 770 m2 (0.077 ha)

- powierzchnia umocnienia koryta rzeki 260 m2 (0.026 ha)

Droga powiatowa nr 2289L wraz z mostem istnieje w tym przebiegu od wielu lat, dlatego tez
dotychczasowy sposdb wykorzystywania rejonu przedsiewziecia nie rdzni sie od
planowanego — po budowie mostu.

Przed rozbioérka i po budowie most bedzie uzytkowany do przeprowadzania wod w czasie
ulewnych deszczy i roztopéw pod korpusem drogi, zas droga powiatowa nr 2289L nad
mostem byla 1 bedzie uzytkowana jak trasa drogowa dla ruchu pojazdow samochodowych.

Zagospodarowanie terenu w strefie oddziatywania przedsiewzigcia nie ulegnie zmianie
po jego realizacji.

Dzigki budowie mostu bedzie mozliwe uzyskanie w pelni normatywnego obiektu
inzynierskiego, dostosowanie obiektu do aktualnych wymogéw technicznych przewidzianych
rozporzadzeniem Dz. U nr 63 zapewni bezpieczenstwo przejazdu przez obiekt, zapewniajgc
poprawe bezpieczenstwa ruchu pojazdow.

Uporzadkowanie przestrzeni pod obiektem oraz wyprofilowanie potek w przekroju koryta
cieku wzdluz podpor, co umozliwi w okresach suchych potencjalne migracje matych ssakow
oraz plazow.

Zaleca si¢ aby prace budowlane byly wykonywane w porze dziennej, zgodnie z
projektem budowlanym przy uzyciu specjalistycznego sprzetu budowlanego lub recznie
(gdzie bedzie to wymagane).

Zalecenie w zakresie ochrony przyrody:

- w zakresie istniejacego drzewostanu, podczas prowadzenia prac budowlanych w granicach
zasiggow koron istniejacych drzew i krzewdw roboty wykonywaé w miare mozliwosei
recznie w celu uniknigcia uszkodzen system korzeniowych. Pnie istniejgcych drzew w
obrebie placu budowy powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
np. deskami, matami stomianymi, folig pecherzykowata lub jutg lub innym materialem
spelniajacym funkcje ochronna,

- podczas prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ teren pod mostem

- tereny zajete czasowo zostang zrekultywowane i doprowadzone do stanu przed budowa,



- system odwodnienia obiektu mostowego zaprojektowano w taki sposéb, aby sptywy wod
opadowych i roztopowych z terenow utwardzonych odbywat si¢ na przylegly teren trawiasty
w celu podcezyszezenia tych wod z ewentualnych zawiesin.
- baze maszyn budowlanych zlokalizowa¢ w miejscu wykluczajacym sptyw
zanieczyszczonych wod do rowu.
Biorge pod uwage charakter robot, okresla si¢ nastepujace wymogi;
- zaplecze budowy wraz z bazg materialowo-sprzgtowa nalezy zlokalizowa¢ z
uwzglednieniem $rodkow ostroznosci i zabezpieczen przed zanieczyszczeniem zbiornikow
wodnych i ciekéw oraz gruntu, a takze poza zasiggiem obrysu koron drzew — w miejscach
postoju i tankowania sprzetu oraz pojazdéw mnalezy wykona¢ zabezpieczenia przed
mozliwoscig przedostania sie do gruntu paliw i olejow; po zakonczeniu realizacji
przedsiewziecia teren budowy i jej zaplecza winien zosta¢ uporzadkowany.
W ramach przebudowy mostu w m. Zakrzéwek na nowy na, w ciagu drogi powiatowe]
nr 2289L zapotrzebowanie na materialy wyniesie szacunkowo:
0 beton podpor i ustroju niosgcego ok. 230 m3
o stal zbrojeniowa podpor i ustroju niosgcego. ok. 50 t
o kruszywa na zasypke przyczotkow ok. 300 m3
o kamien naturalny umocnienia cieku ok. 60 m3
o prefabrykaty betonowe umocnien skarp 40 m2

Zuzyije sie ok. 60 m3 wody do celow technologicznych i bytowych oraz ok. 130 m3 paliw
ptynnych do pojazdow, maszyn 1 urzadzen.

Na etapie eksploatacji mostu nie wystapi zuzycie powyzszych materiatow, jedynie
niewielkie ilosci paliw i wody beda zuzywane na ciaggle utrzymanie obiektu i odcinka drogi,
lecz nie majg one znaczgcego wplywu na dotychczasowe zapotrzebowanie

W celu zminimalizowania mozliwosci wystgpienia negatywnego oddziatywania
przedsiewziecia na etapie budowy zostang zastosowane ponizsze rozwigzania:

- wykorzystywanie sprzgtu technicznego posiadajacego dopuszezenie do ruchu i stosowne
atesty,

- stosowane maszyny i urzgdzenia wyposazone w silniki spalinowe powinny charakteryzowac
sie dobrym stanem technicznym i spelnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Pracy z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dla silnikow
spalinowych w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczen gazowych i czastek statych przez
te silniki (Dz. U. z 2005 r. Nr 202. Poz. 1681).

- prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami BHP i p.poz.

Prace budowlane beda prowadzone w taki sposob, aby zminimalizowa¢ ilo$¢
wytwarzanych odpadéw oraz ogranicza¢ negatywne ich oddzialtywanie na srodowisko,
zdrowie 1 zycie ludzi. Odpady powstajace na etapie realizacji i funkcjonowania obiektu beda
selektywnie zbierane i przekazywane odbiorcom, posiadajacym stosowne zezwolenia w
zakresie gospodarowania odpadami.

Na etapie budowy powstawaé bedg scieki bytowo-gospodarcze. W obecnej fazie
projektowania nie jest mozliwe wykonanie prognozy ilosci tych zanieczyszczen. Zrédta tych
Sciekéw wystapig okresowo, w najwickszym nasileniu w miejscach zapleczy budowy. Dla
minimalizacji zagrozenia zanieczyszczeniem wéd powierzchniowych i gruntowych nalezy
zainstalowa¢ na zapleczach i placach budowy przenosne sanitariaty (typu TOI TOI). Scieki
socjalne gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych nalezy okresowo po napehieniu
oprozniaé przez specjalistyczng firme.

7 uwagi na niewielki i lokalny zakres planowanego przedsigwziecia oraz biorac pod
uwage fakt stosowania rozwigzan zmniejszajacych negatywny wplyw dla srodowisko, ryzyko
wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych oceniono na marginalne.



Na terenie objetym inwestycja nie wystapig przekroczenia standardéw jakosci
srodowiska w odniesieniu do stanu istniejgcego.

Po przeanalizowaniu szczegdétowych uwarunkowan okreslonych w art.62a ust.1 i art.63
ust.1 ustawy o udostepnianiu informacji ¢ <rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach ods.iaiywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z
2018 r., poz. 2081 ze zm.) stwierdzam, ze przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane w strefie
ochronnej uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikow woéd $rodladowych, obszarach o
znacznej gestosci zaludnienia oraz obszarach ochrony uzdrowiskowej. Ponadto nie wigze si¢
ono ze znacznym zasiegiem ponadlokalnym, dlugotrwalym i nieodwracalnym
oddzialywaniem zwigzanym 2z emisjg, wykorzystaniem zasobow naturalnych czy
wystapieniem awarii przemystowe;j.

Organ rozstrzygajacy przeprowadzit przedmiotowe postepowanie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa regulujgcymi jego uprawnienia, jak i w oparciu o przepisy
Kodeksu Postepowania administracyjnege

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego zapewniono stronom
czynny udzial. Strony byly informowane o przyslugujacych im prawach w formie
obwieszczen 1 mialy mozliwo$¢ zapoznania si¢ z caloksztaltem zabranego w sprawie
materialu dowodowego.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Lublinie, ul. Zana 38 c. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w
terminie 14 dni od dnia dor¢czenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz decyzja podlega wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewodzkiego Sgdu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o§wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Zalacznik: )
Charakterystyka planowanego przedsigwziecia zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy OOS.




Otrzymuja:
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GMINA
ZAKRZOWEK ul.
Zeromskiego 24, 23-
213 Zakrzowek
Kosmala Kazimiera
Katarzyna al. Mala,
Putawy Stawnicki
Jan Andrzej Niebylec
Patorska Zofia
Urszula ul. Przy
Stawie 2/76, Lublin
Lemiecha Witold ul.
Woéjtowicza 19, 23-
213 Zakrzowek
Lemiecha Zbigniew
Stanistaw ul.
Wéjtowicza 19, 23-
213 Zakrzéwek
Mazur Stanistaw ul.
Woéjtowicza 19, 23-
213 Zakrzowek
Mazur Alina ul.
Wéjtowicza 24, 23-
213 Zakrzéwek
SKARB PANSTWA
ul. Aleja
Niepodlegtosci 20,
23-204 Krasnik
ZARZAD DROG
POWIATOWYCH
W KRASNIKU ul.
Szpitalna 2A, 23-204
Krasnik
Sobieszczanski Jerzy
ul. Wojtowicza 15,
23-213 Zakrzowek
Sobieszczanski Jerzy
ul. Wojtowicza 15,
23-213 Zakrzowek



‘VOJT GMINY

P - A ey
z“iﬁ‘gu’i At

Zakrzowek dnia 08.01.2020 r.
Zatacznik do decyzji Wéjta Gminy Zakrzéwek z dnia 08.01.2020 r. znak: GDK.7.3.2020

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. , o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst
jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

Projektowany obiekt mostowy bedzie znajdowat sie w wojewddztwie lubelskim, powiecie
krasnickim, gminie Zakrzowek, miejscowosci Zakrzéwek w ciggu drogi powiatowej nr 2289L (ulicy
Wojtowicza) nad naturalng przeszkode terenowg — wagwoz naturalny z rowem melioracyjnym.

Istniejgcy obiekt mostowy usytutowany jest nad naturalng przeszkode terenowg — wagwoz z
rowem melioracyjnym, zlokalizowany jest sie w ciggu drogi gminnej 2289L w miejscowosci
Zakrzowek. Obiekt znajduje sie w terenie zabudowanym, w rejonie przedsiewziecia znajduje sie
zbiornik wodny, taki i nieuzytki.

Planowane przedsiewziecie to przebudowa obiektu mostowego na drodze powiatowej nr
2289L w miejscowosci Zakrzéwek. Przebudowa polega¢ bedzie na rozbidrce istniejgcego
mostu oraz budowie nowego obiektu mostowego nad naturalng przeszkodg — wawozem
naturalnym z rowem melioracyjnym w celu dostosowania istniejgcej przeprawy mostowej do
obowigzujacych przepiséw technicznych ( parametréw geometryczno-wytrzymatosciowych),
tej klasy drogi- klasa obcigzenia obiektu ,,B” wg PN-857?s-10030 o dopuszczalnym obcigzeniu
pojedynczego pojazdu 40 t.

Przebudowa mostu w ciagu drogi powiatowej 2289L przebiega po $ladzie istniejgcego pasa
drogowego, droga wraz z mostem istnieje w tym przebiegu od wielu lat - nie dostrzega si¢ potrzeb
zmiany dotychczasowego przebiegu drogi

Dzieki budowie mostu bedzie mozliwe uzyskanie w petni normatywnego obiektu inzynierskiego,
dostosowanie obiektu do aktualnych wymogdw technicznych przewidzianych rozporzadzeniem
Dz. U nr 63 zapewni bezpieczenstwo przejazdu przez obiekt, zapewniajagc poprawe
bezpieczenstwa ruchu pojazdéw.




Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.

4.  CZESC RYSUNKOWA

1 Plan orientacyjny
2 Projekt Zagospodarowania Terenu

Projekt Zagospodarowania Terenu
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Zarzad Drog Powiatowych w Krasniku
ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik

Powiat Krasnicki
al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik
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