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DECYZIJA

Na podstawie art.71 ust.2, art. 75 ust 1 pkt. 4 oraz art. 84 {fstawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. , o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochroiiie, udziale spoteczefistwa w
ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018
r., poz. 2081 ze zm.) w zwiazku z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zmianie ustawy o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko oraz niektorych innych ustaw ( Dz.U.
z 2019 r., poz.1712) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwcal960 r., Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o
wydanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.12.2019 r. wraz z
zalgcznikami 1 kartg informacyjna przedsigwziecia zlozonego przez Zarzad Drog
Powiatowych w Krasniku, po wyrazeniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lublinie, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Zamosciu i
Lubelskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

orzekam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia pn.
- ,Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek”

Uzasadnienie

Do Wojta Gminy Zakrzéwek w dniu 10.12.2019 r. wptynat wniosek Zarzadu Drog
Powiatowych w Krasniku zlozony przez Pelnomocnika Pana Krzysztofa Gnypa Biuro
Inzynierskie Vbcadprojekt Krzysztof Gnyp — Skrzynice-Kolonia45b, 23-114 Jablonna o
wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,,Przebudowa
mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek” .

Planowane przedsigwzigcie, zgodnie z §3 ust.1 pkt.2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt.62 ( drogi o
nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia ponizej 1 km inne niz wymienione
w § 2 ust.l pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z
wylqczeniem przebudowy drog lub obiektow mostowych, stuzgcych do obstugi stacji
elekiroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 10 wrzesnia 2019 r o ochronie
przyrody) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.z 2019 r. po.1839),
zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Na podstawie art. 75 ust 1 pkt. 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. , o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.
2081 ze zm.) w zwiazku z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zmianie ustawy o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko oraz niektérych innych ustaw ( Dz.U.
z 2019 r., poz.1712  organem wlasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach jest Wojt Gminy.

Zgodnie z art. 74 w/w ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. , o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
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oddziatlywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) w toku

postepowania przeanalizowano nastepujgce dokumenty:

- wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;

- karte informacyjng przedsigwzigcia,

- mape w skali zapewniajgcej czytelnos¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz z
zaznaczonym obszarem, na ktory bedzie oddzialywaé przedsiewziecie;

- poswiadczone przez Staroste Krasnickiego kopie map ewidencyjnych obejmujace

przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujace

obszar na ktory bedzie oddziatywaé przedsigwziecie;

- wypis z wykazu podmiotow ewidencyjnych obejmujacy przewidywany teren, na ktorym
bedzie realizowane przedsiewziecie oraz obejmujace obszar na ktory bedzie oddziatywaé
przedsiewziecie;

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego zapewniono stronom
udzial w postepowaniu. Stosownie do art. 41 i art.61 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), oraz art. 73 ust.1 1 art. 75
ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. , o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) poinformowano strony
postepowania obwieszczeniem Wéjta Gminy Zakrzowek z dnia 11.12.2019 r o wszczeciu
postepowania w sprawie wydania decyzji srodowiskowej w przedmiocie ztozonego wniosku.

Stosownie do wymogow art.64 ust.1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. , o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.
2081 ze zm.) Wojt Gminy Zakrzowek zwrécit si¢ pismem z dnia 11.12.2019 r. znak:
GKD.6220.7.1.2019 do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lublinic Wydziatu
Spraw Terenowych V w Kazimierzu Dolnym, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Lubelskiego
Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o wydanie opinii w
sprawie stwierdzenia obowigzku lub braku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dot. przedmiotowego przedsiewzigcia.

Lubelski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Lublinie w dniu 23.12.2019 r
wydatl opinie znak: DNS-NZ.7016.276.2019MJ stwierdzajaca, iz nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla tego przedsiewzigcia.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Zamosciu pismem z
dnia 3 stycznia 2020 r. znak: LU.ZZS.3.436.36.2019 DB wydatl opini¢ o nie stwierdzeniu
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko ze wzgledu na brak
negatywnego wplywu tego przedsiewzigcia na mozliwo$¢ osiggnigcia  celdw
srodowiskowych, o ktorych mowa w ustawie Prawo Wodne.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lublinie Wydzial Spraw Terenowych V w
Kazimierzu Dolnym pismem z dnia 07.01.2020 r. znak: WSTV.4220.92.2019.MOA.1
stwierdzil, ze nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

W toku postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nie
wplynely zadne uwagi i wnioski stron postgpowania.

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. w przypadku gdy nie zostata
przeprowadzona ocena oddzialywania na $rodowisko, w decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na sSrodowisko. Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach wymaga
uzasadnienia. Uzasadnienie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach , w mysl art. 85
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., niezaleznie od wymagan wynikajacych z przepisow
Kodeksu postepowania administracyjnego, powinno zawieraé, w przypadku gdy nie zostata
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przeprowadzona ocena oddzialywania na $rodowisko- informacje o uwarunkowaniach, o
ktorych mowa w art. 63 ust.l uwzglednionych przy stwierdzeniu braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatlywania przedsiewziecia na Srodowisko.

Na podstawie informacji przedstawionej przez wnioskodawce analizowano i uwzgledniono
kryteria dotyczace rodzaju i charakterystyki przedsigwziecia, usytuowania, z uwzglednieniem
mozliwego zagrozenia dla srodowiska, rodzaj i skalg mozliwego oddziatywania.

Planowane przedsiewzigcie to przebudowa obiektu mostowego na drodze powiatowej nr
2289L w miejscowosci Zakrzowek. Przebudowa polega¢ bedzie na rozbidrce istniejagcego
mostu oraz budowie nowego obiektu mostowego nad naturalng przeszkoda — wawozem
naturalnym z rowem melioracyjnym w celu dostosowania istniejgcej przeprawy mostowej do
obowigzujacych przepisow technicznych ( parametréw geometryczno-wytrzymatosciowych),
tej klasy drogi- klasa obciazenia obiektu ,,B” wg PN-85?s-10030 o dopuszczalnym obcigzeniu
pojedynczego pojazdu 40 t. Dla klasy drogi ,,Z” pas ruchu powinien wynosi¢ 3 m.

Przedmiotowy obiekt jest to most staly jednoprzestowy o ustroju niosgcym zelbetowym,
wolnopodpartym. Konstrukcja ustroju niosgcego sklada sie z 6 belek zelbetowych
polaczonych poprzecznicami oraz plyty pomosty zespolonej z belkami zelbetowymi
monolitycznie. Ustréj posiada obustronne wsporniki gzymsowe pod chodnikami.

Ustrdj oparty jest na przyczétkach masywnych z podwieszonymi skrzydtami bocznymi
zabezpieczajacymi nasyp drogowy na dojezdzie. Zabezpieczenie ruchu na moscie stanowig
stupy betonowe polgczone rurami stalowymi o $rednicy 50 mm.

Obiekt znajduje si¢ w terenie zabudowanym, w rejonie przedsicwziecia znajduje sie
zbiornik wodny, tgki i nieuzytki.

Zielen wystepujaca w bezposrednim otoczeniu analizowanego obiektu nie wyrdéznia sie
niczym szczeg6lnym na poziomie lokalnym ani regionalnym pod wzgledem florystycznym.
Od strony goérnej wody na skarpach znajdujg si¢ karpiny wymagajace usuniecia podczas
umacniania koryta.

Podstawowe parametry mostu istniejgcego:

- most jednoprzestowy swobodnie podparty

- konstrukcja pomostu belki zelbetowe z nadbetonem

- dlugos¢ catkowita mostu 12.20 m,

- szeroko$¢ catkowita mostu 10.00 m,

- szerokos$¢ w Swietle barier 9.30 m,

- szerokos¢ jezdni na moscie 7.10 m.

Podstawowe parametry drogi na dojezdzie:

- klasa drogi Z

- kategoria ruchu KR3/KR4,

- szeroko$¢ nawierzchni jezdni 6.00+6.50 m,

- chodniki dwustronne

Przez istniejacy most przechodzi doziemny kabel teletechniczny usytutowany w rurze
obsadowej zamocowanej do ptyty ustroju niosacego.

W zakresie opracowania (kolidujace) zlokalizowane sg nastepujace urzgdzenia obce:
- sie¢ teletechniczna,

- kanalizacja deszczowa,

- napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napiecia wraz z oSwietleniem.

Poza zakresem opracowania (brak kolizji) zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia obce:
- wodocigg w 90,

- kanalizacja sanitarna,
Celem inwestycji jest rozbidrka istniejgcego mostu oraz budowa nowego oraz korekta
niwelety na dojazdach do obiektu. W zwigzku z zakresem robét drogowych wymagana bedzie
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przebudowa napowietrznej sieci niskiego napiecia, sieci teletechnicznej i kanalizacji
deszczowe;j.

Budowa mostu w ciggu drogi powiatowej nr 2289L przebiega po $ladzie drogi
powiatowe]j 2289L. Przedsiewzigcie wymaga zajecia dodatkowego terenu — dziatki nr 829/1,
855/3, 1181. Nie bedzie konieczne czasowe zajecie terenu p[od tymczasowy objazd.

Istniejacy ustroj niosgcy mostu z belek zelbetowych oraz podpory beda rozebrane, rozebrany
ma by¢ takze korpus drogowy z nawierzchnig do poziomu umozliwiajacego wykonanie
projektowanego mostu.

Na czas budowy mostu ruch drogowy bedzie zamknigty. Celem inwestycji jest rozbidrka
istniejgcego i budowa nowego o odpowiednich, dla tej klasy drogi, parametrach
geometryczno-wytrzymatosciowych.

Roboty rozbiorkowe elementoéw drogi polegaja na rozbidrce nawierzchni w zakresie
budowanego obiektu oraz frezowaniu nawierzchni jezdni na dojazdach w celu jej
odtworzenia.

Prace rozbidrkowe dotyczace rozbiorki obiektu mostowego:

- rozebranie balustrad,

- rozebranie nawierzchni jezdni na moscie

- rozebranie izolacji ustroju niosgcego

- rozebranie kap gzymsowych

- rozebranie skrzydel oraz gzymsow skrzydet

- rozebranie ptyty pomostu

- rozebranie belek zelbetowych

- rozebranie istniejgcych filaréw i przyczotkéw

- frezowanie nawierzchni jezdni,

- rozebranie nawierzchni jezdni w obrebie obiektu,

- rozebranie korpusu drogowego w obre¢bie obiektu,

W ramach inwestycji projektuje si¢ obiekt konstrukcji ramowej wykonanej na mokro
posadowionej posrednio za pomocg pali wierconych. Potaczenie obiektu z nasypem
drogowym zaprojektowano za pomocg skrzydet zelbetowych zakotwionych w ustroju oraz
ptyty przejsciowej. Na plycie ustroju niosgcego oraz na zwienczeniu $cian zelbetowych
zaprojektowano kape gzymsowa zakonczona od strony zewngtrznej deska gzymsowa.

Dodatkowo wykonane =zostang roboty polegajace na  wykonaniu izolacji
przeciwwodnych, wykonanie kap gzymsowych, ustawienie barier ochronnych na obiekcie i
dojazdach do obiektu, umocnienie skarp i stozkéow, umocnienie terenu pod obiektem,
wykonanie powierzchniowego odwodnienia skarpowego.

Dane podstawowe nowego mostu:

- dlugos¢ ustroju niosgcego 10.00 m,

- dtugo$¢ catkowita z ptytami przejsciowymi 18.06 m,
- szerokosé catkowita mostu 11.80 m,

- $wiatlo mostu 9.00 m

- kat przecigcia osi drogi z osig rowu ~81.50 °

- szeroko$¢ nawierzchni drogi na obiekcie 6.00 m

- poszerzenie pasa ruchu 0.80 m

- szerokos$¢ opaski 0.50 m

- klasa drogi Z

- szerokos¢ nawierzchni drogi na dojazdach 6.00 m
- chodnik jednostronny 2.0 m



Projektowana budowa nowego mostu poprawi prace obiektu w ujeciu hydrologicznym.
Zakres rozbudowy zmieni parametry geometryczne mostu majace wptyw na przeptyw wody
miarodajnej poprawiajac przeptyw wody miarodajnej pod obiektem. Swiatto mostu zostaje
zwigkszone, spod konstrukcji przesta pozostaja bez zmian. Warunki przeplywu wod
pozostang poprawione poprzez oczyszczenie przestrzeni pod obiektem oraz odtworzenie
geometrii rowu.

Realizacja przedsigwziecia nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko gruntowo-
wodne, w tym spowolnienie powierzchniowego odptywu wéd pochodzacych z wiosennych
opadéw/roztopow i letnich deszczy nawalnych.

Realizacja przedsiewziecia nie powoduje doptywu zanieczyszczen do wod, przez co nie
wptlynie na pogorszenie stanu chemicznych wod. Przedsiewzigcie takze nie bedzie miato
negatywnego wplywu na cele srodowiskowe dotyczace stanu ilosciowego wod.

Zamierzenie nie przyczyni si¢ do pogorszenia stanu jednolitych czesci wod podziemnych
1 powierzchniowych oraz nie begdzie ingerowa¢ w regulacje cieku z powodu matych ilosci
odprowadzanych wod
Przy obliczeniach obszaru zajmowanego przez Inwestycje nie uwzgledniono powierzchni
zajmowanej pod zaplecze budowy, gdyz jej rozmiar zalezy od Wykonawcy omawianej
inwestycji.

Powierzchnia elementéw projektowanych inwestycji po budowie wynosi¢ bedzie :

- powierzchnia mostu 250 m2 (0.025 ha)

- powierzchnia projektowanych dojazdéw 770 m2 (0.077 ha)

- powierzchnia umocnienia koryta rzeki 260 m2 (0.026 ha)

Droga powiatowa nr 2289L wraz z mostem istnieje w tym przebiegu od wielu lat, dlatego tez
dotychczasowy sposdb wykorzystywania rejonu przedsiewziecia nie rdzni sie od
planowanego — po budowie mostu.

Przed rozbioérka i po budowie most bedzie uzytkowany do przeprowadzania wod w czasie
ulewnych deszczy i roztopéw pod korpusem drogi, zas droga powiatowa nr 2289L nad
mostem byla 1 bedzie uzytkowana jak trasa drogowa dla ruchu pojazdow samochodowych.

Zagospodarowanie terenu w strefie oddziatywania przedsiewzigcia nie ulegnie zmianie
po jego realizacji.

Dzigki budowie mostu bedzie mozliwe uzyskanie w pelni normatywnego obiektu
inzynierskiego, dostosowanie obiektu do aktualnych wymogéw technicznych przewidzianych
rozporzadzeniem Dz. U nr 63 zapewni bezpieczenstwo przejazdu przez obiekt, zapewniajgc
poprawe bezpieczenstwa ruchu pojazdow.

Uporzadkowanie przestrzeni pod obiektem oraz wyprofilowanie potek w przekroju koryta
cieku wzdluz podpor, co umozliwi w okresach suchych potencjalne migracje matych ssakow
oraz plazow.

Zaleca si¢ aby prace budowlane byly wykonywane w porze dziennej, zgodnie z
projektem budowlanym przy uzyciu specjalistycznego sprzetu budowlanego lub recznie
(gdzie bedzie to wymagane).

Zalecenie w zakresie ochrony przyrody:

- w zakresie istniejacego drzewostanu, podczas prowadzenia prac budowlanych w granicach
zasiggow koron istniejacych drzew i krzewdw roboty wykonywaé w miare mozliwosei
recznie w celu uniknigcia uszkodzen system korzeniowych. Pnie istniejgcych drzew w
obrebie placu budowy powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
np. deskami, matami stomianymi, folig pecherzykowata lub jutg lub innym materialem
spelniajacym funkcje ochronna,

- podczas prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ teren pod mostem

- tereny zajete czasowo zostang zrekultywowane i doprowadzone do stanu przed budowa,



- system odwodnienia obiektu mostowego zaprojektowano w taki sposéb, aby sptywy wod
opadowych i roztopowych z terenow utwardzonych odbywat si¢ na przylegly teren trawiasty
w celu podcezyszezenia tych wod z ewentualnych zawiesin.
- baze maszyn budowlanych zlokalizowa¢ w miejscu wykluczajacym sptyw
zanieczyszczonych wod do rowu.
Biorge pod uwage charakter robot, okresla si¢ nastepujace wymogi;
- zaplecze budowy wraz z bazg materialowo-sprzgtowa nalezy zlokalizowa¢ z
uwzglednieniem $rodkow ostroznosci i zabezpieczen przed zanieczyszczeniem zbiornikow
wodnych i ciekéw oraz gruntu, a takze poza zasiggiem obrysu koron drzew — w miejscach
postoju i tankowania sprzetu oraz pojazdéw mnalezy wykona¢ zabezpieczenia przed
mozliwoscig przedostania sie do gruntu paliw i olejow; po zakonczeniu realizacji
przedsiewziecia teren budowy i jej zaplecza winien zosta¢ uporzadkowany.
W ramach przebudowy mostu w m. Zakrzéwek na nowy na, w ciagu drogi powiatowe]
nr 2289L zapotrzebowanie na materialy wyniesie szacunkowo:
0 beton podpor i ustroju niosgcego ok. 230 m3
o stal zbrojeniowa podpor i ustroju niosgcego. ok. 50 t
o kruszywa na zasypke przyczotkow ok. 300 m3
o kamien naturalny umocnienia cieku ok. 60 m3
o prefabrykaty betonowe umocnien skarp 40 m2

Zuzyije sie ok. 60 m3 wody do celow technologicznych i bytowych oraz ok. 130 m3 paliw
ptynnych do pojazdow, maszyn 1 urzadzen.

Na etapie eksploatacji mostu nie wystapi zuzycie powyzszych materiatow, jedynie
niewielkie ilosci paliw i wody beda zuzywane na ciaggle utrzymanie obiektu i odcinka drogi,
lecz nie majg one znaczgcego wplywu na dotychczasowe zapotrzebowanie

W celu zminimalizowania mozliwosci wystgpienia negatywnego oddziatywania
przedsiewziecia na etapie budowy zostang zastosowane ponizsze rozwigzania:

- wykorzystywanie sprzgtu technicznego posiadajacego dopuszezenie do ruchu i stosowne
atesty,

- stosowane maszyny i urzgdzenia wyposazone w silniki spalinowe powinny charakteryzowac
sie dobrym stanem technicznym i spelnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Pracy z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dla silnikow
spalinowych w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczen gazowych i czastek statych przez
te silniki (Dz. U. z 2005 r. Nr 202. Poz. 1681).

- prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami BHP i p.poz.

Prace budowlane beda prowadzone w taki sposob, aby zminimalizowa¢ ilo$¢
wytwarzanych odpadéw oraz ogranicza¢ negatywne ich oddzialtywanie na srodowisko,
zdrowie 1 zycie ludzi. Odpady powstajace na etapie realizacji i funkcjonowania obiektu beda
selektywnie zbierane i przekazywane odbiorcom, posiadajacym stosowne zezwolenia w
zakresie gospodarowania odpadami.

Na etapie budowy powstawaé bedg scieki bytowo-gospodarcze. W obecnej fazie
projektowania nie jest mozliwe wykonanie prognozy ilosci tych zanieczyszczen. Zrédta tych
Sciekéw wystapig okresowo, w najwickszym nasileniu w miejscach zapleczy budowy. Dla
minimalizacji zagrozenia zanieczyszczeniem wéd powierzchniowych i gruntowych nalezy
zainstalowa¢ na zapleczach i placach budowy przenosne sanitariaty (typu TOI TOI). Scieki
socjalne gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych nalezy okresowo po napehieniu
oprozniaé przez specjalistyczng firme.

7 uwagi na niewielki i lokalny zakres planowanego przedsigwziecia oraz biorac pod
uwage fakt stosowania rozwigzan zmniejszajacych negatywny wplyw dla srodowisko, ryzyko
wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych oceniono na marginalne.



Na terenie objetym inwestycja nie wystapig przekroczenia standardéw jakosci
srodowiska w odniesieniu do stanu istniejgcego.

Po przeanalizowaniu szczegdétowych uwarunkowan okreslonych w art.62a ust.1 i art.63
ust.1 ustawy o udostepnianiu informacji ¢ <rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach ods.iaiywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z
2018 r., poz. 2081 ze zm.) stwierdzam, ze przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane w strefie
ochronnej uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikow woéd $rodladowych, obszarach o
znacznej gestosci zaludnienia oraz obszarach ochrony uzdrowiskowej. Ponadto nie wigze si¢
ono ze znacznym zasiegiem ponadlokalnym, dlugotrwalym i nieodwracalnym
oddzialywaniem zwigzanym 2z emisjg, wykorzystaniem zasobow naturalnych czy
wystapieniem awarii przemystowe;j.

Organ rozstrzygajacy przeprowadzit przedmiotowe postepowanie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa regulujgcymi jego uprawnienia, jak i w oparciu o przepisy
Kodeksu Postepowania administracyjnege

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego zapewniono stronom
czynny udzial. Strony byly informowane o przyslugujacych im prawach w formie
obwieszczen 1 mialy mozliwo$¢ zapoznania si¢ z caloksztaltem zabranego w sprawie
materialu dowodowego.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Lublinie, ul. Zana 38 c. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w
terminie 14 dni od dnia dor¢czenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz decyzja podlega wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewodzkiego Sgdu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o§wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Zalacznik: )
Charakterystyka planowanego przedsigwziecia zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy OOS.




Otrzymuja:

Nr. dziatki
1181

674

828/2

672

684

829/1

855/3

GMINA
ZAKRZOWEK ul.
Zeromskiego 24, 23-
213 Zakrzowek
Kosmala Kazimiera
Katarzyna al. Mala,
Putawy Stawnicki
Jan Andrzej Niebylec
Patorska Zofia
Urszula ul. Przy
Stawie 2/76, Lublin
Lemiecha Witold ul.
Woéjtowicza 19, 23-
213 Zakrzowek
Lemiecha Zbigniew
Stanistaw ul.
Wéjtowicza 19, 23-
213 Zakrzéwek
Mazur Stanistaw ul.
Woéjtowicza 19, 23-
213 Zakrzowek
Mazur Alina ul.
Wéjtowicza 24, 23-
213 Zakrzéwek
SKARB PANSTWA
ul. Aleja
Niepodlegtosci 20,
23-204 Krasnik
ZARZAD DROG
POWIATOWYCH
W KRASNIKU ul.
Szpitalna 2A, 23-204
Krasnik
Sobieszczanski Jerzy
ul. Wojtowicza 15,
23-213 Zakrzowek
Sobieszczanski Jerzy
ul. Wojtowicza 15,
23-213 Zakrzowek
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Zakrzowek dnia 08.01.2020 r.
Zatacznik do decyzji Wéjta Gminy Zakrzéwek z dnia 08.01.2020 r. znak: GDK.7.3.2020

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. , o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst
jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

Projektowany obiekt mostowy bedzie znajdowat sie w wojewddztwie lubelskim, powiecie
krasnickim, gminie Zakrzowek, miejscowosci Zakrzéwek w ciggu drogi powiatowej nr 2289L (ulicy
Wojtowicza) nad naturalng przeszkode terenowg — wagwoz naturalny z rowem melioracyjnym.

Istniejgcy obiekt mostowy usytutowany jest nad naturalng przeszkode terenowg — wagwoz z
rowem melioracyjnym, zlokalizowany jest sie w ciggu drogi gminnej 2289L w miejscowosci
Zakrzowek. Obiekt znajduje sie w terenie zabudowanym, w rejonie przedsiewziecia znajduje sie
zbiornik wodny, taki i nieuzytki.

Planowane przedsiewziecie to przebudowa obiektu mostowego na drodze powiatowej nr
2289L w miejscowosci Zakrzéwek. Przebudowa polega¢ bedzie na rozbidrce istniejgcego
mostu oraz budowie nowego obiektu mostowego nad naturalng przeszkodg — wawozem
naturalnym z rowem melioracyjnym w celu dostosowania istniejgcej przeprawy mostowej do
obowigzujacych przepiséw technicznych ( parametréw geometryczno-wytrzymatosciowych),
tej klasy drogi- klasa obcigzenia obiektu ,,B” wg PN-857?s-10030 o dopuszczalnym obcigzeniu
pojedynczego pojazdu 40 t.

Przebudowa mostu w ciagu drogi powiatowej 2289L przebiega po $ladzie istniejgcego pasa
drogowego, droga wraz z mostem istnieje w tym przebiegu od wielu lat - nie dostrzega si¢ potrzeb
zmiany dotychczasowego przebiegu drogi

Dzieki budowie mostu bedzie mozliwe uzyskanie w petni normatywnego obiektu inzynierskiego,
dostosowanie obiektu do aktualnych wymogdw technicznych przewidzianych rozporzadzeniem
Dz. U nr 63 zapewni bezpieczenstwo przejazdu przez obiekt, zapewniajagc poprawe
bezpieczenstwa ruchu pojazdéw.




