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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Do projektu budowlanego dla zadania ,, Przebudowa mostu na drodze powiatowej 2289L
W miejscowosci Zakrzowek” w  zakresie branzy sanitarnej Przebudowa kanalizacji
deszczowej.

Ponizsze opracowanie zawiera nastepujace specyfikacje:

D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych 3
D 01.02.03.  Wyburzenie obiektow budowlanych 6
D 03.02.01.  Kanalizacja deszczowa 10

Uwaga

1. Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywa¢ wspolnie z Projektem
Wykonawczym - Szczegblowa Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych branzy mostowe;j.

2. Podane w tekscie opisu oraz na rysunkach projektu lub niniejszej specyfikacji materiaty,
nalezy traktowaé, jako podstawowe. Stosowanie innych materiatdw lub wyrobow pod
warunkiem spelienia wymagan projektu. Niniejszg ST uzupehia si¢ o sformulowanie:
»podane w tekscie oraz na rysunkach nazwy wyrobow i oznaczenia producentéw nalezy
czytaé z uzupehieniem —,,LUB ROWNOWAZNE”.
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
Kod CPV:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktoéw wysokosciowych, niezbednych
do wykonania robdt branzy sanitarnej w zakresie przebudowa kanalizacji deszczowej.

Roboty te beda wykonywane w ramach: Przebudowy mostu na drodze powiatowej nr 2289L
W miejscowosci Zakrzowek

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane

z odtworzeniem w terenie przebiegu trasy kanalizacji deszczowej.
W zakres robot pomiarowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktow gldéwnych osi trasy
I punktow wysoko$ciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie skrzyzowan sieci sanitarnych z drogami,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie W sposob ulatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie

zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz roboty wykonywane z zamowien uzupetniajacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami stosowanymi
W przedmiotowych normach panstwowych 1ibranzowych oraz w SST DM 00.00.00.
Wymagania ogdlne pkt. 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot ujete sa w SST DM 00.00.00. Wymagania ogdlne pkt.
1.5.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dla stosowanego sprzetu wg w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania
og6lne” pkt. 3.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy punktow wysokosciowych i  punktow
charakterystycznych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki i taty pomiarowe,
wegielnice,
tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy kanalizacji deszczowej oraz jej punktow
wysokosciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru
I wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 4.

Sprzet 1 materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
sprzet optyczny — wylacznie w futeratach.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robot podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.

Zasady wykonania prac pomiarowych podano w OST D 01.01.01. pkt. 5.
Przed przystapieniem do prac teren robdt nalezy odpowiednio oznaczy¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 6.
Kontrole jakosci prac pomiarowych przeprowadzi¢ wg OST D 01.01.01. pkt. 6.2.
Wymagane doktadnosci pomiaréw:
e wysokosci reperow +0,5 cm,
e wysokosci elementéw projektowych + 1,0 cm,
¢ doktadnosci pomiaréw poziomych £ 1,0 cm/ 50 m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

Jednostka obmiaru jest [1 km] odtworzonej trasy w terenie. Ilo§¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaproponowanych przez Inzyniera.

Ilo$¢ robot wg Przedmiaru Robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt. 8.

Odbior robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokolu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedkiada Inzynierowi.
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robdt przez Inzyniera. Ogolne

zasady i warunki ptatnosci zostaly okreslone w SST DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.

9.

10.

[1]
[2]

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

wyznaczenie skrzyzowan sieci sanitarnych z drogami,

zastabilizowanie punktow w sposoéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem
i oznakowanie ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

sporzadzenie inwentaryzacji zgloszonych punktow gtownych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.02.03. Wyburzenie obiektéw budowlanych

Kod CPV:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczegdlowe
dotyczace wykonania i odbioru robdt, zwigzanych z wyburzeniem obiektow budowlanych,
niezbednych do wykonania robdt branzy sanitarnej w zakresie przebudowy kanalizacji
deszczowej
Roboty te bedg wykonywane w ramach: Przebudowy mostu na drodze powiatowej nr 2289L
W miejscowosci Zakrzowek

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczace zasad prowadzenia robdt zwigzanych
Z rozbiérka urzadzen sanitarnych obejmuja:

1. demontaz istniejgcych wpustow Scieckowych w drodze powiatowej.

2. roboty rozbidorkowe istniejacej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg drogi

powiatowej w celu wykonania wykopoéw pod kanaly deszczowe, studnie i wpusty

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami stosowanymi w normach
panstwowych i branzowych oraz z definicjami podanymi w SST DM 00.00.00. pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”,
pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”,
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot zwiazanych z demontazem

STWIORB, Przebudowa kanalizacji deszczowej
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

Do wykonania demontazu rurociggdw moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
= koparki i zurawie samochodowe,
- urzadzenia do cigcia tworzyw sztucznych,
= ubijarki mechaniczne i reczne do zageszczania gruntu,
= samochody skrzyniowe i samowytadowcze,
= drobny sprzet do wyburzen.
Zastosowany sprzet musi by¢ zgodny z projektem organizacji robot i programami
robot opracowanym przez Wykonawcg i zaakceptowanym przez Inzyniera.
Sprzet, maszyny iurzadzenia nie gwarantujace uzyskania wymaganej jakosci robot
I bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane, a Wykonawca jest
zobowigzany usungé je poza teren robot. Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rozbiorki.
Wybrany sprze¢t oraz metody powinny uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”, pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materialy z rozbiorki rurociggow 1 studnie $ciekowe nalezy przewozi¢ dowolnym
srodkiem transportu. Materiaty ( gruz ) pochodzacy z rozbidrki nawierzchni asfaltowej wraz
z podbudowa nalezy przewozié¢ samochodami samowyladowczymi. Srodki transportu nalezy
dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materialow, odleglosci przewozu 1 warunkéw
lokalnych. Odlegtosci transportu Wykonawca robot uzgodni z Inzynierem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogolne” pkt
5.

5.2. CzynnoSci wstepne

Roboty demontazowe obejmujg demontaz rurociggéw, uzbrojenia, nawierzchni drogowe;j
z podbudowg itp. okreslonych p-tem 1.3.

Obiekty, ktore nie zostaly przewidziane do usuni¢cia powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Jesli te obiekty zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to
powinny by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy w sposob zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

5.3. Roboty rozbiorkowe (demontazowe)

W dokumentacji technicznej przewidziano demontaz uzbrojenia sanitarnego i nawierzchni
drogowej wraz z podbudowa wg p-tu 1.3.

Elementy rozbiorkowe mozliwe do powtoérnego wykorzystania powinny by¢ odwiezione
na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Wykopy po zdemontowanym uzbrojeniu nalezy zasypaé i zagesci¢ gruntem zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w ST D.02.00.00. ,,Roboty ziemne” (wg SST branzy drogowej)
i D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa.

STWIORB, Przebudowa kanalizacji deszczowej
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét wyburzeniowych

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia elementow
budowlanych oraz sprawdzeniu elementow przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.
oraz kontroli ich zgodno$ci z:

= Dokumentacja Projektowa — w zakresie ich kompletnosci,

= wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej SST, ze szczegdlnym uwzglednieniem

zalecen dotyczacych oznakowania i1 zabezpieczenia strefy robot,

= projektem organizacji robot,

- wymaganiami wynikajagcymi z warunkéw ochrony srodowiska.

Zageszczenie gruntu wypehiajagcego dot powinno spetnia¢ warunki okreslone w ST
D.02.00.00. ,,Roboty ziemne” (wg SST branzy drogowe;).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla robot zwigzanych z rozbidrka urzadzen sanitarnych jest:

= dla robot ziemnych (zasypywanie dotow) -m (metr
szescienny),

- demontaz nawierzchni - m? (metr
kwadratowy)’

- demontaz rurociggdw - m (metr),

= demontaz studni - kpl (komplet).

[lo$¢ robdt wg Przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt.8.

8.2. Odbior robot

Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja odbiorowi robot zanikajacych, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiarow i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia
usterek, Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, a Wykonawca przeprowadzi je na
wlasny koszt w wyznaczonym terminie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, pkt 9.
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa robot uwzglednia:

sporzadzenie programu robot rozbidorkowych oraz projektu organizacji robot,
zakup materialdw pomocniczych i dostarczenie wszystkich niezb¢dnych czynnikéw
produkciji,

wykonanie prac pomiarowych,

wykonanie niezbednego oznakowania i elementow zabezpieczajacych strefe robot,
rozebranie rurociggdw i obiektéw podziemnych,

zatadunek i odwiezienie materialow z rozbiorki na miejsce sktadowania, zgodnie

z pkt. 5. SST,

sortowanie odzyskanych materiatow,

przeprowadzenie niezb¢dnych pomiardw,

uprzatnigcie miejsca robot 1 miejsca sktadowania materialow z rozbiorki oraz
rekultywacja terenu.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ bezpieczne prowadzenie robdt i zachowanie wymogdw
Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wg przedmiaru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] Przepisy bhp w budownictwie.
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 03.00.00. ODWODNIENIE DROG

D 03.02.01. Kanalizacja deszczowa

Kod CPV:
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow
komunikacyjnych

i linii energetycznych

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt
zwigzanych z przebudowa kanalizacji deszczowej przy wykonaniu robot drogowych.
Roboty te bedg wykonywane w ramach: Przebudowy mostu na drodze powiatowej nr 2289L
W miejscowosci Zakrzowek

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z Roboty te
beda wykonywane w ramach: Przebudowy mostu na drodze powiatowej nr 2289L
W miejscowosci Zakrzowek.

1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja

1.4.1.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona
do odprowadzania §ciekow opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanal deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego
odprowadzania §ciekow opadowych.

1.4.2.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego
z siecig kanalizacji deszczowej lub odwodnienia liniowego ze studzienka.

1.4.2.3. Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow, z co
najmniej dwoch kanalow bocznych.

1.4.2.4. Kolektor glowny - kanal przeznaczony do zbierania S$ciekow z
kanatow oraz kanaldw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.5. Kanal nieprzelazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewngtrznej
mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.6. Rura przeciskowa — rura o srednicy wigkszej od przewodu kanalizacji
deszczowej stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do

STWIORB, Przebudowa kanalizacji deszczowej
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

odprowadzenia na bezpieczng odleglos¢ poza przeszkode terenowa (korpus
drogi) ewentualnych przeciekéw wody.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.43.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale
nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji
kanatow.

1.4.3.2.  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zalamaniach osi kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanalu oraz na
odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
faczenia, co najmniej dwoédch kanatdéw doplywowych w jeden kanat

odptywowy.
1.43.4. Wpust deszczowy - urzadzenie shizace do odbioru S$ciekow
opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3.6 Wyloty kanaléw do rowu — obiekt budowlany na sieci kanalizacji
deszczowej
w  zakonczeniach kanaléw deszczowych przy odprowadzeniu wod
opadowych do rowu.

1.4.3.7 Umocnienie dna i skarp rowow — element budowlany zabezpieczajacy
dno i skarpy rowu przed rozmywaniem przez wody opadowe z kanalizacji
deszczowej.

1.4.4. Elementy studzienek

14.41. Komin wlazowy - szyb pofaczeniowy komory roboczej z powierzchnig
ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.2. Plyta przykrycia studni - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.43. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek rewizyjnych Ilub urzadzen kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do
przeptywu w nim $ciekow.

1.4.45. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a
Sciang komory robocze;.

1.4.4.6. Dno studni — element prefabrykowany ustawiony na gotowym podiozu
lub fundamencie umozliwiajacy wykonanie kinety lub gromadzenia cz¢sci
statych (piaskowniki).

1.4.5. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi
w ST D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.4.

1.5.0golne wymagania dotyczace Robdt
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Ogblne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. WYMAGANIA
OGOLNE, pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE, pkt 2.

2.2. Rury kanalowe
2.2.1. Rury kanalizacji deszczowej

Kanaty przesylowe o srednicy 315 x 18,7 mm oraz przykanaliki o $rednicy 200 x 11,9
mm, wykonac z rur 1 ksztattek z polietylenu w klasie PEIOORC SN16 szeregu SDR17.

Rura RCprotect jest rurg dwuwarstwowg o polgczonych molekularnie warstwach,
0 wymiarach zgodnych z PN-EN 12201-1-+5. Rury dla kanalizacji produkowane sg w zakresie
$rednic 25-75 mm w kolorze zielonym, jako lite. Rury o $rednicach 90-630 mm produkowane
sa, jako czarne z wyrdzniajaca zewnetrzng warstwg koloru zielonego. Obie warstwy
z materialu PE100RC polaczone molekularnie na etapie wspolwytlaczania, niedajace sie
oddzieli¢ mechanicznie. Rury sg odporne na skutki zarysowan i naciskdw punktowych.

2.2.2. Laczniki rur i ksztaltki

Laczenie rur i ksztaltek PE nalezy wykona¢ z zastosowaniem metody doczo-towej
zgrzewania. Roboty wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi 1 instrukcjami dla rur
polietylenowych wydanych przez producentdw rur i zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2.2.3. Przejscie przez $ciany

Przez $ciany studni - stosowac szczelne przej$cia dostosowane do projektowanych rur np.
faczniki do wmurowania typ B. Parametry techniczne rurociggéw i tgcznikow, przejsé
szczelnych przez $ciany studni i1 $ciany urzadzen powinno by¢ potwierdzone w stosownej
Aprobacie Technicznej.

2.3. Studzienki kanalizacyjne , wyloty do rowu

2.3.1. Komora robocza studni kanalizacyjnej

Komora robocza studni kanalizacyjnej powyzej wejscia kanaldw powinna by¢ wykonana z
kregow betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [2] i
PN-EN 1917/AC [3] jako konstrukcja zintegrowana z kanatem glownym i kanatami
dolotowymi oraz stopniami ztazowymi, zgodna z aprobata techniczng nadang przez jednostke
upowazniong do ich wydawania.

Komora robocza studni ponizej wejscia kanatlow powinna by¢ wykonana jako monolit
z betonu klasy C 45/55, wodoszczelnosci W10, mrozoodpornosci F-150, nasigkliwosci
ponizej 4%, odpowiadajacego wymaganiom PN-EN 206-1/Al [4] lub alternatywnie z
prefabrykatow zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [2]. Laczenie
kregdw na uszczelke z elastomeru lub na uszczelki klinowe, samosmarujace lub zintegrowane
dostarczane przez producenta.

2.3.2. Komin wlazowy studni kanalizacyjnej
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Komin wlazowy studni z kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacy wymaganiom
BN-86/8971-08 [2]. Laczenia kregow na uszczelKi z elastomeru.

2.3.3. Dno studni studni kanalizacyjnej

Dno studni monolityczne z betonu hydrotechnicznego o klasie C 45/55, W10, F-150,
odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1/A1 [4] lub alternatywnie z prefabrykatow
zelbetowych odpowiadajagcych wymaganiom BN-86/8971-08 [2]. Dno powinno mie¢ koryta
(kinety) zgodnie z przekrojem i kierunkiem zbiegajacych si¢ kanatow.

2.3.4. Wihazy kanalowe studni

Wiazy zeliwne typu cigzkiego umieszczane w korpusie drogowym oraz typu lekkiego
umieszczane w zielencach i1 trawnikach (poza korpusem drogi), odpowiadajagce wymaganiom
PN-EN 124 [5], montowane na plycie zelbetowej. Podwyzszenie wlazu w razie koniecznosci
nalezy wykona¢ przez nadmurowanie cegla klinkierowa lub stosowac pierscienie dystansowe
(wyréwnawcze).

2.3.5. Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe zeliwne utozone mijankowo w dwoch rzedach odlegtych od siebie o
0,30 m miedzy osiami odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101 [6]. Odleglo$¢ miedzy
stopniami w rzgdzie powinna wynosi¢ 0,30 m.
2.3.6. Izolacja zewnetrzna

Izolacja zewng¢trzna z zastosowaniem roztworu asfaltowego do gruntowania i izolacji
,»Abizol R” 1,,Abizol P” [21] oraz wytycznych podanych w Dokumentacji Projektowe;.

2.3.7. Wylot kanalizacji deszczowej i umocnienie rowu

Wylot do rowu wykona¢ na budowie z betonu C16/20, W6 z siatkowanym wylotem i o
wymiarach jak podano w dokumentacji wraz z umocnieniem brukiem dna i skarp rowu .

2.4.Studzienki Sciekowe
2.4.1. Wpusty zeliwne uliczne

Wpusty uliczne zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124 [5]. Stosowaé
wpusty przykraweznikowe z zeliwa sferoidalnego z krata i zamknigciem blokujagcym w klasie
C250 PN-EN 124 [5] lub rownowazne lub wpusty uliczne $ciekowe o wymiarach 620x420
mm z pelnym kohierzem przystosowanym do ulozenia na betonowej zwe¢zce redukcyjnej
dn1000/625 mm.

2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50
cm lub 100 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg BN-86/8971-08 [2].

2.4.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C 16/20 zbrojonego stalg StOS.
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2.4.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i by¢ wykonane z
betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.4.5. Plyty fundamentowe

Plyty fundamentowe z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalg ( A 11 ). Podloze wyréwnawcze
pod plyte fundamentowa powinno mie¢ grubos$¢ 10 cm i by¢ wykonane z betonu C8/10.

2.4.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 12620+A1 [7], PN-EN
13043/AC [8]. Piasek na podsypke do zapraw i betonu zgodnie z PN-EN 13139/AC [9], przy
czym do zaprawy nalezy stosowac piasek $rednio- lub gruboziarnisty.

2.5.Posadowienie rurociagéw
2.5.1. Posadowienie rurociagow

Podsypka, obsypka 1 zasypka rurociggdéw piaskiem gruboziarnistym lub $rednioziarnistym wg
PN-B/06711 [10] zageszczona do wymaganego wskaznika wg Proctora pod jezdnig i1
chodnikami Is = 1.0, natomiast w trawnikach i zielencach Is = 0,95.

2.5.3 Zabezpieczenie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem na czas budowy

Zabezpieczenie na czas budowy istniejacych sieci sanitarnych 1 kabli elektrycznych,
telekomunikacyjnych w skrzyzowaniach z projektowanym kanatem deszczowym wykona¢ z
zastosowaniem konstrukcji drewnianych z desek i ciegien stalowych w uzgodnieniu z
dostawcag medium.

2.6 Beton
Beton hydrotechniczny C12/15 do C45/55 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
EN 206-1/A1 [4].

2.7 Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu potaczen kregéw i plyt stosowaé zaprawe cementowa klasy nie
nizszej niz ,,32,5” wg PN-EN 197-1 [12].

Do zapraw nalezy stosowa¢ cement wg PN-EN 197-1 [12], piasek wg PN-EN 13139
[9] i wod¢ wg PN-EN 1008 [13].

2.8 Skladowanie materialow

2.8.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezace;]
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;j.

Powierzchnie skltadowe powinny by¢ utwardzone 1 zabezpieczone przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.
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W skladowaniu poziomym pierwszg warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkladach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji
stojacej 1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wysokos¢ podkladow powinna uwzgledni¢ maksymalng $rednice tacznika (pier§cienia
do potaczenia koncowek rur) lub kielichéw rur.

Podktad drewniany nie mniejszy niz 0,1 m i w odstepie 1,0 do 2,0 m. Nie przekraczaé
wysokosci sktadowania 1,0 m dla rur o $rednicy do 315 mm i wysokosci 2,0 m dla rur o
srednicy powyzej 315 mm.

Rury o réznych s$rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o wigkszych s$rednicach i1 grubszych $ciankach powinny znajdowaé si¢ na
spodzie.

Ksztattki 1 ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem
srodkow ostroznosci.

Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewngetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych
znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na
ktorym sg sktadowane, stosowaniem niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. W czasie
pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do zrzucania, wleczenia pojedynczych rur lub
wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng dlugotrwata ekspozycja stoneczng 1 nadmiernym
nagrzaniem od sztucznych zrodet ciepta.

W  miejscu skladowania zwroci¢ szczegdlng uwage na  bezpieczenstwo
przeciwpozarowe.

2.8.2. Kregi betonowe i Zelbetowe

Kregi skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Skladowanie w pozycji wbudowania
nieprzekraczajacej 1,8 m.

Kregi nalezy sktadowa¢ wg asortymentu $rednic.

Sktadowanie powinno umozliwia¢é dostgp do poszczegdlnych sortow wyrobow lub
poszczegbdlnych kregow.

2.8.3. Wiazy kanalowe i stopnie

Wlazy kanalowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia
skladowania powinna by¢ odwodniona. Wiazy sktadowa¢ wedtug klas.

Stopnie wlazowe skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych i
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi. Wlazy 1 stopnie powinny by¢
sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

2.8.4. Whpusty zeliwne i kraty zabezpieczajace

Wopusty deszczowe i kraty zabezpieczajace wyloty powinny by¢ skladowane na paletach o
wysoko$ci maksymalnej 1,5 m. Wpusty 1 kraty zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Powierzchnie skladowane powinny by¢ wyrdwnane i1 zabezpieczone przed
wplywami czynnikow atmosferycznych.

2.8.5. Kruszywo

Skladowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podiozu. Sktadowaé w zasiekach
tak, aby uniemozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

STWIORB, Przebudowa kanalizacji deszczowej

str. 15



Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3 SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. WYMAGANIA
OGOLNE, pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonywania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsigbiernych do wykonywania glebokich wykopow,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu rgcznego (ubijarek) do zaggszczania gruntu,
- weciagarek mechanicznych,

- betoniarek recznych,

- betoniarek kotowych,

- beczkowozu,

- ubijarki wibracyjnej,

- wstrzasarki ptytowe;.

- sprzet do wykonania przeciskow pod droga

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. WYMAGANIA
OGOLNE, pkt 4.

4.2 Transport rur przewodowych

Rury z tworzywa sztucznego moga by¢ przewozone pojazdami odpowiedniej dlugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 m. Wykonawca
zabezpieczy rury przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnos$ci wystepujacych podczas ruchu pojazdu.

Przy uktadaniu wielowarstwowym rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ §cian Srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej rury.

Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podkladach drewnianych szerokos$ci, co najmniej 0,1
m 1 wysokosci, co najmniej 0,6 m. Poszczegodlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow
nalezy przeklada¢ materiatem wys$cidtkowym (tektura, folia).

Laczniki do rur 1 ksztaltki przewozi¢ w opakowaniach (skrzyniach).

4.3 Transport kregow

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem, Wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow i
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klinbw z drewna sosnowego i gumy. Podnoszenie i opuszczanie krggéw o $rednicy 1,2 m oraz
wigkszych, nalezy wykonywa¢ za pomocag minimum trzech lin rozmieszczonych
roOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Kregi o mniejszych srednicach podnosi¢ i opuszczaé za pomocag dwoch lin.

4.4 Transport wlazéow kanalowych

Wiazy kanalowe moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu samochodowego w
sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigezkiego przewozi si¢ luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast
typu lekkiego nalezy uklada¢ na paletach drewnianych po 10 sztuk i1 zabezpieczy¢ tasma
stalowa.

4.5 Transport wpustow deszczowych

Skrzynki 1 ramki wpustow deszczowych mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu w
sposOb zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu. Zaleca si¢ transport na
paletach drewnianych z zabezpieczeniem drutem lub tasma stalowa.

4.6 Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej Srodkami transportu, ktore nie spowodujga segregacji
sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki i1 obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslone w wymaganiach technologicznych.

Czas transportu powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. Transport powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08
[14].

4.7 Transport kruszywa

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8 Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [14].
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

a) dla cementu workowego:

- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone
przed opadami),

- magazyny zamkni¢te (magazyny o szczelnych dachach i $cianach);

b) dla cementu luzem:

- zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe; w kazdym ze zbiornikow nalezy
przechowywa¢ cement jednego rodzaju i marki, pochodzacy od jednego dostawcy
(producenta).

4.9 Transport drewna i elementow deskowania

Drewno 1 elementy deskowania konstrukcji betonowych nalezy przewozi¢ w warunkach
chronigcych przed przemieszczaniem.

STWIORB, Przebudowa kanalizacji deszczowej

str. 17



Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

4.10 Transport innych materialow

Transport elementéw wyposazenia studni, materiatly izolacyjne itp. przewozié w
opakowaniach fabrycznych z zabezpieczeniem przed zniszczeniem i kradzieza.
Umocnienia $§cian wykopow przewozi¢ samochodami skrzyniowymi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE,
pkt 5.
Budoweg i badanie przewodow kanalizacyjnych wykonaé¢ zgodnie z PN-EN-1610 [15].

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do Robdt ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkladania ziemi,
odwozenia urobku, odprowadzania wody z wykopu.

Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie Robot od Inzyniera i
komisyjnego przejecia terenu pod budowe wraz z niezbgdnymi reperami roboczymi.
Projektowane osie kanaléw (przewoddéw) nalezy oznaczyé w terenie w sposob trwatly i
widoczny z zalozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy zaznaczaé za
pomocg drewnianych palikéw tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami.

Koltki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek
kanalowych, separatora, piaskownika, wylotu do rowu, odwodnienia liniowego 1 wpustow
deszczowych. Na odcinkach prostych kotki osiowe nalezy umieszcza¢ w odlegtosci 30 + 50
m, przy czym na kazdym odcinku nalezy utworzy¢, co najmniej 3 punkty. Cigg reperéw
nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowe;.

Do Robét przygotowawczych nalezy sktadowanie materiatow, ktore okreslono w pkt 2.8.
Obowiazkiem Wykonawcy jest wykonanie drogi dojazdowej do strefy montazowej rurociggu
i studzienek.

5.3 Roboty ziemne

Wykopy halezy wykona¢ jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02 [16].
Metody wykonywania Robot:
- wykopy sposobem mechanicznym,
= wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym.
Do rozparcia $§cian wykopu stosowa¢ materiaty zaakceptowane przez Inzyniera.

1) Wykopy wykonywaé¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody.

2) Wykopy pod kanaty deszczowe nalezy odeskowac z zastosowaniem ptyt wykopowych
PW 261 i PW 131 lub rownowaznych.

3) Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne o $cianach pionowych umocnione
umocni¢ ptytami wykopowymi PW lub grodzicami wbijanymi pionowo. Stosowac
grodzice GZ 4 z rozpartymi ramami o polaczeniach spawanych z zamknigtych
dwuteownikow HEB 200 z zastrzalami lub rownowazne.
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4) Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Technicznej jak dla kanatow. Spod wykopu wykonywanego mechanicznie ustala si¢
na poziomie okoto 20 cm od rzgdnej projektowanej dna kanatu. Spod wykopu
wykonywanego recznie nalezy zostawi¢ na poziomie wyzszym od rzg¢dnej
projektowanej o ok. 5 cm.

5) Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia materialnej struktury gruntu. Wykop wykonaé
sposobem mechanicznym i poglebia¢ sposobem rgcznym do glgbokosci bezposrednio
przed ulozeniem podsypki piaskowej lub obudowy kanatu.

6) Przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na
glebokosci dolnej lub wigkszej niz gleboko§¢ posadowienia tych budowli lub
uzbrojenia podziemnego nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalcaniem.

7) W trakcie wykonywania Robot nad otwartym wykopem ustawi¢ taty celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i1 przewodu oraz kontrolg
rzednych dna. Laty celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m
nad powierzchnig terenu w odlegtosci, co 30 m. Lata powinna mie¢ wyrazne 1 trwale
oznaczenie projektowane] osi przewodu. Gorne krawedzie celownikdéw nalezy
ustawia¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora.

8) W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych
nalezy zachowac, co najmniej nast¢pujgce warunki:

a) gorne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawaé, co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren,

b) powierzchnia terenu powinna by¢é wyprofilowana ze  spadkiem
umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

9) Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi (kanalizacja
sanitarng, wodociggami, kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi ) powinno by¢
wykonane w sposob wskazany przez uzytkownika tych urzadzen oraz wg p-tu 2.5.4.

10) Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop ( po ustaleniach z
Inwestorem na odleglos¢ okreslong w =zalozeniach przedmiaru robot ) Iub
pozostawiony do zasypania za zgodg Inzyniera po stwierdzeniu o przydatnosci do
stworzenia gruntu do potrzeb drogowych.

11) Wykop podlega odbiorowi technicznemu.

5.4 Przygotowanie podloza i posadowienie rurociagéw studni

1) Przewod nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystagpieniem do wykonywania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu.

2) W wykopach, gdzie wystgpuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek
drobny) podioze pod kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-
02480 [17]). W innych przypadkach podtoze bedzie z piasku jak okreslono w p-cie 3 —
10.

3) Przy glebokosci posadowienia rurociggu do 2,2 m ppt. pod droga podloze stanowié¢
bedzie wylacznie piasek gruby. Na podloze moze by¢ takze stosowany piasek ze
zwirem w stosunku 1:1.

4) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku gruboziarnistego zgodnie z pkt
2.4.6.

1 dokumentacjg techniczna.

5) Zaggszczenie podioza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu

powinno wynosi¢ dla rur pod droga i chodnikami nie mniej niz 1,0 max zaggszczenia
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wg normalnej proby Proctora, a dla pozostalych odcinkéw - nie mniej niz 0,95 max
zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

6) Odchyiki podioza wzmocnionego i podsypki do Dokumentacji Technicznej nie moga
przekracza¢ 10 mm.

7) Grubo$¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wigksza niz wg PN-B-04452 [18]:

a. 0,15 m przy zaggszczeniu recznym,
b. 0,30 m przy zaggszczeniu mechanicznym.

8) Dopuszczalne odchylenie w planie osi podioza wzmocnionego do osi przewodu nie
moze przekracza¢ 10 cm.

9) Roéznica rzednych wykonywanego podloza do rzednych przewidzianych w
dokumentacji technicznej nie moze w zadnym punkcie przekracza¢ warto$ci = 5 cm.
Wystepujace roznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

10) Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosié, co
najmniej 80% jej wielkosci wg PN-B-02480 [17] i PN-B-04481 [19].

11) Uzyty material do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien
odpowiada¢ parametrom podioza z obsypki rurociggu. Zageszczanie warstwami, co 25
cm do powierzchni terenu.

12) Odchylenia wskaznika zageszczenia gruntu powinny by¢ mniejsze od - 2 %.

13) Odchylenie wymiaréw w planie - wykonanych wg dokumentacji mostowej nie
powinno przekracza¢ £ 0,1 m.

14) Odchylenie w pionie nasypu (przy wlocie lub wylocie rur) — wykonanych wg
dokumentacji ostowej nie powinno przekracza¢ + 0,1 m.

15) Odchylenie spadkéw nachylonych skarp wykonanego nasypu — wykonanych wg
dokumentacji mostowej nie powinno przekraczaé £ 5 %.

16) Posadowienie studni kanalizacyjnych i studzienek $cickowych na podlozu
wyréwnawczym z betonu C12/15 .

5.5 Roboty montazowe

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do + 30°C. Polgczenia rur
wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C.

2) Sposob montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku
zgodnie z dokumentacjg techniczng i warunkami [29].

3) Rury do wykopu spuszczaé sposobem r¢cznym po sprawdzeniu na powierzchni ich
stanu technicznego.

4) Ukladanie odcinka przewodu moze odbywaé si¢ tylko na przygotowanym i
zageszczonym podilozu. Podloze powinno by¢ profilowane w miar¢ ukladania
przewodu, z gruntu okreslonego w pkcie 5.8.

5) Nalezy zwroci¢ szczegolng uwagg, aby osie Iaczonych odcinkow rurociggow
pokrywaly sig.

6) Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dlugosci, w
co najmniej Y4 jego obwodu z wylaczeniem zlacz.

7) Z*acze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

8) Przewody musza by¢ ukladane ze spadkiem podanym w dokumentacji techniczne;j.

9) Nie wolno wyrownywac kierunku ufozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementow jak: kawalki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

10) Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji technicznej kierunku
nie powinno przekracza¢ 1 cm.

11) Laczenie elementow rurowych na uszczelki gumowe dostarczone przez producenta
wraz z rurami.
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12) Laczenie odcinkow krotkich dokonaé¢ po docigeiu rur do wymaganej odleglosei i
sfrezowaniu jej koncowek.

13) Sfrezowanie rur powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dlugos$¢ rowng 2-
krotnej grubosci rury.

14) Glebokos$¢ posadowienia rurociggu zgodnie z dokumentacja techniczng i zgodnie z
PN-B-10735 [20].

15) Roboty montazowe studni wykonywaé na przygotowanym podiozu i fundamencie , ze
spadkami okreslonymi w dokumentacji technicznej i1 wytycznymi montazu
producentoéw .

5.5.1 Rury kanalowe i ksztaltki

1) Rury i ksztaltki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat i by¢ oznakowane:

= czynnik transportowy,

- nazwa producenta,

= rodzaj materiatu,

= oznaczenia $rednicy,

= grubos¢ Scianki,

= date produkcji - rok, miesigc, dzien,

= obowigzujgce normy.

2) Rury nalezy montowa¢ i uktada¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, wytycznymi i
instrukcja montazu dostarczong przez producenta 1 zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" wydanymi
przez Polskag Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowniczej i
Klimatyzacyjnej z 1996 r. [30].

3) Rury uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a betonowanie (obudowy) wykona¢ w
temperaturze nie mniejszej niz + 8°C.

4) Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem
(folia lub dekiel).

5.5.3 Przykanaliki

Trasy przykanalikow od wpustow deszczowych do studzienek kanatu glownego wykonaé
zgodnie z dokumentacja techniczna. Srednica przykanalika 0,20 m.

Wilaczenie wykona¢ na wpust boczny, gdy wysokos$¢ spadku przykanalika nad dnem
studzienki wynosi 20 cm.

5.5.4 Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacja wg KB-4-4,12,1(6) [25] lub
katalogu ,,TRANSPROJEKTU”, Warszawa, karta nr 02.07 [26].

Komora robocza studni powinna mie¢ wysoko$¢, co najmniej 2 m, a dla studzienek plytkich
dopuszcza si¢ wysokos¢ mniejszg niz 2 m. Komin wiazowy z kregow zelbetonowych & 800 +
1200 mm, wg BN-86/8971-08 [2].

Studzienki ptytkie wykonane bez komindw wlazowych, wowczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wltazowa wg PN-EN 124 [5].
Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej lub z elementow
prefabrykowanych z wyprofilowana kineta. Kineta z dolnej czgsci powinna mie¢ przekrdj
zgodny z przekrojem kanalu, a powyzej przedtuzony scianami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku kanatlu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku do
kierunku kanalu, w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejscie z
jednego wymiaru na drugi.
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Dno powinno mie¢ spadek, co najmniej 0,3% w kierunku Kinety.

Studzienki usytuowane w pasie drogi musza mie¢ wilazy typu ciezkiego przejazdowego wg
PN EN 124 [5] okreslone w p-Cie 2.3.4.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach
i zielencach gérna krawedz wlazu powinna znajdowaé si¢ minimum 5 ¢cm ponad poziomem
terenu. W S$cianie komory i komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowe stopnie
wlazowe w dwoch rzedach w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosciach poziomych
0,30 m.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ na podtozu betonowym z betonu C12/15.

5.5.5 Studzienki $ciekowe

Studzienki sciekowe do odprowadzenia wod opadowych z wpustem ulicznym zeliwnym 1
osadnikiem wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng wg KB 4-4.12.1.(5) [25].
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

— grubo$¢ studzienki od wierzchu wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m.
Glgbokos¢ ta moze by¢ inna w przypadku innego posadowienia przykanalika lub
studni potaczeniowej;

— glebokos¢ osadnika 0,95 m;

— $rednica studzienki i osadnika 0,50 m;

— wpust Scieckowy usytuowany w krawezniku.

Lokalizacja studzienek w nawigzaniu do drogowego projektu technicznego.

5.5.6 Woyloty kanalizacji deszczowej i umocnienie skarp i dna rowu

Wyloty kanatu deszczowego wykona¢ na budowie zgodnie z dokumentacjg i zastosowaniem
betonu B20. Wylot do rowu zabezpieczy¢ kratg. Skarpy i1 dno rowu umocni¢ brukiem zgodnie
z dokumentacja.

5.5.7 lzolacje
Zabezpieczenie studzienek z zewnatrz izolacja bitumiczng przez posmarowanie ,,ABIZOLEM
— R” oraz ,,ABIZOLEM - P”.
Stosowac c0 najmniej 2-krotng izolacje.

5.5.8 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie wykopow ponad podiozem i1 obsypke kanalow deszczowych nalezy prowadzi¢
warstwami, co 20 cm. Material zasypkowy powinien by¢ roéwnomiernie ukladany i
zaggszcezany, o optymalnej wilgotnos$ci nieprzekraczajacej wartosci - 20% do + 10%.

Wykopy pod jezdnig i chodnikiem zasypa¢ piaskiem gruboziarnistym jak okreslono w pkt
5.8. W terenie nieutwardzonym zasypke 1 zaggszczenia wykopow tak, jak pod drogami.
Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0 pod
drogami i1 0,95 w terenie nieutwardzonym maksymalnego zaggszczenia wg normalnej proby
Proctora, wg PN-B-04481 [19]. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy przyjmowac¢ wg BN-
72/8932-01 [21].

Wszelkie zmiany Wykonawca uzgadnia z Inzynierem.

5.5.9 Wykonanie mieszanki betonowej
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Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcji powinna odpowiadad
wymaganiom PN-EN 206-1/A1 [4].

Dopuszczalna najmniejsza ilos¢ cementu portlandzkiego w mieszance zaggszczonej
mechanicznie wynosi 270 kg/m3.

Najmniejsza ilo$¢ cementu nie powinna przekraczac: 400 kg/m3, dla betonu C 20/25 i
wyzej (dopuszcza si¢ przekroczenie tych warunkéw max 10% w uzasadnionych przypadkach
za zgoda Inzyniera).

Najwicksza dopuszczalna warto$¢ stosunku w/c wynosi 0,56.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-EN 206-
1/A1 [4]. Nie moze by¢ ona osiggnigta przez wieksze zuzycie wody niz jest to przewidziane
w sktadzie mieszanki.

Zaleca si¢ z uwagi na agresywnos$¢ wody (woda zawiera CO2) dodanie dodatkow
uplastyczniajacych, np.: Hyrobet, Klutan. Zaleca si¢ sprawdzanie dos§wiadczalne urabialno$ci
mieszanki betonowej przez probe formowania w warunkach zblizonych do rzeczywistych.

Wykonanie mieszanki betonowej musi odbywacé si¢ wylgcznie w betoniarkach.

5.5.10 Betonowanie i pielegnacja

Elementy z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 ST
oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1/A1 [4] w zakresie wytrzymatosci,
nasigkliwosci 1 dziatania mrozu, w zakresie skladu betonu, mieszania, zaggszczenia,
dojrzewania, pielegnacji i transportu.

Beton nalezy wykona¢ wylacznie w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. W
wyjatkowych sytuacjach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze nizszej niz 5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20°C w
chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co
najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem 1 inng woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008 [13].

Dopuszcza si¢ inne rodzaje pielegnacji po akceptacji Inzyniera.

Rozformowanie konstrukcji, jesli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej,
moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton, co najmniej 2/3 wytrzymatos$ci projektowe;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli Robét

Ogoélne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M 00.00.00. WYMAGANIA
OGOLNE pkt 6.

6.2 Kontrola pomiary i badanie
6.2.1 Badanie przed przystapieniem do Robot
Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialtow do

betonu i zapraw oraz ustali¢ recepture.

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w PZJ i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegbdlnosci kontrole powinny obejmowac:

Sprawdzenie rzgdnych zalozonych faw celowniczych i nawigzanie do podanych
statych punktow wysokosciowych z dokladnoscig do 1 cm,

Badanie zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg i odwodnienie wykopow,
Badanie i pomiary szerokosci, grubos$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

Badanie odchylenia osi kolektora,

Sprawdzenie z dokumentacjg projektowa przewodow, studzienek i urzadzen,
Badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

Sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow,

Sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelnienia przewodow.

Przewdd powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelnos$¢ na eksfiltracje sciekoéw do
gruntu 1 infiltracje wod gruntowych do kanatu.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735 [20]:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

badania wskaznikdéw zageszczenia poszczegdInych warstw zasypu rurociggow,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych studni oraz
rusztow wlotowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa.

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie do ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm.

Odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m.

Odchylenie grubosci warstw podloza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm.

Odchylenie szeroko$ci warstw podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm.

Odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie dlugosci utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno przekracza¢ £ 5 mm.
Odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku).

Wskaznik zageszczenia zasypki wykopu okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt 5.8.

Rzedne kratek $ciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia
do £ 5 mm.

OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji,
- kpl (komplet) studni, wpustu deszczowego i wylotu do rowu.
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= m3 ( metr sze$cienny ) wykopow liniowych i obiektowych , fundamentéw i podlozy

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru Robét )
Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w SST D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE, pkt
8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jesli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki

pozytywne.

8.2 Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynno$ci zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej, a mianowicie:
= roboty montazowe wykonania rur kanalowych 1 przykanalika, a w szczegodlnosci
zachowania kierunku i spadku potaczen, zmian kierunku,
= wykonywanie studzienek kanalizacyjnych oraz wylotow lub wlotow,
= sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczen przewoddéw, a w szczegdlnosci przejscia
przez przeszkody i wzmocnienia,
- wykonanie izolacji,
= proby szczelnosci kanatow,
= zasypanie z zageszczeniem wykopu i podtoza pod kanaty,
= glebokos¢ utozenia kanatu i odeskowan kanatu.
= fundamenty i podloza pod studnie

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajagcym dokonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Dhugo$¢ odcinka Robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3 Odbior koncowy
Przed przekazaniem odcinkdow przewodow do eksploatacji dokona¢ nalezy odbioru
koncowego, ktory polega na:
= sprawdzeniu protokotdw z odbiordw czgsciowych i stwierdzeniu usuniecia z nich
usterek,
= wykonanie prob szczelnosci kanatow,
- sprawdzeniu aktualnej dokumentacji technicznej uwzgledniajac wszelkie zmiany i
uzupehnienia,
= sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek,
wpustow, wylotow i1 studzienek kanalizacyjnych, odwodnienia liniowego,
zabezpieczenia skarp i dna rowow, urzadzen podczyszczajacych.
Odbiory: czg$ciowy 1 koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestycyjnego 1 Uzytkownika.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. WYMAGANIA
OGOLNE , pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji wraz ze studniami i wylotami do
rowow obejmuje:

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocowaniem $cian wykopu i
jego odwodnieniem,

przygotowanie podtozy i fundamentow pod rurociagi i studnie,

ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek Sciekowych,
wlotow 1 wylotow,

odwodnienie wykopow,

wykonanie izolacji,

zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,

pomiary i badania.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wg przedmiaru robot.

10

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1) BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.
Kregi betonowe 1 zelbetonowe.

2) PN-EN 1917/AC Studzienki wlazowe 1 niewlazowe
z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widoknem
stalowym 1 zelbetowe.

3) PN-EN 206-1/A1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania,
wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.

4) PN-EN 124 Zwienczenia wpustow 1 studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kolowego.  Zasady  konstrukcji, badania  typu,
znakowanie, sterowanie jako$cig.

5) PN-EN 13101 Stopnie  do  studzienek  wlazowych.
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

6) PN-EN 12620+Al1  Kruszywa do betonu.

7) PN-EN 13043/AC  Kruszywa do mieszanek
bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

8) PN-EN 13139/AC  Kruszywa do zaprawy.

9) PN-B/0671 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.

10) BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny

11) PN-EN 197-1 Cement. Czg$¢ 1: Sklad. Wymagania i
kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

12) PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja

pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
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zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

13) BN-88/6731-08 Cement. Transport i
przechowywanie.

14) PN-EN-1610 Budowa i badania przewodoéw
kanalizacyjnych.

15) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze.

16) PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslone symbole i
opisy gruntow.

17) PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

18) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie préobek
gruntow.

19) PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

20) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne.

21) PN-EN-10296 -1

10.2 Inne dokumenty

22) Instrukcja zabezpieczajaca przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 1986 r.
23) Katalogi budownictwa:
KB 4-4.12.1.(6) Studzienki pofagczeniowe (lipiec 1980)
KB 4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB 4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB 4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik
1983)
KB 1-22.2.6.(6) Kregi betonowe o srednicy 50 cm, wysokosci 30 lub 60 cm.
24) Katalog powtarzalnych elementéw drogowych opracowany przez TRANSPROJEKT
W-wa.
25) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ II — roboty
instalacji sanitarnej i przemystowej — Warszawa 1988 r.
26) Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych nadane
przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacyjne;j
Warszawa 1996 r.
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