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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.

1.  CZESC OPISOWA

Do projektu wykonawczego na rozbiorke istniejgcego oraz budowe nowego mostu na
drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek dla zadania:
,,Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.".

1.1. Podstawa opracowania projektu i wykorzystane materialy:

1.1.1 Materialy wyjSciowe do opracowania

1. Umowa nr 7/2019 z dnia 09.10.2019 r. zawarta pomi¢dzy Powiatem Krasnickim —
Zarzadem Drog Powiatowych w Krasniku, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik, a Biurem
Inzynierskim Vbcadprojekt Krzysztof Gnyp, Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna

2. Wypis z wykazu dziatek ewidencyjnych i podmiotéw ewidencyjnych.

3. Mapa do celow projektowych wykonane przez firm¢ GEOMAP Lukasz Pigtek

4. Opinie geotechniczne z dokumentacja badan podtoza gruntowego, projekt
geotechniczny wykonane przez firm¢ Geo-Wizja Ustugi geologiczne Mariusz Zotadz

5. Pomiary sytuacyjno - wysokosciowe wykonane we wlasnym zakresie.

6. Obowiazujace normy, przepisy, katalogi i instrukcje.

1.1.2 Przepisy prawa i inne dokumenty

7. Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1935)

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202),

9. Ustawa z dn. 23 sierpnia 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z
pdzn. zm.).

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. Nr 151 z
25.08.2009 1. poz. 1220 z pdzn. zm.).

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz.U. Nr 25z 15.02.2008 r. poz. 150 z p6zn. zm.).

12. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pézn. zm.).

13. Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

14. Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 30.05.2000r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
63 z dnia 3.08.2000r poz. 735) z p6zn. zmianami.

15. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

1.2. Dane ogoélne.

1.2.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbiorka istniejacego mostu oraz budowa
nowego obiektu mostowego przez naturalng przeszkode terenowg — wagwoz naturalny z
rowem melioracyjnym w celu dostosowania go do obowiazujacych przepisow
technicznych, dla tej klasy drogi dla tematu:

,Przebudowa mostu na drodze powiatowej 2289L w miejscowosci Zakrzowek” .

Projekt Wykonawczy str. 4



Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.

1.2.2 Przeznaczenie obiektu

Celem inwestycji jest budowa nowego mostu drogowego wraz z chodnikiem dla
pieszych ktory bedzie spelnial obowigzujace przepisy techniczne, oraz posiadat
odpowiednie parametry techniczne dla tej klasy drogi.

1.2.3 Adres inwestycji.

Projektowany obiekt mostowy bedzie znajdowat sie¢ w wojewddztwie lubelskim,
powiecie krasnickim, gminie Zakrzéwek, miejscowosci Zakrzowek w ciggu drogi
powiatowej nr 2289L (ulicy Wojtowicza) nad naturalng przeszkode terenowa — wawodz
naturalny z rowem melioracyjnym.

1.2.4 Dane inwestycji o charakterze katastralnym.

Jednostka

ewidencyjna / Obreb Nr dzialki Wilasciciel / Zarzadca

GMINA ZAKRZOWEK
ul. Zeromskiego 24, 23-213 Zakrzéwek

GMINA ZAKRZOWEK
ul. Zeromskiego 24, 23-213 Zakrzéwek

Jedn. ewid. 060710_2 SKARB PANSTWA : :
- ul. Aleja Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik
ZARZAD DROG POWIATOWYCH W
KRASNIKU

Obreb 0018 Zakrzoéwek ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik

673

1181

Zakrzowek 684

829/1 Sobieszczanski Jerzy
ul. Wojtowicza 15, 23-213 Zakrzowek

855/3 Sobieszczanski Jerzy
ul. Wojtowicza 15, 23-213 Zakrzowek

1.2.5 Inwestor (Zamawiajacy).

Starostwo Powiatowe w Krasniku
Al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik

1.2.6 Zarzadca drogi

Zarzad Drog Powiatowych w Krasniku
Al. Szpitalna 2A , 23-204 Krasnik

1.3.  Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu — dzialki.

1.3.1 Charakterystyka terenu.

Analizowane przedsiewzigcie potozone jest w gminie Zakrzowek, znajdujacej sie w
potudniowo-zachodniej czgsci wojewodztwa lubelskiego. Geograficznie obszar gminy
lezy na styku mezoregiondw : Wzniesienie Urzgdowskie, Wyniostos¢ Gielczewska,
Roztocze Zachodnie.

Rzezba terenu w obszarze przedmiotowe] inwestycji jest urozmaicona, ma faliste
uksztattowanie terenu, oraz wyraznie uksztalttowany wawodz od strony wschodniej (naptyw
ze zlewni terenowej). Od strony zachodniej w odlegltosci okoto 80 m od przedmiotowe;j
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inwestycji znajduje si¢ rzeka Bystrzyca na ktorej zlokalizowany jest w m. Zakrzéwek
zbiornik retencyjny.

Zlewnia rzeki Bystrzyca w zakresie ktorej znajduje si¢ obiekt nalezy do zlewni rzeki
Wieprz.

1.3.2  Parametry techniczno - uzytkowe istniejacego obiektu.

Istniejacy obiekt mostowy usytutlowany jest nad naturalng przeszkodg terenowag —
wawo0z z rowem melioracyjnym, zlokalizowany jest si¢ w ciggu drogi gminnej 2289L w
miejscowosci Zakrzowek. Obiekt znajduje si¢ w terenie zabudowanym, w rejonie
przedsigwziecia znajduje si¢ zbiornik wodny, tgki i nieuzytki.

Przedmiotowy obiekt jest to most staty jednoprzestowy o ustroju niosgcym
zelbetowym, wolnopodpartym . Konstrukcja ustroju niosgcego sktada si¢ z 6 belek
zelbetowych potaczonych poprzecznicami oraz plyty pomosty zespolonej z belkami
zelbetowymi monolitycznie. Ustroj posiada obustronne wsporniki gzymsowe pod
chodnikami.

Ustroj oparty jest na przyczétkach masywnych z podwieszonymi skrzydtami
bocznymi zabezpieczajacymi nasyp drogowy na dojezdzie. Zabezpieczenie ruchu na
moscie stanowig stupy betonowe polaczone rurami stalowymi o Srednicy S0mm.

Stan obiektu istniejacego wymaga rozbiorki i budowy nowego w celu poprawy
parametréw techniczno — uzytkowych spetniajacych wymagania dla obiektow w ciggach
drog klasy Z.

Dane podstawowe mostu istniejacego:
- most jednoprzgstowy swobodnie podparty
- konstrukcja pomostu belki zelbetowe z nadbetonem

- dhugos¢ catkowita mostu 12.20 m,
- szerokos¢ catkowita mostu 10.00 m,
- szeroko$¢ w swietle barier 9.30 m,
- szeroko$¢ jezdni na moscie 7.10 m.

Dane podstawowe drogi na dojezdzie:

- klasa drogi Z

- kategoria ruchu KR3/KR4,

- szeroko$¢ nawierzchni jezdni 6.00+6.50
m,

- chodniki dwustronne

1.3.3  Istniejace sieci uzbrojenia terenu

Przez istniejacy most przechodzi doziemny kabel teletechniczny usytutowany w rurze
obsadowej zamocowanej do ptyty ustroju niosacego.

W zakresie opracowania (kolidujace) zlokalizowane sa nast¢pujace urzadzenia obce:
- siec teletechniczna,
- kanalizacja deszczowa,
- napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napigcia wraz z oswietleniem.

Poza zakresem opracowania (brak kolizji) zlokalizowane sa nastgpujace urzadzenia
obce:
- wodociag w 90,
- kanalizacja sanitarna,
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1.3.4  Warunki gruntowe

Pod wzgledem podziatu na jednostki fizyczno-geograficzne Polski (J. Kondracki,
Geografia fizyczna Polskie, 2002 r.) obszar, na ktorym potozony jest obiekt znajduje si¢
na Roztoczu Zachodnim.

W budowie geologicznej terenu do gltgbokosci 11.5 m p.p.t. biorg udziat nasypy
antropogeniczne, osady zastoiskowe oraz akumulacji rzecznej oraz wodnolodowcowej.

. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podloze gruntowe jest
nieréwnomiernie wyksztalcone pod wzgledem litologicznym.

. W trakcie wiercen (pazdziernik 2019 r.) prowadzono obserwacj¢ hydrogeologiczng. W
rozpoznanej strefie podloza do glebokosci 11,5 m p.p.t. stwierdzono wyst¢powanie
zwierciadlo wod gruntowych w postaci saczen srodglinowych na glebokosci 1.00 m p.p.t.

. Zasilanie poziomu wodono$nego nalezy wigza¢ z infiltracja woéd po opadowych oraz
roztopowych. Wahania zwierciadta moga wynosi¢ nawet = 0,5 m w stosunku do stanu
stwierdzonego.

. Grunty warstw geotechnicznych nl, Ia, Ib, Ila oraz IIb sklasyfikowano jako stabonos$ne, ze
wzgledu na niejednorodng budowe, zawarto$¢ czesci organicznych w swojej budowie oraz
plastyczny 1 mickkoplastyczny stan gruntu i nie nadajg si¢ do posredniego posadowienia
obiektu.

. Grunty warstw geotechnicznych Illa oraz IIIb sklasyfikowano jako nosne i nadaja si¢ do
posadowienia posredniego obiektu.

. W wykonanych otworach geotechnicznych nie stwierdzono wystgpowania gruntow
stabono$nych lub nieno$nych.

. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463), projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do
drugiej kategorii geotechnicznej.

. Warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych warunkow gruntowych, w przypadku
posadowienia obiektu w warunkach geotechnicznych Illa oraz Ilib.

. Maksymalna glebokos¢ przemarzania podloza dla terenu badan wynosi h, = 1,0 m pod
poziomem terenu.

1.3.5 Zielen istniejgca

W rejonie analizowanego mostu dominujg tereny zabudowy jednorodzinne;
i zagrodowej, taki, nieuzytki oraz zbiornik wodny.

Zieleh wystepujaca w bezposrednim otoczeniu analizowanego obiektu nie
wyrodznia si¢ niczym szczeg6lnym na poziomie lokalnym ani regionalnym pod wzgledem
florystycznym. Od strony gornej wody na skarpach znajduja si¢ karpiny wymagajace
usunig¢cia podczas umacniania koryta.

1.3.6 Przewidywane zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

Projekt budowy nowego mostu nie przewiduje zasadniczych zmian w istniejagcym
zagospodarowaniu terenu. Poszerzeniu ulegnie most w zwiazku z dostosowaniem go do
przekroju drogowego na dojazdach do obiektu. Przebieg drogi oraz usytuowanie obiektu
w planie pozostaje bez zmian sytuacyjnych.

Sposoéb odwodnienia istniejagcej drogi powiatowej nr 2289L po zrealizowaniu
przedsigwzigcia nie ulegnie zmianie.
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1.4. Projektowane zagospodarowanie.

1.41 Ogdlny opis zalozen projektowych

Przedmiotem inwestycji jest rozbidrka istniejgcego mostu, budowa nowego oraz
korekta niwelety na dojazdach do obiektu. W zwigzku z zakresem robot drogowych
wymagana bedzie przebudowa napowietrznej sieci niskiego napi¢cia, sieci teletechniczne;j
oraz kanalizacji deszczowej.

Istniejgcy ustrdj niosgcy mostu z belek zelbetowych oraz podpory bgda rozebrane,
rozebrany ma by¢ takze korpus drogowy z nawierzchnig do poziomu umozliwiajacego
wykonanie projektowanego mostu.

Na czas budowy mostu ruch drogowy bedzie zamkniety. Celem inwestycji jest
rozbidrka istniejgcego i budowa nowego o odpowiednich, dla tej klasy drogi, parametrach
geometryczno-wytrzymatosciowych.

Klasa obcigzenia obiektu ,,B” wg PN-85/S-10030 o dopuszczalnym obcigzeniu
pojedynczego pojazdu 40 t.

Dla klasy drogi ,,Z” pas ruchu powinien wynosi¢ 3.00 m oraz szerokosci pobocza
gruntowego 1.00 m.

1.4.2 Roboty rozbiérkowe

W zwiazku z projektowang budowa mostu zostang wykonane roboty rozbiérkowe
elementow istniejacego obiektu.

Roboty rozbiorkowe elementéw drogi polegaja na rozbidrce nawierzchni w
zakresie budowanego obiektu oraz frezowaniu nawierzchni jezdni na dojazdach w celu jej
odtworzenia.

Prace rozbiorkowe dotyczace rozbidrki obiektu mostowego:
- rozebranie balustrad,

- rozebranie nawierzchni jezdni na moscie,

- rozebranie izolacji ustroju niosgcego

- rozebranie kap gzymsowych

- rozebranie skrzydet oraz gzymsow skrzydet

- rozebranie ptyty pomostu

- rozebranie belek Zelbetowych

- rozebranie istniejacych filarow 1 przyczotkow

- frezowanie nawierzchni jezdni,

- rozebranie nawierzchni jezdni w obrebie obiektu,

- rozebranie korpusu drogowego w obrebie obiektu,.

1.4.3 Parametry techniczno - uzytkowe mostu po rozbudowie.

Projektuje si¢ obiekt konstrukcji ramowej wykonanej na mokro posadowionej
posrednio za pomocg pali wierconych. Potaczenie obiektu z nasypem drogowym
zaprojektowano za pomocg skrzydet zelbetowych zakotwionych w ustroju oraz ptyty
przejsciowej. Na ptycie ustroju niosgcego oraz na zwienczeniu $cian zelbetowych
zaprojektowano kape gzymsowa zakonczong od strony zewnetrznej deska gzymsowa.

Dodatkowo wykonane zostang roboty polegajace na wykonaniu izolacji
przeciwwodnych, wykonanie kap gzymsowych, ustawienie barier ochronnych na obiekcie
1 dojazdach do obiektu, umocnienie skarp i stozkow, umocnienie terenu pod obiektem,
wykonanie powierzchniowego odwodnienia skarpowego.

Stan nowego obiektu begdzie spelnial wymagania techniczno — uzytkowe, jakie sa
wymagane dla obiektow w ciggach drég powiatowych klasy Z.

Dane podstawowe nowego mostu:
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.

- dlugos¢ ustroju niosacego 10.00 m,
- dlugosc¢ catkowita z ptytami przejsciowymi 18.06 m,
- szeroko$¢ catkowita mostu 11.80 m,
- $wiatto mostu 9.00 m

- kat przecigcia osi drogi z osig rowu ~81.50 °
- szeroko$¢ nawierzchni drogi na obiekcie 6.00 m

- poszerzenie pasa ruchu 0.80m

- szerokos¢ opaski 0.50 m

- klasa drogi Z

- szeroko$¢ nawierzchni drogi na dojazdach 6.00 m

- chodnik jednostronny 20m

1.4.4 Zakres Rob6t mostowych

W ramach budowy mostu zostang wykonane nast¢pujgce roboty mostowe:
- roboty rozbiérkowe mostu
- roboty rozbiorkowe nawierzchni drogi na dojezdzie
- wykonanie wykopow pod tawy fundamentowe
- wykonanie pali fundamentowych
- wykonanie taw fundamentowych
- wykonanie ustroju niosacego ,,na mokro”
- wykonanie skrzydetek zelbetowych na potaczeniu korpusu drogowego z obiektem
- wykonanie elementéw odwodnienia ptyty ustroju niosgcego
- wykonanie zasypki za przyczotkiem
- wykonanie ptyt przejsciowych
- wykonanie izolacji przeciwwodnej ustroju niosgcego
- zabezpieczenie izolacja lekka powierzchni betonowych stykajacych si¢ z gruntem
- wykonanie kap gzymsowych,
- ustawienie kraweznikow na obiekcie 1 dojazdach
- wykonanie odwodnienia skarpowego.
- umocnienie skarp
- wyprofilowanie i umocnienie terenu pod obiektem
- ustawienie barier ochronnych na obiekcie
- wykonanie nawierzchni na obiekcie o dojazdach.

1.45  Zakres robét drogowych
Zaprojektowano prace na dojazdach w zakresie niezbednym do potaczenia istniejacej
drogi do wysoko$ci remontowanego ustroju niosgcego mostu.
W ramach remontu mostu wykonane zostang nastgpujace prace drogowe:
— wykonanie warstw nawierzchni,
— ustawienie krawegznikow
— wykonanie chodnikow
— uzupelnienie poboczy,
— ustawienie barier ochronnych.
Rozbiodrce podlegaja nastepujace elementy:
- frezowanie nawierzchni jezdni,
- rozebranie nawierzchni jezdni w obrebie obiektu,
- rozebranie korpusu drogowego w obrgbie obiektu.
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.

1.4.6  Zakres robét elektrycznych

W ramach budowy mostu wraz z dojazdami zostang wykonane nastgpujace roboty
elektryczne:

na czas wykonywanych rob6t
- roboty rozbidérkowe
- wykonanie nowych stupéw wraz z odtworzeniem sieci napowietrznej
- przebudowa przylaczy bedacych w zakresie robot
- montaz latarni.
Doktadny zakres robdt przedstawiono w branzy elektryczne;.

147  Zakres robét teletechnicznych

W ramach budowy mostu wraz z dojazdami zostang wykonane nastepujace roboty
teletechniczne:

Zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej na czas wykonywanych robot
- roboty rozbiorkowe czg$ci sieci przeznaczonej do likwidacji

- wykonanie nowej sieci teletechnicznej wg nowego przebiegu

- przestawienie studni teletechnicznych

- przebudowa przytaczy bedacych w zakresie robot.

Doktadny zakres robdt przedstawiono w branzy elektryczne;.

1.4.8  Zakres robét kanalizacji deszczowej
W ramach budowy mostu wraz z dojazdami zostang wykonane nast¢pujace roboty
kanalizacji deszczowej:
- roboty rozbiorkowe czg$ci sieci przeznaczonej do likwidacji
- wykonanie nowych studzienek odwodnieniowych
- wykonanie nowej kanalizacji deszczowej
Doktadny zakres robdt przedstawiono w branzy elektryczne;.

1.4.9 Kategoria geotechniczna oraz warunki gruntowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463) ustalanie
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych stwierdza si¢ iz
przedmiotowa inwestycja bedzie nalezata do drugiej kategorii geotechnicznej ( zgodnie z
§ 4 ust. 3 rozporzadzenia )

Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badan podtoza
gruntowego stwierdzono iz warunki gruntowe nalezg do prostych.

Zabezpieczenie istniejacej sieci napowietrznej niskiego napigcia wraz z oswietleniem
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1.4.10 Dane materialowe

BETONY
L.p. Element konstrukcyjny lezapvlv\igay%%l_olm
1 Pal zelbetowy C30/37
2 Oczep pali C30/37
3 Scian korpusu podpory C30/37
4 Stup filara podpory C30/37
5 Ptyta ustroju niosgcego C30/37
6 Plyta przejsciowa C25/30
7 Kapa gzymsowa C30/37
8 Kapa chodnikowa C30/37
STAL ZBROJENIOWA
9 Stal zbrojeniowa zebrowana A_I ! I.N’ lfla.lsa
ciggliwosci C
ZASYPKI KONSTRUKCYJNE

grunt rodzimy @,

10 Zasypka fundamentow . gru_nt SpOIS.t)_/ lub
niespoisty s(tz?blllzowany

(1) — w przypadku, gdy nadaje si¢ on do zastosowania i spetnia wymagania dla przydatno$ci gruntéw do wbudowania

wg PN-S-02205

(2) — w przypadku, gdy zasypka fundamentow jest realizowana w wykopie w gruntach spoistych

1.4.11 Kilasy ekspozycji powierzchni betonowych
Tabela zestawienia klas ekspozycji dla poszczegdlnych elementow

Element konstrukcyjny

Klasa ekspozycji
wg PN-EN 206-1

Pale wiercone XC2+XA2
Oczep pali - tawa fundamentowa XC2+XA1+XF1
Sciany pionowe ustroju ramowego XC4+XD1+XF2+ XAl
Plyta pomostu ustroju ramowego XC4+XF4+XA1+XD1
Skrzydetka XC4+XD1+XF2+XAl
Filary stupowe XC4+XD1+XF2+ XAl
Sciany oporowe XC4+XD1+XF2+XAl
Plyty przejsciowe XC2

Kapa gzymsowa XC4+XD3+XF4
Kapa chodnikowa XC4+XD3+XF4
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.

1.5.  Ustrdj niosagcy ramowy

Zaprojektowano ustrdj niosagcy ramowy , jednoprzgstowy.

Konstrukcje ustroju stanowi ptyta pomostu o grubosci 50 cm , $ciana pionowa w
formie tarczy grubosci 50 cm podpory P1 oraz P2

Konstrukcje posadowiono posrednio za pomocg pali wierconych w rurze
obsadowej fi 80 cm dlugosci 10.0 m. Pale zwienczone oczepem zelbetowym (fawag
zelbetowy) . Korpusy podpoér Sciankowe ze skrzydetkami zakotwionymi w tawie
fundamentowe;j.

1.5.1 Pale Fi80cm

Zaprojektowano posadowienie posrednie na palach o $rednicy @80 cm , dtugosci
10,0 m wykonywanych w gruncie w rurze ostonowej bez jej pozostawiania.

Zaprojektowano pod kazda z podpér po 8 szt. Pali.

Pale wykona¢ z betonu C 30/37 zbrojonego stalg A-IIIN. Wewnatrz szkieletu
zbrojeniowego pala wykona¢ instalacje¢ w ksztalcie liter U z rur wodociagowych
057,0/3,2 mm do iniekcji podstawy pala.

Pod palami wykona¢ iniekcje podstawy pala zgodnie z wymogami zawartymi w
STWIORB.

Geometri¢ rozstawu pali przedstawiono na rysunku Nr 7.

1.5.2 Lawy - Oczepy pali

Zaprojektowano tawy - oczepy pali grubosci 100cm z betonu C 30/37 zbrojone
pretami ze stali zbrojeniowej A-IIIN. Przed betonowaniem oczepéw umiesci¢ prety
glowne $cian tarczowych skrajnych oraz stupow filara posredniego. Pod tawa
fundamentowa wykona¢ korek grub. 20 cm z betonu C 12/15 (B15).

Przewidziano wykonywanie oczepéw pali w deskowaniu jako szalunek w formie
skrzyni bez dna.

Geometri¢ podpor oraz schematy tyczenia oczepdw pali przedstawiono na rysunku
Nr 7.

1.5.3 Korpusy scianowe podpor skrajnych
Zaprojektowano $ciany pionowe zelbetowe potaczone z ptyta ustroju niosacego w

konstrukcje ramowa. Grubo$¢ $ciany pionowej 50 cm , beton C30/37. Ksztalt geometrii w
planie plyty ustroju niosgcego jest zmienny , dopasowany do geometrii branzy drogowe;.

1.5.4 Plyta ustroju niosgacego

Zaprojektowano ptyte ustroju niosgcego zelbetowa polaczong ze $cianami
pionowymi podpor skrajnych w konstrukcje ramowa. Grubo$¢ plyty ustroju niosacego 50
cm. Ksztalt geometrii w planie ptyty ustroju niosgcego jest zmienny , dopasowany do
geometrii branzy drogowej. Beton ptyty C 30/37.

1.5.5 Skrzydelka
Jako zabezpieczenie boczne nasypu w obrgbie przyczotka zaprojektowano skrzydta
boczne tarczowe potaczone monolitycznie ze $ciang czotlowa pionowej ustroju niosgcego
posadowione na jednej tawie fundamentowej. Grubosc¢ skrzydet 30 cm , beton C30/37 .

1.6. Kapy gzymsowe i podchodnikowe.
Zaprojektowano po obydwu stronach obiektu kapy na dlugos$ci ptyty ustroju niosgcego
oraz na dtugosci skrzydetek.
Od strony naptywu zaprojektowano kape podchodnikowa o odplywu gzymsowas.
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.

Zamocowanie kap w ustroju niosgcym za pomocg elementu kotwigcego, ktorego dolng
cze$¢ zabetonowano w ustroju. Kapy na dlugosci skrzydelek zespolone z konstrukcja
skrzydetek za pomocg zbrojenia w formie pe¢tli wypuszczonych ze skrzydetka.

Kapy wykonane z betonu C30/37, zbrojonego pretami ze stali A-1I1 N. W kapach
umiesci¢ kotwy do mocowania barier ochronnych oraz zakotwi¢ prefabrykaty gzymsowe,
stanowigce jednoczesnie deskowanie kapy od strony zewnetrznej. Zaprojektowano typowe
prefabrykaty o wym. 990x600x40 mm z polimerobetonu. Od strony jezdni kape na
dhugosci ustroju i1 skrzydetek ogranicza kraweznik kamienny 20x20 cm kotwiony w kapie
pretem @12 mm, co 50 cm, ustawiony na podlewce niskoskurczowej o spoiwie
cementowym.

Styk na calej dlugosci kap z kraweznikami oraz prefabrykowanymi deskami
gzymsowymi wypehi¢ elastyczng masg uszczelniajaca..

Na catej dlugosci styku kap z prefabrykowanymi deskami gzymsowymi oraz
skrzydetkami, w gornej czesci wypetienia zastosowac zalewke trwale elastyczng.
Warunki wykonania i odbioru rob6t podano w STWiORB.

1.7. Zasypka przyczotka

Nasypy za przyczétkami nalezy wykonywaé réwnocze$nie z przylegtymi fragmentami
nasypow drogowych.

Elementy obsypywane obustronnie powinny by¢ obsypywane 1 zageszczane
rownomiernie z obu stron. Roznica poziomow zasypki nie powinna w takim przypadku
przekracza¢ 0,5 m, jezeli nie jest to uzasadnione obliczeniami statycznymi.

Trudnodostepne miejsca przestrzeni moga by¢ wypetnione gruntem stabilizowanym
cementem. Niedopuszczalne jest ich wypetnienie uptynnionym gruntem niespoistym.

Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Kolejna
warstwe gruntu mozna uktadaé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz
utozonej warstwy. Nalezy zwroci¢ uwage, aby podczas zageszczania nie uszkodzié
izolacji.

1.8.  Plyty przejsciowe

Zaprojektowano nowe ptyty przejsciowe dtugosci 4,0 m i spadku podtuznym 10 %. Na
ptytach przejSciowych zaprojektowano bloki oporowe pod dylatacje¢ — uciaglenie
nawierzchni. Na plycie przejsciowej nalezy wykona¢ wypelnienie (warstwe
wyrownawcza) z betonu C12/15 pod warstwy nawierzchni.
Rodzaje zastosowanych materialow.

e Dbeton konstrukcyjny klasy C25/30

e Dbeton niekonstrukcyjny klasy C12/15

e stal zbrojeniowa klasy A-III N o granicy plastycznosci 500 MPa

1.9. Izolacja i odwodnienie plyty pomostu.

Izolacje z papy zgrzewalnej wykonac¢ na suchej i oczyszczonej, gornej powierzchni
pomostu. Papa powinna posiada¢ aprobatg techniczng IBDiM. Pape na szeroko$ci kap
gzymsowych 1 kraweznika nalezy ulozy¢ podwojnie.

W ustroju niosgcym osadzi¢ saczki zgodnie z rysunkiem przekroju poprzecznego,

Na izolacji w miejscach zatamania spadkow wzdtuz kraweznika monolitycznego oraz
na koncach obiektu po 50 cm od krawedzi wykona¢ dreny odprowadzajace wode do
saczkow. Dreny wpusci¢ w sgczki na glebokos¢ 15 cm.

Warunki wykonania i odbioru izolacji z papy zgrzewalnej, ukladanej na
powierzchniach betonowych podano w STWiIORB
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1.10. Zabezpieczenie powierzchni betonowych.

Gorne powierzchnie kap chodnikowych na calej dhugosci i szerokos$ci od krawegznika
do deski gzymsowej zabezpieczy¢ poprzez utozenie powloki nawierzchniowo-izolacyjnej
grub. do 5 mm z zywic syntetycznych z posypka z kruszywa (dopuszcza si¢ stosowanie
innych nawierzchni o porownywalnych parametrach posiadajacych odpowiednie atesty i
certyfikaty).

Pozostale powierzchnie betonowe ustroju niosgcego i podpor zabezpieczy¢ powtoka
ochronng na bazie cementu z minimalng zdolnoscig pokrywania zarysowan, zapobiegajaca
karbonizacji betonu, nie dopuszczajacg do dyfuzji CO2, umozliwiajaca dyfuzje pary
wodnej.

Powierzchnie betonowe ulegajace =zakryciu gruntem przed ich zasypaniem
zabezpieczy¢ izolacja lekka ,,na zimno” , posiadajaca aprobate IBDiM.

Faktyczng ilo§¢ wykonanych zabezpieczen nalezy ustali¢ z Inzynierem w trakcie
prowadzonych prac.

Kolory powlok zabezpieczajacych uzgodni¢ z Inwestorem.
Warunki wykonania i odbioru robot podano w STWiORB

1.11. Nawierzchnia na moScie.

Na izolacji nalezy utozy¢ nawierzchni¢ bitumiczng
Przyjeto nastepujaca konstrukceje:
e 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11
e 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16.
Warunki wykonania i odbioru podano w STWIORB.

1.12. Bariery ochronne.

Na krawedziach obiektu zastosowano system barier ochronnych spetniajacy
wymagania Rozporzadzenia MTBiGM 2z dnia 30.05.2000r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 63 z dnia 3.08.2000r poz. 735) z pdzn. zmianami, ktory spelnia warunek
bezpieczenstwa, nie dopuszczajac do zjechania kota pojazdu z pomostu oraz wymogi
odnosnie przeswitdow pomigdzy poszczegdlnymi elementami bariery dla barier
spetniajacych zabezpieczenie ruchu pieszych, obstugi lub rowerdw.

Zastosowany system barier ochronnych spetnia zapisy normy PN-EN 1317, poziom
intensywnos$ci zderzenia B, poziom powstrzymywania H2, odksztalcenie systemu
powstrzymujacego (poziom szerokosci pracujacej W oraz dynamiczne ugigcie D)
zapewniajace zabezpieczenie miejsca zagrozenia.

Na dojazdach do obiektu zostang zastosowane bariery ochronne zgodnie z projektem
branzy drogowe;j.

Warunki wykonania i odbioru barier ochronnych podano w STWIORB.

1.13. Odwodnienie mostu.

Odwodnienie mostu realizowane poprzez powierzchniowe odprowadzenie wody 2%
spadkiem poprzecznym i spadkiem podtuznym 0.5 % wynikajacym z rzednych niwelety.

Wzdhuiz kraweznika zaprojektowano S$ciek uksztattowany przez wykonanie
przeciwspadku 8% z asfaltu twardolanego .

Wode poza obiektem odprowadzi¢ za pomoca kanalizacji deszczowej wg branzy
sanitarnej.

Projekt Wykonawczy str. 14
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1.14. Dylatacja — uciaglenie nawierzchni

Na styku obiektu z korpusem drogi zaprojektowano dylatacje w formie uciaglenia
nawierzchni, ktorg nalezy wykona¢ tgcznie z izolacjg bitumiczng plyty pomostu,
Przekrycie dylatacyjne wykona¢ zgodnie z Zatacznikiem do Zarz. Nr 4 GDDKIA z
24.01.2007r .

W miejscu dylatacji na kapie gzymsowej wykonaé dylatacje pozorna.

Warunki wykonania i odbioru przekrycia dylatacyjnego podano w STWiORB.

1.15. Znaki pomiarowe

Na projektowanym moscie nalezy umiesci¢ znaki wysoko$ciowe powigzane ze stalymi
punktami wysokoSciowymi — reperami , ktorych przy obiekcie powinno by¢ 1 sztuka
zlokalizowana w granicach pasa drogowego.

Zaprojektowano umieszczenie znakow pomiarowych wysokosciowych na moscie :
5 sztuk po stronie odptywu , 5 sztuk po stronie naptywu..

1.16. Zakres robot wykonczeniowych.

Stozki usypowe oraz skarpy w obrebie skrzydetek przy moscie nalezy umocni¢ kostka
brukowa betonowg grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4. U podnodza
umocnien wykona¢ murki zabezpieczajace 30x80cm z betonu C16/20.

1.17. Prace hydrotechniczne.

W ramach budowy mostu przewidziano w celu wyeliminowania rozmywania
terenu w obregbie projektowanego obiektu przy przeptywie miarodajnym wykonanie
umocnienia terenu materacem gabionowym z wypetnieniem kamiennym naturalnym
$rednicy ziarna 6+15 cm grubosci 23 cm z wykonaniem na nim nawierzchni gruntowej
grubosci 5 cm zapewniajacej migracje zwierzat pod obiektem.

1.18. Obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe - wyciag.

1.18.1 Dane wejsciowe

Przedmiotem obliczen jest sprawdzenie nosnosci wszystkich elementow
konstrukcyjnych projektowanego obiektu. W niniejszym wyciggu przedstawiono
podstawowe wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych, komplet obliczen znajduje
si¢ w archiwum jednostki projektujace;.

1.18.2 Obliczenia konstrukcyjne mostu.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe przeprowadzono w zakresie liniowo-
sprezystym wg obowiagzujacej w PN-91/S-10042 metody napre¢zen liniowych w konwencji
rozdzielonych wspotczynnikow bezpieczenstwa. Obliczenia przeprowadzono w fazach:
wyprodukowane i sprezenie elementéw prefabrykowanych; konstrukcja przed
stwardnieniem ptyty pomostowej, gdy przyjmujemy charakterystyki geometryczne tylko
belki prefabrykowanej i schemat belki swobodnie podpartej, oraz w fazie docelowej, gdy
wspolpracuje przekrdj poprzeczny zespolony wraz z ptyta pomostowa w uktadzie ptyty

ciagle;j.

1.18.3 Schematy statyczne

Schematem konstrukcyjny projektowanej czesci rozbudowy obiektu mostowego jest
zelbetowa rama z podporami.

W obliczeniach zastosowano schemat statyczny jako rama jednonawowa zamodelowana
w uktadzie elementoéw plytowo tarczowych
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Schemat obliczeniowy ramy (model MES)

7
7

=

1.18.4 Obciazenia

Dobudowang czes¢ obiektu zaprojektowano na obcigzenie thumem 4 kN/m2 wg PN-85/S-
10030 ze sprawdzeniem na obcigzenie thumem pieszych 5 kN/m2 wg Eurocode -
Oddzialywanie na obiekty mostowe Obliczenia ustroju no$nego przeprowadzono dla
nastepujacych obcigzen i oddziatywan:

»g’ - cigzar wlasny;

,,dg” - cigzar dodatkowy;

" - tabor samochodowy;

T - obcigzenie wywotane zmianami temperatury,

20" - obciazenie od nierdwnomiernego osiadania podpor =10

Dane przyjmowane do obliczen:

beton konstrukcji monolitycznej suchy/mokry 25/26 kN/m3
Nawierzchnia 23 kN/m3
izolacja bitumiczna 14 kN/m?®
beton zabudowy chodnikowej suchy/mokry 25/26 kKN/m3
krawezniki 27 KN/m3
bariery 1,0 kN/m
balustrady 0,5 KN/m
tlum pieszych 5,0/2,5 kN/m?

1.18.5 Wyniki analizy statyczno wytrzymalo$ciowej

Analiza statyczno wytrzymatosciowa wykazata iz wszystkie wyniki
przeprowadzonych obliczen nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych okre§lonych w
Polskich Normach

1.18.6 Posadowienie obiektu

Zaprojektowano posadowienie posrednie za pomocg pali zelbetowych zwienczonych
tawa zelbetowa, posadowione w warstwie nosnej zwietrzeliny margla.
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.

1.19. Urzadzenia instalacji technicznych.

Projektowana rozbudowa obiektu mostowego nie przewiduje wykonywania
urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespoléw tworzacych catos¢
techniczno-uzytkowa.

1.20. Urzadzenia obce.

Przez istniejagcy most przechodzi doziemny kabel teletechniczny usytutowany w rurze
obsadowej zamocowanej do plyty ustroju niosgcego.

W zakresie opracowania (kolidujace) zlokalizowane sg nast¢pujgce urzgdzenia obce:

- sie¢ teletechniczna,
- kanalizacja deszczowa,
- napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napig¢cia wraz z o§wietleniem.

Poza zakresem opracowania (brak kolizji) zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia
obce:

- wodociag w 90,
- kanalizacja sanitarna,

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowa podpdr projektowanej czesci obiektu
nalezy zlokalizowa¢ i oznakowac¢ przebieg sieci podziemnych i w przypadku zastosowania
technologii robdt mogacych mie¢ wplyw na nie, zastosowa¢ odpowiednie $rodki
zabezpieczajace.

1.21. Dowiazanie sytuacyjno - wysokoS$ciowe.

Projekt zostal opracowany na podstawie ,,Mapy do celow projektowych” w skali
1:500,
Mapa opracowana w uktadzie:
» poziom odniesienia wysokosciowego Kronsztadt 60,
» uktad wspotrzednych 2000 strefa 7.

Opracowat
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.

CZESC RYSUNKOWA

Plan Orientacyjny

Plan Sytuacyjny

Rysunek Ogoélny - Rzut Z Gory

Rysunek Ogoélny - Przekrdj Podtuzny
Rysunek Ogoélny - Przekroj Poprzeczny Mostu
Profil Podtuzny Drogi

Przekrdj Normalny Drogi

Inwentaryzacja Istniejacego Obiektu

© o0 N oo o B~ O w N

Schemat Tyczenia Podpor
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Pal Fi 80 cm L=10.00 m

[

Podpory i Ustrdj Niosacy - Geometria

[ER
N

Lawa Fundamentowa Podpory P1 - Zbrojenie

[HEN
w

Lawa Fundamentowa Podpory P2 - Zbrojenie

[EEN
LN

Podpory i Ustréj Niosacy - Zbrojenie

15.1  Sciany Boczne - Zbrojenie

15.5  Sciany Boczne - Zbrojenie

16 Plyta PrzejSciowa - Geometria + Zbrojenie

17 Kapa Chodnikowa | Gzymsowa - Geometria + Zbrojenie

18 Dylatacja - Uciaglenie Nawierzchni
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PLAN S YTUA CYJNY SKALA 1:500 a8 . %/////% projektowana nawierzchnia asfaltowa

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
1:500

projektowane chodnik z kostki betonowe

projektowana powtoka nawierzchniowo-izolacy jna

dviaika: czedd dr. 84 proj. umocnienie skarp i stozkéw

woj: lubelskie
powiat: krasnicki

ZA ZGODNOSC Z ORYGINAKEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
proj. umocnienie skarp polek rzeki

gmina: 060710_2 Zakrzodwek proj. zjazd
ocbreb: 0018 Zakrzdwek ' '
Uktad wspdirzednych: 2000/7 — granice dzialek
Poziom odniesienia: Kronsztadt 60 ~—————  projekfowana bariera energochfonna
——————————— projektowana kanalizacja deszczowa (wg odrebnego opracowanial

Ninejsza mape wykonano na zaktualizowanej mapie —X—>—  stniejaca kanalizacja deszczowa do demontazu [wg odrebnego opracowania)
zasadniczej w skali 1:1000, sekcja mapy: ~— — — - proj trasy infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA [OPL)
7.145.33.11.4, 7.145.33.16.2, wg stanu na dzien i ) ) e _ o )
28.10.2019r. — — — - proj. trasy infrastruktury telekomunikacyjnej Urzedu Marszatkowsiego Wojewédztwa Lubelskiego (UMWL)
Obszar aktualizacji: gruba przerywana linia koloru [ :J - proj. studnie kablowe UMWL

AT —><—><—  -istn. infrastruktura telekomunikacyjna OPL do demontazu
Na mapie nie umieszczono: XX~ -istn. infrastruktura telekomunikacy jnej UMWL do demontazu
Linii zabudowy oraz rozgraniczajacych zgodnych - 73rys istnie jgcego mostu

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. - - —

: i , p : . - proj. linia napowietrzna nN
Sluzebnos$ci gruntowych ujawnionych w ksiegach wieczystych.

Wykazane na mapie uzytki gruntowe i kontury klasyfikacyijne — — — - proj. linia kablowa nN
sa zgodne z danymi ewidencji gruntdw. — - istn. linia napowiefrzna nN do dalszej eksploatacji

O— - istn. oprawa o$w. drogowego z demontazu ?&— - istn. oprawa osw. drogowego do demontazu
Wszelkie obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu oraz —X—>X—  -stn. linia napowietrzna do demontazu. —X—>X— - istn. linia kablowa do demontazu
geodezyjne] inwentaryzacjli przez jednostkil wykonawstwa

geodezyjnego.
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OBCIAZENIE OBIEKTU
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geowtokninie separacy jnej pod obiektiem oraz 8.00 m przed i za

umocnienie skar

frakcji 10 cm pod obiektiem oraz 8.00 m przed i za

umocnienie dna narzutem kamiennym gr. 20 cm
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 22891 w miejscowosci Zakrzowek

NAZWA ZADANIA| JEDN. PROJ. |INWESTOR| ZAMAWIAJACY
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barieroporecz

elastyczna masa
uszczelniajgca

60

kit fugowy lub zaprawa
szybkowigzaca

prefabrykowana deska
gzymsowa wys. 60 cm

PRZEKROJ POPRZECZNY

SKALA 1:.25

1180

380

(Val
=]

0.5cm

77
—

ow

powtoka nawierzchniowo-izolacy jna

235 cm

beton (25/30 - kapa gzymsowa

Tcm

izolacja z pap termozgrzewalnych

50 cm

plyta ustroju niosgcego

0$ zatamania spadkéw

NN

1 PAS RUCHU

STRZYZEWICE G

@ POLICHNA

4 cm | w-wa Scieralna

§ 5cm | w-wa wiazaca

S Tcm | izolacja z pap termozgrzewalnych
‘3 ‘

v

50 cm | ptyta ustroju niosgcego

.0 22~

7

0S saczkow

elastyczna masa
uszczelniajaca

kraweznik kamienny 20x20 cm na
podlewce z zaprawy niskoskurczowej

elastyczna tasma uszczelniajaca

dren podluzny na izolacji

// %ania spadkow |

dren podtuzny na izolacji y

% sgczek pionowy

380

PAS RUCHU
elastyczna masa
uszczelniajaca
kraweznik kamienny 20x20 cm na
podlewce z zaprawy niskoskurczowej
elastyczna tasma uszczelniajaca
{\{\{\}\}\{\{\{\}\}\{\{\{‘}‘}

390

| 390

sgczek pionowy

1168

1180

barieroporecz

elastyczna masa
uszczelniajyca

kit fugowy lub zaprawa
szybkowigzaca

prefabrykowana deska
gzymsowa wys. 60 cm

dren podtuzny na izolacji

OBCIAZENIE OBIEKTU
klasa B

(masa pojazdow dopuszczonych do ruchu na obiekcie 40 t.)
wg PN-85/5-10030

Stal zbrojeniowa: A-lll N'| Beton niekonstrukcyjny: (12/15
Beton konstrukcyny: — (30/37| Beton konstrukcyjny:  (25/30
Klasa ekspozycji befonu pali: X(2+XA2
Klasa ekspozycji betonu oczepu pali [taw fund): XC2+XA1+XF1
Klasa ekspozycji betonu Scian pionowych: XCL+XD1+XF2+XAT
Klasa ekspozycji betonu ptyty pomostu: XCh+XFL+XAT+XD1
Klasa ekspozycji betonu Scian bocznych: XCa+ XD+ XF2+XAT
Klasa ekspozycji betonu plyt przejsciowych: X(2
Klasa ekspozycji befonu kapy gzymsowe: XC4+XD3+XF4
Klasa ekspozycji befonu kapy chodnikowe: XC4+XD3+XF4

Zarzad Drog Powiatowych w Krasniku
ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik

Powiat Krasnicki
al. Niepodlegto$ci 20, 23-204 Krasnik

Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT

VBCADPROJ EKT Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna

WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD tel. 536 946 078, biuro@vbcadprojekt pl, www.vbcadprojekt.pl

Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289 w miejscowosci Zakrzéwek

NAZWA ZADANIA| JEDN. PROJ. |INWESTOR| ZAMAWIAJAC

LOKALIZACJA | wojew6dztwo: lubelskie, powiat: krasnicki, gmina: Zakrzéwek, miejscowosc: Zakrzowek

osekt | MOST W CIAGU DROGI NR 2289L W M. ZAKRZOWEK

rrsuex | RYSUNEK OGOLNY - PRZEKROJ POPRZECZNY MOSTU

SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Mostowa Projektant mgr inz. Krzyszl‘of Gnyp LUB/0156/PWOM/08 (/W
I
Mostowa Asystent mgr inz. Piotr Gnyp - %‘ﬂjf %)j/
Mostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz - % o) A N
Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Zielinski 451/Lb/2001
STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NRRYS:
PROJEKT WYKONAWCZY MOSTOWA 12.2019 1.25
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PRZEKROJ

SKALA 1.50

, 0.50 2.00 0.15 7.60 0.15 2.00 , 0.50
Tpobocze| chodnik 1 380 Jezdnia drogi 3.80 1 chodnik Tpoboczd
pas ruchu " pas ruchu ) .
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obrzeze 8x30 cm
6 cm | kostka bruk.-bet. wibroprasowana
4 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowegao ACTIS 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa T4
5cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACI6W 15 cm | podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem (1.5/2
7 cm | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego ACI6P 15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku
20 cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem (90/3 Razem 39 cm
22 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzane j spoiwem hydraulicznym

25 cm

warstwa ulepszonego podloza z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym

kraweznik 15x30 cm

Razem 83 cm

PRZEKROJE KONS TRUKCY JNE

SKALA 1:.20

Konstrukcja zjazdu

8 cm

kostka bruk.-bet. wibroprasowana

Jcm

podsypka cementowo-piaskowa T:4

20 cm

warstwa z mieszanki zwigzanej cementem (3/4

10 cm

warstwa z mieszanki zwigzanej cementem (15/2

Razem 41cm

Parametry drogi

Kategoria drogi - powiafowa
Klasa drogi- /

Predkosc projektowa - 50km/h

Kategoria ruchu ruchu - KR3
Grupa nosnosci podtoza -G4
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30 cm | kraweznik bet

onowy 15x30 cm

o
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&
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5 ¢m | podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4

15 ¢m | tawa betonowa (8/10

15

15

15 36

15
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20 cm | obrzeze 6x20 cm

Zarzad Drag Powiatowych w Krasniku
ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik

Powiat Krasnicki

al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik

VBCADPROJEKT

WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD

Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT

Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna
tel. 536 946 078, biuro@vbcadprojekt.pl, www.

vbcadprojekt pl

NAZWA ZADANIA| JEDN. PROJ. |INWESTOR| ZAMAWIAJACY

Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289 w miejscowosci Zakrzowek

8 cm | tawa betonowa (8/10

5 c¢m | podsypka cementowo-piaskowa T4

LOKALIZACJA | wojewbdztwo: lubelskie, powiat: krasnicki, gmina: Zakrzéwek, miejscowosc: Zakrzowek
OBIEKT MOST W CIAGU DROGI NR 2289L W M. ZAKRZOWEK
rRvsunek | PRZEKROJ NORMALNY DROGI

SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Mostowa Projektant mgr inz. Krzyszl‘af Gnyp LUB/0156/PWOM/08 (/W

[/
Mostowa Asystent mgr inz. Piotr Gnyp - %Mﬁﬂ f)j/
Mostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz - % gjlg;bv
Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Zielinski 451/Lb/2001
STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NRRYS:
PROJEKT WYKONAWCZY MOSTOWA 12.2019 1:50




WIDOK Z BOKU

SKALA 1:100

PRZEKROJ POPRZECZNY
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1. Elementy niewidoczne podpér (tawa) wrysowano jako gabaryt szacunkowy.

Zarzad Drog Powiatowych w Krasniku
ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik

Powiat Krasnicki
al. Niepodlegto$ci 20, 23-204 Krasnik
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VBCADPROJEKT

WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD

Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT

Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna
tel. 536 946 078, biuro@vbcadpro jekt.pl, www.vbcadprojekt.pl

NAZWA ZADANIA| JEDN. PROJ. |INWESTOR| ZAMAWIAJACY

Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrziwek
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ELEMENT JEDN. | 1LOSC
Balustrada:
Elementy stalowe:
Przeciggi mb 24.4
kg 298.9
Prowadnica bariery typu “B” mb 44.0
kg 488.4
Elementy zelbetowe:
Stupki betonowe m’ 10
Nawierzchnie do rozbiorki:
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 12 cm m? 509.3
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 12 cm (na moscie) m? 86.6
Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 30 cm m? 509.3
Kostka befonowa gr. 6 cm m? 296.4
Ustréj niosacy:
Ustréj zelbetowy m’ 320
Podpory:
Elementy zelbetowe:
korpusy m’ 16.5
Scianki zapleczne m’ 55
tawy m’ 219
skrzydta m’ 36
Wyposazenie przyobiektowe:
Scieki skarpowe-betonowe m’ 0.4
Umocnienie skarpy z betonu m’ 0.7
Krawezniki betonowe mb 163.5
m’ 9.8
Obrzeza betonowe mb 139.6
m’ 3.4

LOKALIZACJA | wojew6dztwo: lubelskie, powiat: krasnicki, gmina: Zakrzéwek, mie jscowosc: Zakrzowek
OBIEKT MOST W CIAGU DROGI NR 2289L W M. ZAKRZOWEK
rRvsunek | INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO OBIEKTU

SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Mostowa Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp LUB/0156/PWOM/08 (/%

f
Mostowa Asystent mgr inz. Piotr Gnyp - g‘ﬂjf %)j/
Mostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz - % gﬂgjc/v
Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Zielinski 451/Lb/2001
STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NRRYS:
PROJEKT WYKONAWCZY MOSTOWA 12.2019 1:100




SCHEMAT TYCZENIA PODPOR
SKALA 1:100

Nazwa X v
punktu
1 5646920.56 7597126.26
2 5646922.18 7597128.30
3 564692396 7597126.95
4 5646925 75 7597125.59
5 564692753 7597124.24
6 564692931 7597122.89
7 564693110 759712153
8 56469294 7 7597119.50
9 564.6930.94 7597136. 75
10 564692892 759713511
11 564693075 759713372
12 5646932.59 7597132.33
13 5646934, 74 7597130.69
14 5646936.26 7597129.54
15 5646938.09 7597128.15
16 564694021 7597129.66

Zarzad Drog Powiatowych w Krasniku
ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik

Powiat Krasnicki
al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik

VBCADPROJEKT

WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD

Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT

Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna
fel. 536 946 078, biuro@vbcadprojekt.pl, www.vbcadprojekt.pl

NAZWA ZADANIA| JEDN. PROJ. |INWESTOR| ZAMAWIAJACY

Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w mie jscowosci Zakrzéwek

LOKALIZACJA

wo jewddztwo: lubelskie, powiat: krasnicki, gmina: Zakrzéwek, mie jscowosc: Zakrzowek

Nazwa
punkfu X Y
A 5646919.60 7597126.01
B 5646922.07 759712913
C 564693195 759712164
D 5646929.4 4 7597118.50
E 564692851 7597119.25
F 564692993 759712104
G 564692985 759712173
H 5646922.68 759712716
/ 564692197 759712707
J 5646920.54 7597125.26
Nazwa
punkfu X Y
K 5646927 94 759713510
L 564693111 7597137.66
M 564693186 7597136, 73
N 564693028 7597135.4 4
0 564693029 7597134.82
P 5646937 70 7597129.20
a 564693851 759712919
R 564694059 7597130.67
S 564694129 759712969
T 5646938.08 759712741
Nazwa
punkfu X Y
AA 564692743 7597124.32
BB 564693068 759712781
(C 5646934.30 759713103

osext | MOST W CIAGU DROGI NR 2289L W M. ZAKRZOWEK

rrsunek | SCHEMAT TYCZENIA PODPOR

SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Mostowa Projektant mgr inz. Krzyszf‘of Gnyp LUB/0156/PWOM/08 (/%f
Mostowa Asystent mgr inz. Piotr Gnyp - QMH ?j/
Mostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz - % a/b;c,v
Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Zielinski 451/Lb/2001

STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NRRYS:

PROJEKT WYKONAWCZY MOSTOWA 11.2019 1:100
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PRZEKROJ PODEUZNY W OSI PALA  SKALA 1:25 OBCIAZENIE OBIEKTU
) 100 1000 k[ aSa B
1 0 5x185-925 45 ( S7dbw d h d /7 biekcie 40 1)
zsteph guintoure 0 1 65x15-975 1 = proj zokoicani sflac w setade U masa pojazaow dopuszczonych do ruchu na obiexcle 40 T.
na koncach instalacji |_'> ) gg?jn?eofz}jfon%pzaskgmh;?jmngwynTim W g /D/\/— 85/S — 70 0 3 0
Nr4 @12 Nr1¢22 Nr2¢12 Nr4 @12 Nr4 @12 A Nr4 @12 Nr4 @ 12 Nré @ 12
’ . Stal zbrojeniowa: A-Ill N\ Beton konstrukcyjny: — (30/37
\\ QT*” == B Klasa ekspozycji betonu: XC2+XA2
\ AT AVATRVRTRVATAVRVAVRVATAVI VRVATAVAVATRVATRVATRVATA /RVATRIATRIATRVATAVAIATRVATRIATRIATATAIAYRIAYRIANY E s =
S | 1 =
Y4 a Va va o
] 88 Nr3¢22 Nr3¢22 Nr3¢22 Nr3¢22 Nr3¢22 Nr3¢22 .
A instalacja iniekcji podst [
\—& rura hydradliczria 2* bez Sewa
12Nr 1022 (=1078cn fartuch z PCV gr. 3mm UWAGE o |
| 1. Prety zbrojeniowe zwymiarowano w ich osiach, a wymiary podano w centymetrach.
1078 2. Pale wykonywac w rurze ostonowej wyciaganej
3 Podczas zagtebiania rury ostonowej i wybierania gruntu, naleZy kontrolowac rodzaj oraz stan gruntu i poréwnywac go z
INr2@12 (=13675cm JONr4 @12 [=45cm podanymi w profilach otworow geologicznych.
975 20 3, W przypadku wystapienia réznic w rodzaju i stanie gruntu, nalezy powiadomic Projektanta.
1;,: 64x15-960 7 §V )_bé,‘)? 4. Rozmieszczenie pali pokazano na rysunku nr 9 - Schemat Tyczenia Podpor.
' 7 & . . .
2 | Zarzad Drog Powiatowych w Krasniku
% ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik
- % Powiat Krasnicki
S | al Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik
S Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT
i § VBCADPROJEKT Sfrrzoyr:'zz(eglsanliea 45b, 23-114 Jabtonna
| 65x15=975 ] g | WITHOUTHIMITS INENGINEERING WORLD tel. 536 946 078, biuro@vbcadprojekt.pl, www.vbcadprojektpl
L % Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 22891 w miejscowosci Zakrzowek
P R Z E K R 0 _j A - A SKALA 1:.25 Zestawienie stali zbrojeniowej do wykonania jednego pala ®80 §
o Dtugosé o 15 Dtugos¢ tgczna [m] LOKALIZATA | wojewddztwo: lubelskie, powiat: krasnicki, gmina: Zakrzéwek, miejscowosc: Zakrzéwek
Nr tgczna ost prerow A-IlIN )
6Nr3022 (=179 cm OBIEKT MOST W CIAGU DROGI NR 2289L W M. ZAKRZOWEK
[mm] [cm] [szt.] ® 12 ® 22
1 22 1078 7 129.36 Zestawienie materiatow do wykonania pali @ 80 L=10.00 m RYSUNEK PAL ¢ 80 CM L=10.00M
SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
2 12 136 75 1 136.75 Stal ksztattowa
Beton Stal loéé Mostaowa Projektant mgr inZ. Krzysztof Gnyp LUB/0156/PW0M/08 (/%ﬁ
3 22 179 6 10.74 zbrojeniowa rUra clementdu
4 12 45 3% 16.20 ELEMENT 25,30 A-lIIN h}/d/"au[/'[zna oo Mostowa Asystent mgr inz. Piotr Gnyp - QW '@j/
DngO§E wg Srednic [/77] 152.95 140.10 In 3] [kg] Imb] [kg] [szt] Mostawa Asystent mgr inz. Kafarzyna Babicz - % 91/@;1_,\/
Masa 7’mb ‘ [kg/m] 0.89 2.99 PAL ® 80 L=10.00 m £03 sc5 2166 9360 % Mostowa | Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Zielifski 451/Lb/2001
Masa wg sSrednic lkg] 136.1 4189 STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NRRYS:
instalacja iniekcji podstawy pala rura hydrauliczna 2" bez szwu Masa catkowita [kg] 555 PROJEKT WYKONAWCZY MOSTOWA 11.2019 1.5 70
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RZUT Z GORY
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NI RN 57
| = \\ 3NF 8920 co 15 cn |_'> 3Nr 8620 cof5cn //
INr 7925 cot5cm A INr 7925 cot5cm /
Sﬁ: AN / |
i = l\t\ 20Nr5@25 co16cm 20Nr6®25 col6cm ﬂ
x|= . 82Nr2©20 co15cm g
ST
12 81x15=1215 (Nr 2) 13,
l 1240 1
Zestawienie stali zbrojeniowej do wykonania tawy fundamentowej podpory P1
Dtugosc » , Dtugosc tgczna [m]
(0] llos¢ pretow .
Nr tagczna A-IIIN Opis Preta
[mm] [em] [szt] o 16 ® 20 | ® 25
1 25 1332 20 266.40 podtuzny
2 20 416 120 49920 poprzeczny
3 16 169.5 12 20.34 zamykajgcy czoto pion
4 16 190 4 760 zamykajgcy czoto poziom
5 25 388 20 7760 podtuzny
6 25 388 20 7760 podtuzny
7 25 270 18 4860 pachwinowy
8 20 220 6 13.20 zamykajgcy pachwine
Dtugos¢ wg srednic [m] 27.94 512.40 | 470.20
Masa 1 mb [kg/m] 158 2.4 7 3.86
Masa wg Srednic kgl 44.1 12656 | 1815.0
Masa catkowita kgl 3124.7

=270 (Nr 2)

18x15

4015

1

=96

12 6x16

PRZEKROJ A-A

PRZEKRO.J B-B

PRZEKROJ C-C

OBCIAZENIE OBIEKTU
klasa B

(masa pojazdow dopuszczonych do ruchu na obiekcie 40 t.)

wg PN-85/5-10030

Stal zbrojeniowa: A-Ill N| Beton konstrukcyjny: ~— (30/37
Beton konstrukcyjny:  (30/37 | Beton konstrukcyjny: — (25/30
Klasa ekspozycji befonu pali: X(2+XA2
Klasa ekspozycji betonu oczepu pali (taw fund): XC2+XAT+ XF1
Klasa ekspozycji betonu Scian pionowych: XCL+XD1+XF2+XAT
Klasa ekspozycji befonu plyty pomostu: XCh+XFb+XAT+XD1
Klasa ekspozycji betonu Scian bocznych: XCL+XD1+XF2+XAT

UWAGI:

1. Pawierzchnie podpory, ktare ulegng zakryciu gruntem zabezpieczy¢ izolacj3 typu lekkiego przed ich zasypaniem.
2. Po wykonaniu podpér Scianke szczelng pozostawic, w gruncie ponizej poziomu gory {awy fundamentowej.

3. Otulina strzemion zbrojenia wynosi c=55 mm.
4. Prety zbrojeniowe zwymiarowano w ich osiach, a wymiary podano w cenfymetrach.

Zarzad Drog Powiatowych w Krasniku
ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik

Powiat Krasnicki
al. Niepodlegto$ci 20, 23-204 Krasnik

VBCADPROJEKT

WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD

Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT

Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna
tel. 536 946 078, biuro@vbcadpro jekt.pl, www.vbcadpro jekt.pl

NAZWA ZADANIA| JEDN. PROJ. |INWESTOR| ZAMAWIAJACY

Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrziwek
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Zestawienie materiatow do wykonania tawy fundamentowej podpory P1
Stal
Beton e . Powierzchnia
zbrojeniowa | Deskowanie | . N o
ELEMENT A_IIIN izolacji lekkiej
C12/15 £30/37
[m’] [m’] lkgl [m’] m’]
tAWA FUNDAMENTOWA P1 4.37 2184 3124. 7 4541 14.20

LOKALIZACJA | wojew6dztwo: lubelskie, powiat: krasnicki, gmina: Zakrzéwek, mie jscowosc: Zakrzowek
OBIEKT MOST W CIAGU DROGI NR 2289L W M. ZAKRZOWEK

rRysusek | FAWA FUNDAMENTOWA PODPORY P1-ZBROJENIE

SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Mostowa Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp LUB/0156/PWOM/08 (/W
Mostowa Asystent mgr inz. Piotr Gnyp - %f QJ}Q/
Mostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz - % 9\/\9;1/\/
Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Zielinski 451/Lb/2001 ‘

STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NRRYS:
PROJEKT WYKONAWCZY MOSTOWA 112019 | 1:25,1:50 72




RZUT Z GORY

10Nr 8020 (=236cm

PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ B-B

PRZEKROJ C-C

OBCIAZENIE OBIEKTU
klasa B

(masa pojazdow dopuszczonych do ruchu na obiekcie 40 t.)
wg PN-85/5-10030

Stal zbrojeniowa: A-lll N| Beton konstrukcyjny: — (30/37
Beton konstrukcyjny: — (30/37 | Beton konstrukcyjny: — (25/30
Klasa ekspozycji befonu pali: X(2+XA2
Klasa ekspozycji betonu oczepu pali ftaw fund): XC2+XAT+ XF1
Klasa ekspozycji betonu Scian pionowych: XC4+XD1+XF2+XAT
Klasa ekspozycji befonu plyty pomostu: XC4+XFh+XAT1+XD1
Klasa ekspozycji betonu Scian bocznych: XCL+XD1+XF2+XAT

UWAGI:

1. Powierzchnie podpory, ktare ulegng zakryciu gruntem zabezpieczy¢ izolacj3 typu lekkiego przed ich zasypaniem.
2. Po wykonaniu podpér Scianke szczelng pozostawic, w gruncie ponizej poziomu gory {awy fundamentowej.

3. Otulina strzemion zbrojenia wynosi c=55 mm.

4. Prety zbrojeniowe zwymiarowano w ich osiach, a wymiary podano w centymefrach.

Zarzad Drag Powiatowych w Krasniku
ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik

Powiat Krasnicki
al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik

Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT

Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna
tel. 536 946 078, biuro@vbcadprojekt.pl, www.vbcadprojekt.pl

VBCADPROJEKT

WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD

Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289 w miejscowosci Zakrzowek

NAZWA ZADANIA| JEDN. PROJ. |INWESTOR| ZAMAWIAJACY
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Zestawienie stali zbrojeniowej do wykonania tawy fu?djmenfowej podpory P2 = Wykaz pretéw Nr 71:7.2 @25 F? s“ “T°1° T -.: i
Dtugos¢ Dtugos¢ tgczna [m iy iy [\ P _
o fugosc llo$¢ pretow g 9 ' 1 Dtugosé oS pretéw Dtugosé g i I 5
Nr 3c2na AIIIN Opis Preta —“0 ® Nr zmienna preta i taczna pretow S I ‘ I =
[mm] [cm] [szt.] o 16 ® 20 | & 25 © —
[em] [szt.] m] i bl
7 25 wg wykazu 11:17 272 95 podtuzny Wykaz pretow Nr 11:17 @25 Wykaz pretéw Nr 5.1:57 @25 Wykaz pretéw Nr 6.1:6.7 @25 > 270 ; 13 % I I i
L ' . . = i )
2 20 416 119 49504 poprzeczny Dtugosé .. 3 Dtugosc Dtugosc .. 3 Dtugosé Dtugos¢ .. . Dtugosc Tt eth s A A
) llosc prefow . . llosc pretow . ) llosc¢ prefow . 72 284 9 2556
3 16 1695 12 20.34 zamykajacy czoto pion Nr zmienna preta tgczna pretow Nr zmienna preta tgczna pretow Nr zmienna preta tgczna pretow PYETT o 900 0l 520100 ]
A 16 190 A 760 zamykajacy czoto poziom [em] [szt] m] [em] [szt.] [m] fem] [szt.] m] m - T o
5 25 wg wykazu 5.1:5.7 8020 podtuzny 11 1361 5 68.05 51 386 5 19.30 6.1 370 5 18.50
6 25 wg wykazu 6.1:6.7 76.25 podtuzny 12 1363 2 2726 52 391 2 782 6.2 373 2 746 Zestawienie materiatow do wykonania tawy fundamentowej podpory P2
7 25 wg wykazu 71272 4986 pachwinowy 13 1364 2 2728 53 396 2 792 6.3 377 2 754
Stal
8 20 236 10 23.60 zamykajgcy pachwine 14 1365 2 2730 54 401 2 802 6.4 381 2 762 Beton zbrojeZio va | Deskowanje | FOWierzchnia
Dtugosé wg Srednic [m] 27.94 | 518.64 | 479.26 15 1366 2 27.32 55 406 2 812 65 365 2 7.70 ELEMENT PP R A-IIIN izolacji lekkie]
Masa 1 mb [kg/m] 158 2.47 3.86 16 1367 2 2734 56 411 2 822 6.6 389 2 778 ] ] Teal ] ]
m m g m 'm
Masa wg Srednic kgl 44.1 12810 | 18499 17 1368 5 6840 57 416 5 20.80 6.7 393 5 19.65
Masa catkowita Ikg] 3175.0 RAZEM [m] 272.95 RAZEM [m] 80.20 RAZEM [m] 76.25 tAWA FUNDAMENTOWA P2 | 4.44 2222 3175.0 46.30 a.42

LOKALIZACJA | wojew6dztwo: lubelskie, powiat: krasnicki, gmina: Zakrzéwek, miejscowosc: Zakrzowek
OBIEKT MOST W CIAGU DROGI NR 2289L W M. ZAKRZOWEK
rRysuvek | FAWA FUNDAMENTOWA PODPORY P2-ZBROJENIE

SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Mostowa Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp LUB/0156/PWOM/08 (/W
Mostowa Asystent mgr inz. Piotr Gnyp - %Mjf g)j/
Mostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz - é gﬂp;bv
Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Zielinski L51/Lb/2001 ‘

STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NRRYS:
PROJEKT WYKONAWCZY MOSTOWA 112019 | 1:25,1:50 73
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Wykaz pretow Nr 12.1:12.60 @16

Zestawienie stali zbrojeniowej do wykonania podpor i ptyty ustroju niosgcego

OBCIAZENIE OBIEKTU
klasa B

(masa pojazdow dopuszczonych do ruchu na obiekcie 40 t.)
wg PN-85/5-10030

Stal zbrojeniowa: A-Ill N'| Beton niekonstrukcyjny: (12/15

Beton konsfrukcyjny:  (30/37

Klasa ekspozycji befonu pali: X(2+XA2
Klasa ekspozycji betonu oczepu pali (taw fund): X(2+XA1+XF1
Klasa ekspozycji betonu Scian pionowych: XC4L+XDT+XF2+XAT
Klasa ekspozycji befonu ptyfy pomostu: XC4+XFh+XAT1+XD1
Klasa ekspozycji betonu Scian bocznych: XCL+XD1+XF2+XAT1

Dtugosci zmienne preta Dtugosc llosé Dtugosé
Nr a b C d sumaryczna preta | pretéw | tgczna pretow
[cm] fem] fcm] [em] [em] [szt.] m]
13.1 81 391 | 390 | 281 1143 1 1143
13.2 &1 391 | 390 | 281 1143 1 1143
3.3 81 391 | 391 | 281 114 4 1 144
13.4 81 391 | 391 | 281 114 4 1 YA
3.5 a1 391 | 391 | 281 114 4 1 M44
13.6 a1 391 | 391 | 281 114 4 1 YA
13.7 81 391 | 391 | 281 1144 1 YA
13.8 81 391 | 391 | 281 1144 1 YA
13.9 81 391 | 391 | 281 1144 1 YA
13.10 81 391 | 391 | 282 1145 1 1145
13.11 &1 391 | 391 | 282 1145 1 1145
13.12 81 391 | 391 | 282 1145 1 1145
1213 81 391 | 391 | 282 1145 1 1145
13.74 a1 391 | 391 | 282 1145 1 1145
- 12.15 81 391 | 391 | 282 1145 1 1145
1316 81 391 | 391 | 282 1145 1 1145
1317 a1 391 | 391 | 282 1145 1 1145
13.18 a1 391 | 391 | 282 1145 1 1145
13.19 81 392 | 391 | 282 1146 1 1146
13.20 81 392 | 391 | 282 1146 1 1146
13.21 81 392 | 392 | 282 114 7 1 1147
1322 &1 392 | 392 | 282 114 7 1 1147
1323 82 392 | 392 | 282 1148 1 1148
i 13.24 82 392 | 392 | 282 1148 1 1148
1325 82 393 | 392 | 282 1149 1 1149
1326 82 393 | 392 | 282 1149 1 1149
1327 | 82 393 | 393 | 283 1157 1 1151
13.28 82 393 | 393 | 283 1157 1 1151
13.29 82 393 | 393 | 283 1157 1 1151
13.30 82 394 | 393 | 283 1152 1 1152
13.31 82 394 | 393 | 283 1152 1 1152
- 1332 §2 394 | 393 | 283 1152 1 1152
Al 13.33 82 394 | 394 | 283 1153 1 1153
13.34 82 395 | 394 | 283 1154 1 1154
13.35 82 395 | 394 | 284 1155 1 1155
13.36 82 395 | 394 | 284 1155 1 1155
1337 | &2 395 | 395 | 284 1156 1 1156
13.38 82 39 | 395 | 284 1157 1 1157
13.39 82 39 | 395 | 284 1157 1 1157
1340 | 82 39 | 395 | 284 1157 1 1157
13.41 82 397 | 396 | 285 1160 1 1160
13.42 83 397 | 396 | 285 1167 1 1161
1343 83 397 | 396 | 285 1161 1 1161
13.44 83 397 | 396 | 285 1167 1 1161
1345 83 398 | 397 | 285 1163 1 1163
1346 83 398 | 397 | 285 1163 1 1163
1347 | 83 399 | 397 | 286 1165 1 1165
1348 83 399 | 398 | 266 1166 1 1166
1349 83 399 | 398 | 286 1166 1 11.66
13.50 83 400 | 398 | 286 1167 1 1167
1357 83 400 | 398 | 286 1167 1 167
1352 83 400 | 399 | 286 1168 1 11.68
13.53 83 400 | 399 | 286 1168 1 11.68
13.54 83 400 | 399 | 287 1169 1 1169
13.55 83 401 | 399 | 287 1170 1 11.70
13.56 83 401 | 399 | 287 1170 1 11.70
1357 | 84 401 | 399 | 287 1171 1 1171
13.58 84 401 | 400 | 287 1172 1 172
13.59 84 401 | 400 | 287 1172 1 172
13.60 84 402 | 400 | 287 1173 1 11.73
1367 84 402 | 400 | 287 1173 1 11.73
1362 84 402 | 400 | 287 1173 1 .73
13.63 84 402 | 400 | 288 1174 1 1174
13.64 84 402 | 401 | 288 1175 1 175
13.65 84 403 | 401 | 288 1176 1 11.76
13.66 84 403 | 401 | 288 1176 1 11.76
13.67 | 84 403 | 401 | 288 1176 1 11.76
13.68 84 403 | 401 | 288 1176 1 11.76
RAZEM [m] 786.64
Wykaz pretéw Nr 3.1:3.10 @16
Dtugosc Dtugosé zmienna preta Dtugosé » . Dtugosé
Nr stata preta a sumaryczna prefa losc pretow tgczna pretow
[em] [em] [em] [szt.] [m]
3.1 2670 613.0 2 12.26
32 268.0 614.0 5 92.10
33 269.0 615.0 14 86.10
34 270.0 616.0 5544
35 2710 617.0 4936
3.6 746 272.0 618.0 11 6798
3.7 273.0 619.0 10 6190
3.8 274.0 620.0 174 74.40
39 275.0 6210 9 5589
3.10 276.0 622.0 2 12.44
RAZEM [m] 567.87

UWAGI:

1. Prety zbrojeniowe zwymiarowano w ich osiach, a wymiary podano
w cenfrymentach.
2. Wykona przekdladke ze styropianu XPS gr. 3 cm pomiedzy plyta ustroju nisacego a plytq przejsciowg oraz
pomiedzy sciang boczng plyta przejsciows.
3. Otulina zbrajenia wynosi c=3 cm dla strzemion plyty ustroju, dla strzemion Scian c=4 cm.
4. Prety w niewielkim stopniu kolidujace z saczkiem odgiac.
5. Prety Nr 12 i Nr 13 oraz pawiazane z nimi strzemiona nalezy ukladac rownolegle do Scian pionowych podpér.

Dtugosc .. ) Dtugos¢ taczna [m]
o) llosc pretfow )
Nr taczna A-IlIN Opis Preta
[mm] [em] [szt] @ 16 ® 20 ® 22
1 22 1067 #1 75757 ptyta spod przesto podtuzny
2 20 808 #1 57368 ptyta gora przesto podtuzny
3 22 wg wykazu 56787 Sciana P1 naroze
4 22 wg wykazu 57559 Sciana P2 naroze
5 20 324 75 243.00 sciana P1 wewnetrzny pionowy
6 20 324 78 252.72 Sciana P2 wewnetrzny pionowy
7 20 236 148 34928 Sciana wspornik ptyty przejSciowej
8 22 1001 3 30.03 ptyta spod przesto tuk naptyw
9 20 1001 4 40.04 ptyta gora przesto tuk naptyw
10 22 1007 3 30.21 ptyta spod przesto tuk odptyw
11 20 1007 4 4028 ptyta gora przesto tuk odptyw
2 16 wg wykazu 66101 ptyta spod poprzeczny
13 16 786.64 ptyta gora poprzeczny
14 22 70 44 30.80 kotew ptyty przejSciowej
15 16 1141 21 23961 Sciana P1 poziomy prosty
16 22 261 74 193.14 Sciana P1 pachwinowy
17 16 1173 21 246.33 Sciana P2 poziomy prosty
18 22 262 77 20174 Sciana P2 pachwinowy
19 16 209 85 17765 sciana P1 strzomiono
20 16 201 5 10.05 Sciana P1 strzemiono naptyw
21 16 169 845 Sciana P1 strzemiono odptyw
22 16 209 90 188.10 Sciana P2 strzomiono
23 16 170 5 850 sciana P2 strzemiono naptyw
24 16 162 5 810 sciana P2 strzemiono odptyw
25 16 98 100 98.00 ptyta zamykajacy
26 16 wg wykazu 186.44 ptyta strzemiono 01
27 16 wg wykazu 119.82 ptyfa strzemiono 02
28 16 wg wykazu 2189.94 ptyfa strzemiono 03
29 22 400 5 20.00 ptyta spod przesto odpt. uzupetnienie
30 20 400 5 20.00 ptyta gora przesto napt. uzupetnienie
31 20 40 124 4960 kotew kapy, kotew deski gzymsowej
Dtugo$¢ wg Srednic [m] 492864 | 1568.60 | 2406.95
Masa 1 mb [kg/m] 158 247 2.99
Masa wg Srednic kgl 77873 3874.4 7196.6
Masa catkowita [kg] 18858.5
Wykaz pretéw Nr 26.1:26.4 @16
Dtugosé Dtugosci zmienne preta Dtugosé .. . Dtugos¢
Nr stata preta a b sumaryczna preta flosc prefow tgczna pretéw
[em] [em] [em] [em] [szt.] Im]
26.1 34.5 32.5 152 108 164.16
26.2 g5 410 410 167 6.68
26.3 495 510 186 A
26.4 58.0 610 204 816
RAZEM [m] 186.4 4
Wykaz pretow Nr 28.1:28.4 @12
Dtugosé | DtugosS¢ zmienna preta Dtugosé .. . Dtugosé
Nr stata preta a sumaryczna preta flosc: prefow tgczna pretow
[em] [cm] [cm] [szt.] Im]
281 32.5 2110 918 1936.98
282 e 410 228.0 34 7752
283 510 2480 34 84.32
284 610 268.0 34 9112
RAZEM [m] 2189.94
Wykaz pretow Nr 27.1:27.4 @16
Dtugosé | Dtugos¢ zmienna preta Dtugosé .. j Dtugos¢
Nr stata preta a sumaryczna preta flos¢ prefow tgczna pretow
[em] [em] [em] [szt.] Im]
271 32.5 196.0 54 105.84
272 37 410 2130 2 4.26
273 510 233.0 2 4.66
274 610 253.0 2 5.06
RAZEM [m] 119.82
Zestawienie materiatow do wykonania ustroju niosgcego
Beton zbraj:/.:;a wa Deskowanie _PO wie?f'zchni.a. kotew kofew desl\ji S,QCZEk z:Z:;Z:iZZa
ELEMENT A_IIIN izolacji lekkief kapy gzymsowej | pionowy antykoryzyjnego
(30737
[m’] kgl [m?] Im?] [szt] [szt] [szt.] Im?]
PtYTA POMOSTU 52.8 10678.5 1239 - 40 22 8 1239
SCIANY PIONOWE 280 8180.0 103.9 75.6 - - 283

Dtugosci zmienne preta Dtugosé Dtugosé
Nr 3 b d sumaryczna preta | pretow | tgczna pretow
[em] [em] [em] lem] [m]
12.1 54 391 254 1090 1 10.90
2.2 54 391 254 1090 1 10.90
12.3 54 391 254 1090 1 10.90
12.4 54 391 254 1090 1 10.90
12.5 54 391 254 1090 1 10.90
12.6 54 391 254 1090 1 10.90
12.7 54 391 255 1091 1 10.91
12.8 54 391 255 1091 1 10.91
12.9 54 391 255 1091 1 10.91
12.10 54 391 255 1091 1 10.91
12.11 54 391 255 1091 1 10.91
12.12 54 391 255 1091 1 10.91
12.13 54 391 255 1091 1 10.91
12.14 54 391 255 1091 1 10.91
12.15 54 392 255 1092 1 10.92
12.16 54 392 255 1092 1 10.92
12.17 54 392 255 1093 1 10.93
12.18 54 392 255 1093 1 10.93
12.19 54 392 255 1093 1 10.93
1220 | 54 392 255 1093 1 10.93
1221 | 54 393 255 1094 1 10.94
12.22 54 393 255 1094 1 10.94
1223 | 54 393 255 1095 1 10.95
12.24 54 393 256 1096 1 10.96
12.25 55 393 256 1097 1 10.97
12.26 55 394 256 1098 1 10.98
1227 | 55 394 256 1098 1 10.98
12.28 55 394 256 1098 1 10.98
12.29 55 394 256 1099 1 10.99
12.30 55 394 256 1099 1 10.99
12.31 55 395 256 7100 1 11.00
12.32 55 395 256 7100 1 11.00
12.33 55 395 257 1101 1 11.01
12.34 55 396 257 1103 1 11.03
12.35 55 396 257 1103 1 11.03
12.36 55 396 257 1103 1 11.03
12.37 55 397 257 7105 1 11.05
12.38 55 397 257 7105 1 11.05
12.39 55 397 258 1106 1 11.06
12.40 55 397 258 1106 1 11.06
12.41 55 397 258 7106 1 11.06
12.42 55 398 258 1108 1 11.08
12.43 55 399 258 7109 1 11.09
12.44 55 399 258 1710 1 1110
12.45 55 399 259 1111 1 111
12.46 55 400 259 11z 1 1m1z
1247 | 55 400 259 112 1 1n12
12.48 56 400 259 1713 1 11.13
12.49 56 400 259 1114 1 1174
12.50 56 400 259 1114 1 1114
12.51 56 401 259 1715 1 .75
12.52 56 401 259 1715 1 115
12.53 56 401 259 1715 1 .15
12.54 56 401 259 1716 1 1176
12.55 56 401 260 117 1 11.77
12.56 56 402 260 1718 1 1178
12.57 56 402 260 1718 1 1118
12.58 56 402 260 1718 1 11.18
12.59 56 402 260 1718 1 1178
12.60 56 402 260 1118 1 11.18
RAZEM 661.01
Wykaz pretow Nr 4.1:4.10 @16
Dtugosc Dtugos¢ zmienna preta Dtugos¢ . . Dtugos¢
Nr stata prefa sumaryczna prefa losc pretow tgczna pretow
[em] [szt] m]
4.1 608.0 5 30.40
4.2 609.0 2 73.08
4.3 610.0 3 79.30
4.4 6710 10 6110
4.5 612.0 8 4896
4.6 613.0 11 6743
4.7 614.0 10 6140
4.8 615.0 1 6765
4.9 616.0 1 6776
4.10 6170 3 1851
RAZEM [m] 575.59

Zarzad Drog Powiatowych w Krasniku
ul. Szpitalna 24, 23-204 Krasnik

Powiat Krasnicki
al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik

Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT

VBCADPROJEKT Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna

WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD tel. 536 946 078, biuro@vbcadprojektpl, www.vhcadprojekt.pl

Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

NAZWA ZADANIA| JEDN. PROJ. |INWESTOR| ZAMAWIAJACY

LOKALIZACJA | wojewédztwo: lubelskie, powiat: krasnicki, gmina: Zakrzéwek, miejscowo$é: Zakrzowek

osext | MOST W CIAGU DROGI NR 2289L W M. ZAKRZOWEK

rvsunek | PODPORY | USTROJ NIOSACY - ZBROJENIE

SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Mostowa Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp LUB/0156/PWOM/08 L/%
7
Mostowa Asystent mgr inz. Piotr Gnyp - thﬂ jf)_af/
S
Mostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz - % 91/@;1/\/
Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Zielinski 451/Lb/2001
STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NR RYS:
PROJEKT WYKONAWCZY | MOSTOWA 12.2019 1:25 74
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A Wykaz pretow Nr 2.1:2.5 @12
_‘7 Dtugos¢ Dtugosci zmienne preta Dtugosé .. ) Dtugosé
llos¢ pretow .
Nr stata preta 3 b sumaryczna preta tgczna pretow
7 [em] [em] [em] [em] [szt] Im]
RZUT Z GORY 2
22 24.5 285 133 2 2.66
23 80 25.0 290 134 2 2.68
SKA L A 7:25 2.4 255 295 135 5 675
25 26.0 30.0 136 9 12.24
RAZEM [m] 25.65
Wykaz pretow Nr 3.1:32 @16
T T Dtugosé . B Dtugosc
‘ ‘ N zmienna prefa st pretow taczna pretéw
10Nr 7@20 (=234cm | | r
‘ ‘ [em] [szt.] Im]
| | 3.1 294.0 30 86.20
Nr7¢20 \ \ 32 2935 2 5.87
\ \ RAZEM [m] 94.07
\ \
30 ‘L\— \’) 20 NI" 4 @20 col5cm P } } Zestawienie stali zbrojeniowej do wykonania Sciany bocznej podpory P1 od strony naptywu
/, | | Dtugosé - . Dtugosé taczna [m]
/ (] llos¢ pretow )
L — — Nr taczna A-IllIN Opis Preta
— \ \ [mm] [em] [szt] o 12 o 16 @ 20
19 N/' 1Q 16 co5 cm ‘ | | 1 16 2015 19 3829 pionowy
19 N/- 2 1_25@ 12 co15¢cm B T - e E ,,,, I 2 12 wg wykazu 2.1:2.5 25.65 gzyms
I~ ﬂ. — T *! T r—! j ! l L — et _ 3 16 wg wykazu 3.1:3.2 94.07 poziomy
\ \ \ ‘ 4 20 353 20 70.60 starter wewnetrzny
N/'3.7Q 16 5 16 352 19 66.88 starter zewnetrzny
19 NPS @16 col>cm NP3MT 6 12 335 14 38.19 szpilka
S 7 20 234 10 2340 pachwinowy
10 18x15=270 (Nr 5) 4\, 20 Dtugos¢ wg Srednic [m] 63.84 199.24 94.00
10 19x15=285 (Nr 4) 4{5 Masa 1 mb [kg/m] 0.69 156 247
14 L 22x15=270 ( Nr 2) L 16 Masa wg $rednic lkgl 56.8 314.8 232.2
7 E 22x15=270 (Nr 1) E 18 Masa catkowita kgl 603.8
30 Nf' 3 1 @16 1=29%cm Zestawienie materiatow do wykonania Sciany bocznej podpory P1 od strony naptywu
\ ! Stal . . Powierzchnia
L 294 Beton zbrojeniowa | Deskowanie _PUIWETZ[[Z’:_S, zabezpieczenia
ELEMENT C30/37 A-IlIIN fzotagr tekkiej antykoryzyjnego
2NP3.2Q 16 [:2935 m - m’] Ikgl n?] m?] n?]
‘ ‘ SCIANA BOCZNA 2.4 603.8 16.5 10.1 6.4

(MN2335

19Nr5@16 [=352cm

40

WIDOK Z BOKU
SKALA 1:25

3495

68 ) 18x15-270 INr 8] 12
66 ] 18x15=270 INr 9.1:9.5) i
55 19x15=285 (Nr 11) 110
70 185152270 (Nr 12) 10

19Nr8@ 16 co15cm

N

Nr10.1:10.2 ¢ 16 Nr14 20

19Nr9.1:9.70 16 co 15 cm

20Nr11020 co 15 cm

19Nr12@ 16 co15cm

B

RZUT Z GORY
SKALA 1.25

3495
12, 18x15=270 (Nr 1) ) 68
%) 18x15=270 (Nr 2.1:2.5) 1 66
0, 18x15=270 (Nr 4) N 70
10 19x15=285 (Nr 5 | 55

19Nr12¢16 co 15 cm

AL

19Nr 9.1:9.7012 co15cm
19Nr8@ 16 col5cm

Nr14 ¢20

PRZEKRO.J B-B

SKALA 1:.25

19Nr8@16 (=2025cm

19Nr8® 16 co15cm

OBCIAZENIE OBIEKTU

klasa B

(masa pojazdow dopuszczonych do ruchu na obiekcie 40 t.)
wg PN-85/5-10030

Stal zbrojeniowa:

A-III'N

Beton konstrukcy jny:

(30/37

Betfon konstrukcyjny:

(30/37

Beton konstrukcyjny:

(25/30

Klasa ekspozycji befonu pali:

X(2+XAZ

Klasa ekspozycji betonu oczepu pali (taw fund):

XC2+XAT+ XF1

K

asa ekspozycji betonu Scian pionowych:

XCb+ XD+ XF2+XAT

Klasa ekspozycji betonu plyty pomostu:

XCh+XFhL+XAT+XD1

[
[
[
[

Klasa ekspozycji betonu scian bocznych:

XCh+XDT+ XF2+XAT

'Y 8.5 )\5\
19Nr12@16 [=347cm 4 X 20Nr11€20 [=346cm
Nr10.2 ¢ 16
N o [
~ z o B I
Bl ) | i
: L : |
= 2! I PN [ N3] =
—¥ @ d L —¥
19Nr9.1:9.7@12 co15cm
[ Nr 13
I J
‘\ -
o — §
'S 16 I S mer, | RIS
g 19Nr9.1:9.72 16 (125131 cm % L] =
Sl ..r(? L a5 " a o § ‘5 9l m
s P Dy e 8 2 S
W ' [ —J [ =
‘TI o~ 2 o 2 ~—
Sl = = 13 ~
X © © \ A
~ = = .
~ ~ o
[ Nr 13
114 Nr13@12 (=335¢m X
— L —
. SN o
o o
Nri2e 16 Nr11¢20
< - J
/<, \ e
395 'O FT4
Wykaz pretow Nr 9.1:9.7 ®12
Dtugosé Dtugosci zmienne preta Dtugosé » B Dtugosé
lloS¢ pretow .
Nr stata preta b sumaryczna preta tgczna pretow
[em] [em] [em] [em] [szt.] Im]
9.1 235 2F5 131 7 131
92 230 270 130 7 130
93 22.5 265 129 7 129
94 80 22.0 26.0 128 2 2.56
95 215 255 127 3 3.81
96 210 250 126 6 756
9.7 205 24.5 125 5 6.25
RAZEM [m] 10.27
Wykaz pretow Nr 10.1:10.2 @16
Dtugosc » . Dtugosc
. llos¢ pretow .
Nr zmienna prefa tgczna pretow
[em] [szt.] [m]
10.1 297.0 30 89.10
10.2 296.5 2 593
RAZEM [m] 95.03
Zestawienie stali zbrojeniowej do wykonania Sciany bocznej podpory P1 od strony odptywu
Dtugos¢ » . Dtugos¢ taczna [m]
lloS¢ pretow
Nr taczna A-llIN Opis Preta
[mm] [em] [szt] @ 12 o 16 ® 20
8 202.5 19 3848 pionowy
9 wg wykazu 9.1:9.7 1027 gzyms
10 wg wykazu 10.1:10.2 95.03 poziomy
" 346 20 69.20 starter zewnetrzny
12 347 19 65.93 starter wewnetrzny
13 335 114 3819 szpilka
14 2315 10 23.15 pachwinowy
Dtugos¢ wg $rednic [m] 48.46 199.4 4 92.35
Masa 1 mb lkg/m] 0.89 158 247
Masa wg Srednic kgl 431 315.1 2281
Masa catkowita kgl 586.3

Zestawienie materiatéw do wykonania Sciany bocznej podpory P1 od strony odptywu

ELEMENT

Beton

£30/37

Stal
zbrojeniowa
A-IlIN

. Po
Deskowanie

wierzchnia

izolacji lekkiej

Powierzchnia
zabezpieczenia
antykoryzyjnego

m’]

kgl

[n?]

[n?]

m?]

SCIANA BOCZNA

2.3

586.3

5.9

9.8

6.0

UWAGI:

1. Prety zbrojeniowe zwymiarowano w ich osiach, a wymiary podano w centymetrach.
2. Powierzchnie $cian, ktore ulegng zakryciu gruntem zabezpieczy¢ izolacja typu lekkiego przed ich zasypaniem.

< | Zarzad Drog Powiatowych w Krasniku
% ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik
x . 7’ . .
& | Powiat Krasnicki
= | al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik
,§ Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT
% vﬁgﬁﬂglﬂhﬁg{iﬁﬁ-r Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna
¥ tel. 536 946 078, biuro@vbcadprojekt.pl, www.vbcadprojekt.pl
%Z:
S | Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w mie jscowosSci Zakrzéwek
=
=
LOKALIZACJA | wojewddztwo: lubelskie, powiat: krasnicki, gmina: Zakrzéwek, miejscowosé: Zakrzowek
OBIEKT MOST W CIAGU DROGI NR 2289L W M. ZAKRZOWEK
rRysunex | SCIANY BOCZNE - ZBROJENIE
SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Mostowa Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp LUB/0156/PW0OM/08 (/%
f
Mosfowa Asystent mgr inz. Piotr Gnyp - CW{ &f/
Mostowa Asystent mgr inZ. Katarzyna Babicz - % a)b;(,v
Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Zielifski 451/Lb/2001 (@V
STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NRRYS:
PROJEKT WYKONAWCZY MOSTOWA 11.2019 1:25 75 7




e P d
364.5 348 . - . .
; 25285 I ] T w PTRTTYT r (masa pojazdow dopuszczonych do ruchu na obiekcie 40 t.)
g 19x15=285 (Nr 2.1:2.5) 1 70.5 68 ] 18x15=270 Nr 9.1:9.5) o
i i i P wg PN-85/5-10030
5] 19x15=285 (Nr 4) ) 745 72 1 18x15=270 INr 11) T6.5
Is 20x15=300 (Nr 5 T . 595 72 18x15=270 (Nr 12) 6.5
1 1 1 .. :
— Stal zbrojeniowa: A-lll N Beton konstrukcyny: ~ (30/37
B Nr10.1:10.20 16 19NF 8216 =204cn wnrsets otsan | Befon konstrukcyjny:  (30/37) Befon konstrukcyjny: — (25/30
Nr3.1:3.2216 A Nr7@20 20Nr 1216 cof5 cm 20NF 12176 1=205cn Nr14 620 / yiny Yy
®, L2200 .. .
85 5 19NFr8 216 co 15 cn VA Klasa ekspozycji befonu pali: X(2+XA2
19Nr1@16 co15cm NF3.2 016 21Nr 4 @20 [=340cm Y 20Nr5@16 (=3405cm = 19Nr12 16 (=340.5cm 19Nr11020 (=340cm Nr10.2¢ 16 p y j p
1 r. N F 3 e = 3 NN S ink—% . .
g ———— — wE S S . . — o} . . N of Klasa ekspozycji betonu oczepu pali (taw fund: X(2+XAT+XF1
L - ) R =[ =[
' & S 3 | =[ = I 7 "] =[ f {rian pi :
) —F — * 9 ] Ln — o g L B— . + + +
19Nr2.1:25816 o5 cn | rrren o o g ONFO149.50 16 co 5 ca . —i— % ONFO1295 612 co 5 e Klasa ekspozycji betonu Scian pionowych XC4+XD1+XF2+XAT
) Nré re.d=2. o> cm || . PNF1Z .
i : i L Klasa ekspozycji betonu plyty pomostu: XC4+XFh+XA1+XD1
] 1 =
" - - S {1 - ‘ ,
| 5 sl o S o [FH—% Klasa ekspozycji befonu scian bocznych: XCL+XD1+XF2+XAT
! N;‘ 0 // 1 SE| S 9 \\ .
' ~ -l S—H__ S 100 Nr 6 @12 (=335cm =l 14 NF13©12 (=335cm N e .
SN I L o) B Cal TN ENR Y Ay 2 g
X ~— | b -~ o | x
- 2 SR =t S of To 19N 11220 co 15 e 8 of e s L H—= <
20Nr4 @20 co 15 cm | 2 = b o 19NF1Z 616 co 5 & s N3 =
19Nr5@&16 co15cm ' = = ' w - N = N - I
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| “ w \ 3 \
N
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395 O A e 395
Wykaz pretéw Nr 2.1:2.8 @12
Dtugosc Dtugosci zmienne preta Dtugosc - . Dtugos¢
Nlos¢ pretow P
Nr stata preta a b sumaryczna preta tgczna pretow B
[em] [em] [em] [em] [szt.] m]
Wykaz pretéw Nr 9.1:95 ®12
2.1 235 275 134 1 134 —
Dtugosé Dtugosci zmienne preta Dtugosé » B Dtugosé
22 230 270 153 ! 133 Nr stata preta 3 b sumaryczna preta llosc pretow tgczna pretéw
2 23 225 265 132 ! 132 2 [em] [em] [em] [em] [szt.] [m]
RZUT Z GORY 2w, [ae [ w I RZUT Z GORY ——7
25 215 255 130 J 390 92 24.0 280 132 2 2.64
SKA L A 725 26 210 250 129 4 5.16 SKA L A 725 93 80 24.5 285 133 1 133
oM 2.7 205 24.5 128 7 6.96 94 250 290 134 5 670 UWAG]:
20 Nr2 . 15 (M 28 200 24.0 27 2 254 23 255 295 135 0 13.50 1. Prety zbrojeniowe zwymiarowano w ich osiach, a wymiary podano w centymetrach.
20N A RAZEN [m] 25.86 o T T T T T ‘T ***** e RazEn [m] 25.48 2. Powierzchnie $cian, ktore ulegng zakryciu gruntem zabezpieczy¢ izolacja typu lekkiego przed ich zasypaniem.
) | =
Wykaz pretow Nr 3.1:3.2 @16 N : " 2 . . .
~ > | | S Wykez pretow N 01107 9% 3| Zarzad Drog Powiatowych w Krasniku
Dtugose ll0$¢ pretow Dtugost | | N Dtugosé loSé pretd Dtugos¢ = . L
Nr zmienna preta taczna pretéw | | 10Nr14 @20 [=256.5cm N zmienna preta | OSEPTEIW | e pretiw E ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik
[cm] [szt.] [m] ‘ | [cm] [szt.] [m] % . W .
| | = | Powiat Krasnicki
31 305.0 28 85.40 10.1 262.0 30 84.60 b
RAZEM [m] 91.32 \ \ RAZEM [m] 90.39 S Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT
[
Zestawienie stali zbrojeniowej do wykonania Sciany bocznej podpory P2 od strony odptywu } } ioni) ; ioniowel ia &ci ; % vﬁgﬁg.ﬂ,ﬁgﬂ;ﬁﬁ-r SkFZynice_KOIonia 45b' 23-114 Jablonna
= & Zestawienie stali zbrojeniowej do wykonania sciany bocznej podpory P2 od strony naptywu 9 tel. 536 946 078, biuro@vbcadprojekf.pl, WWW. vbcadprajekf.p[
o Dtugosc oS¢ pretiw Dtugos¢ taczna [m] \ | Dtugosé . . Dtugosc tgczna [m] =
Nr taczna A-IlIN Opis Preta | \ Nr ¢ taczna losc prefow A-IIIN Opis Preta S
[mm] [cm] [szt] o 12 o 16 ® 20 | } [mm] [cm] [szt] @ 12 ® 16 ® 20 S | Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w mie jscowosSci Zakrzéwek
1 16 205 20 4100 pionowy | | 8 16 204 19 38.76 pionowy E
2 12 wg wykazu 2.1:2.8 25.86 gzyms } ‘ 12 wg wykazu 9.1:95 2548 gzyms =
3 16 wg wykazu 3.1:3.2 9132 poziomy | | 10 16 wg wykazu 10.1:10.2 90.39 poziomy LOKALIZACJA wojewddztwo: lubelskie, powiat: krasnicki, gmina: Zakrzéwek, miejscowo$é: Zakrzowek
4 20 340 21 7140 starter wewnetrzny ‘ | 1 20 340 19 64.60 starter zewnetrzny ;
5 16 3405 20 6610 starter zewnetrzny \ | 2 16 3405 19 64.70 starter wewnetrzny OBIEKT MOST W CIAGU DROGI NR 2289L W M. ZAKRZOWEK
6 12 335 100 3350 szpilka | | 13 12 335 114 3819 szpilka ”
10Nr 7@20 (=256.5cm 7 | 20 2565 ) 2565 pachwinowy \ — % | 20 2215 ) 2215 pachwinowy RYSUNEK SCIANY BOCZNE - ZBROJENIE
Dtugosé wg srednic [m] 59.36 200.42 97.05 | ‘ Dtugos¢ wg Srednic [m] 63.67 193.85 86.75 - "
Masa 1 mb Ikg/m] 089 158 247 - \ Masa 1 mb Tka/m] 149 P 207 SPECJALNOSC | FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Masa wg Srednic kgl 52.8 316.7 239.7 | - Masa wg Srednic kgl 56.7 306.3 214.3 Mos tows Projektant mgr inz KI"Z}/SZILOf Gnyp LUB/0156/PWOM/08 (/%
Masa catkowita kgl 609.2 L Masa catkowita kgl 577.3 ' ' .
Mostowa Asystent mgr inz. Piotr Gnyp - QV! Iﬂ Hﬂf/'/
Zestawienie materiatow do wykonania Sciany bocznej podpory P2 od strony odptywu Zestawienie materiatow do wykonania Sciany bocznej podpory P2 od strony naptywu j {
Beton Stal Powi i Powierzchnia Bet Stal Powi i Powierzchnia Mostowa AS}/S*EML mgr Inz Kafarz.yna BabiCZ - % QIAQ/\\(/‘\/
zbrojeniowa Deskowanie | . HWENFZ[ m,a, zabezpieczenia eron zbrojeniowa | Deskowanie | DW’E,,FZ[ mva' zabezpieczenia
ELEMENT — AN izolacji lekkiej | "5 T eno ELEMENT i AN fzolacji tekkie] | ,ntykoryzyjnego Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Zielifski 451/Lb/2001 (@V
im’] lkgl m?] m?] m?] m’] lkgl [m?] m?] m?] STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NRRYS:
7777777777777 SCIANA BOCZNA 2.3 609.2 158 97 6.1 SCIANA BOCZNA 2.3 5773 157 9.8 59 PROJEKT WYKONAWCZY MOSTOWA 112019 1:25 75 2




PRZEKROJ PODEUZNY PEYTA NR 1 SkALA 125

400 y
6, 14x25=350 16.510.510.5,6.5
1 TT71
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16 cm | konstrukcja nawierzchni
NFL @10 c075¢m zm. pefon 'ochronny (12/15
1cm | izolacja z pap termozgrzewalnych
30 cm | ptyta przejSciowa z betonu klasy (25/30
86 Nr3@14 [=160cm 5cm | warstwa wyréwnawcza (12/15 bolec kotwiacy ¢22

folia PCV gr 0.5 cm

ujety w zbrojeniu przyczatkow

9175 Ta
¥ :
T we WYCINEK ZBROJENIA PEY T
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e e S z S
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PRZEKROJ PODEUZNY PEYTA NR 2 SKALA 1:25
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Nr8@10 co25cm

L8Nr7@14 [=160cm
9175 o

o

konstrukcja nawierzchni

ZM.

beton ochronny (12/15

1cm | izolacja z pap termozgrzewalnych

30 cm | ptyta przejSciowa z betonu klasy (25/30

5 cm | warstwa wyrownawcza (12/15

folia PCV gr 0.5 cm

bolec kotwigcy 822
ujety w zbrojeniu przyczitkow

o S
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1257,

10815
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42x25

SKALA 1.50

PEYTA NR 1

400

14x25=350 (Nr 2)
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2165

g(ﬁv

T

43Nr 1625 co25¢cm
86 Nr 1625 co 125 cm

Nr2@14 co25cm

Nr2¢14

14x25=350 (Nr 2)

400

129Nr 1625 (=392 cm

392

12.5
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10815

85x12.5
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é\/
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GEOMETRIA PEYTY PRZEJSCIOWEJ

10815

PO STRONIE PODPORY P1

SKALA 1.50
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10815
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PEYTA NR 2

400

30 7
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1

2185
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0
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214.73 | 214,

214.66 r14.5
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21474

30 |24]
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214

400

STRZYZEWICE

11155
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Zestawienie stali zbrojeniowej do wykonania ptyty przejsciowej nr 1

Dtugosc . ) Dtugo$¢ taczna [m]
@ llos¢ pretow
Nr tgczna A-IlIN
[mm] [cm] [szt.] ® 10 ® 14 | ® 25
1 25 392 129 505.68
2 14 1074 36 386.64
3 14 160 86 137.60
4 10 104 336 34944
Dtugos¢ wg Srednic [m] 349.44 | 524.24 | 505.68
Masa 1 mb lkg/m] 0.618 121 3.86
Masa wg srednic kgl 216.0 634.3 19519
Masa catkowita kgl 2802.2

Zestawienie materiatow do wykonania ptyty przejsciowej Nr 1

OBCIAZENIE OBIEKTU
klasa B

(masa pojazdow dopuszczonych do ruchu na obiekcie 40 t.)
wg PN-85/5-10030

Stal zbrojeniowa:

A-III'N

Beton niekonstrukcyjny: (12715

Beton konstrukcy jny:

(25/30

Klasa ekspozycji betonu plyty przejsciowe):

X(2

UWAGI:

1. Prety zbrojeniowe zwymiarowano w ich osiach, a wymiary padano w centrymentach.
2. WykonaC przekdladke ze styropianu XPS gr. 3 cm pomiedzy plyta ustroju nisgcego a plyta przejsciowg oraz
pomigdzy sciang boczng plyta przejsciows.

3. Otulina zbrajenia wynosi c=4 cm.

&, Plyte przejsciowg oprzec na wsporniku przyczotka stosujac przektadke ze styropianu obustronnie obtozonego paps.

beton zbro‘j':;ﬁa wa | Deskowanie ferl';‘;[j;'zezwgliﬁ;fh Fo{ia PVe
ELEMENT A-IIIN gr. 1cm gr min. 0.5 cm
c12715 £25/30
Im’] Im’] lkg] [m?] Im?] Im?]
PtYTA PRZEJSCIOWA 19.04 13.54 2802.2 2.71 4447 4328
Zestawienie stali zbrojeniowej do wykonania ptyty przejSciowej nr 2
Dtugos¢ .. . Dtugo$¢ tgczna [m]
@ llos¢ pretow
Nr taczna A-IlIIN
[mm] [em] [szt.] ® 10 o 14 ® 25
5 25 wg wykazu 5.1:5.18 56841
6 14 1107 36 398.52
7 14 160 48 76.80
8 10 104 384 399.36
Dtugos¢ wg srednic [m] 399.36 475.32 | 568.41
Masa 1 mb lkg/m] 0.618 121 3.86
Masa wg Srednic lkg] 246.8 575.1 | 2194.1
Masa catkowita lkg] 3016.0
Wykaz pretow Nr 5.1:518 @25
Dtugosé » ) Dtugosé
Nr zmienna preta los¢ prefow tgczna pretow
[em] [szt] Im]
51 392 93 364.56
52 393 6 2358
53 394 6 2364
54 395 3 11.85
55 396 3 1188
56 397 3 1191
57 398 3 11.94
58 399 3 1197
59 400 3 12.00
510 401 3 12.03
511 402 3 12.06
512 403 1 4.03
513 404 2 8.08
514 405 3 12.15
515 407 3 12.21
516 408 3 12.24
517 409 2 818
518 410 1 4.10
RAZEM [m] 568.41
Zestawienie materiatow do wykonania ptyty przejsciowej Nr 2
beton zbroj:zio wa | Deskowanie l'er/';Z[:g[i'zezwapliz/ch Fa{ia pVe
ELEMENT A-IIIN gr. 1cm gr min. 0.5 cm
C12715 (25730
m’] m’] kgl m?] m?] m?]
PtYTA PRZEJSCIOWA 19.70 1354 3016.0 2.79 4587 44.64

Zarzad Drog Powiatowych w Krasniku
ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik

Powiat Krasnicki
al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik

VBCADPROJEKT

WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD

Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT

Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna
tel. 536 946 078, biuro@vbcadprojekt.pl, www.vbcadprojekt.pl

NAZWA ZADANIA| JEDN. PROJ. |INWESTOR| ZAMAWIAJACY

Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowo$ci Zakrzowek

LOKALIZACJA | wojewddztwo: lubelskie, pawiat: krasnicki, gmina: Zakrzdwek, miejscowosé: Zakrzowek
osext | MOST W CIAGU DROGI NR 2289L W M. ZAKRZOWEK
rrsex | PLYTA PRZEJSCIOWA - GEOMETRIA + ZBROJENIE
SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Mostowa Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp LUB/0156/PWOM/08 (/%
Mostowa Asystent mgr inz. Piotr Gnyp - %‘) g&f/
Mostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz - é aﬂpﬂ/\,
Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Zielinski 451/Lb/2001 ,
STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NR RYS:
PROJEKT WYKONAWCZY | MOSTOWA 12.2019 | 1:25, 1:50
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8x(99+ 1)=800

— kofew'l'ra'py

RZUT Z GORY

kraweznik kamienny 20x20 cm na podlewce z zaprawy niskoskurczowej o

prefabrykowana deska
gzymsowa wys. 60 cm

SKALA 1:50

kotew barieroporeczy

kraweznik kamienny 20x20 cm na podlewce z zaprawy niskoskurczowej

kotew barieroporeczy

PRZEKROJ

OBCIAZENIE OBIEKTU

Wykaz pretow Nr 3.1:3.17 @12 . . . .
Dtogost Dtogost [masa pojazdow dopuszczonych do ruchu na obiekcie 40 t.)
L 280 20 HoSE té
s 256 20 Nr zmienna preta OSC PrEtovw yaczna pretow e PN-85/5-10030
1 8T 16x15=240 Ta [cm] [szt] Il
Nr4 12 co50 3.1 1578 z 3156 .. . )
re@iz o3 e 527 B 50 Stal zbrojeniowa: A-Ill N'| Beton niekonstrukcyjny: (12/15
107Nr 2@16 co15cm .
Nr6@32  /17Nr 1016 cofo e 73 565 2 3172 Beton konstrukcyjny: — (30/37
2x1TNr 3812 cof5cm .4 1591 2 3162 - :
- 3% 35 1595 2 3190 Klasa ekspozycji befonu kapy gzymsowe: XCb+XD3+XFh
" - i 3 = — - = ‘
— - 3.6 1599 2 3198 N ' '
S N VAR T _ S - — ; Y Klasa ekspozycji befonu kapy chodnikowe: XC4+XD3+XFb
3 il : I : 1 { | | I L ; .
\
: | 38 1607 2 32.14
-29 | 39 1611 2 3222
i | 3.10 1615 2 32.30
1
~60.2 | 311 1619 2 32.38
312 1623 2 32.46
3.13 1627 2 32.54
105Nr2@16 (=246 cm B 52Nr 7@16 1=90cm 314 1631 2 32.62
— | LONr5@16 [=40cm 18 L8Nr 6232 =60 cm
o 20 246 - — 5 . 315 1635 2 32.70
o 105Nr 1816 (=318 cm »2—03%« 3INF4 @12 [=50cm R 60 316 1639 2 32.78
> VT " — co 60 cm 317 1643 2 32.86
RAZEM [m] 54768
e
Zestawienie stali zbrojeniowej do wykonania kapy chodnikowej
Dtugosé . . Dtugosé taczna [m]
(0] los¢ pretfow ,
280 20 Nr tgczna A-IIIN Opis Preta
[/ 256 20 [mm] [em] [szt] ® 12 o166 | 032
s, 16x15=240 8 1 16 318 105 333.90 poprzeczny dot
1 1
NF4 @12 co50cm 2 16 246 105 25830 poprzeczny gora
3 12 wg wykazu 3.1:3.17 54768 podtuzny
107Nr 2¢16 co15cm —
Nr6232 0INr 1816 co 15 cm Nr5 676 4 12 50 31 15.50 kotew kraweznika
s 2x17Nr 3012 co15cm 5 16 40 40 16.00 kotew kapy
v\ (3 +$8 6 32 60 48 2880 kotew bariery
7 (elY (i) /7 AR T % W78 B 7 12 90 52 46.80 kobytka
SR i —_——— it o s Dtugo$t wg $rednic [m] 609.98 | 608.20 | 26.80
A Lo | Masa 1 mb lkg/m] 0.89 158 6.33
: : | Masa wg srednic kgl 542.9 961.0 162.3
11 Masa catkowita lkgl 1686.2
I 1
I
e DO O O O O O O O O O OO AN AN
. Wykaz pretéw Nr 9.1:95 @16
Dtugos¢ . ) Dtugosé
- SKALA 725 . llo$¢ pretow .
Nr zmienna preta tgczna pretow
[em] [szt] Im]
91 1672 2 3344
92 1676 2 3352
|
20 60 . 93 1679 2 3358
2 o8 W 94 1682 2 33.64
8, 4x10=40 8] ‘ :
95 1686 2 33.72
Nr12o16 Nr10@32 RAZEM [m] 167.90
495 108Nr 8816 co15cm
| | \ A 4 Zestawienie stali zbrojeniowej do wykonania kapy gzymsowej
| -7-@418% I \n P .
\ i 7é Q Dtugosc » . Dtugosc¢ tgczna [m]
S S S S S o o ) lloSc prefow
I S - pre ,
| = S Nr tgczna A-IlIN Opis Preta
| " [mm] lem] szt] o122 | 016 | 03
| 25Ny 9816 ol /-35.4 8 16 127 109 136.43 petla
T y 4 16 wg wykazu 9.1:9.5 16790 podtuzny UWAGI:
| -6f7. -66. 10 32 60 48 2880 kotew bariery . Prety zbrojeniowe zwymiarowano w ich osiach, a wymiary podano w centrymentach.
8 66.2 1. Prety zbrojeni ' ich osiach, ' d. f tach
. 2. Wykonac przekdtadke ze styropianu XPS gr. 3 cm pomiedzy plyta ustroju nisgcego a plytg przejsciowg oraz
77 1z 20 3 16.50 kotew kraweznika pomiedzy $ciang boczng plytg przejsciows.
109Nr 8216 (=127 cm 12 16 40 40 16.00 kotew kapy 3. Otulina zbrojenia wynosi c=3 ¢m dla strzemion.
40 ) Dtugosé wg Srednic [m] 16.50 322.33 | 28.80 4. Odcinki handlowe pretow potaczy¢ na zaktad [=40x8, jako odcinek handlowy przyjeto dtugos¢ wynoszacg 1200 cm,
Sl 0 LONF120 16 [=40cm 3INFI1@12 (=50 LONF10©32 1=60 cm Masa 1 mb lkasm] 089 1 .33 dlugosci zaktadow dla prelféw'uwzg[edniono w zestawieniu stali zbrojeniowej. ) N
‘; o — — g : i : 5. Na styku betonu ustroju niosgcega z prefabrykowang deskq gzymsowg zastosowac elastyczng mase uszczelniajaca.
3 ® 40 50 60 Masa wg Srednic kgl 14.7 5093 182.3 6. Na styku kapy z kraweznikiem zastosowac elastyczng mase uszczelniajacs.
Masa catkowita kgl 706.3 -
_ s | Zarzad Drog Powiatowych w Krasniku
% ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik
PRZEKROJ D-D  SKALA 1:25 o
Zestawienie materiatow do wykonania jednej kapy chodnikowej a Powiat Krasnicki
S | al Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik
Stal Powierzchnia Powtoka 3 i VN 1
Beton S Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT
zbrojeniowa | Deskowanie Elasfyczn.? {77asa .Kafew Deska gzymowa izolacji nawierzchniowo & VBCADPROJEKT . ; _
ELEMENT uszczelniajgca barieroporgczy h=60 cm inj ; ; S WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jablonna
20 80 30737 A-IIIN lekkiej - izolacyjna g tel. 536 946 078, biuro@vbcadprojekt pl, www.vbcadprojekt.pl
20 56 | m’] kgl m?] [dm?] [szt] [mb] m?] m?] %
8, 4x10=40 8 1 S | Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzéwek
KAPA CHODNIKOWA 10.10 1686.2 12 26 16 16 12 396 §
Nr12g 16 Nr10@32 LOKALIZACJA | wojew6dztwo: lubelskie, powiat: krasnicki, gmina: Zakrzéwek, miejscowosc: Zakrzowek
OBIEKT MOST W CIAGU DROGI NR 2289L W M. ZAKRZOWEK
| 109Nr8@16 col5cm Zestawienie materiatow do wykonania jednej kapy gzymsowej RYSUNEK KAPA CHODNIKOWA | GZYMSOWA - GEOMETRIA + ZBROJENIE
| _7 8‘ Y h 4 Stal Powi .y Powtok SPECJALNOS( FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
L E— ‘ﬁ@z 5 Beton rar ) Elastyczna masa Kotew Deska gzymowa owierzeanta “owtoka .. K/
S et o s e ] - 2 FI EMENT zbrojeniowa | Deskowanie uszezelniaiaca barieroporecs h60 cm izolagji nawierzchniowo Mostowa Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp LUB/0156/PWOM/08 .
‘ S A-IIIN ya poreczy - lekkiej - izolacyjna T
m 30/37 Mostowa Asystent mgr inz. Piotr Gnyp - %V’ﬁﬂ ‘Hmf/‘/
m m’] lkgl m?] [dm’ ] [szt] [mb] [m?] m?] _ , '
X ! Mostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz - % alat
KAPA GZYMSOWA 222 706.3 03 26 16 16.00 03 9.1 ]
Mostowa Sprawdzajacy mgr inZ. GI"ZEgOI"Z Zielinski 451/Lb/2001
[B\ STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NR RYS:
PROJEKT WYKONAWCZY MOSTOWA 12.2019 1.25 7 7




PRZEKROJ DYLATACJI NA JEZDNI

SKALA 1:10

500 (siatka zbrojaca warstwe wigzaca)

konstrukcja jezdni na dojazdach

250 L 250

, 30 ] 60 ] 30 .

‘ odcinek dokle jony " odcinek kompensacy jny " odcinek dokle jony ‘
do podtoza do podtoza

zalewa drogowa (3x4cm)

siatka zbrojaca

= 0s dylatacji

kit trwale plastyczny

w-wa Stieralna - beton asfaltowy
W-Wa wigZaca - beton asfaltowy
izolacja z pap termozgrzewalnych
ustroj niosacy
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PRZEKROJ DYLATACJI NA KAPIE

SKALA 1:10

\
papa zgrzewalna nie doklejona do podloza
na dlugosci odcinka kompensacy jnego

elastomerowa tasma dylatacyjna
asfaltowa tasma samoprzylepna

papa zgrzewalna

beton zagruntowany

blok oporowy

. 30 L 60 y 30 .
" odcinek dokle jony " odcinek kompensacyjny " odcinek dokle jony ‘
do podtoza : do podloza

elastyczna masa uszczelniajaca
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styropian XPs gr.3cm 7

papa zgrzewalna nie doklejona do podfoza
na dlugosci odcinka kompensacy jnego

. . s/
pianka poliuretanowa "/

s
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elastomerowa tasma dylatacy jna

asfaltowa taSma samoprzylepna

papa zgrzewalna

beton zagruntowany

blok oporowy

Zarzad Drog Powiatowych w Krasniku
ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik

Powiat Krasnicki
al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik

Biuro InZynierskie VBCADPROJEKT

Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna
tel. 536 946 078, biuro@vbcadprajekt.pl, www.vbcadpro jekt.pl

VBCADPROJEKT

WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD

Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek

NAZWA ZADANIA | JEDN. PROJ. |INWESTOR| ZAMAWIAJACY

LOKALIZACJA | wojewddztwo: lubelskie, powiat: krasnicki, gmina: Zakrzowek, mie jscowos¢: Zakrzowek
OBIEKT MOST W CIAGU DROGI NR 2289L W M. ZAKRZOWEK
rRysuvek | DYLATACJA - UCIAGLENIE NAWIERZCHNI
SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Mostowa Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp LUB/0156/PWOM/08 (/W
f
Mostowa Asystent mgr inz. Piotr Gnyp - ql":hﬂ 'Kaf//
-
Mostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz - % Q,AQ,ILV
Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Zielinski 451/Lb/2001
STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NR RYS:
PROJEKT WYKONAWCZY MOSTOWA 12.2019 1:10 78




