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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.

1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Krzysztof Gnyp
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202),

oSwiadczam,

ze opracowana przeze mnie dokumentacja projektowa branzy mostowej pod nazwa

Projekt Budowlany rozbiérki istniejgcego mostu i budowy nowego mostu dla zadania:

"' Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek"'

jest wykonana zgodnie z umowa nr 7/2019 z dnia 09.10.2019 r. i zostala opracowana
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant branzy mostowej:

mgr inz. Krzysztof Gnyp
Upr. nr LUB/0156/PWOM/08 do proj. bez ograniczen w spec. mostowej

Grzegorz Zielinski

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202),

oswiadczam,

ze sprawdzona przeze mnie dokumentacja projektowa branzy mostowej pod nazwa

Projekt Budowlany rozbiorki istniejgcego mostu i budowy nowego mostu dla zadania:

"' Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek"'

jest wykonana zgodnie z umowa nr 7/2019 z dnia 09.10.2019 r. i zostata opracowana
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;..

Sprawdzajacy branzy mostowej:

mgr inz. Grzegorz Zielinski
Upr. nr 451/Lb/2001 do proj. bez ograniczen w spec. Konstrukcyjnej

Projekt Budowlany str. 4



Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.

2.  CZESC OPISOWA

Do projektu budowlanego na rozbiorke istniejacego oraz budowe nowego mostu na
drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek dla zadania:
,,Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.".

2.1. Podstawa opracowania projektu i wykorzystane materialy:

2.1.1 Materialy wyjSciowe do opracowania

1. Umowa nr 7/2019 z dnia 09.10.2019 r. zawarta pomi¢dzy Powiatem Krasnickim —
Zarzadem Drog Powiatowych w Kras$niku, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasénik, a Biurem
Inzynierskim Vbcadprojekt Krzysztof Gnyp, Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna

2. Wypis z wykazu dziatek ewidencyjnych i podmiotéw ewidencyjnych.

3. Mapa do celow projektowych wykonane przez firm¢ GEOMAP Lukasz Pigtek

4. Opinie geotechniczne z dokumentacja badan podtoza gruntowego, projekt
geotechniczny wykonane przez firm¢ Geo-Wizja Ustugi geologiczne Mariusz Zotadz

5. Pomiary sytuacyjno - wysokosciowe wykonane we wlasnym zakresie.

6. Obowiazujace normy, przepisy, katalogi i instrukcje.

2.1.2 Przepisy prawa i inne dokumenty

7. Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1935)

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202),

9. Ustawa z dn. 23 sierpnia 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z
pdzn. zm.).

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. Nr 151 z
25.08.2009 1. poz. 1220 z pdzn. zm.).

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz.U. Nr 25z 15.02.2008 r. poz. 150 z p6zn. zm.).

12. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pézn. zm.).

13. Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

14. Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 30.05.2000r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
63 z dnia 3.08.2000r poz. 735) z p6Zn. zmianami.

15. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

2.2.  Dane ogolne.

2.2.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbiorka istniejacego mostu oraz budowa
nowego obiektu mostowego przez naturalng przeszkode terenowg — wagwoz naturalny z
rowem melioracyjnym w celu dostosowania go do obowiazujacych przepisow
technicznych, dla tej klasy drogi dla tematu:

,Przebudowa mostu na drodze powiatowej 2289L w miejscowosci Zakrzowek” .
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.

2.2.2 Przeznaczenie obiektu

Celem inwestycji jest budowa nowego mostu drogowego wraz z chodnikiem dla
pieszych ktory bedzie spelnial obowigzujace przepisy techniczne, oraz posiadat
odpowiednie parametry techniczne dla tej klasy drogi.

2.2.3 Adres inwestycji.

Projektowany obiekt mostowy bedzie znajdowat sie¢ w wojewddztwie lubelskim,
powiecie krasnickim, gminie Zakrzowek, miejscowosci Zakrzowek w ciggu drogi
powiatowej nr 2289L (ulicy Wojtowicza) nad naturalng przeszkode terenowa — wawodz
naturalny z rowem melioracyjnym.

2.2.4 Dane inwestycji o charakterze katastralnym.

Jednostka

ewidencyjna / Obreb Nr dzialki Wilasciciel / Zarzadca

GMINA ZAKRZOWEK
ul. Zeromskiego 24, 23-213 Zakrzéwek

GMINA ZAKRZOWEK
ul. Zeromskiego 24, 23-213 Zakrzéwek

Jedn. ewid. 060710 _2 SKARB PANSTWA -

A ul. Aleja Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik
Zakrzowek 684 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W
KRASNIKU

Obreb 0018 Zakrzoéwek ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik

673

1181

829/1 Sobieszczanski Jerzy
ul. Wojtowicza 15, 23-213 Zakrzowek

855/3 Sobieszczanski Jerzy
ul. Wojtowicza 15, 23-213 Zakrzowek

2.2.5 Inwestor (Zamawiajacy).

Starostwo Powiatowe w Krasniku
Al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik

2.2.6 Zarzadca drogi

Zarzad Drog Powiatowych w Krasniku
Al. Szpitalna 2A , 23-204 Krasnik

2.3.  Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu — dzialki.

2.3.1 Charakterystyka terenu.

Analizowane przedsigwzigcie polozone jest w gminie Zakrzowek, znajdujacej si¢ w
potudniowo-zachodniej czesci wojewodztwa lubelskiego. Geograficznie obszar gminy
lezy na styku mezoregiondw : Wzniesienie Urzgdowskie, Wyniostos¢ Gielczewska,
Roztocze Zachodnie.

Rzezba terenu w obszarze przedmiotowe] inwestycji jest urozmaicona, ma faliste
uksztattowanie terenu, oraz wyraznie uksztattowany wawoz od strony wschodniej (naptyw
ze zlewni terenowej). Od strony zachodniej w odlegltosci okoto 80 m od przedmiotowe;j
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.

inwestycji znajduje si¢ rzeka Bystrzyca na ktorej zlokalizowany jest w m. Zakrzoéwek
zbiornik retencyjny.

Zlewnia rzeki Bystrzyca w zakresie ktorej znajduje si¢ obiekt nalezy do zlewni rzeki
Wieprz.

2.3.2  Parametry techniczno - uzytkowe istniejacego obiektu.

Istniejacy obiekt mostowy usytutlowany jest nad naturalng przeszkodg terenowag —
wawoz z rowem melioracyjnym, zlokalizowany jest si¢ w ciggu drogi gminnej 2289L w
miejscowosci Zakrzowek. Obiekt znajduje si¢ w terenie zabudowanym, w rejonie
przedsigwziecia znajduje si¢ zbiornik wodny, tgki 1 nieuzytki.

Przedmiotowy obiekt jest to most staty jednoprzestowy o ustroju niosgcym
zelbetowym, wolnopodpartym . Konstrukcja ustroju niosgcego sktada si¢ z 6 belek
zelbetowych potaczonych poprzecznicami oraz ptyty pomosty zespolonej z belkami
zelbetowymi monolitycznie. Ustroj posiada obustronne wsporniki gzymsowe pod
chodnikami.

Ustroj oparty jest na przyczdtkach masywnych z podwieszonymi skrzydtami
bocznymi zabezpieczajacymi nasyp drogowy na dojezdzie. Zabezpieczenie ruchu na
moscie stanowig stupy betonowe polaczone rurami stalowymi o Srednicy S0mm.

Stan obiektu istniejacego wymaga rozbiorki i budowy nowego w celu poprawy
parametréw techniczno — uzytkowych spetniajacych wymagania dla obiektow w ciggach
drog klasy Z.

Dane podstawowe mostu istniejacego:
- most jednoprzgstowy swobodnie podparty
- konstrukcja pomostu belki zelbetowe z nadbetonem

- dhugos¢ catkowita mostu 12.20 m,
- szerokos¢ catkowita mostu 10.00 m,
- szeroko$¢ w swietle barier 9.30 m,
- szeroko$¢ jezdni na moscie 7.10 m.

Dane podstawowe drogi na dojezdzie:

- klasa drogi Z

- kategoria ruchu KR3/KR4,

- szeroko$¢ nawierzchni jezdni 6.00+6.50
m,

- chodniki dwustronne

2.3.3 Istniejace sieci uzbrojenia terenu

Przez istniejacy most przechodzi doziemny kabel teletechniczny usytutlowany w rurze
obsadowej zamocowanej do ptyty ustroju niosacego.

W zakresie opracowania (kolidujace) zlokalizowane sa nast¢pujace urzadzenia obce:
- siec teletechniczna,
- kanalizacja deszczowa,
- napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napiecia wraz z oswietleniem.

Poza zakresem opracowania (brak kolizji) zlokalizowane sa nastgpujace urzadzenia
obce:
- wodociag w 90,
- kanalizacja sanitarna,

Projekt Budowlany str. 7



Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.

2.3.4  Warunki gruntowe

Pod wzgledem podziatu na jednostki fizyczno-geograficzne Polski (J. Kondracki,
Geografia fizyczna Polskie, 2002 r.) obszar, na ktorym potozony jest obiekt znajduje si¢
na Roztoczu Zachodnim.

W budowie geologicznej terenu do gltgbokosci 11.5 m p.p.t. biorg udziat nasypy
antropogeniczne, osady zastoiskowe oraz akumulacji rzecznej oraz wodnolodowcowej.

. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podloze gruntowe jest
nieréwnomiernie wyksztalcone pod wzgledem litologicznym.

. W trakcie wiercen (pazdziernik 2019 r.) prowadzono obserwacj¢ hydrogeologiczng. W
rozpoznanej strefie podtoza do glgbokosci 11,5 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie
zwierciadlo wod gruntowych w postaci saczen srodglinowych na glebokosci 1.00 m p.p.t.

. Zasilanie poziomu wodono$nego nalezy wigza¢ z infiltracja woéd po opadowych oraz
roztopowych. Wahania zwierciadta mogg wynosi¢ nawet = 0,5 m w stosunku do stanu
stwierdzonego.

. Grunty warstw geotechnicznych nl, Ia, Ib, Ila oraz IIb sklasyfikowano jako stabonos$ne, ze
wzgledu na niejednorodng budowe, zawarto$¢ czesci organicznych w swojej budowie oraz
plastyczny 1 mickkoplastyczny stan gruntu i nie nadajg si¢ do posredniego posadowienia
obiektu.

. Grunty warstw geotechnicznych Illa oraz IIIb sklasyfikowano jako nosne i nadaja si¢ do
posadowienia posredniego obiektu.

. W wykonanych otworach geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania gruntow
stabono$nych lub nieno$nych.

. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463), projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do
drugiej kategorii geotechnicznej.

. Warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych warunkow gruntowych, w przypadku
posadowienia obiektu w warunkach geotechnicznych Illa oraz Ilib.

. Maksymalna glebokos¢ przemarzania podloza dla terenu badan wynosi h, = 1,0 m pod
poziomem terenu.

2.3.5  Zielen istniejgca

W rejonie analizowanego mostu dominujg tereny zabudowy jednorodzinne;
i zagrodowej, taki, nieuzytki oraz zbiornik wodny.

Zieleh wystepujaca w bezposrednim otoczeniu analizowanego obiektu nie
wyrodznia si¢ niczym szczeg6lnym na poziomie lokalnym ani regionalnym pod wzgledem
florystycznym. Od strony gornej wody na skarpach znajduja si¢ karpiny wymagajace
usuniecia podczas umacniania koryta.

2.3.6 Przewidywane zmiany w istniejacym zagospodarowaniu terenu.

Projekt budowy nowego mostu nie przewiduje zasadniczych zmian w istniejagcym
zagospodarowaniu terenu. Poszerzeniu ulegnie most w zwiagzku z dostosowaniem go do
przekroju drogowego na dojazdach do obiektu. Przebieg drogi oraz usytuowanie obiektu
w planie pozostaje bez zmian sytuacyjnych.

Spos6éb odwodnienia istniejgcej drogi powiatowej nr 2289L po zrealizowaniu
przedsigwzigcia nie ulegnie zmianie.
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2.4. Projektowane zagospodarowanie.

2.4.1 Ogolny opis zalozen projektowych

Przedmiotem inwestycji jest rozbidrka istniejgcego mostu, budowa nowego oraz
korekta niwelety na dojazdach do obiektu. W zwigzku z zakresem robot drogowych
wymagana bedzie przebudowa napowietrznej sieci niskiego napigcia, sieci teletechnicznej
oraz kanalizacji deszczowej.

Istniejgcy ustrdj niosgcy mostu z belek zelbetowych oraz podpory bgda rozebrane,
rozebrany ma by¢ takze korpus drogowy z nawierzchnig do poziomu umozliwiajacego
wykonanie projektowanego mostu.

Na czas budowy mostu ruch drogowy bedzie zamknigty. Celem inwestycji jest
rozbidrka istniejgcego i budowa nowego o odpowiednich, dla tej klasy drogi, parametrach
geometryczno-wytrzymatosciowych.

Klasa obcigzenia obiektu ,,B” wg PN-85/S-10030 o dopuszczalnym obcigzeniu
pojedynczego pojazdu 40 t.

Dla klasy drogi ,,L” pas ruchu powinien wynosi¢ 2.75 m oraz szeroko$ci pobocza
gruntowego 0.75 m.

2.4.2 Roboty rozbiérkowe

W zwiazku z projektowang budowa mostu zostang wykonane roboty rozbiérkowe
elementow istniejacego obiektu.

Roboty rozbiorkowe elementéw drogi polegaja na rozbidrce nawierzchni w
zakresie budowanego obiektu oraz frezowaniu nawierzchni jezdni na dojazdach w celu jej
odtworzenia.

Prace rozbiorkowe dotyczace rozbidrki obiektu mostowego:
- rozebranie balustrad,

- rozebranie nawierzchni jezdni na moscie,

- rozebranie izolacji ustroju niosgcego

- rozebranie kap gzymsowych

- rozebranie skrzydet oraz gzymsow skrzydet

- rozebranie ptyty pomostu

- rozebranie belek Zelbetowych

- rozebranie istniejacych filarow 1 przyczotkow

- frezowanie nawierzchni jezdni,

- rozebranie nawierzchni jezdni w obrebie obiektu,

- rozebranie korpusu drogowego w obrebie obiektu,.

2.4.3 Parametry techniczno - uzytkowe mostu po rozbudowie.

Projektuje si¢ obiekt konstrukcji ramowej wykonanej na mokro posadowionej
posrednio za pomocg pali wierconych. Potaczenie obiektu z nasypem drogowym
zaprojektowano za pomocg skrzydet zelbetowych zakotwionych w ustroju oraz ptyty
przejsciowej. Na ptycie ustroju niosgcego oraz na zwienczeniu $cian zelbetowych
zaprojektowano kape gzymsowa zakonczong od strony zewnetrznej deska gzymsowa.

Dodatkowo wykonane zostang roboty polegajace na wykonaniu izolacji
przeciwwodnych, wykonanie kap gzymsowych, ustawienie barier ochronnych na obiekcie
1 dojazdach do obiektu, umocnienie skarp i stozkOw, umocnienie terenu pod obiektem,
wykonanie powierzchniowego odwodnienia skarpowego.

Stan nowego obiektu begdzie spelnial wymagania techniczno — uzytkowe, jakie sa
wymagane dla obiektow w ciggach drég powiatowych klasy Z.

Dane podstawowe nowego mostu:
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- dlugos¢ ustroju niosacego 10.00 m,
- dlugosc¢ catkowita z ptytami przejsciowymi 18.06 m,
- szeroko$¢ catkowita mostu 11.80 m,
- $wiatto mostu 9.00 m

- kat przecigcia osi drogi z osig rowu ~81.50 °
- szeroko$¢ nawierzchni drogi na obiekcie 6.00 m

- poszerzenie pasa ruchu 0.80m

- szeroko$¢ opaski 0.50 m

- klasa drogi Z

- szeroko$¢ nawierzchni drogi na dojazdach 6.00 m

- chodnik jednostronny 20m

2.4.4 Zakres Rob6t mostowych

W ramach budowy mostu zostang wykonane nast¢pujgce roboty mostowe:
- roboty rozbiérkowe mostu
- roboty rozbiorkowe nawierzchni drogi na dojezdzie
- wykonanie wykopow pod tawy fundamentowe
- wykonanie pali fundamentowych
- wykonanie taw fundamentowych
- wykonanie ustroju niosacego ,,na mokro”
- wykonanie skrzydelek zelbetowych na potaczeniu korpusu drogowego z obiektem
- wykonanie elementow odwodnienia plyty ustroju niosgcego
- wykonanie zasypki za przyczotkiem
- wykonanie ptyt przejsciowych
- wykonanie izolacji przeciwwodnej ustroju niosgcego
- zabezpieczenie izolacja lekka powierzchni betonowych stykajacych si¢ z gruntem
- wykonanie kap gzymsowych,
- ustawienie kraweznikow na obiekcie 1 dojazdach
- wykonanie odwodnienia skarpowego.
- umocnienie skarp
- wyprofilowanie i umocnienie terenu pod obiektem
- ustawienie barier ochronnych na obiekcie
- wykonanie nawierzchni na obiekcie o dojazdach.

245  Zakres robot drogowych
Zaprojektowano prace na dojazdach w zakresie niezbednym do potaczenia istniejacej

drogi do wysoko$ci remontowanego ustroju niosgcego mostu.

W ramach remontu mostu wykonane zostang nast¢pujace prace drogowe:
— wykonanie warstw nawierzchni,

— ustawienie kraweznikiow

— wykonanie chodnikow

— uzupelnienie poboczy,

— ustawienie barier ochronnych.

Rozbiodrce podlegaja nastepujace elementy:

- frezowanie nawierzchni jezdni,

- rozebranie nawierzchni jezdni w obrebie obiektu,

- rozebranie korpusu drogowego w obrebie obiektu.
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24.6  Zakres robét elektrycznych

W ramach budowy mostu wraz z dojazdami zostang wykonane nastgpujace roboty
elektryczne:

na czas wykonywanych rob6t
- roboty rozbidérkowe

- wykonanie nowych stupéw wraz z odtworzeniem sieci napowietrznej
- przebudowa przylaczy bgdacych w zakresie robot
- montaz latarni.

Doktadny zakres robdt przedstawiono w branzy elektryczne;.

2.4.7  Zakres robot teletechnicznych

W ramach budowy mostu wraz z dojazdami zostang wykonane nastepujace roboty
teletechniczne:

Zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej na czas wykonywanych robot
roboty rozbidrkowe czgéci sieci przeznaczonej do likwidacji

- wykonanie nowej sieci teletechnicznej wg nowego przebiegu

- przestawienie studni teletechnicznych

- przebudowa przytaczy bedacych w zakresie robot.

Doktadny zakres robdt przedstawiono w branzy elektryczne;.

2.4.8  Zakres robot kanalizacji deszczowej
W ramach budowy mostu wraz z dojazdami zostang wykonane nastgpujace roboty
kanalizacji deszczowej:
- roboty rozbiorkowe czg$ci sieci przeznaczonej do likwidacji
- wykonanie nowych studzienek odwodnieniowych
- wykonanie nowej kanalizacji deszczowej
Doktadny zakres robdt przedstawiono w branzy elektryczne;.

2.4.9 Kategoria geotechniczna oraz warunki gruntowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektoéw budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463) ustalanie
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych stwierdza si¢ iz
przedmiotowa inwestycja bedzie nalezata do drugiej kategorii geotechnicznej ( zgodnie z
§ 4 ust. 3 rozporzadzenia )

Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badan podtoza
gruntowego stwierdzono 1z warunki gruntowe nalezg do prostych.

Zabezpieczenie istniejacej sieci napowietrznej niskiego napigcia wraz z o§wietleniem
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2.4.10 Dane materialowe

BETONY
L.p. Element konstrukcyjny lezapvlv\igay%%l_olm
1 Pal zelbetowy C30/37
2 Oczep pali C30/37
3 Scian korpusu podpory C30/37
4 Stup filara podpory C30/37
5 Ptyta ustroju niosgcego C30/37
6 Plyta przejsciowa C25/30
7 Kapa gzymsowa C30/37
8 Kapa chodnikowa C30/37
STAL ZBROJENIOWA
9 Stal zbrojeniowa zebrowana A_I ! I.N’ lfla.lsa
ciggliwosci C
ZASYPKI KONSTRUKCYJNE

grunt rodzimy @,

10 Zasypka fundamentow . gru_nt SpOIS.t)_/ lub
niespoisty s(tz?blllzowany

(1) — w przypadku, gdy nadaje si¢ on do zastosowania i spetnia wymagania dla przydatno$ci gruntéw do wbudowania
wg PN-S-02205
(2) — w przypadku, gdy zasypka fundamentow jest realizowana w wykopie w gruntach spoistych

2.5.  Obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe - wyciag.

2.5.1 Dane wejsciowe

Przedmiotem obliczen jest sprawdzenie nosnosci wszystkich elementow
konstrukcyjnych projektowanego obiektu. W niniejszym wyciggu przedstawiono
podstawowe wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych, komplet obliczen znajduje
si¢ w archiwum jednostki projektujace;.

2.5.2 Obliczenia konstrukcyjne mostu.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe przeprowadzono w zakresie liniowo-
sprezystym wg obowiazujacej w PN-91/S-10042 metody napre¢zen liniowych w konwencji
rozdzielonych wspotczynnikow bezpieczenstwa. Obliczenia przeprowadzono w fazach:
wyprodukowane i sprezenie elementéw prefabrykowanych; konstrukcja przed
stwardnieniem ptyty pomostowej, gdy przyjmujemy charakterystyki geometryczne tylko
belki prefabrykowanej i schemat belki swobodnie podpartej, oraz w fazie docelowej, gdy
wspoOtpracuje przekrdj poprzeczny zespolony wraz z ptyta pomostowa w uktadzie ptyty

ciagtej.

2.5.3 Schematy statyczne

Schematem konstrukcyjny projektowanej czesci rozbudowy obiektu mostowego jest
zelbetowa rama z podporami.
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W obliczeniach zastosowano schemat statyczny jako rama jednonawowa zamodelowana
w uktadzie elementow plytowo tarczowych

Schemat obliczeniowy ramy (model MES)

2.5.4 Obciazenia

Dobudowang czes¢ obiektu zaprojektowano na obcigzenie thumem 4 kN/m2 wg PN-85/S-
10030 ze sprawdzeniem na obcigzenie thumem pieszych 5 kN/m2 wg Eurocode -
Oddzialywanie na obiekty mostowe Obliczenia ustroju no$nego przeprowadzono dla
nastepujacych obcigzen i oddziatywan:

»g’ - cigzar wlasny;

,,dg” - cigzar dodatkowy;

»q" - tabor samochodowy;

T - obcigzenie wywotane zmianami temperatury,

20" - obciazenie od nier6wnomiernego osiadania podp6r £10

Dane przyjmowane do obliczen:

beton konstrukcji monolitycznej suchy/mokry 25/26 kN/m3
Nawierzchnia 23 kN/m3
izolacja bitumiczna 14 kN/m?®
beton zabudowy chodnikowej suchy/mokry 25/26 kKN/m3
krawezniki 27 KN/m3
bariery 1,0 kN/m
balustrady 0,5 KN/m
tlum pieszych 5,0/2,5 kN/m?

2.5.5 Wiyniki analizy statyczno wytrzymalo§ciowej

Analiza statyczno wytrzymatosciowa wykazata iz wszystkie wyniki
przeprowadzonych obliczen nie przekraczaja wartosci dopuszczalnych okre§lonych w
Polskich Normach
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2.5.6 Posadowienie obiektu

Zaprojektowano posadowienie posrednie za pomoca pali zelbetowych zwienczonych
tawg zelbetowa, posadowione w warstwie nosnej zwietrzeliny margla.

2.6. Powiazania projektowanej inwestycji z budowlami istniejacymi.

Projektowana cze¢$¢ obiektu mostowego dostosowana jest do projektowanej
przebudowy drogi opracowanej wg odrebnego opracowania przez firme¢ Arteria Inzynieria
Drogowa Patrycja Sokal-Ludwich w czerwcu 2019 r

Projektowana przebudowa mostu nie zmieni w sposob zasadniczy stanu
zagospodarowania terenu, usytuowanie mostu oraz drogi pozostaje bez zmian .

2.7.  Sposob zapewnienia warunkow do poruszania si¢ 0s6b na wozkach inwalidzkich.

Na obiekcie zaprojektowano chodnik spetniajacy warunki dostepu do obiektu dla oséb
niepetnosprawnych wg Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30.05.2000r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3.08.2000r poz. 735 z p6zn.
zmianami)

2.8. Ochrona konserwatorska i archeologiczna.

Na podstawie Wypisu 1 Wyrysu z Miejscowego Planu zagospodarowania
przestrzennego stwierdzono iz w zakresie opracowania nie wystepuja obiekty zabytkowe
I obszary objete ochrong konserwatorska.

2.9.  Wplyw obiektu na Srodowisko.

Analizowane przedsigwzigcie nie lezy na obszarach podlegajacym ochronie przyrody.
Planowana inwestycja nie bedzie miata znaczacego negatywnego oddziatywania na obszar
chroniony, nie wplynie takze negatywnie na cel ochrony obszaru chronionego.

Analizowane przedsigwzigcie lezy poza obszarami Natura 2000 i nie bedzie miato
negatywnego wptywu na obszary Natura 2000 zlokalizowane okoto 13 km od
przedmiotowej inwestycji, na ich spdjnos¢, integralnosc i przedmiot ochrony tych
obszarow.

Analizowane przedsigwzigcie moze mie¢ jedynie posredni wptyw pozytywny na
obszary chronione, na skutek umozliwienia swobodniejszych migracji ssakéw pod
korpusem drogi, dzigki uporzadkowaniu przestrzeni pod mostem..

2.10. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Przedmiotowa inwestycja lezy poza obszarami na ktore maja wplyw oddziatywania
wynikajace z eksploatacji gorniczych.

2.11. Informacja o obszarze oddzialywania

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30.05.2000r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3.08.2000r poz. 735 z p6zn.
zmianami) stwierdza si¢, ze obszar oddziatywania miesci si¢ w catosci na dziatkach, na
ktorych zostal zaprojektowany.

Zasieg oddzialywania planowanej inwestycji, ogranicza si¢ do pasa drogowego drogi
powiatowej nr 4718W dziatki 231.
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2.12. Urzadzenia instalacji technicznych.

Projektowana rozbudowa obiektu mostowego nie przewiduje wykonywania
urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespoldw tworzacych catosé
techniczno-uzytkowa.

2.13. Urzadzenia obce.

Przez istniejagcy most przechodzi doziemny kabel teletechniczny usytutowany w rurze
obsadowej zamocowanej do plyty ustroju niosgcego.

W zakresie opracowania (kolidujace) zlokalizowane sg nast¢pujgce urzgdzenia obce:

- sie¢ teletechniczna,
- kanalizacja deszczowa,
- napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napig¢cia wraz z o§wietleniem.

Poza zakresem opracowania (brak kolizji) zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia
obce:

- wodociag w 90,
- kanalizacja sanitarna,

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowa podpdr projektowanej czgsci obiektu
nalezy zlokalizowa¢ i oznakowac¢ przebieg sieci podziemnych i w przypadku zastosowania
technologii robdt mogacych mie¢ wplyw na nie, zastosowa¢ odpowiednie $rodki
zabezpieczajace.

2.14. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne w stosunku do obiektu
budowlanego liniowego
Projektowany obiekt nie jest obiektem liniowym w zwigzku z czym nie projektuje si¢
dla niego rozwigzan budowlanych oraz techniczno-instalacyjnych wymaganych dla
obiektow budowlanych liniowych.

2.15. Rozwigzania technologiczne oraz wspoélzaleznosci urzadzen i wyposazenia w
stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego

Projektowany obiekt nie jest obiektem ustugowym, produkcyjnym oraz technicznym
w zwigzku z czym nie projektuje si¢ dla niego rozwigzan technologicznych oraz nie
okresla si¢ wspotzalezno$ci urzadzen 1 wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem
obiektu 1 jego rozwigzaniami budowlanymi w mysl wyzej wymienionej klasyfikacji
obiektu.

2.16. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Obiekt po wykonaniu spelnia¢ bedzie warunki bezpieczenstwa pozarowego zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3.08.2000r poz. 735 z pdzn.
zmianami).

2.17. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Dla przedmiotowej inwestycji nie wystepuje zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng
oraz energi¢ koncowa w mysl zapisow zawartych w  Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 luty 2015 ( Dz.U. 2015 poz. 376).

2.18. Dowigzanie sytuacyjno - wysokoSciowe.

Projekt zostal opracowany na podstawie ,,Mapy do celéw projektowych” w skali
1:500,
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Mapa opracowana w uktadzie:
* poziom odniesienia wysokos$ciowego Kronsztadt 60,
» uktad wspotrzednych 2000 strefa 7.

2.19. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

Charakter robot budowlanych i miejsce ich prowadzenia — w okolicy rzeki - na
wysokosci, charakter robdt mostowych, ryzyko utoniecia pracownikow, demontaz i
montaz elementow powyzej 1 tony stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Z powyzszych wzgledow kierownik budowy jest zobowigzany, przed rozpocze¢ciem
budowy, sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot budowlanych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120 poz.
1126.)

Informacja do Planu BIOZ stanowi zalgcznik do Projektu Budowlanego.

Opracowat
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3. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

Projekt Zagospodarowania Terenu

Rysunek Ogoélny - Rzut z Gory

Rysunek Ogoélny - Przekroj Podtuzny
Rysunek Ogo6lny - Przekrd) Poprzeczny Mostu
Profil Podtuzny Drogi

Przekro) Normalny Drogi

0O N O O & W N P

Inwentaryzacja Istniejgcego Obiektu
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Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Zielinski 451/Lb/2001
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LEGENDA:

PLAN S YTUA CYJNY SKALA 1:500 a8 . %/////% projektowana nawierzchnia asfaltowa

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
1:500

projektowane chodnik z kostki betonowe

projektowana powtoka nawierzchniowo-izolacy jna

dviaika: czedd dr. 84 proj. umocnienie skarp i stozkéw

woj: lubelskie
powiat: krasnicki

ZA ZGODNOSC Z ORYGINAKEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
proj. umocnienie skarp polek rzeki

gmina: 060710_2 Zakrzodwek proj. zjazd
ocbreb: 0018 Zakrzdwek ' '
Uktad wspdirzednych: 2000/7 — granice dzialek
Poziom odniesienia: Kronsztadt 60 ~—————  projekfowana bariera energochfonna
——————————— projektowana kanalizacja deszczowa (wg odrebnego opracowanial

Ninejsza mape wykonano na zaktualizowanej mapie —X—>—  stniejaca kanalizacja deszczowa do demontazu [wg odrebnego opracowania)
zasadniczej w skali 1:1000, sekcja mapy: ~— — — - proj trasy infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA [OPL)
7.145.33.11.4, 7.145.33.16.2, wg stanu na dzien i ) ) e _ o )
28.10.2019r. — — — - proj. trasy infrastruktury telekomunikacyjnej Urzedu Marszatkowsiego Wojewédztwa Lubelskiego (UMWL)
Obszar aktualizacji: gruba przerywana linia koloru [ :J - proj. studnie kablowe UMWL

AT —><—><—  -istn. infrastruktura telekomunikacyjna OPL do demontazu
Na mapie nie umieszczono: XX~ -istn. infrastruktura telekomunikacy jnej UMWL do demontazu
Linii zabudowy oraz rozgraniczajacych zgodnych - 73rys istnie jgcego mostu

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. - - —

: i , p : . - proj. linia napowietrzna nN
Sluzebnos$ci gruntowych ujawnionych w ksiegach wieczystych.

Wykazane na mapie uzytki gruntowe i kontury klasyfikacyijne — — — - proj. linia kablowa nN
sa zgodne z danymi ewidencji gruntdw. — - istn. linia napowiefrzna nN do dalszej eksploatacji

O— - istn. oprawa o$w. drogowego z demontazu ?&— - istn. oprawa osw. drogowego do demontazu
Wszelkie obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu oraz —X—>X—  -stn. linia napowietrzna do demontazu. —X—>X— - istn. linia kablowa do demontazu
geodezyjne] inwentaryzacjli przez jednostkil wykonawstwa

geodezyjnego.

Zarzad Drog Powiatowych w Krasniku
ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik

: =
Nr. ks rob: 1092/31/2019 GEODETA '
ID: 6640.1502.2019 7/

Datas 25.11.2019

Powiat Krasnicki

mg¥Robért Szelest al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik

Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT

VBCADPROJEKT Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna

WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD tel. 536 946 078, biuro@vbcadprojekt-pl, www.vbcadprojekt.pl

NAZWA ZADANIA | JEDN. PROJ. |INWESTOR| ZAMAWIAJACY

[ 1\
‘ Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289 w miejscowosci Zakrzowek
Szkic lokalizaciji
T LOKALIZACJA | wajewddztwo: lubelskie, powiat: krasnicki, gmina: Zakrzéwek, mie jscowas¢: Zakrzéowek
T.060%. Jo13, 19%8 OBIEKT MOST W CIAGU DROGI NR 2289L W M. ZAKRZOWEK
[do ewidencimater 5w zasob | 219 -1- 2 3 rrsex | PLAN SYTUACYINY
Imig, nazwisko i pod!pis osoby | " = . ”
;ep,ezmw;ce;, agn o l /('/6{/0 bol ' SPECJALNOSE FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
A, ; Mostowa Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp LUB/0156/PWOM/08 t/%
Zakrzowek Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Zielinski 451/Lb/2001 (@ﬂ*/
Osada
Elekfryczna Projektant mgr inz. Dariusz Kon LUB/0270/PWBE/ 16 %
Elektryczna Sprawdzajacy mgr inz. Dariusz Zaorski LUB/0278/PWBE/ 16 OX/
Telekomunikacy jna Projektant mgr inz. Dariusz Zaorski LUB/0212/ZHOT/07 (}Z/
STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NR RYS:
? PROJEKT BUDOWLANY | MOSTOWA | 12.2019 | 1:500 /




OBCIAZENIE OBIEKTU
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umocnienie skarp dyblami
betonowymi DC

gorowy umocnienia
0x110 cm - L=250 ¢m

murek o
skarpy

gorowy umocnienia
0x110 cm - L=410 ¢cm

murek o
skarpy
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NC T T NT T T T T TN T

NL L T T T T T T T\TT

umocnienie stozka dyblami

750 cm

rowy umocnienia
x10cm - L

%

murek o
skarpy

p i polek materacem gabionowym gr. 23 ¢m na

-,

geowtokninie separacy jnej pod obiektiem oraz 8.00 m przed i za

umocnienie skar

frakcji 10 cm pod obiektiem oraz 8.00 m przed i za

umocnienie dna narzutem kamiennym gr. 20 cm
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PRZEKROJ PODKUZNY  SkALA 150 OBCIAZENIE OBIEKTU
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2100 : : : : : : : : : : | : : : : 22100

| | ; ; | | | | : ; | ; ; : 5 | Beton konstrukcyjny: ~ (30/37 Beton konstrukcyjny:  (25/30

220501 : : 4 ¢m | w-wa Scieralna : : : : 4 cm | w-wa Scieralna : : : 4 ¢m | -w-wa Scieralna : | 22050
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2000 R S Tcm | w-wa podbudowy z bet. asf . - S R T L Tcm | izolacja z pap termozgrzewalnych. . ... R Tcm | w-wa podbudowy z bet asf .. ... .. | 22000
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Klasa ekspozycji befonu kapy gzymsowe: XC4+XD3+XFb

217,00

\ ; zasypka przyczotka
|

nawierzchnia gruntowa sredniej gr. 5 cm
zapewniajaca migracje zwierzat
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| [
Klasa ekspozycji betonu scian bocznych: XCa+XDT+XF2+XAT
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Klasa ekspozycji betonu kapy chodnikowe: XC4+XD3+XFb
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Zarzad Drog Powiatowych w Krasniku
ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik

Powiat Krasnicki
al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik
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Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT

VBCADPROJEKT Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna

WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD tel. 536 946 078, biuro@vbcadprojekt.pl, www.vbcadprojekt-pl
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 22891 w miejscowosci Zakrzowek

NAZWA ZADANIA| JEDN. PROJ. |INWESTOR| ZAMAWIAJACY

\ : A =038
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| : : : : : : : : : : : : : L : } LOKALIZACA | wojewddztwo: lubelskie, powiat: krasnicki, gmina: Zakrzéwek, miejscowosé: Zakrzowek
' |
\
\
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barieroporecz

elastyczna masa
uszczelniajgca

60

kit fugowy lub zaprawa
szybkowigzaca

prefabrykowana deska
gzymsowa wys. 60 cm

PRZEKROJ POPRZECZNY

SKALA 1:.25

1180

380

(Val
=]

0.5cm

77
—

ow

powtoka nawierzchniowo-izolacy jna

235 cm

beton (25/30 - kapa gzymsowa

Tcm

izolacja z pap termozgrzewalnych

50 cm

plyta ustroju niosgcego

0$ zatamania spadkéw

NN

1 PAS RUCHU

STRZYZEWICE G

@ POLICHNA

4 cm | w-wa Scieralna

§ 5cm | w-wa wiazaca

S Tcm | izolacja z pap termozgrzewalnych
‘3 ‘

v

50 cm | ptyta ustroju niosgcego

.0 22~

7

0S saczkow

elastyczna masa
uszczelniajaca

kraweznik kamienny 20x20 cm na
podlewce z zaprawy niskoskurczowej

elastyczna tasma uszczelniajaca

dren podluzny na izolacji

// %ania spadkow |

dren podtuzny na izolacji y

% sgczek pionowy

380

PAS RUCHU
elastyczna masa
uszczelniajaca
kraweznik kamienny 20x20 cm na
podlewce z zaprawy niskoskurczowej
elastyczna tasma uszczelniajaca
{\{\{\}\}\{\{\{\}\}\{\{\{‘}‘}

390

| 390

sgczek pionowy

1168

1180

barieroporecz

elastyczna masa
uszczelniajyca

kit fugowy lub zaprawa
szybkowigzaca

prefabrykowana deska
gzymsowa wys. 60 cm

dren podtuzny na izolacji

OBCIAZENIE OBIEKTU
klasa B

(masa pojazdow dopuszczonych do ruchu na obiekcie 40 t.)
wg PN-85/5-10030

Stal zbrojeniowa: A-lll N'| Beton niekonstrukcyjny: (12/15
Beton konstrukcyny: — (30/37| Beton konstrukcyjny:  (25/30
Klasa ekspozycji befonu pali: X(2+XA2
Klasa ekspozycji betonu oczepu pali [taw fund): XC2+XA1+XF1
Klasa ekspozycji betonu Scian pionowych: XCL+XD1+XF2+XAT
Klasa ekspozycji betonu ptyty pomostu: XCh+XFL+XAT+XD1
Klasa ekspozycji betonu Scian bocznych: XCa+ XD+ XF2+XAT
Klasa ekspozycji betonu plyt przejsciowych: X(2
Klasa ekspozycji befonu kapy gzymsowe: XC4+XD3+XF4
Klasa ekspozycji befonu kapy chodnikowe: XC4+XD3+XF4

Zarzad Drog Powiatowych w Krasniku
ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik

Powiat Krasnicki
al. Niepodlegto$ci 20, 23-204 Krasnik

Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT

VBCADPROJ EKT Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna

WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD tel. 536 946 078, biuro@vbcadprojekt pl, www.vbcadprojekt.pl

Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289 w miejscowosci Zakrzéwek

NAZWA ZADANIA| JEDN. PROJ. |INWESTOR| ZAMAWIAJAC

LOKALIZACJA | wojew6dztwo: lubelskie, powiat: krasnicki, gmina: Zakrzéwek, miejscowosc: Zakrzowek
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obrzeze 8x30 cm
6 cm | kostka bruk.-bet. wibroprasowana
4 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowegao ACTIS 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa T4
5cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACI6W 15 cm | podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem (1.5/2
7 cm | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego ACI6P 15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku
20 cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem (90/3 Razem 39 cm
22 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzane j spoiwem hydraulicznym

25 cm

warstwa ulepszonego podloza z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym

kraweznik 15x30 cm

Razem 83 cm

PRZEKROJE KONS TRUKCY JNE

SKALA 1:.20

Konstrukcja zjazdu

8 cm

kostka bruk.-bet. wibroprasowana

Jcm

podsypka cementowo-piaskowa T:4

20 cm

warstwa z mieszanki zwigzanej cementem (3/4

10 cm

warstwa z mieszanki zwigzanej cementem (15/2

Razem 41cm

Parametry drogi

Kategoria drogi - powiafowa
Klasa drogi- /

Predkosc projektowa - 50km/h

Kategoria ruchu ruchu - KR3
Grupa nosnosci podtoza -G4
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20 cm | obrzeze 6x20 cm

Zarzad Drag Powiatowych w Krasniku
ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik

Powiat Krasnicki

al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Krasnik
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8 cm | tawa betonowa (8/10

5 c¢m | podsypka cementowo-piaskowa T4
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1. Elementy niewidoczne podpér (tawa) wrysowano jako gabaryt szacunkowy.

Zarzad Drog Powiatowych w Krasniku
ul. Szpitalna 2A, 23-204 Krasnik

Powiat Krasnicki
al. Niepodlegto$ci 20, 23-204 Krasnik
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ELEMENT JEDN. | 1LOSC
Balustrada:
Elementy stalowe:
Przeciggi mb 24.4
kg 298.9
Prowadnica bariery typu “B” mb 44.0
kg 488.4
Elementy zelbetowe:
Stupki betonowe m’ 10
Nawierzchnie do rozbiorki:
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 12 cm m? 509.3
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 12 cm (na moscie) m? 86.6
Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 30 cm m? 509.3
Kostka befonowa gr. 6 cm m? 296.4
Ustréj niosacy:
Ustréj zelbetowy m’ 320
Podpory:
Elementy zelbetowe:
korpusy m’ 16.5
Scianki zapleczne m’ 55
tawy m’ 219
skrzydta m’ 36
Wyposazenie przyobiektowe:
Scieki skarpowe-betonowe m’ 0.4
Umocnienie skarpy z betonu m’ 0.7
Krawezniki betonowe mb 163.5
m’ 9.8
Obrzeza betonowe mb 139.6
m’ 3.4
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Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Zielinski 451/Lb/2001 ‘
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.

4. INFORMACJA BIOZ

Temat Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowoSci

Zakrzowek

Obiekt Obiekt mostowy w ciagu drogi powiatowej nr 2289L.

Adres m. Zakrzéwek, gmina Zakrzéwek, powiat krasnicki, woj. lubelskie
obiektu
Jednostk .
ev:i dzgzyji a Obreb Numery dziatek
06071,0—2 0018 Zakrzowek 684, 829/1, 1181, 855/3, 673
Zakrzowek
Kategoria

obiektu XXVII - mosty
budowlanego

Branza Mostowa

Inwestor Starostwo Powiatowe w Krasniku
Al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Kras$nik

Zamawiajacy Zarzad Drég Powiatowych w Krasniku
Al. Szpitalna 2A , 23-204 Kras$nik

Funkcja Imi¢ Nazwisko / Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp
Branza mostowa Upr. nr LUB/0156/PWOM/08 do proj. bez ograniczen w spec.
mostowej
Lublin 12 grudzien 2019 r
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1.

Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.

Nazwa obiektu budowlanego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbiorka istniejagcego mostu oraz budowa
nowego obiektu mostowego przez naturalng przeszkod¢ terenowa — wawoz naturalny z
rowem melioracyjnym w celu dostosowania go do obowigzujacych przepisow
technicznych, dla tej klasy drogi dla tematu:

»Przebudowa mostu na drodze powiatowej 2289L w miejscowosci Zakrzowek”

Adres obiektu budowlanego:

Projektowany obiekt mostowy bedzie znajdowat si¢ w wojewddztwie lubelskim, powiecie
krasnickim, gminie Zakrzéwek, miejscowosci Zakrzowek w ciggu drogi powiatowej nr
2289L (ulicy Wojtowicza) nad naturalng przeszkode terenowg — wawoz naturalny z
rowem melioracyjnym

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Krasniku
Al. Niepodlegtosci 20, 23-204 Kras$nik

Zarzadca drogi
Zarzad Drog Powiatowych w Krasniku
Al. Szpitalna 2A , 23-204 Kras$nik

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Gnyp
Adres: Skrzynice Kolonia45 b, 23-114 Jabtonna

. Podstawa opracowania.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — art.21 ,,a” (tekst jednolity Dz. U. z 2018
r. poz.1202)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).

. Zakres robot zamierzenia inwestycyjnego.

W ramach budowy mostu zostang wykonane nast¢pujace roboty mostowe:

- roboty rozbiérkowe mostu

- roboty rozbiorkowe nawierzchni drogi na dojezdzie

- wykonanie wykopow pod lawy fundamentowe

- wykonanie pali fundamentowych

- wykonanie taw fundamentowych

- wykonanie ustroju niosgcego ,,na mokro”

- wykonanie skrzydelek zelbetowych na potaczeniu korpusu drogowego z obiektem
- wykonanie elementow odwodnienia ptyty ustroju niosgcego

- wykonanie zasypki za przyczotkiem
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.

- wykonanie ptyt przejsciowych

- wykonanie izolacji przeciwwodnej ustroju niosgcego

- zabezpieczenie izolacjg lekka powierzchni betonowych stykajacych si¢ z gruntem
- wykonanie kap gzymsowych,

- ustawienie kraweznikow na obiekcie i dojazdach

- wykonanie odwodnienia skarpowego.

- umocnienie skarp

- wyprofilowanie i umocnienie terenu pod obiektem

- ustawienie barier ochronnych na obiekcie

- wykonanie nawierzchni na obiekcie o dojazdach.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
» rzeka Bystrzyca z cigglym przeptywem wody,
» droga powiatowa nr 2289L z ruchem pojazdéw samochodowych,
* napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napiecia.
* wykopy.
Strefa oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza si¢ do dziatek inwestora i do
dziatek przylegtych.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Szczegotowy zakres robdt budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dotyczy w przypadku przebudowy drogi
nastepujace rodzaje zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robot branzy mostowej i
innych:

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci:

* roboty wykonywane przy cieku z wysokim poziomem wody — wypadki zwigzane z
utonigciem,

 roboty wykonywane pod ruchem samochodowym na drodze powiatowej,

* zagrozenia zwigzane z robotami ziemnymi podczas odkopywania i zasypywania,

» zagrozenia zwigzane z Wbijaniem grodzic stalowych,

» zagrozenia wynikajace z pracy na wysokosci nad ciekiem wodnym,

* zagrozenia zwigzane z montazem elementow stalowych i prefabrykowanych,

* zagrozenia zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi podczas robot budowlano-
montazowych,

* zagrozenia zwigzane z robotami betoniarskimi,

* zagrozenia zwigzane z robotami ciesielskimi,

* roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko porazeniem pradem -
elektrownie polowe, sprz¢t o napedzie elektrycznym, -prace spawalnicze, - prace pod
napowietrznymi liniami energetycznymi itp.,

» osunigcie $cian i wpadniecie do wykopu,

» upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
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Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowosci Zakrzowek.

» przygniecenie podczas za- i wytadunku prefabrykatow i innych elementow.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi, roboty prowadzi¢
recznie pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikow poszczegdlnych sieci. Wykopy na
catej dtugosci oznakowac taSma ostrzegawcza.

Zachowac¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy za- i wytadunku, oraz ustawianiu prefabrykatow
(monolitycznych).

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot, uprawniona osoba z kierownictwa budowy
powinna dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie,
zapozna¢ pracownikow z zakresem stanowiskowym prac ze specjalnym zwrdceniem
uwagi:

» zasady wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych,

» zasady postgpowania w przypadku wystepowania zagrozen,

» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

» konieczno$¢ stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i butow
roboczych,

» zabezpieczenie przed skutkami zagrozen.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

» szkolenie wstepne,

* szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy 1 regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy’’) powinien zapoznad
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogolnego, szkolenia wstgpnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dluzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okre§lonym stanowisku
pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
— lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegodlne zagrozenia dla zdrowia
lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoro6w zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczg¢ciem danej
pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania W sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ teren przez oznakowanie zgodne z
organizacjg ruchu na czas prowadzenia robot. Teren robot ziemnych zabezpieczy¢ przed
wtargnigciem przypadkowych osob tasmami na palikach.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatow
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub
w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

* 3,0 m —dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 KV,

* 5,0 m—dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym 15
KV,

* 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajagcym
30 KV,

* 15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajagcym
110 KV,

» 30,0 m —dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na
niebezpieczng  odleglos¢ do  w/w  napowietrznych  lub  kablowych  linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od
odbiornikow energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polgczenia z urzadzeniami mechanicznymi
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wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie
urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku,
a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych

I mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
miesiac,
¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych rdznicowoprgdowych w wi/w
instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza si¢ nizsza wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20m.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatlow i wyrobow.
Sktadowiska materiatdéw, wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposob
wykluczajacy mozliwo$§¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow 1 urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0m, a
stosy materiatbw workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej
10 — warstw.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie skltadowanych materiatow lub wyrobow o ptloty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych i telefonicznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany
obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie 1 schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materialdéw lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasigegu prowadzonych robot.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed sptywem wody z przyleglego terenu.
W miejscach gdzie sa zjazdy do magazynow, sklepdéw, zakladéw ustugowych nalezy
odpowiednio oznakowac 1 umozliwi¢ wtasciwy dojazd w wypadku pozaru lub innego
zagrozenia.
Przy wykonywaniu zjazdéw do pracujacych zaktadéw, magazynow czy sklepow gdzie jest
nasilenie ruchu nalezy umiesci¢ oznakowanie pionowe i zabezpieczy¢ pulsujacymi
Swiattami.
Przy prowadzeniu rob6t nalezy stosowaé si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 woko6t budowy.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okres$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno —
ruchowg lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Prace ziemne przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach z czynnymi urzadzeniami
energetycznymi i gazowymi wykonywaé po zgtoszeniu w zaktadowej Dyspozycji Ruchu
Zaktadu Energetycznego 1 Zakladu Gazowniczego po uzyskaniu dopuszczenia
wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujacymi procedurami w w/w instytucjach.

Prace w pasie drogowym wykonywac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
robot.

. Prowadzenie robot budowlanych wymaga:

* podania przez Wykonawcge w S$rodkach masowego przekazu informacji, o
przystapieniu do robdt przed ich rozpoczgciem zgodnie z warunkami umowy i
Specyfikacjach Technicznych WiORB,

» opracowanie czasowej organizacji ruchu dla ulicy Lipskiej na czas prowadzonych
robot

» odpowiedniego oznakowania tablicami informacyjnymi - zakaz wstepu na teren
budowy osobom nieupowaznionym, gtebokie wykopy itp.,

* wyznaczenia stref zagrozenia pracy sprzetem mechanicznym (dzwigi, koparki, itp.),
stosowania przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot budowy
dotyczacych halasu, wibracji i1 zanieczyszczen S$rodkami toksycznymi, sktadowania
materialow latwopalnych zgodnie z przepisami i zabezpieczenia ich przed dostgpem 0sob
trzecich,

e Wwyznaczenie i 0znaczenie miejsc przebiegu linii podziemnych i napowietrznych, linii
elektrycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodociggowych, gazowych, sanitarnej i
innych.

* nie stosowania materiatow szkodliwych dla otoczenia (nieposiadajacych atestow),
nalezytego utrzymania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i socjalnych znajdujacych
si¢ na placu budowy oraz sprz¢tu 1 odziezy ochronnej 0sob zatrudnionych na budowie.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacj¢ oraz
rysunki i ewentualne inne szczegdtowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Opracowat

mgr inz. Krzysztof Gnyp
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I OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. DANE OGOLNE
1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato wykonane przez firme GEO — WIZJA ustugi
geologiczne, Giedlarowa 422 B, 37-300 Lezajsk na zlecenie firmy Biuro Inzynierskie
Vbcadprojekt Krzysztof Gnyp, Skrzynice - Kolonia 45 B, 23-114 Jabionna.

1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463);

- Mapa zasadnicza dostarczona przez Zleceniodawce

- Wizja lokalna, polowe oraz laboratoryjne badania podioza gruntowego wykonane do
niniejszego opracowania

- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar

- Norma PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady

ogéine

Norma PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania Polowe

Norma PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogdine

Norma PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

Geotechniczne warunki posadowienia
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1.1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych
wystepujgcych w podtozu badanego obszaru. W zakres opracowania wchodzg nastepujgce
czynnosci:

- wizja lokalna, wykonanie badan podioza gruntowego oraz obserwacja wystepowania
pozioméw wéd gruntowych

- okreslenie wstepnych warunkéw gruntowo — wodnych

1.2. LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Obszar badan znajduje sie na gruntach miejscowosci Zakrzoéwek przy drodze
powiatowej nr 2289 L. Rzedne terenu w miejscach wykonanych wierceri wahajg sie w
granicach 216,30 — 216,40 m n.p.m. Rzedne terenu zostaly odczytane z mapy zasadniczej
dostarczonej przez Zleceniodawce. Sa to wartosci obarczone btedem w granicach £ 0,2 m.

Wedtug podziatu na jednostki fizyczno-geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia
fizyczna Polski , 2002r.) obszar, na ktérym potozony jest obszar badar znajduje sie na
Roztoczu Zachodnim.

Lokalizacja obszaru badan oraz usytuowanie otworéw badawczych przedstawiono na
mapie dokumentacyjnej na ZAL. NR 1.

1.3. OPIS BADAN

W dniu 18.10.2019 roku zostaly wykonane geotechniczne badania podtoza
gruntowego na omawianym obszarze. Wykonano 2 otwory geotechniczne do gtebokosci
11,5 m p.p.t. Wydobywane prébki gruntu zostaty poddane badaniom makroskopowym,
jednoczesnie prowadzono obserwacje poziomu wod gruntowych. Po zakorczeniu wiercen,
otwory badawcze =zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z zachowaniem profilu
geologicznego. Prace terenowe przeprowadzono pod statym nadzorem geologicznym osoby

uprawnionej do nadzorowania tego rodzaju prac i badan.

Geotechniczne warunki posadowienia
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Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na ZAt. NR 1, szczegdtowe profile
otworéw geotechnicznych na ZAt. NR 2, natomiast przekr6j geotechniczny przedstawiono
na ZAt. NR 3.

1.4. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkéw
gruntowych. Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano
zgodnie z PN —EN- ISO- 14688-1-2006.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gtebokosci 11,5 m p.p.t. biorg
udziat nasypy antropogeniczne, osady zastoiskowe oraz akumulacji rzecznej oraz
wodnolodowcowej.

Utwory nasypowe:

Nasypy antropogenieczne gtéwnie zbudowane sg z gruntéw spoistych
wyksztatconych litologicznie w postaci piaskéw gliniastych préchnicznych oraz namutéw

wymieszanych z gruzem.

Utwory holocenskie:

Wyksztatcone sg w postaci osadéw pochodzenia organicznego. Reprezentowane s3

przez namuty piaszczyste, namuly gliniaste oraz torfy.

Utwory plejstocenskie:

Wyksztalcone sg w postaci osadéw pochodzenia wodnolodowcowego.
Reprezentowane s3 przez gliny, gliny pylaste oraz pyty.

Geotechniczne warunki posadowienia
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Utwory kredowe:

PodsScielajg bezposrednio obszar wykonanych badan i wyksztatcone sg w postaci
zwietrzelin gliniastych margla.

Szczegbtowg budowe geologiczng podioza z podziatem na warstwy geotechniczne,
przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych na ZAt. NR 2.

1.5. WARUNKI WODNE

Na badanym terenie, do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dzien
wykonania wiercen, stwierdzono wystepowanie zwierciadla wéd gruntowych w postaci
sgczen Srédglinowych na gtebokosci 1,0 m p.p.t.

1.6. WNIOSKI | ZALECENIA

1. W wyniku przeprowadzonych badan, nalezy stwierdzi¢, ze podioze gruntowe jest
nierébwnomiernie wyksztatcone pod wzgledem litologicznym.

2. W trakcie wiercen (pazdzienik 2019 r.) prowadzono obserwacje
hydrogeologiczng. W rozpoznanej strefie podioza do giebokosci 11,5 m p.p.t.
stwierdzono wystgpowanie zwierciadta wéd gruntowych w postaci sgczen
$rodglinowych na gtebokosci 1,0 m p.p.t.

3. Zasilanie poziomu wodono$nego nalezy wigzac z infiltracjg wéd po opadowych
oraz roztopowych. Wahania zwierciadta moga wynosi¢ + 0,5 m w stosunku do
stanu stwierdzonego.

4. Grunty warstw geotechnicznych nl , la, Ib, lla oraz lIb sklasyfikowano jako
stabono$ne, ze wzgledu na niejednorodng budowe, zawarto$¢ czesci
organicznych w swojej budowie oraz plastyczny i miekkoplastyczny stan gruntu i
nie nadajg sie do posredniego posadowienia obiektu.

5. Grunty warstw geotechnicznych /Il a oraz /il b sklasyfikowano jako nosne i nadajg
sie do posadowienia posredniego obiektu.
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6. Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463);
projektowany obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej, a badany teren
obecnie nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych, w przypadku
posadowienia obiektu w warstwach geotechnicznych lll a oraz lll b. Ostatecznie
kategorie geotechniczng obiektu ustala Projektant.

7. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne
nalezy wykona¢é zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli”. Do obliczern nalezy przyja¢ bardziej
niekorzystng warto§¢ wspétczynnika materiatowego ,,y m”, ktéry zapewnia wieksze
bezpieczenstwo budowli. Zgodnie z pkt. 3.3.4. powyzszej normy warto$¢
wspotczynnika korekcyjnego ,y m” dla gruntéw spoistych nalezy zmniejszy¢
mnozac przez 0,9, poniewaz parametry geotechniczne byly ustalone metodg ,B”.

8. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresie suchym bezopadowym, ze
wzgledu na ryzyko wystepowania podwyzszonego stanu wod gruntowych w
dtugich okresach deszczowych i podczas gwattownych roztopow.

9. Maksymalna giebokos$¢ przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi h,= 1,0 m
pod poziomem terenu.

10. Przedstawiony model budowy geologicznej na przekroju geotechnicznym moze
odbiega¢ od stanu rzeczywistego. Jest on wizualizacjg interpolacji warstw
pomiedzy wykonanymi otworami badawczymi.

11.Podane wartosci |, sg wartosciami usrednionymi dla danej warstwy
geotechnicznej.

il. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1. OPIS BADAN

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1. Wykonano 2 otwory
badawcze do gtebokosci 11,5 m p.p.t. Lokalizacja otworéw zostata wyznaczona przez
Zleceniodawce.

Geotechniczne warunki posadowienia
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2.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Za podstawe wydzielen warstw geotechnicznych przyjeto wilasnosci fizyko-
mechaniczne gruntu, gdzie uwzglednione zostaty wyniki badan makroskopowych oraz badan

probek penetrometrem ttoczkowym. W podfozu wydzielono 7 warstw geotechnicznych:

Warstwa geotechnicznan |

Do warstwy tej zaliczono antropogeniczne nasypy zbudowane gtéwnie piaskéw
gliniastych préchniczych oraz namutéw z okruchami gruzu. Ze wzgledu na nie jednorodno$é
gruntu z jakich zbudowane sg nasypy, parametréw geotechnicznych nie okreslono.

Warstwa geotechnicznal a

Do warstwy tej zaliczono plastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci piaskow gliniastych, pytéw piaszczystych oraz glin. Pod wzgledem stratygraficznym
zaliczono je do czwartorzedu (plejstocen). Sg one wilgotne.

Wartosci parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujac
za parametr wiodgcy stopien plastycznosci, ustalony na podstawie badan (penetrometr
ttoczkowy). WartosSci parametréw przedstawiono w ZAt.. NR 4 oraz ponizej:

- wilgotno$¢ naturalna W,=21%

- gestosé objetosciowa p=2,05T/m’

- stopien plastycznosci IL=0,38

- spojnosc Cy =9,55kPa

- kat tarcia wewnetrznego .= 10,8°

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 12145 kPa

Geotechniczne warunki posadowienia
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- edometryczny modut Scisliwosci M, = 17350 kPa

Warstwa geotechniczna | b

Do warstwy tej zaliczono migkkoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone
w postaci pytow oraz glin pylastych. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do
czwartorzedu (plejstocen). Sg one wilgotne.

Wartosci parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc
za parametr wiodgcy stopien plastycznosci, ustalony na podstawie badan (penetrometr
ttoczkowy). Wartosci parametrow przedstawiono w ZAt.. NR 4 oraz ponizej:

- wilgotno$¢ naturalna W,=32%

- gestos¢ objetosciowa p=190T/m°

- stopien plastycznosci I =0,55

- spéjnoscé Cy=7,70kPa

- kat tarcia wewnetrznego .= 9,2°

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 9933 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci M, = 14190 kPa

Warstwa geotechniczna ll a

Do warstwy tej zaliczono grunty organiczne plastyczne, litologicznie wyksztatcone w
postaci namutdéw piaszczystych oraz namutéw gliniastych. Pod wzgledem stratygraficznym
zaliczono je do czwartorzedu (holocen). Sg one wilgotne.

Parametry geotechniczne dla gruntéw organicznych okreslono metodg ,C” (na
podstawie doswiadczen i literatury). Wartosci parametréow przedstawiono w ZAt. NR 4 oraz

ponizej:

- wilgotno$¢ naturalna W,=40%

Geotechniczne warunki posadowienia
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- gesto$é objetosciowa p=1,70 T/m®

- stopien plastycznosci IL=0,34

- kohezja ¢y = 6 kPa

- kat tarcia wewnetrznego bu=7°

- edometryczny modut Scisliwosci M, = 1500 kPa
Warstwa Il b

Do warstwy tej zaliczono grunty organiczne, litologicznie wyksztalcone w postaci
torfow . Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu (holocen). Parametry
geotechniczne dla gruntéw organicznych okreslono metodg ,C” (na podstawie do$wiadczen i
literatury).

- wilgotnos¢ naturalna W,=70%

- gesto$é objetosciowa p=1,05T/m’
- kat tarcia wewnetrznego ¢.= 4,2°

- spéjnosé cy =4 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 1000 kPa

Warstwa geotechniczna lll a

Do warstwy tej zaliczono grunty twardoplastyczne spoiste, litologicznie wyksztatcone
w postaci zwietrzelin gliniastych margla, skfadajgce sie¢ w ok. 80% z gliniasto pylastego
spoiwa. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do kredy. S3g one mato wilgotne..

Warto$ci parametréow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujac
za parametr wiodgcy stopien plastycznosci, ustalony na podstawie badan terenowych.
Wartosci parametréw przedstawiono w ZAt.. NR 4 oraz ponizej:

Geotechniczne warunki posadowienia
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- wilgotnos$¢ naturalna W,=22%

- gestosé objetosciowa p=2,05T/m’

- stopien plastycznosci IL=0,10

- spéjnosc Cy=22,11kPa
- kat tarcia wewnetrznego bu= 16,4°

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 26041 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci M, = 37202 kPa

Warstwa geotechniczna lll b

Do warstwy tej zaliczono grunty péizwarte spoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci zwietrzelin gliniastych margla, sktadajgce sie w ok. 80% z gliniasto pylastego spoiwa.
Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do kredy. S3g one mato wilgotne..

Wartosci parametréw geotechnicznych dia tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc
za parametr wiodgcy stopien plastycznosci, ustalony na podstawie badan terenowych.
Wartosci parametréw przedstawiono w ZAt. NR 4 oraz ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna Wh=22%

- gestosé objetosciowa p=2,05T/m*

- stopien plastycznosci I.=0,00

- spéjnosé Cy =30kPa

- kat tarcia wewnetrznego ¢, = 18,0°

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 33845 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci M, = 48351 kPa

Geotechniczne warunki posadowienia
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2.3. PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

Wszystkie zebrane parametry geotechniczne gruntéw podano w zestawieniu w ZAt..
NR 4.

il PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. PROGNOZA ZMIAN WLASCIOWSCI GRUNTOW W CZASIE

Zalegajgce w podtozu grunty antropogeniczne, organiczne oraz w stanie plastycznym
oraz migkkoplastycznym nie mogg stanowi¢ podioza gruntowego projektowanego obiektu.
Grunty te odznaczajg sie duzg Scisliwoscig i matym oporem na $cinanie, powoduje to
dtugotrwate i nierébwnomierne osiadanie.

3.2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne wg normy PN -81/B-03020 zestawiono w ZAt.. NR 4.

3.3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA
OBLICZEN

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjg¢ zgodnie z Zatgcznikiem B do
normy EN 1997-1:2004

3.4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

W normalnych, istniejgcych warunkach (sezon jesienny), wystepujace w podtozu
projektowanego obiektu grunty nie powinny oddziatywa¢ na fundament. Jednakze trzeba
zachowac gteboko$¢ nadktadu 1,0 m od spodu fundamentu do powierzchni, aby grunty w

Geotechniczne warunki posadowienia
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podiozu nie ulegly przemarznieciu i aby przez to nie pogorszyty sie warunki posadowienia
obiektu budowlanego.

3.5. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Model pracy podioza przy sprawdzeniu oporu granicznego podioza wg EN 1997-
1:2004, nalezy rozpatrywaé¢ w warunkach ,z odptywem ”.

3.6. OKRESLENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Nosnos¢ i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywaé
zgodnie z Zatgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

Gruntami zdolnymi do przyjecia obcigzen posrednich od obiektu sg grunty warstw
geotechnicznych Ml a oraz Il b wystepujgce na badanym terenie.

3.7. USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Wielkosci parametréw geotechnicznych oraz migzszo$¢ warstw i rodzaj gruntow
podano w zatgcznikach graficznych i w opisie warstw. Dane te pozwolg na prawidtowe

zaprojektowanie posadowienia.

3.8. WYKONASTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika roboty
ziemne — Wymagania ogéine” .

Geotechniczne warunki posadowienia
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3.9. ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Projektujgc posadowienie obiektu nalezy zwréci¢é uwage na odciecie wod
gruntowych na etapie budowy oraz zabezpieczenie obiektu przed jej niekorzystnym

wplywem na etapie eksploataciji.

3.10. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Po wykonaniu obiektu zaleca sie periodyczny monitoring geodezyjny. Czestos¢ i czas

trwania ewentualnych pomiaréw powinna zosta¢ okreslona przez Konstruktora.

GEOLOG
mgqr Mariusz Zoladz
upr. nr VII-1813
upr. nr X1-0202
upr. nr X11-0182
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW alycznik nr.5

UZYTYCH NA MAPACH, PROFILACH I PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN—86/B—02480

GRUNTY NASYPOWE

NB  nasyp budowlany
NN  nasyp nickontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt préchniczny 2% <logm< 5%
Nm namud 5% <1< 30%
T torf 30% <lpm

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina 8
KWg zwietrzelina gliniasta g
KR  rumosz g
KRg rumosz gliniasty =
Z Zwir g
Zg  zwir gliniasty §
Po pospéika 'a
Pog  pospotka gliniasta

Pr piasek gruby
Ps piasek $redni
Pd piasek drobny
Pr piasek pylasty
Tp  pylpiaszczysty
Pg piasek gliniasty

drobnoziamiste,
niespoiste

L5 pyt 8
Gp  glina piaszczysta 2
G  glina &
Gm  glina pylasta .%
Gpz  glina piaszczysta zwiezla £
Gz glina zwigzta §
Gnz  glina pylasta zwigzla §
Ip it piaszczysty
I it
In it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda
SM  skata miekka
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE UJETE
NORMA
kreda miode osady
gytia jeziorne

wegiel kamienny

kr
gy
cb wegiel brunatny
ck
kp kreda piszgca

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU

GRUNTOW
t+ domieszki
/ przewarstwienia (wkladki)
/ na pograniczu

()  wnawiasie okreslenia uzupemiajace dotyczace:
skladu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

4  numer wiercenia

52,7 rzgdna wiercenia

OZNACZENIE STANU GRUNTU
zg zaggszezony
szg Srednio zageszczony
In luzny
W Zwarty
pzw  pblzwarty
tpl twardoplastyczny
pl plastyczny
mpl  miekkoplastyczny
pl  plynny
S suchy
mw  malo wilgotny
w wilgotny
m mokry
n nawodniony

Ip stopien zageszczenia
I stopien plastycznosci

T~ OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

'yw wyinterpretowany maksymalny poziom wody
gruntowsj (piezometryczny)
| ¥ piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
R*  wczasie wiercenia i rzedna
nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
478 .
"— grunt nawodniony
A~~~ sgczenie wody

INNE OZNACZENIA

1 numer otworu
® otwér geologiczno-inzynierski
I’ linia i numer przekroju
i numer warstwy geotechnicznej
3 _VHI, rzutprojektowanego obiektu na przekréj
z numerem (nazwa) obiektu i iloscia kondygnacji
projektowany poziom posadowienia
=== podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
== == == oranica warstwy geotechnicznej

I




