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R0OS-6220.2.1.2019
Postanowienie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w zwigzku z art. 63 ust. 2 oraz art. 64
ust.1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnienie informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze. zm.), a takze zwigzku z § 3 ust.1 pkt 60 i ust. 2
pkt.2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko ( Dz. U. z 2016 r.
poz.71) po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Drég Powiatowych 23-200 Krasnik, ul. Szpitalna
2A, TU.710.1618.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji- przedsiewzigcia oraz po uzyskaniu opinii
Regionalnego  Dyrektora Ochrony Srodowiska w  Lublinie - opinia znak:
WSTV.4240.47.2019.AST z dnial7.07.2019 roku ( data wptywu 17.07.2019), Lubelskiego
Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, Wojewddzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie ul. Pielegniarek 6, 20-708 Lublin - opinia znak: DNS-
NZ.7016.118.2019GT z dnia 09.072019 r. (data wptywu 12.07.2019 r.) oraz Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Lublinie
ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin — opinia znak: LU.RZS.436.4.3.161.2019.DB z dnia 17
lipca 2019 r. (data wptywu 19.07.2019r.)

postanawiam

nie nakfada¢ obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
planowanego przedsiewziecia pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2289 L Strzyzewice ~
Zakrzéwek — Suléw - Blinéw — Polichna od km 12+660,08 do km 17+559,00”,

uzasadnienie

Zarzad Drég Powiatowych w Krasniku wystgpit z wnioskiem TU.710.1618.2019 z dnia
27.06.2019 r. do Wéjta Gminy Zakrzéwek (data wptywu do Urzedu 28.06.2019 r.) o wydanie
decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia pn. Przebudowa
drogi powiatowej nr 2289 L Strzyzewice — Zakrzowek — Sulow — Blinéw — Polichna od km
12+660,08 do km 17+559,00” ,,

Inwestorem planowanego przedsiewziecia jest Zarzad Drog Powiatowych w Krasniku.

Do wniosku zostata zataczona karta informacyjna o przedsiewzieciu, kopia mapy
ewidencyjnej obejmujaca przewidywany teren, wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Whniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedmiotowego przedsiewziecia zamieszczony zostat
w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o
srodowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Urzedu Gminy Zakrzowek.

W dniu 1 lipca 2019 roku zostalo wszczete postepowanie w przedmiotowej sprawie. O
wszczeciu postepowania w formie obwieszczenia powiadomiono strony postepowania.



Obwieszczenie zostato rowniez zamieszczone na stronie internetowej gminy, wywieszono na
tablicach ogtoszeri Urzedu, przekazano sottysom miejscowosci Zakrzowek, Zakrzowek Wies i
Suléw gm. Zakrzowek w celu poddania do publicznej wiadomosci mieszkaiicom, rodzaj,
parametry techniczne oraz zasieg potencjalnego oddziatywania na Srodowiske
przedmiotowej inwestycji zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej
przedsiewziecia, ktére kwalifikuje je do grupy przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust.2 pkt. 2
w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko ( Dz.U. z 2016 r.,
poz.71)

W ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywac na
$rodowisko, organ wiasciwy do wydania tej decyzji, w oparciu o art. 63 ust. 1 lub 2 ustawy o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko ustala w drodze postanowienia
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko lub nie stwierdza potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na sSrodowisko. W zwigzku z powyzszym organ
prowadzacy postepowanie dziatajac zgodnie z art. 64 ust. 1 i ust.2, art. wystapit z pismem
znak: ROS$.6220.2.1.2019 z dnia 02 lipca 2019 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Lublinie, Lubelskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie,
Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie ul. Pielegniarek 6, 20-708 Lublin i
Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Lublinie ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin o wydanie opinii w przedmiocie
obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na s$rodowisko dla
planowanego przedsiewziecia.

Wynikiem wystgpien do tych organdw sg nadestane:

- opinia sanitarna znak: DNS-NZ.7016.118.2019GT z dnia 09.07.2019 r. (data wptywu
12,07.2019 r.), Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie,
Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie, w ktorej nie stwierdzit potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla w/w przedsigwzigcia.

- opinia WSTV.4240.47.2019.AST z dnia 17.07.2019 roku ( data wptywu 17.07.2019 r.)
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie, ul. Bazyliandwka 46, 20 — 144
Lublin, ktéry wyrazit opinie, ze dla przedsiewziecia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr
2289 L Strzyzewice — Zakrzéwek — Sulow — Blinéw — Polichna od km 12+660,08 do km
17+559,00”,,

nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko.

- opinia LU.RZS5.436.4.3.161.2019.KS z dnia 17.07.2019 r (data wptywu 19.07.2019 r.)
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Lublinie, gdzie réwniez nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oddziatywania
na $rodowisko ze wzgledu na mozliwy negatywny wplyw tego przedsiewzigcia na mozliwosc¢
osiggniecia celéw $rodowiskowych, o ktérych mowa w ustawie Prawo Wodne.

Odstepujac od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
uwzgledniono szczegdtowe uwarunkowania, zwigzane z kwalifikowaniem przedsiewzigcia
mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, wymienione w art. 62a i 63
w/w ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

Na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawce analizowano rodzaj i
charakterystyke przedsiewzigcia; usytuowanie, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
$rodowiska; rodzaj i skale mozliwego oddziatywania.



Inwestycja bedzie miata charakter liniowy i bedzie polega¢ na przebudowie drogi
powiatowych nr 2789L Strzyzewice —~ Zakrzéwek — Suléw — Blinéw — Polichna od km
12+660,08 do km 17+559,00, potozona jest na terenie gminy Zakrzéwek. Zagospodarowanie
w obrebie drogi stanowi w gtéwnej mierze zabudowa mieszkalna i taki.

Droga powiatowa nr 2289L posiada na poczatkowym odcinku przekréj uliczny z obustronnie
zlokalizowanym chodnikiem, ktéry w sasiedztwie Ko<ciota Rzymskokatolickiego pw. Sw.
Mikofaja Biskupa i Meczennika zmienia sie w przekrdj szlakowy z poboczami gruntowymi.
Szerokos¢ jezdni na diugosci wystepujgcych chodnikéw wynosi 6,0 m, natomiast na dalszym
odcinku droga posiada szeroko$¢ réwng 5,5 m. Odwodnienie przebudowywanej drogi
odbywa sie powierzchniowo do istniejgcych rowéw przydroznych oraz przepustéw pod
korong drogi znajdujacych sie w km:

. istniejacy przepust @ 80 w km 13+047,00 dt. 10,00m — do 0czyszczenia,

. istniejacy przepust @ 80 w km 13+404,84 dt. 9,00m — do przediuzenia o 1,00m | 0czyszczenia,

. istniejacy przepust @ 80 w km 13+840,00 dt. 10,00m - do oczyszczenia,

. istniejacy przepust @ 80 w km 14+041,00 dt. 10,00m — do oczyszczenia,
. istniejacy przepust & 80 w km 14+104,00 dt. 10,00m — do 0czyszczenia,
. istniejacy przepust @ 80 w km 14+582,35 dt. 10,00m - do przedfuzenia o 2,00m i 0czyszczenia,

. istniejacy przepust 2 @ 80 w km 14+744,00 dt. 9,50m — do przediuzenia o 1,50m i
0czyszczenia,

. istniejacy przepust @ 80 w km 15+134,00 dt. 10,00m — do przediuzenia o 1,00m i 0czyszczenia,
. istniejacy przepust 5 @ 100 w km 15+497,00 dt. 14,00m - do oczyszczenia,

. istniejacy przepust @ 80 w km 16+332,43 dt. 10,00m - do przediuzenia o 1,00m i oczyszczenia,
. istniejacy przepust @ 80 w km 16+668,00 dt. 10,00m — do catkowitej odbudowy o 1,00m i
0czyszczenia,

. istniejacy przepust & 80 w km 16+904,00 dt. 10,00m — do catkowitej odbudowy o 1,00m i
oczyszczenia,

. istniejacy przepust @ 80 w km 17+348,00 dt. 10,00m - do oczyszczenia oraz regulaciji rowu

przed wlotem i za wylotem na diugosci po 20,0 m,,
. projektowany przepust & 80 w km 17+520,65,00 df. 16,50 m — wymaga rozbiorki istniejacych
nawierzchni,.
Czes¢ przepustow zlokalizowanych na trasie nowoprojektowanego chodnika wymagajg przediuzenia
ze wzgledu na obecng dlugos¢ dostosowang jedynie do jezdni oraz obustronnych poboczy.
Nawierzchnia jezdni wykazuje liczne uszkodzenia powierzchniowe (peknigcia, nieréwnosci i ubytki).
Pogarszajacy sie stan techniczny nawierzchni znacznie obniza poziom bezpieczenstwa uzytkownikow
drogi oraz przyczynia sie do wzrostu emisji hatasu komunikacyjnego, zanieczyszczen do powietrza oraz
stezenia zanieczyszczen w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych z powierzchni
utwardzonych pasa drogowego. W ramach realizacji przedsigwzigcia zostang wykonane nastepujace
prace:
1) utozenie warstw bitumicznych,
2) wykonanie o$wietlenia,
3) oczyszczenie przydroznych rowow oraz przepustow,
4) wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem,
5) wykonanie zjazdow indywidualnych z kruszywa,
6) wykonanie chodnikéw wraz ze zjazdami,
7) regulacje wysokosciowa istniejacych nawierzchni, zjazdéw oraz chodnikéw,
8) wykonanie oznakowania.

Nawierzchnie projektowanej drogi wyznaczono po $ladzie istniejacej nawierzchni z betonu
asfaltowego. Na zatamaniach trasy odtworzone zostang istniejace tuki poziome oraz korekty kierunku.

Zasigg oddziatywania przedsigwziecia planowanego do realizacji zamknie sie w granicach
inwestycji, 1j. granicy pasa drogowego. Ze wzgledu na poszerzenie zagospodarowania pasa drogowego



poprzez usytuowanie chodnika oraz zatok autobusowych konieczne jest zastosowanie poreczy
ochronnych U-11a, ,,szczeblinkowych”, a takze uzupetnienie istniejacych barier energochionnych U-11.
Skarpy przepustow, szczegolnie wymagajacych przediuZenia, nalezy umocnic ptytami azurowymi.

W ramach planowanej inwestycji wykonane zostanie o$wietlenie dostosowane do przebiegu
istniejgcego oraz projektowanego chodnika, przej$¢ dla pieszych (dodatkowe doswietlenie),parkingu w
sasiedztwie Kosciola a takze istniejacych i projektowanych zatok autobusowych.

Biorac pod uwage natezenie ruchu, strukture rodzajowa oraz funkcje i przeznaczenie, nawierzchnig
drog zaliczono do kategorii ruchu-KR3.

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI POWIATOWEJ B
Klasa techniczna drogi Z B
Kategoria obciazenia
ruchem - KR 3
Podstawowa szeroko$¢
| jezdni 6,00 m
Pobocza szer. 0,75 m
Nawierzchnia z betonu asfaltowego
uliczny od km 12+660,08 do km 13+017,00
Przekréj potuliczny od km 13+017,00 do km
17+559,00
Predkosé drogi 50 km/h (teren zabudowany) i 60 km/h oraz "
90 km/h (teren niezabudowany) i
powierzchniowe do przydroznych rowow
Odwodnienie drogi oraz przepustow zlokalizowanych pod korong
drogi
| od km 12+660,08 do km 13+250,00
|obustronne, czesciowo oddzielone pasem
Chodniki zieleni od jezdni

(zgodnie ze stanem istniejacym)
na dalszym odcinku jednostronny

Infrastruktura ~w  pasie

oSwietlenie uliczne
drogowym

jednostronne z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Pobocza

Przebudowa drogi powiatowej poprawi ptynnos¢ ruchu, zwigkszy bezpieczeristwo zaréwno pieszych,
rowerzystow jak i uzytkownikow pojazdéw mechanicznych. Ponadto oczyszczenie rowow oraz
przepustow zniweluje wystepowanie zastoisk wody. Inwestycja ta nie zmieni istniejacego krajobrazu, a
ze wzgledu m.in. na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni poprawig sig¢ wartosci architektoniczne

terenu.

W trakcie w/w przedsiewziecia wystapi zapotrzebowanie na wode, surowce, materiaty,
paliwo oraz energie w iloéci niezbednej do realizacji inwestyciji.

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi-przepisami w tym
zakresie. Wszystkie rodzaje odpadéw powstajace na etapie realizacji inwestycji powinny byc
magazynowane selektywnie w wyznaczonych miejscach w sposob uniemozliwiajacy ich negatywne
oddziatywanie na $rodowisko, w tym przenikanie skiadnikéw odpadéw do $rodowiska, a nastgpnie
przekazane odpowiednim jednostkom dysponujacym wszelkimi niezbednymi pozwoleniami na odbior



&

odpadow, gwarantujacym zagospodarowanie odpadow zgodnie z ustawq z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach ( Dz.U. 2 2018 r., poz. 992 z pozn. zm.). ,

Scieki socjalno-bytowe powstajace na etapie realizacji inwestycji nalezy gromadzic w
przeno$nych sanitariatach typu toy- toy. Scieki te bedg odbierane przez uprawniong firme.

Bazy materialowo-sprzetowe, zaplecze socjalne budowy oraz parking sprzetu i maszyn winny by¢
lokalizowane z uwzglednieniem $rodkéw ostroznosci i zabezpieczen przed zanieczyszczeniem
zbiornikow wodnych i ciekow oraz gruntu, a takze poza zasiggiem obrysu koron drzew oraz
wykluczeniem terenow lesnych.

Tereny w rejonie lokalizacji przedsiewziecia sg narazone na okresowe zaklocenia akustyczne
spowodowane pracg cigzkiego sprzetu budowlanego oraz przejazdami transportujacymi materiaty
budowlane i surowce. Hatas powstajacy na etapie budowy jest krotkotrwaly o charakterze lokalnym i
ustapi po zakorczeniu robét. Ucigzliwosé akustyczna zalezna jest od odlegtosci od placu budowy oraz
od czasu pracy poszczegolnych urzadzen. W zwiazku z powyzszym zaleca si¢ na etapie prowadzenia
prac budowlanych:

- zaplanowac wszelkie operacje z uzyciem cigzkiego sprzetu,

- stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym,

- czas budowy ograniczy¢ do pory dziennej,

- przestrzegac zasady wylgczania silnikow w czasie przerw.

Realizacja planowanego zamierzenia wplynie na poprawe stanu klimatu akustycznego w wyniku
poprawy parametrow technicznych drogi.

W okresie realizacji przedsiewzigcia mozna spodziewaé sie rowniez ucigzliwosci zwigzanych z
emisjq substancji zanieczyszczajacych do powietrza pochodzacych z procesu spalania paliw w
silnikach spalinowych samochodéw i innych pojazdow wykorzystywanych przy pracach budowlanych i
transportowych oraz rozkladania nawierzchni bitumicznej. Etap realizacji inwestycji bedzie krotki i nie
wplynie znaczaco na stan $rodowiska i zdrowia ludzi. Wykorzystywanie sprzetu budowlanego
sprawnego technicznie oraz zastosowanie wiasciwych rozwiazan organizacyjno-technicznych majacych
ha celu ograniczenie emisji wtdmej pylu z miejsc magazynowania sypkich materiatow budowlanych, a
takze prowadzenie dziatan zapobiegajacym wtérnej emisjj pylu z transportu materiatow i odpadéw oraz
z drog, ktorymi poruszaé sie beda pojazdy wyjezdzajace z placu budowy zminimalizuje wplyw fazy
realizacji inwestycji na powietrze. Emisja substancii Zanieczyszczajacych w tej

Modernizowana droga posiada nastepujace parametry:

| Klasa techniczna drogi [z )
Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Przekroj przekrdj drogi istniejacej szlakowy

50 km/h (teren zabudowany) i 90 km/h (teren

Predkosc drogi niezabudowany)

powierzchniowe do przydroznych rowéw oraz przepustow

Odwodnienie drogi zlokalizowanych pod korong drogi

Szerokosc jezdni stata 5,0 m
Infrastruktura w pasie
drogowym

Pobocza pobocze gruntowe obustronne

nie wystepuje




W ramach realizacji przedsiewzigcia zostang wykonane nastepujace roboty:

. utozenie warstw bitumicznych,

o oczyszczenie przydroznych rowow oraz przepustow,

. umocnienie skarp w rejonie przepustow pod korong drég powiatowych,

o wykonanie ulepszonych, utwardzonych poboczy o nawierzchni bitumicznej
z dopuszczeniem ruchu pieszo-rowerowego

. wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem,

. wykonanie zjazdéw indywidualnych z kruszywa,

. wykonanie zatok autobusowych,

. wykonanie chodnikéw wraz ze zjazdami,

. regulacje wysokosciowa istniejacych nawierzchni, zjazdéw oraz chodnikéw,

L ustawienie barier energochtonnych,

. wykonanie oznakowania.

Roboty wykonywane bedg w istniejacym pasie drogowym.

Przebudowa drég powiatowych poprawi plynnos¢ ruchu, zwiekszy bezpieczenstwo
zaréwno pieszych, rowerzystow jak i uzytkownikéw pojazdéw mechanicznych. Ponadto
oczyszczenie rowOw oraz przepustow zniweluje wystepowanie zastoisk wody. Inwestycja ta
nie zmieni istniejgcego krajobrazu, a ze wzgledu m. in. na wykonanie nowej konstrukgji
nawierzchni poprawig sie wartosci architektoniczne terenu. Zasieg oddziatywania
przedsiewziecia planowanego do realizacji zamknie sie w granicach inwestycji.

W trakcie w/w przedsiewziecia wystgpi zapotrzebowanie na wode, surowce, materiaty,
paliwo oraz energie w ilosci niezbednej do realizacji inwestyciji.

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie. Wszystkie rodzaje odpadéw powstajace na etapie realizacji inwestycji powinny by¢
magazynowane selektywnie w wyznaczonych miejscach w sposéb uniemozliwiajgcy ich
negatywne oddzialywanie na s$rodowisko, w tym przenikanie skfadnikéw odpadéw do
$rodowiska, a nastepnie przekazane odpowiednim jednostkom dysponujacym wszelkimi
niezbednymi pozwoleniami na odbiér odpadéw, gwarantujgcym zagospodarowanie
odpaddéw zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z
poin. zm.).

Scieki socjalno-bytowe powstajgce na etapie realizacji inwestycji nalezy gromadzi¢ w
przenoénych sanitariatach typu toy- toy. Scieki te bedg odbierane przez uprawniong firme.
Bazy materialowo-sprzetowe, zaplecze socjalne budowy oraz parking sprzetu i maszyn winny
by¢ lokalizowane 2z uwzglednieniem $rodkéw ostroinosci i zabezpieczen przed
zanieczyszczeniem zbiornikdw wodnych i ciekéw oraz gruntu, a takze poza zasiegiem obrysu
koron drzew oraz wykluczeniem terenéw lesnych.

Tereny w rejonie lokalizacji przedsiewziecia sg narazone na okresowe zakidcenia
akustyczne spowodowane praca ciezkiego sprzetu budowlanego oraz przejazdami
transportujgcymi materiaty budowlane i surowce. Hatas powstajacy na etapie budowy jest
krotkotrwatly o charakterze lokalnym i ustapi po zakorczeniu robét. Uciagzliwos¢ akustyczna
zalezna jest od odlegtosci od placu budowy oraz od czasu pracy poszczegblnych urzadzen. W
zwigzku z powyzszym zaleca sie na etapie prowadzenia prac budowlanych:

- zaplanowa¢ wszelkie operacje z uzyciem ciezkiego sprzetu,
- stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym,



- czas budowy ograniczy¢ do pory dziennej,

- przestrzegac zasady wytgczania silnikdw w czasie przerw.

Realizacja planowanego zamierzenia wptynie na poprawe stanu klimatu akustycznego w
wyniku poprawy parametrow technicznych drogi.

W okresie realizacji przedsiewziecia mozna spodziewacd sie réwniez ucigzliwosci
zwigzanych z emisjg substancji zanieczyszczajacych do powietrza pochodzacych z procesu
spalania paliw w silnikach spalinowych samochodéw i innych pojazdéw wykorzystywanych
przy pracach budowlanych i transportowych oraz rozktadania nawierzchni bitumicznej. Etap
realizacji inwestycji bedzie krotki i nie wplynie znaczaco na stan érodowiska i zdrowia ludzi.
Wykorzystywanie sprzetu budowlanego sprawnego technicznie oraz zastosowanie
wlasciwych rozwigzan organizacyjno-technicznych majacych na celu ograniczenie emisji
wtdrnej pylu z miejsc magazynowania sypkich materialow budowlanych, a takze
prowadzenie dziataii zapobiegajacym wtérnej emisji pytu z transportu materiatéw i odpadéw
oraz z drdg, ktérymi poruszac sie beda pojazdy wyjezdzajace z placu budowy zminimalizuje
wptyw fazy realizacji inwestycji na powietrze. Emisja substancji zanieczyszczajacych w tej
fazie bedzie miata charakter krotkotrwaty, przejsciowy a ucigzliwosci z nig zwigzane ustana
wraz z zakoriczeniem prac budowlanych.

Majac na uwadze klase drogi (droga powiatowa) jej charakter i usytuowanie nie przewiduje
sig¢ mozliwosci wystapienia katastrofy budowlanej zaréwno na etapie realizacji jak i
eksploatacji przedsiewziecia.

Oddziatywanie planowanej inwestycji na $rodowisko dla fazy realizacji nalezy
minimalizowac poprzez prawidfowe zlokalizowanie zaplecza wykonawstwa i wiasciwg
organizacje robét. Wykonawca robét powinien dysponowaé nowoczesnymi maszynami i
urzadzeniami sprawnymi technicznie. Nalezy zwrdcic uwage na przestrzeganie
obowigzujacych przepiséw i stosowanie ramowych wytycznych BHP. Maksymalne skrécenie
harmonogramu. robét i szybkie oddanie do eksploatacji inwestycji to rowniez jeden ze
sposobéw zminimalizowania ujemnego wptywu na $rodowisko. Materiaty zastosowane
podczas realizacji przedsiewziecia, muszg posiada¢ wymagane atesty i spetnia¢ odpowiednie
normy.

Prace budowlane beda przeprowadzone w sposéb zapewniajacy ochrone istniejgcego
drzewostanu znajdujgcego si¢ w bezposrednim, sasiedztwie przebudowywanej drogi. Pnie
drzew rosnace najblizej pasa drogowego bedg zabezpieczone prze urazami mechanicznymi.

Pas robodt na ewentUaInych szlakach migracji zwierzat zostanie zawezony do niezbednego
minimum. W przypadku bytowania ptazéw prace budowlane beda prowadzone z nalezyty
starannoscia, tak aby nie doprowadzi¢ do powstania zastoisk wodnych. W miejscach tych
zastosowane zostang tymczasowe ogrodzenia ochronne z siatki (czesciowo zagtebiona w
ziemi do wysokosci ok. 30 cm i wielkosci oczka nie wiekszej niz 0,5 x 0,5 cm.)
uniemozliwiajace ptazom przedostawanie sig na plac budowy.

Przedsigwzigcie usytuowane jest na obszarze Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr
406,,Niecka Lubelska. Lublin”, gdzie wysokiej jakosci kredowe wody podziemne podlegaja
szczegdlnej ochronie.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty ( Dz. U. z 2016 r.
poz. 1911) przedsigwzigcie jest planowane na terenie Jednolitych Czeéci Wéd Podziemnych
nr 89. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie érodowiska oraz
ocenach oddziatywania na srodowisko — postanowienia, o ktérym mowa w art.63 ust.1i 2,
wydaje sig po zasiegnieciu opinii organu wtasciwego do wydania oceny wodnoprawnej, o
ktérej mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo Wodne.



Wedtug informacji podanych w dokumentacji, czes¢ planowanej do przebudowy drogi lezy
na terenie Krasnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W odlegtosci ok. 8,2 km od terenu
planowanej inwestycji znajduje sie obszar Natura 2000 Polichna PLHO60078, natomiast w
odlegtosci ok. 8,02 km potozony jest Roztoczanski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Przedsiewziecie realizowane bedzie poza strefami ochronnymi ujeé wod podziemnych, nie
koliduje z ciekami wodnymi oraz jest poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Planowana inwestycja nie bedzie pofozona w korytarzach ekologicznych oraz szlakach
migracji zwierzat wyznaczonymi wedfug opracowania Instytutu Badan Ssakéw PAN w
Biatowiezy (2012 r.) .

Zapisy w karcie informacyjnej stanowig, ze przedsiewziecie prowadzone bedzie na terenie
przeksztatconym antropogenicznie (istniejacy szlak komunikacyjny). Ze wzgledu na przyjete
rozwigzania inwestycja nie bedzie oddziatywal negatywnie na najblizej pofozone obszary
chronione, jej oddziatywanie ograniczy sie do okresu trwania prac wykonawczych, a wiec
krotkotrwate, odwracalne. Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje trwatego uszczuplenia
lub fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roélin i zwierzat, dla ochrony
ktédrych wyznaczone zostaly obszary europejskiej ekologicznej sieci Natura 2000, a takze
innego rodzaju zaktécen w funkcjonowaniu tej sieci. Zakres prac nie wptynie negatywnie na
zachowanie integralnosci obszaréw ani spdjnosci sieci ekologicznej. Prace zwigzane z
realizacjg przedsiewziecia, jak i sama eksploatacja nie spowodujg zjawisk w Srodowisku
przyrodniczym, ktére mogtyby wywrze¢ znaczace oddziatywanie na obszary Natura 2000
oraz na ochrone przyrody pozostatych form chronionych.

Po przeanalizowaniu szczegétowych uwarunkowan okredlonych w art. 63 ust.l
przedmiotowej ustawy, stwierdzam, ze przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach,
na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone oraz obszarach ochrony
uzdrowiskowej. Ponadto nie wigze sie ono ze znacznym zasiegiem ponadlokalnym,
dfugotrwatym i nieodwracalnym oddziatywaniem zwigzanym z emisja, wykorzystaniem
zasobéw naturalnych czy wystgpieniem awarii przemystowe;.

Po przeprowadzonej analizie przedifozonych materiatéw oraz bioragc pod uwage powyzsze
uwarunkowania orzeczono jak w sentencji .

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie .

Otrzymuja :

*  Whnioskodawca

e Softys wsi Zakrzéwek

e Sottys wsi Zakrzowek-Wie$

e Sottys wsi Suléw

e Tablica ogloszeri w Urzedzie Gminy Zakrzéwek a/ a
* a/a
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Do wiadomosci :

* Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie
ul. Bazylianowka 46, 20 — 144 Lublin

* Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lublinie
ul. Pielegniarek 6, 20-708 Lublin

* Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Lublinie
ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin
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