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l. Czes¢ opisowa
1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. Nr 43-
obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, dnia 29 stycznia 2016r. P0z.124 )

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 460 - obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o drogach publicznych. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, dnia 31 marca 2015r.
z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 2005r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 1137 - tekst
ujednolicony),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. z p6zn. zmianami) w sprawie znakdéw i sygnatow
drogowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003 r. z pozn. zmianami) w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow

drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach
Zatacznik nr 1: ”Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach”,

Zalacznik nr 2: ”Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach”,

Zatacznik nr 3: ,,Szczegdlowe warunki techniczne dla sygnalow drogowych i warunki ich umieszczania na
drogach”
Zalacznik nr 4: ”Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki

ich umieszczania na drogach”,
Wtlasne obserwacje w terenie.

2. Charakterystyka drogi

Odcinek ww. drogi powiatowej objety opracowaniem, przebiega przez teren gminy Zakrzowek.

Zagospodarowanie w obrgbie drogi stanowi w gldwnej mierze zabudowa mieszkalna wraz z tgkami.

Droga powiatowa nr 2289L posiada na poczatkowym odcinku przekr6éj uliczny z obustronnie

zlokalizowanym chodnikiem, ktéry w sasiedztwie Kosciola Rzymskokatolickiego pw. Swietego Mikotaja
Biskupa i Meczennika zmienia si¢ w przekrdj szlakowy z poboczami gruntowymi.

Szeroko$¢ jezdni na calym odcinku objetym opracowaniem wynosi 6,0 m.
Odwodnienie przebudowywanej drogi odbywa si¢ powierzchniowo do istniejacych rowow przydroznych

oraz przepustow pod korong drogi znajdujacych si¢ w km:

*  istniejgcy przepust @ 80 w km 13+047,00 dt. 10,00m — do oczyszczenia,

*  istniejgcy przepust @ 80 w km 13+404,84 dt. 9,00m — do przedtuzenia o 1,00m i oczyszczenia,

*  istniejacy przepust @ 80 w km 13+840,00 dt. 10,00m — do oczyszczenia,

*  istniejacy przepust @ 80 w km 14+041,00 dt. 10,00m — do oczyszczenia,

*  istniejgcy przepust @ 80 w km 14+104,00 dt. 10,00m — do oczyszczenia,

*  istniejacy przepust @ 80 w km 14+582,35 dt. 10,00m — do przedtuzenia o 2,00m i oczyszczenia,
*  istniejagcy przepust 2 @ 80 w km 14+744,00 dt. 9,50m — do przedtuzenia o 1,50m i1 oczyszczenia,
*  istniejacy przepust @ 80 w km 15+136,00 dt. 10,00m — do przedtuzenia o 1,00m i oczyszczenia,
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*  istniejgcy przepust 5 @ 100 w km 15+497,00 dt. 14,00m — do oczyszczenia,

*  istniejacy przepust @ 80 w km 16+332,43 dt. 10,00m — do przedtuzenia o 1,00m i oczyszczenia,

e istniejagcy przepust @ 80 w km 16+668,00 di. 10,00m — do catkowitej odbudowy o 1,00m i
oczyszczenia,

*  istniejacy przepust @ 80 w km 16+904,00 di. 10,00m — do catkowitej odbudowy o 1,00m i
oczyszczenia,

*  istniejacy przepust @ 80 w km 17+348,00 dt. 10,00m — do oczyszczenia oraz regulacji rowu przed
wlotem i za wylotem na dlugosci po 20,0 m,,

*  projektowany przepust @ 80 w km 17+520,65,00 dt. 16,50 m — wymaga rozbiorki istniejgcych
nawierzchni,.

Na uzbrojenie terenu skladajg si¢: kanalizacja wodociggowa, kanalizacja sanitarna a takze sie¢

telekomunikacyjna.
3. Opis istniejacej organizacji ruchu

Istniejgca organizacja ruchu wymaga weryfikacji i uzupetnienia. Organizacj¢ te stanowig grupy znakow
ostrzegawczych, informacyjnych, kierunku i miejscowosci, uzupeiniajace a takze tablice towarzyszace.

Znaki ostrzegawcze w sasiedztwie skrzyzowan, w miejscowosci Studzianki nalezy zamieni¢ na
odpowiednie znaki. Ponadto znaki informujace o niebezpiecznych zakretach wymagaja weryfikacji ich
lokalizacji i przestawienia.

Oznakowanie przystankow autobusowych i przejs¢ dla pieszych jest prawidlowo usytuowane w
odniesieniu do obecnego usytuowanie elementdéw zagospodarowania pasa drogowego.

Oznakowanie A-11, ze wzgledu na przebudowe przedmiotowych drog powiatowych, przewidziane
zostato do likwidacji.

Calo$¢ oznakowania pionowego w sasiedztwie projektowanego chodnika nalezy przewidzie¢ do
demontazu i ponownego wbudowania z zachowaniem wtasciwych odlegtosci.

Istniejace oznakowanie poziome wystepuje w miejscu przejs¢ dla pieszych, przystankow autobusowych
oraz wlaczenia do drogi wojewddzkiej na poczatkowym odcinku objetym opracowaniem.

Calos¢ istniejgcego oznakowania poziomego, ze wzgledu na planowane wykonanie nowej nawierzchni,
zostanie usunigte.

4. Opis projektowanej organizacji ruchu

Projektowana organizacja ruchu stanowi uzupelnienie organizacji istniejacej w odniesieniu do
nowoprojektowanych elementow zagospodarowania pasa drogowego.

Przej$cia dla pieszych zostaly usytuowane zgodnie z lokalizacjg zatok oraz przystankow
autobusowych. Ponadto w sasiedztwie Kosciola Rzymskokatolickiego pw. Swictego Mikotaja Biskupa
Meczennika zastosowano aktywne solarowe oznakowanie pionowe ze znakami D-6.

Oznakowanie skrzyzowan z drogami publicznymi podporzagdkowanymi uzupetione zostato znakami
A-7 oraz oznakowaniem poziomym.

Wiasciwie, zgodnie z obrgbami ewidencyjnymi umieszczono i uzupetiono znaki poczatku i konca
danej miejscowosci. Znaki ostrzegajace o niebezpiecznych zakretach umieszczono we wlasciwych
odlegtosciach w odniesieniu do poczatku tukéw poziomych z uwzglednieniem obszaru zabudowanego oraz
niezabudowanego.

Na catosci odcinka objgtego opracowaniem przewiduje si¢ wykonanie pelnego oznakowania poziome,
tj. linii osiowych przerywanych (P-1a, P-1b, P-1e), linii ciggtych (P-4 w sagsiedztwie skrzyzowan oraz przej$¢
dla pieszych), krawgdziowych (P-7a — linia przerywana, P-7b — linia ciagta) a takze oznakowanie przystankow
autobusowych P-17 oraz przejs¢ dla pieszych P-10.

Wszystkie istniejace bariery energochtonne nalezy zdemontowac, wymieni¢ na nowe i wmontowaé w
miejscach docelowych. Dodatkowe odcinki barier zlokalizowane zostaly w sgsiedztwie tukow poziomych w
miejscach przepustow. Ponadto w ramach zwigkszenia bezpieczenstwa pieszych po zewnetrznej stronie
chodnika nowoprojektowanego zlokalizowane zostaly bariery drogowe U-11a ,,szczeblinkowe”.

Szczegoly dotyczqce oznakowania pionowego przedstawiono na Rys. nr 2 Plan sytuacyjny
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5. Wykaz znakéw pionowych.

Istniejgce oznakowanie pionowe
L.p. Nazwa Grupa Ilos¢
1. A-3 2
2. |A-6b 2 2
=
3. A-6¢ % 2
4. A-11 £ 2
5. A-17 © 1
6. A-30 1
7. B-2 _ 1
o
8. |B-20 g 1
9. B-33 "60" 2
10. D-1 4
11. D-3 © 1
12.  |D-6 5 12
13, |D-15 £ 6
14. |D-18 £ 1
15. D-42 2
16. D-43 2
17.  |E-2a -3 3
S Q
18. |E-4 g3 2
2 O
19. E-17a ZIR<Y 4
<
20. E-18a 4
21, |T-2 _ 3
4
22. |T-6a 8 1
23. | T-6c & 1
24, T-15 1
Suma 61
Istn. oznakowanie pionowe - do likwidacji
L.p. Nazwa Tlos¢
A-3 2
A-11 2
T-2 2
Suma 6
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Istn. oznakowanie pionowe - do przestawienia
L.p. Nazwa Ilos¢
1. A-30 1
2. A-30 1
3. A-6b 1
4, B-33,,60” 1
5. D-43 1
6. T-15 1
Suma 6
Projektowane oznakowanie pionowe
L.p. Nazwa Grupa Tlos¢
1. A-3 R 5
2. A-7 g 3
3. A-17 2
4. |B-332x,307 i 1x,,60” ga 3
5. D-6 3
6. |D-15 E 3
7. D-18 1
8. |T=2 S . 4
9. T-3 e 2
Suma 26
6. Wykaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
Istn. urzgdzenia bezp. ruchu - istniejgce
L.p. Nazwa Ilo$¢ [szt./m]
1. U-3c (1200mm)
2. U-3d (1200mm)
3. U-3e
4, U-14a 14
5. U-21b 2
Proj. urzgdzenia bezp. ruchu
L.p. Nazwa Tlos¢ [m]
U-1la 714
U-14a 110
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7. Wykaz oznakowania poziomego

Proj. oznakowanie poziome

Lp. Nazwa Tos¢ [m; | powierzchnia
szt] [m2]

1. |P-1a 1480 59,2

2. |P-1b 1729 69,16

3. | P-1e (l. osiowa przerywana) 49 5,88

4. | P-4 (I. podwdjna ciagla) 492 118,08

5. |P-7a (1. krawedziowa przerywana) 474 56,88

6. | P-7b (. krawedziowa ciagla) 3919 940,56

7. | P-10 (przejscie dla pieszych) 96 48

8. |P-13 40 10,5

9. |p-14 38 14,25

10. | p-17 2 6,84
Suma 8319 1329,35

UWAGA:

Wszystkie znaki drogowe pionowe nalezy wykona¢ w technologii folii odblaskowe;j Il typu, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. ,,w
sprawie znakow i sygnatow drogowych” (Dz. U. nr 170 z 2002r., poz. 1393) i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003r. ,,w sprawie szczegOlowych warunkoéw technicznych dla znakéw
i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na

drogach” (Dz. U. nr 220 z 2003r., poz. 2181) w grupie wielko$ci znakow $rednie.
Wszystkie wyroby winny posiada¢ niezbgdne atesty, aprobaty techniczne oraz certyfikaty.

Inwestor okresli termin planowanej realizacji przedmiotowej inwestycji i wprowadzenie
projektowanej stalej organizacji ruchu w 1V kwartale 2020r.

Kras$nik, lipiec 2019 rok

Opracowala:

mgr inz. Patrycja Sokal - Ludwich
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