OPERAT WODNO-PRAWNY
Dla zadania pn.. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L
Strzyzewice — Zakrzowek - Suléw - Blinéw — Polichna do km 12+660,08 do km 17+559,00”

Inwestor: Adres obiektu budowlanego:
Zarzad Drog Powiatowych w Krasniku dziatka o nr ew. 900; 901; 743; 684; 147,
103; 46
Ul. Szpitalna 2a
23-204 Krasnik 23-213 Zakrzowek
OPERAT WODNOPRAWNY

na przebudowe istniejgcych przepustow w km 13+404,84; km 13+541,00;
km 14+582,35; km 14+744,00; km 15+136,00; km 16+332,43, km 16+668,00;
km 16+904,00 oraz budowe przepustu O80 w km 17+532,80 .

Dotyczy projektu: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L
Strzyiewice — Zakrzowek — Sulow — Blinéw — Polichna
od km 12+660,08 do km 17+559,00”

ADRES: droga powiatowa nr 2289L , 23-213 Zakrzowek
OBIEKT POLOZONY NA DZIALKACH NR:  901; 900; 743; 684; 147; 103; 46
OBREB: 0018_Zakrzowek

0019 Zakrzowek Wies

0015_Suléw

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV

FUNKCJA IMIE 1 NAZWISKO UPR. NR DATA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Patrycja Sokal - Ludwich | LUB/0010/PWBD/17 |07.2019




OPERAT WODNO-PRAWNY
Dla zadania pn.. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L
Strzyzewice — Zakrzowek - Suléw - Blinéw — Polichna do km 12+660,08 do km 17+559,00”

SPIS TRESCI
. OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI SPORZADZONY W JEZYKU

NIETECHNICZINY M ...ttt ettt ettt e e e st e e st e e st e e s abe e s abeesateesabeesabeesebeesateesabeesabeesabeesnresanes 3
IL CZESC OPISOWA ......coooomiiieieeeiee ettt es e 4
1. INFORMACGIE OGOLNE ........coooiiiiiieieeeeeeeeeee et ee et et s et tee et en ettt es e s s s en s senenanes 4
1.1. ZLECENIODAWCA 4
1.2. WYKONAWCA OPERATU 4
1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 4
1.4. CEL OPRACOWANIA 4
1.5. DANE OGOLNE I USYTUOWANIE 4
1.6. PODSTAWY PRAWNE 5
2. OPIS OPERATU ..ottt ettt ettt ettt ettt e e eb e e e b e e e b e e st e e e bt e e sbeeeabae e abeeebeeeabeeebeeesbeeebeeeabeeesseeens 6
2.1. OZNACZENIE ZAKELADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNO-PRAWNEGO, JEGO
SIEDZIBY | ADRESU. 6
2.2. CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD 6
2.3. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH 9
2.4, STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD 10
2.5. RODZAJ 1 ZASIEG ODDZIALY WANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD ORAZ PLANOWANYCH DO
WYKONANIA URZADZEN WODNYCH 10
2.6. OBOWIAZEK UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH 10
3. OPIS | LOKALIZACJA URZADZENIA WODNEGO, NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO, NUMERY DZIALEK ORAZ WSP(’)LRZEDNE ....................................................... 11
4, CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNO PRAWNYM........ccccen.e. 13
5. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA OBJETEGO POZWOLENIEM WODNO PRAWNYM 13
6. USTALENIA WYNIKAJACE Z: ...ttt ettt ettt et e nbr e sineennne e 13
6.1. PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA 13
6.2. PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM 18
6.3. PLANOM PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY 18
6.4. PROGRAMU OCHRONY WOD MORSKICH 18
6.5. KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH 18
6.6. PLANU LUB PROGRAMU ROZWOJU SRODLADOWYCH DROG WODNYCH O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU
TRANSPORTOWYM. 18
7. OKRESLENIE WPLYWU PLANOWANYCH DO WY KONANIA URZADZEN WODNYCH LUB
KORZYSTANIA Z WOD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ WODY PODZIEMNE, W
SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD I REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH. .......... 18
8.  WIELKOSC PRZEPLYWU, SPOSOB JEGO OBLICZANIA ORAZ ODCZYTYWANIA............. 19
9. WIELKOSC SREDNIEGO PRZEPLYWU.........oiiiiiioiieeseeeeeeeeeeeee e eeee e e e ene e enesean 42

10. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU
ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI LUB AWARII URZADZEN ISTOTNYCH DLA
REALIZACJI POZWOLENIA WODNO PRAWNEGO, A TAKZE ROZMIAR I WARUNKI
KORZYSTANIA Z WOD ORAZ URZADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH WRAZ Z
MAKSYMALNYM, DOPUSZCZALNYM CZASEM ICH TRWANIA. ..o 42
11. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISOW USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O
OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH. ....... 42

11.1. PARKINARODOWE 43
11.2. REZERWATY PRZYRODY 43
11.3. PARKI KRAJOBRAZOWE 43
11.4. 0OBSzZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 44
11.5. OBSzARY NATURA 2000 44
12. WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO.......ccccccoviiiieecie e 44
HIL CZESC GRAFICZNA ...........ccoooooeveieieieieieeeeee e 46
1. ORIENTACJA SKALA 1:25000 46
2.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. PLAN ZLEWNI SKALA 1:25 000 46
3. PLANSYTUACYINY SKALA1:1000 46
4.  PROFIL PODLUZNY SKALA 1:400/2000 46
5. PRZEKROJE PRZEPUSTOW SKALA 1:100 46
L AR 27 97 @ /1, 1 PSSR PSSSRRR 47



OPERAT WODNO-PRAWNY
Dla zadania pn.. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L
Strzyzewice — Zakrzowek - Suléw - Blinéw — Polichna do km 12+660,08 do km 17+559,00”

I. OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI
SPORZADZONY W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Whioskodawca tj. Zarzad Drég Powiatowych, Szpitalna 2a, 23-204 Krasnik w ramach
przebudowy drogi powiatowej nr 2289L od km 12+660,08 do km 17+559,00 zamierza wykonac
przebudowe o$miu z czternastu istniejgcych przepustow zlokalizowanych pod korong drogi
powiatowej, tj. @80 km 13+404,84; @80 km 13+541,00; @80 km 14+582,35; 20080 km 14+744,00;
080 km 15+136,00; @80 km 16+332,43, @80 km 16+668,00; ¥80 km 16+904,00 oraz budowe
przepustu @80 w km 17+532,80.

Przebudowa przedmiotowej drogi powiatowej w odniesieniu do istniejacego przebiegu wod
powierzchniowych nie ograniczy sptywu wod a jedynie wplynie na poprawe przepustowosci
istniejacych przepustow. Wszystkie przepusty zlokalizowane pod korona drogi powiatowej wymagaja
oczyszczenia ze wzgledu na znaczne zamulenia. Wydtuzenie istniejgcych przepustow wymuszone jest
wykonaniem chodnika.

Inwestycja nie spowoduje zaktdcenia obecnie istniejacych stosunkéw wodnych, sptyw wod
odbywac si¢ bedzie powierzchniowo do istniejacych przydroznych rowow trapezowych, jak miato to
miejsce dotychczas.

Przekr6] poprzeczny przepustow nie ulegng zmianie, na podstawie wizji lokalnej nie
stwierdzono uszkodzen elementow konstrukcyjnych. Poprawy wymagaja jedynie Scianki czotowe,
elementy przelotowe sg w stanie dobrym.

Z uwagi na rodzaj wod sptywajacych z terenu objetego opracowaniem, tj. wody opadowe i
roztopowe z powierzchni objetych opracowaniem, ktére glownie stanowia zabudowe mieszkaniowa
oraz lokalnie uzytki rolne i zalesienia, mozemy zaliczy¢ je do wod posiadajgcych jedynie
zanieczyszczenia biologiczne.

Ewentualne zanieczyszczenia moga wystepowa¢ w trakcie eksploatacji i uzytkowania drogi
przez pojazdy kotowe.

Projekt przebudowy drogi nie przewiduje ujemnego oddziatlywania na $rodowisko. Charakter
inwestycji nie przewiduje jakichkolwiek ingerencji w gruntowo - wodne oraz ilosci wprowadzanych
wod.

Whnioskodawca zamierza zapewni¢ nalezyte funkcjonowanie infrastruktury drogowej, w tym
wykonywanych rowow. Zobowiazuje si¢ takze do okresowego oczyszczania szlamu i wywozenie w
miejsce skladowania odpadow.

Podstawa prawna uzyskania pozwolenia wodnoprawnego to art. 389 pkt.9 ustawy prawo
wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. Nr 115, poz. 1229). Rozwigzania przyjete w
przedmiotowym opracowaniu wypetniajg normy przepisow ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2017 r., art. 396 pkt. 1), ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony $rodowiska (Dz.
U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu wod do ziemi, oraz
W sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800),
ajego szczegdtowy zakres odpowiada wymaganiom przewidywanym dla operatow wodnoprawnych
okreslonych w art. 400 Prawa wodnego.
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II. CZESC OPISOWA

1. Informacje ogo6lne

1.1. Zleceniodawca

Inwestor:

Zarzad Drog Powiatowych
Ul. Szpitalna 2a

23-204 Krasnik

1.2. Wykonawca operatu
Patrycja Sokal — Ludwich, zam. Podlesie, ul. Gérna 12, 23-200 Krasnik
1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na
wykonanie przebudowy osmiu z czternastu istniejacych przepustow zlokalizowanych pod korong
drogi powiatowej, tj. @80 km 13+404,84; @80 km 13+541,00; @80 km 14+582,35; 2080 km
14+744,00; @80 km 15+136,00; @80 km 16+332,43, 380 km 16+668,00; B80 km 16+904,00 oraz
budowe przepustu @80 w km 17+532,80.

Niniejszy operat nie stanowi rozwigzania projektowego, sporzadzono go na podstawie projektu
i innych materiatéw projektowych.

Powyzsze powinno umozliwi¢ Inwestorowi uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego
wymaganego zgodnie z art. 389 pkt. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku "Prawo wodne" (Dz. U.
z 2017 r. Nr 115, poz. 1229)

Opracowanie spetnia przepisy art. 409 ustawy "Prawo wodne" 1 obejmuje swoim zakresem dane
opisowe i graficzne oraz obliczenia, okreslone w sprawie wymagan, jakim powinien odpowiadac
operat wodno-prawny.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie informacji umozliwiajacych uzyskanie pozwolenia
wodno-prawnego na przebudowe istniejacych przepustow zlokalizowanych na naturalnych ciekach, do
ktérych wody powierzchniowe wprowadzane sg poprzez przydrozne rowy trapezowe. Dodatkowo
w celu usunigcia zastoisk wody, naptywajacej w okolicznych pol, w sasiedztwie Kosciota Parafialnego
$w. Rajmunda Nonnata w Sulowie, w km 17+532,80 przewiduje si¢ wykonanie dodatkowego
przepustu.

Rozwigzanie to zaprojektowane zostalo w celu zapewnienia wilasciwej gospodarki wodnej
w obrebie realizowanej inwestycji, oraz podanie innych danych wymaganych ustawa Prawo wodne,
w tym m.in. ustalenie wptywu zamierzonego korzystania z wod na obiekty i tereny sgsiadujace.

1.5. Dane ogolne i usytuowanie

Wedlug podziatu administracyjnego, przewidziana do przebudowy droga powiatowa nr 2289L
od km 12+660,08 do km 17+559,00 potozona jest na terenie gminy Zakrzowek.

Planowana inwestycja realizowana bedzie na drodze powiatowej nr 2289L, na odcinku
o dtugosci 4,89892 km. Przebudowa realizowana bgdzie po $ladzie istniejgcej nawierzchni.

Opracowanie przewiduje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej
w postaci warstwy Scieralnej 1 wigzacej oraz dodatkowo warstwy wyrdwnawczej, dzigki ktorej

4
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pomimo licznych deformacji mozliwe bedzie uzyskanie normatywnych spadkéw poprzecznych
korony jezdni.

Na calym odcinku, w celu zwigkszenia bezpieczenstwa, przewiduje si¢ uzupeinienie
brakujacych odcinkow chodnika oraz wykonanie normatywnych zatok autobusowych wraz
Z peronami.

Pobocza projektowane sg z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokos$ci
rownej 1,00 m.

Zjazdy indywidualne, nieurzagdzone przewiduje si¢ do wykonanie z kruszywa, natomiast zjazdy
0 nawierzchni ulepszonej nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo z dostosowaniem do docelowej
niwelety.

Potaczenie zjazdéw z kruszywa z jezdnig nalezy wykonaé poprzez zastosowanie tukdéw
0 promieniu 3,0 m.

Szacunkowa powierzchnia terenu, na ktorym realizowane bedzie planowane Przedsiqwziqcie
inwestycyjne wynosi (droga 16 218, 00 m?, pobocze z kruszywa 1 856,00 m*, nawierzchnie
z betonowej kostki brukowej w tym chodnlkl 'zatoki autobusowe i Zjazdy 9 418,00 m? oraz ponadto
istniejace elementy zagospodarowania terenu przeznaczone do regulacji WySOkOSClOWGJ) Laczna
powierzchnia przeznaczona do realizacji catosci inwestycji wynosi okoto 29 290,00 m? (2,9 ha).

Niweleta jezdni zostata dostosowana do istniejacego terenu, z zachowaniem granicznych
dopuszczalnych pochylen podluznych i odpowiednich spadkow poprzecznych. Wlasciwe
uksztaltowanie poprzeczne zapewnione zostato poprzez wykonanie warstwy wyrownawcze;j.

Odwodnienie realizowane bgdzie poprzez wewngtrzny otwarty system kanalizacyjny sktadajacy
si¢ z przydroznych rowow trapezowych, przepustow pod zjazdami i przepustow pod korong drogi
powiatowej, tj. @80 km 13+404,84; @80 km 13+541,00; @80 km 14+582,35; 2080 km 14+744,00;
080 km 15+136,00; @80 km 16+332,43, @80 km 16+668,00; @80 km 16+904,00— przewidzianych do
oczyszczenia i przedtuzenia, @80 km 13+047,00; @80 km 13+840,00; @80 km 14+041,00; @80 km
14+104,00; 50100 km 15+497,00; @80 km 17+348,00 — przewidzianych do oczyszczenia oraz
budowe przepustu @80 w km 17+532,80.

1.6. Podstawy prawne

Podstawa opracowania jest:

— Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. nr 137, poz. 984
22006 r.)

— ,,0dwodnienie drog” Edel R. WKil., Warszawa 2009

— Plan gospodarowania wodami dorzecza Wisty zatwierdzony na posiedzeniu Rady
Ministréw w dniu 22 lutego 2011 roku (MP nr 49 z 2011 roku, poz.549)

— Rozporzadzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunkoéw korzystania
z wod regionu wodnego S$rodkowej Wisly (DZIENNIK URZEDOWY
WOJEW.DZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 1284)

— Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska z pozniejszymi zmianami

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6Zniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.
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2. Opis operatu

2.1. Oznaczenie zakladu ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia wodno-
prawnego, jego siedziby i adresu.

Ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia wodno-prawnego jest Inwestor:
Zarzad Drég Powiatowych

Ul. Szpitalna 2a
23-204 Krasnik

2.2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem niniejszego opracowania jest korzystanie z wod polegajace na wykonaniu przebudowy
istniejacych przepustow tj. @80 km 13+404,84; @80 km 13+541,00; @80 km 14+582,35; 2380 km
14+744,00; @80 km 15+136,00; @80 km 16+332,43, @80 km 16+668,00 oraz budowe przepustu 80
w km 17+532,80.

Planowana inwestycja nie wplywa w zaden sposéb na istniejacy system odwodnienia. Wody
powierzchniowe sptywaé beda w sposob niezaklocony, tak jak to miato miejsce dotychczas.
Wykonanie nowej nawierzchni, niwelujac licznie wystgpujace ubytki i zastoiska wodne, a takze
wprowadzenie dodatkowych elementoéw betonowych usprawni i ureguluje przeptyw wod.

Charakter inwestycji, tj. wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej powoduje, ze wody
splywajace z nawierzchni jezdni mozemy zaliczy¢ do wod opadowych posiadajacych tylko
zanieczyszczenia mechaniczne w postaci piasku (praktycznie brak wystepowania zanieczyszczen
substancjami ropopochodnymi), i jako nie wymagajace oczyszczania chemicznego.

Do wyznaczenia powierzchni zlewni (odrebnej dla kazdego przepustu) ujeta zostala

powierzchnia zielona, na podstawie map topograficznych oraz potowa powierzchni jezdni (przekroj
daszkowy) a takze odcinki chodnika, pobocza oraz zatoki.

ZLEWNIA | — przepust @800 w km 13+404,84

powierzchnia zielona:
Fz, =F;*W¥, @ = 2,6+0,01*0,86 =0,022ha

nawierzchnia bitumiczna:
Fg, = Fg * ¥, * @ = 0,0519 x 0,85 * 1,00 = 0,045ha

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej:
Fp, = Fp * W4 * @ = 0,0050 * 0,50 * 1,00 = 0,003ha

tqczna powierzchnia:
FC = FDZ + FBZ + FZZ = 0,070ha

Sredni roczny zrzut wod:
3

m
Qrok =f*Fc*h*10=0,9%0,070 * 600 * 10 = 378,00m



OPERAT WODNO-PRAWNY
Dla zadania pn.. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L
Strzyzewice — Zakrzowek - Suléw - Blinéw — Polichna do km 12+660,08 do km 17+559,00”

ZLEWNIA 11 — przepust €800 w km 13+541,00

powierzchnia zielona:
Fz, =F; W, *@ =55%0,01%0,75=0,041ha

nawierzchnia bitumiczna:
Fg, = Fg * W, * @ = 0,078 % 0,85 * 1,00 = 0,066ha

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej:
Fp, = Fp *¥; »@ = 0,052 0,50 * 1,00 = 0,026ha

— lgczna powierzchnia:
FC = FDZ + FBZ + FZZ = 0,134ha

Sredni roczny zrzut wod:
3

m
Qrok=f*Fc.*h*10=0,9%0,134 x 600 x 10 = 721,17 —-

rok
ZLEWNIA 111 — przepust &800 w km 14+582,35
— powierzchnia zielona:
Fy, = F;*W¥, %@ =3,6+0,01%0,75=0,010ha
— nawierzchnia bitumiczna:
Fg, = Fg * ¥, * @ = 0,028 %« 0,85 * 1,00 = 0,024ha
— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej:
Fp, = Fp * W, * @ = 0,018 % 0,50 * 1,00 = 0,009ha
— lgczna powierzchnia:
FC = FDZ + FBZ + FZZ = 0,060ha
Sredni roczny zrzut wéd:
3
m
Qrok = f* Fc * h 10 = 0,9 * 0,060 * 600 * 10 = 322,92m

ZLEWNIA 1V — przepust 26800 w km 14+744.00

powierzchnia zielona:
Fz, =F;, ¥, x@=18%0,01%057 =0,016ha

nawierzchnia bitumiczna:
Fg, = Fg * W, * @ = 0,155 0,85 * 1,00 = 0,132ha

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej:
Fp, = Fp *¥; *¢@ = 0,103 * 0,50 * 1,00 = 0,052ha

lgczna powierzchnia:
FC = FDZ + FBZ + FZZ = O,ZOha

Sredni roczny zrzut wod:
3

m
Qrok =f*F.xh*10=0,9 0,20 * 600 * 10 = 1078,00ﬁ



OPERAT WODNO-PRAWNY
Dla zadania pn.. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L
Strzyzewice — Zakrzowek - Suléw - Blinéw — Polichna do km 12+660,08 do km 17+559,00”

ZLEWNIA V — przepust &800 w km 15+136,00

powierzchnia zielona:
Fz, =F; W, x@ =13%0,01%096 =0,012ha

nawierzchnia bitumiczna:
Fg, = Fg * W, * @ = 0,011 % 0,85 * 1,00 = 0,009ha

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej:
Fp, = Fp * ¥4 x @ = 0,007 * 0,50 * 1,00 = 0,004ha

— lgczna powierzchnia:
FC = FDZ + FBZ + FZZ = 0,026ha

Sredni roczny zrzut wod:
3

m
Qrok=f*Fc*h*10 =0,9*0,026 x 600 x 10 = 137,86 —-

rok
ZLEWNIA VI — przepust 800 w km 16+332,43
— powierzchnia zielona:
Fy, = F;*W¥, @ =3,6+0,01+*0,81 =0,02%ha
— nawierzchnia bitumiczna:
Fg, = Fg * ¥, @ = 0,010 % 0,85 * 1,00 = 0,009ha
— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej:
Fp, = Fp * W, * @ = 0,066 * 0,50 * 1,00 = 0,033ha
— lgczna powierzchnia:
FC = FDZ + FBZ + FZZ = 0,00711'13
Sredni roczny zrzut wéd:
3
m
Qrok =f*Fc*h*10 =0,9% 0,071 %« 600 * 10 = 381,56m

ZLEWNIA VIl — przepust &800 w km 16+668,00

powierzchnia zielona:
Fz, =F;, W, x¢@ =6,2%0,01%0,74 = 0,046ha

nawierzchnia bitumiczna:
Fg, = Fg * ¥, * @ = 0,019 0,85 % 1,00 = 0,016ha

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej:
Fp, = Fp *W¥; x ¢ = 0,012 % 0,50 * 1,00 = 0,006ha

lgczna powierzchnia:
FC = FDZ + FBZ + FZZ = 0,068ha

Sredni roczny zrzut wod:
3

m
Qrok =f*Fcxh*10=0,9 % 0,068 * 600 x 10 = 367,36m
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ZLEWNIA VIII — przepust @800 w km 16+904,00

powierzchnia zielona:
Fz, =F; W, x@ =55%0,01%0,77 = 0,040ha

nawierzchnia bitumiczna:
Fg, = Fg * ¥, * @ = 0,106 * 0,85 * 1,00 = 0,090ha

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej:
Fp, = Fp * ¥4 x @ = 0,071 % 0,50 * 1,00 = 0,036ha

— lgczna powierzchnia:
FC = FDZ + FBZ + FZZ = 0,168ha

Sredni roczny zrzut wod:
3

m
Qrok=f*Fc*h*10 =0,9 0,168 * 600 * 10 = 906,93 —-

rok
ZLEWNIA I1X — przepust 800 w km 17+532,80
— powierzchnia zielona:
Fy, = F;+*W¥, %@ =2,5%0,01+%0,85=0,021ha
— nawierzchnia bitumiczna:
Fg, = Fg * ¥, @ = 0,010 % 0,85 * 1,00 = 0,009ha
— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej:
Fp, = Fp * W, * @ = 0,006 % 0,50 * 1,00 = 0,003ha
— lgczna powierzchnia:
FC = FDZ + FBZ + FZZ = 0,033ha
Sredni roczny zrzut wéd:
3
m
Qrok = f* Fc *h*10 = 0,9 % 0,033 * 600 * 10 = 235,80m

2.3. Rodzaj urzadzen pomiarowych

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1566 z pézn. zm.) planowang inwestycje nalezy zakwalifikowa¢ jako ustuge wodna, jednakze ze
wzgledu na S$rednig dobowag ilos¢ wod powierzchniowych wprowadzanych do

3
na poziomie Q = 10, 08*10_3"1? nie wystepuje konieczno$¢ stosowania przyrzadow badz

systemow pomiarowych.

Charakter istniejgcej zabudowy (zatozenie RLM ponizej 2000) warunkuje wystgpowanie

zanieczyszczen jedynie w postaci zawiesiny ogolnej oraz substancji ropopochodnych wytwarzanych

przez pojazdy kotowe, ktorych dopuszczalny poziom nie zostanie przekroczony

L mg
Zawiesinaggip, < 100T

_— mg
Zawiesina,opopochodna < 15T
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2.4. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego Korzystania z wod

Obszar, z ktorego przeprowadzana bedzie woda stanowi pas drogowy drogi powiatowej (dz. o
nr ew. 684) stanowiacy wilasno$¢ Zarzadu Drog Powiatowych, przylegle tereny zielone oraz dziatki w
bezposrednim sgsiedztwie, na ktorych zlokalizowane sg $cianki czotowe przepustow.

Projekt przebudowy drogi nie przewiduje ujemnego oddziatywania w zwigzku z
odprowadzaniem wod opadowych. Z uwagi na korzystne warunki gruntowo-wodne oraz niewielkie
ilosci wprowadzanych wod przewiduje sie, ze oddziatywanie zwigzane z odprowadzaniem wod
opadowych i roztopowych z przedmiotowej drogi nie b¢dzie wykraczac¢ poza granice pasa drogowego.
Przepusty objete niniejszym opracowaniem nie ulegna zmianie a jedynie wydtluzeniu oraz
oczyszczeniu, w zwigzku z czym nie nastgpi zmiana dotychczasowego kierunku sptywu wod ani
rodzaju tych wod. W chwili obecnej sptyw wod jest ograniczony w ok. 80%.

Wykaz dziatek i wlascicieli, na ktorych zlokalizowane zostaly elementy odwodnienia oraz
bedqce w zasiegu oddzialtywania (strony postepowania)

L.p. Obreb ozmaczenie | gian prawny Wiasciciel Siedziba i adres wedlug
nieruchomosci katastru nieruchomosci
1. 0018_Zakrzowek 684
. - o Zarzad Drog ul. Szpitalna 2a
2. 0019_Zakrzowek Wie$ 743 wiasno$é Powiatowych 23204 Kradnik
3. 0015_Sulow 46
4. | 0019 Zakrzéwek Wies 900 fasnoéé | T ki Piotr Jozef Lipno 7
. ' LAaKrZowe 1€8 w1asnosc OpOrowski riotr Joze 23-213 Zakrzéwek
wiladanie na
, _ zasadach ,
5. 0019 Zakrzéwek Wies 901 samoistnego Skarb Panstwa
posiadania
. o - Sulow 32
6. 0015_Sulow 103 wiasnosé Czerniak Tomasz 23213 Zakrzdwek
, wlasno$¢ Gryta Jan Sulow 52
I 0015_Sulow 147 Gryta Beata Helena 23-213 Zakrzoéwek

2.5. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod oraz
planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Projekt przebudowy drogi powiatowej nie przewiduje zmian dotychczasowego oddziatywania
w zwigzku z odprowadzaniem wod opadowych. Z uwagi na korzystne warunki gruntowo-wodne,
niewielkie ilosci wprowadzanych wod oraz ze wzgledu na charakter przebudowy obejmujacy jedynie
odwzorowanie stanu istniejagcego przewiduje si¢, ze oddziatywanie zwigzane z odprowadzaniem wod
opadowych i roztopowych nie ulegnie zmianie, przez co nalezy wnioskowacé, iz nie bedzie wykraczac
poza granice pasa drogowego. Zakres oddziatlywania przedmiotowej inwestycji catkowicie obejmuje

pas drogowy.

2.6. Obowiazek ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do oséb
trzecich
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Zarzadzajacy systemem odwodnienia obowigzany jest do odprowadzania wod opadowych w
taki sposob, aby nie zagraza¢ interesom 0sob trzecich oraz do koniecznosci biezacego utrzymania jego

funkcji, {j.

bezpiecznego przeprowadzenia wod powierzchniowych jak tez odprowadzenia

sptywajacych powierzchniowo wdd roztopowych i opadowych z nawierzchni jezdni, szczegolnie w
okresie wystgpienia deszczy nawalnych.

Stad tez na wnioskodawce powinny by¢ natozone obowigzki:

utrzymania i konserwacji przepustu, celem zagwarantowania wlasciwego stanu
technicznego,

okresowych przegladéw stanu technicznego w/w urzadzenia w okresie wiosennych
roztopow oraz w przypadkach wystapienia duzych opadow deszczowych (tzw.
»oberwanie chmury”, itp.),

regularnego oczyszczania czg$ci przelotowych w celu zapewnienia droznosci.

Wody opadowe odprowadzane do wod lub do ziemi nie bedg zawiera¢ ponadnormatywnych
stezen zanieczyszczen, to jest ponad 100 mg/l zawiesiny ogodlnej oraz ponad 15 mg/l substancji
ropopochodnych.

Nie wystepuja obowiazki w stosunku do osob trzecich.

3. Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, nazwa i numer obr¢bu
ewidencyjnego, numery dzialek oraz wspolrzedne

Polozenie wlotu i

geograficznych:

wylotu przedmiotowych przepustow w ukladzie wspotrzednych

Przepust betonowy 9800 — przediuienie o 1,0 m

. Wsp. ‘ , Dzialka, na
Wspotrzed XY, ¢ .,
| Ve s s ine 0 | gy | Pseie | S| i o
wlotu wylotu wlotu | wylotu przep przep poloiony
5643034,4751 | 5643035,5250
13+404,84 75088938845 | 7598882,5850 216,63 | 216,58 10,00 0800 684
Przepust betonowy 9800 — przedtuzenie o 1,0 m
Wspdtrzedne geograficzne (X,Y) Wsp. Dlugosé Srednica Dziatka, na
km [m n.p.m ] przepustu [m] | przepustu [m] ktdrej jest
wlotu wylotu wlotu | wylotu poloiony
5643034,4751 | 5643035,5250
+
13+541,00 7508893.8845 | 7598882.5850 217,13 | 217,08 10,00 2800 684
Przepust betonowy 9800 — przedtuienie o 2,0 m
Wspotrzedne geograficzne (X,Y) Wsp. Diugosé Srednica Dzialka, na
km [m n.p.m ] przepustu [m] | przepustu [m] ktdrej jest
wlotu wylotu wlotu | wylotu poloiony
5643034,4751 | 5643035,5250
+
14+582,35 75088938845 | 7598882.5850 219,90 | 219,83 10,00 0800 743
Przepust betonowy 20800 — przedtuzenie 0 1,5 m
[ Wsp. Dtugosé Srednica Dziatka, na
km Wspdlrzgdne geograficzne (X,Y) [mn.p.m.] przepustu [m] | przepustu [m] ktorej jest
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wlotu wylotu wlotu | wylotu poloiony
5643034,4751 | 5643035,5250
’ : 218,38 | 218,32
7598893,8845 | 7598882,5850 ' '
+
14+744,00 56430344751 | 56430355250 716,38 | 218,32 11,00 800 743, 900, 901
7598893,8845 | 7598882,5850 ' '
Przepust betonowy 9800 — przediuzenie 0 1,0 m
. Wsp. . 5 . Dziatka, na
km Wspolrzedne geograficzne (X,Y) [m n.p.m.] Dlugosé Srednica ktérej jest
wlotu wylotu wlotu | wylotu przepustu [m] | przepustu [m] poloiony
5643034,4751 | 5643035,5250
+
15+136,00 7598803,8845 | 7598882,5850 220,87 | 220,82 11,00 0800 743
Przepust betonowy 9800 — przedtuzenie o 1,0 m
Wspotrzedne geograficzne (X,Y) Wsp. Dt §¢ Sredni Dzialka, na
km potieedtic seos : [m n.p.m.] ugosc rednica ktrej jest
wlotu wylotu wlotu | wylotu przepustu [m] | przepustu [m] poloiony
5643034,4751 | 5643035,5250
+
16+332,43 7598803,8845 | 7598882,5850 226,14 | 226,07 11,00 0800 46
Przepust betonowy 0800 — przedtuienie o 1,0 m
. Wsp. . j
Km Wspétrzedne geograficzne (X,Y) [m nSFF)) m] Dlugosé Srednica Dkzt:;lek.‘l fe;lta
wlotu wylotu wlotu | wylotu przepustu [m] | przepustu [m] polm]iojny
5643034,4751 | 5643035,5250
16+ : : 224 224 1 103, 4
6+668,00 7598893,8845 | 7598882,5850 90 83 0.00 0800 03,46
Przepust betonowy 0800 — przedtuienie o 1,0 m
. Wsp. 8 j
km Wspolrzgdne geograficzne (X,Y) [m nsg m] Diugosé Srednica D,;;f;lekj‘;fe:;l
wlotu wylotu wlotu | wylotu przepustu [m] | przepustu [m] poloiony
5643034,4751 | 5643035,5250
+
16+904,00 7598803,8845 | 7508882,5850 224,79 | 224,72 11,00 800 147, 46
Przepust betonowy 0800 — projektowany
, Wsp. L, s . Dziatka, na
km Wspotrzedne geograficzne (X,Y) [m n.p.m] Diugosé Srednica ktcrej jest
wlotu wylotu wlotu | wylotu przepustu [m] | przepustu [m] poloiony
5642699,8194 | 5642699,0315
+
17+532,80 7595589,2826 | 7595605.3738 226,82 | 226,74 16,50 800 46

Lokalizacje przedmiotowych przepustow przedstawiajg Rys 2 i Rys 3..

Zaprojektowano przepusty betonowe z kregéw betonowych o $rednicy wewngtrznej DN
800mm, o grubosci 135mm. Glgbokos¢ posadowienia zlokalizowana zostala na tym samym poziomie,
na ktérym wystepujg obecnie przepusty.
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4, Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Na wodach powierzchniowych w rejonie objetym opracowaniem brak jest danych o
prowadzonych systematycznych badaniach jakosci wody.

5. Charakterystyka odbiornika wéd objetego pozwoleniem
wodnoprawnym

Odbiornikiem wo6d powierzchniowych oraz roztopowych bedzie teren przyleglty do
planowanej inwestycji, tak jak miato to miejsce dotychczas.

6. Ustalenia wynikajace z:

6.1. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Zgodnie z rozporzadzeniem Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. Wprowadzanie wod o stanie ponizej dobrego nie moze pogarszac
W miejscu zrzutu zanieczyszczen wartosci tych parametréw fizykochemicznych 1 substancji
priorytetowych, ktore zdecydowaly o ztym stanie wod, a warunki wprowadzania wod musza
uwzglednia¢ potrzebe poprawy stanu tych wod, poprzez ustalenie w pozwoleniu wodnoprawnym
wymagan zaostrzonych w stosunku do okreslonych w przepisach wydanych na mocy art. 45 ust. 1 pkt
1 i 3 ustawy, jednak w stopniu nie wigkszym niz wymaganie zastosowania najlepszej dostepnej
techniki (BAT).

Gmina potozona w obrebie zbiegu dziatdw wodnych II rzedu zlewni Wisty i Wieprza. Na
rozpatrywanym obszarze wystgpuja fragmenty ich czastkowych zlewni III rzedu.

Glownym ciekiem powierzchniowym odwadniajacym wigksza czg$¢ obszaru jest rzeka Bystrzyca,
bedaca lewobrzeznym doptywem Wieprza. Bystrzyca rozpoczyna si¢ na wysokosci Sulowa, choc
pierwotnie jej zroédta znajdowaty sie w poblizu wsi Blinéw, o czym §wiadczy wyraznie wyksztalcona
dolina rzeczna z ciekiem okresowym. W poludniowowschodnim skraju si¢ niewielki odcinek
zrodtowy rzeki Por, ktora jest lewobrzeznym doptywem Wieprza. Rozpoczyna sig¢ ona w
miejscowosci Batorz (poza granicami opracowania) i pltynie waska i glgboka doling przez lessowe
tereny Roztocza (Gorka, 2000). W granicach gminy zlokalizowany jest jeden punkt pomiarowo-
kontrolny nalezacy do systemu monitoringu regionalnego, operujagcego w ramach Panstwowego
Monitoringu Srodowiska. Znajduje si¢ on na rzece Bystrzycy w miejscowosci Zakrzowek.

Obszar jest ubogi w zrédta naturalne. Zrédta wyplywaja w dolinach rzek Bystrzycy i Wyznicy, u
podstaw wysokich krawedzi dolinnych. Ich $rednia wydajno$¢ wynosi od 23 do 121 1/s (Gorka, 2000).
Na omawianym obszarze nie ma jezior. Wody stojagce wystepuja w postaci stawoéw rybnych
zlokalizowane sa dopiero w Stodkowie Drugim.

W zwiazku z lokalizacja przedmiotowej inwestycji na terenie dorzecza Wisty zastosowanie ma
zatwierdzony przez Rade Ministrow w dniu 18 pazdziernika 2016r. Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016r., poz. 1911).

Warunki korzystania z wod regionu wodnego oraz zlewni stanowig zasadnicze ogniwo wdrazania
planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty zostal zatwierdzony na posiedzeniu Rady Ministrow w dniu 22 lutego 2011r przez
Prezesa Rady Ministréw i ogloszony w Monitorze Polskim z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz.
549.

18 pazdziernika 2016 r. Rada Ministrow wydata rozporzadzenie w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty. Rada Ministrow przyjeta Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty stanowigcy aktualizacj¢ dotychczasowego Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty.
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Celem planowania gospodarowania wodami jest okre$lenie oraz wzajemna harmonizacja interes6w

spolecznych w zakresie:

1. ochrony wod jako elementu §rodowiska, tzn. nie tylko samych zasobow wodnych, lecz rowniez
ekosystemow wodnych i od wody zaleznych,

2. ochrony przeciwpowodziowej oraz innych szkodliwych wptywow waod,

3. zrownowazonego korzystania z zasobow wodnych oraz gospodarowania wodami tak, aby stuzby
wodnogospodarcze byty w stanie zaspokoi¢ potrzeby uzytkownikéw wod, szczegolnie w zakresie
zaopatrzenia w wode do picia.

Stata cze$cia planowania gospodarowania wodami jest rowniez zapewnienie przekazywania
informacji oraz zapewnienie udzialu spoteczenstwa i uzytkownikéw wod w calym procesie
sporzadzania odpowiednich planéw. Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy tacznie z
odpowiednimi planami dziatan sg podstawg do podejmowania czynnosci administracyjnych
dotyczacych szczegdlnie planowania przestrzennego, wydawania decyzji dot. zagospodarowania
terenu i pozwolen na budowg oraz stuzacych do osiggnigcia celow Srodowiskowych w zakresie wod.
Sa to nastepujace cele:

1. zapewnienie ochrony, poprawa oraz przywrocenie stanu wszystkich jednolitych cze$ci wod
powierzchniowych w celu osiggniecia dobrego stanu wod powierzchniowych

2. zapewnienie ochrony, poprawa stanu wszystkich sztucznych i silnie zmienionych jednolitych
czgsci wod, w celu osiagnigcia dobrego potencjatu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego
wod powierzchniowych

3. stopniowe redukowanie zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi i zaprzestania lub
stopniowego eliminowania emisji, odprowadzania i strat niebezpiecznych substancji
priorytetowych dla wod podziemnych

4. zapobieganie doptywowi lub ograniczenie doptywoéw zanieczyszczen do wod podziemnych i
zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich jednolitych czesci wod podziemnych

5. zapewnienie ochrony, poprawa oraz przywrdcenie stanu wszystkich jednolitych czgsci wod
podziemnych, zapewnienie rownowagi miedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych, w celu
osiggnigcia dobrego stanu wod podziemnych odwrdcenie utrzymujacego si¢ rosngcego trendu
stezenia kazdego zanieczyszczenia wynikajacego z wplywu dzialalnosci czlowieka w celu
stopniowej redukcji zanieczyszczenia wod podziemnych

Zgodnie z art. 38e ust. 1 ustawy — Prawo wodne celem $rodowiskowym dla JCWPd jest:

1. zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

2. zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

3. ochrona i podejmowanie dzialan naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi migdzy
poborem a zasilaniem tych wod, tak aby osiagnac ich dobry stan.

Celem $rodowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilo$ciowy i chemiczny, charakteryzowany
wartosciami wskaznikéw zgodnie z rozporzadzeniem o ocenie wod podziemnych. Stan ilosciowy
obrazuje wpltyw poboru wody na czgsci wod podziemnych. Natomiast stan chemiczny odnosi si¢ do
parametréw fizykochemicznych wod podziemnych (zarowno traktowanych jako zanieczyszczenia, jak
i skazenie).

Okreslenie celow S$rodowiskowych dla wod podziemnych zostalo wykonane na podstawie
corocznych wynikéw oceny stanu ob§jmuja,ce stan chemiczny i iloSciowy opracowany w ramach
PMS. Opracowanie to na zlecenie GIOS wykonuje PSH.

Zgodnie z metodyka wyznaczania celéw srodowiskowych w latach 2012 -2013, w sytuacji, gdy
JCWP zidentyfikowano jako niezagrozone nieosiggnigciem celow Srodowiskowych, celem dla wod
jest dobry stan chemiczny i iloSciowy. Cel ten =zostal okre§lony przy pomocy kryteriow
charakteryzujacych dobry stan chemiczny lub ilosciowy zgodnie z rozporzadzeniem o ocenie wod
podziemnych. Natomiast dla JCWP zagrozonych nicosiggni¢ciem celow $rodowiskowych, ale
bedacych zgodnie z oceng stanu na 2012 r. w stanie dobrym, brakowato podstaw do wskazania
przestanek do ustalenia odstepstw. Celem Srodowiskowym jest dobry stan chemiczny i ilosciowy,

14



OPERAT WODNO-PRAWNY
Dla zadania pn.. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L
Strzyzewice — Zakrzowek - Suléw - Blinéw — Polichna do km 12+660,08 do km 17+559,00”

zidentyfikowany przy pomocy parametréw cechujacych dobry stan chemiczny i ilo$ciowy. W
przypadku JCWPd, ktore zostaty zidentyfikowane jako zagrozone i bedace w stanie stabym zgodnie z
oceng stanu na 2012 r., wykonano wstepna procedure wiaczen, czyli ustalenia odstepstw od celow
srodowiskowych. Wstepnie zaproponowano odstgpstwa od celow S$rodowiskowych w postaci
przedtuzenia terminu osiagnigcia celow oraz ustalenie mniej rygorystycznych celow, ktore powinny
zostaC ostatecznie potwierdzone analizami presji i wplywow. Podczas wskazywania odstgpstw, w
pierwszej kolejnosci musiato zosta¢ udowodnione wykluczenie przedtuzania terminu, a nastgpnie
mozna byto rozwazy¢ ustalenie mniej rygorystycznych celow.

Dla spehienia wymogu niepogarszania stanu wod podziemnych, dla czgsci wod bedacych w co
najmniej dobrym stanie chemicznym i ilosciowym, celem $rodowiskowym bedzie utrzymanie tego
stanu poprzez zapobieganie doplywowi zanieczyszczen, zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem i
zasilaniem wod podziemnych, wdrozenie dziatan dla ochrony wod podziemnych.

%0 L
\

0246 8km
|

Stan ilosciowy i chemiczny dla jednolitych czesci wod PLGW2000089 oceniono jako dobry.
Osiagnigcie celow srodowiskowych dla jednolitych czgsci wod oceniono jako niezagrozony. Celem
srodowiskowym dla jednolitych czeSci wod PLGW2000089 zgodnie z planem Gospodarowania
wodami jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilo$ciowy.

Charakterystyka Jednolitych Cze$ci Wod Podziemnych :
Podziemne JCW: PLGW2000089

Kod UE: PLGW2000089

Powierzchnia: 1 319,9 km?

Dorzecze: Wisla

Region wodny: Gornej Wisty

RZGW: RZGW w Warszawie

Ocena stanu chemicznego: dobry

Ocena stanu ilo$ciowego: dobry

Ocena stanu: dobry

Cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny
Cel dla stanu ilosciowego: dobry stan ilosciowy
Rodzaj uzytkowania JCWP: rolniczy
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Ocena ryzyka nieosiagnigcia celow srodowiskowych: niezagrozona

Typ odstepstwa: brak

Termin osiggni¢cia celow srodowiskowych: 2015

Czy wskazano odstgpstwo z art. 4.7: nie

Czy JCW wyznaczono na mocy art. 7 RDW do poboru wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi:
Tak

Cele srodowiskowe dla PLGW2000089:

1) cel srodowiskowy - zapobieganie doptywowi, lub ograniczenie doptywu zanieczyszczen do wod
podziemnych:

2) cel srodowiskowy - zapewnienie rownowagi mi¢dzy poborem, a zasilaniem wod podziemnych: nie
przewiduje si¢ poboru wod podziemnych do celow realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia.

3) cel srodowiskowy - wdrozenie dziatan niezb¢dnych dla ochrony wod podziemnych:.

Przewiduje sie, ze po zastosowaniu ww. rozwigzan techniczno-organizacyjnych oddziatywanie na
zasoby 1 jako$¢ wod podziemnych nie bedzie miato wptywu.

Przy wyznaczaniu celow S$rodowiskowych zastosowane zweryfikowane, w ramach pan-
europejskiego ¢wiczenia iterkalibracyjnego, warto$ci metriksow Dbiologicznych. W  zakresie
wspierajacych elementéw fizykochemicznych przyjeto zweryfikowane ich wartosci, opracowane w
roku 2012, uwzglednione w rozporzadzeniu klasyfikacyjnym. W zakresie charakterystyk JCWP
uwzgledniono wyniki przegladu wyznaczenia SZCW i SCW, zrealizowanego przez rzgw na potrzeby
aPGW. W wyniku nowego wyznaczenia status niektorych JCW ulegt zmianie. Wszystkim JCWP
wyznaczonym jako SZCW Iub SCW, przypisano parametry charakteryzujace dobry lub maksymalny
potencjat, natomiast naturalnym JCWP przyporzadkowano parametry dobrego lub bardzo dobrego
stanu. Uwzgledniono roéwniez zweryfikowane na potrzeby aPGW przypisanie typow do JCWP w
zakresie jezior i rzek o typie 0 (zmiany dotycza wybranych przypadkow). Wyznaczajac cele
srodowiskowe dla poszczegdlnych JCWP brano ponadto pod uwage ocen¢ stan u lub potencjatu
ekologicznego i stanu chemicznego dokonana na podstawie dostepnych danych monitoringowych z lat
2010-2012 (w przypadku rzek) lub 2010-2013 (w przypadku jezior). Dla JCWP rzecznych ustalono
cele w odniesieniu do nastepujacych elementow biologicznych:

1) fitoplankton — wskaznik Fitoplanktonu IFPL (wskazany dla JCWP, dla ktorych wskaznik ten
zostal zbadany oraz dla wszystkich

2) JCWP o typie 21),

3) fitobentos — multimetryczny Indeks Okrzemkowy IO,

4) makrofity — makrofitowy Indeks rzeczny MIR,

5) makrobezkregowce bentosowe — Wskaznik Wielometryczny MMI_PL,

6) ichtiofauna — wskaznik EFI+ oraz IBI.

Przypisujac cele srodowiskowe w zakresie elementow fizykochemicznych stosowano nastepujacy
schemat:

1) jezeli ocena stanu ekologicznego w zakresie elementow biologicznych danej JCWP wskazywata na
stan dobry lub ponizej dobrego — wowczas wszystkim elementom fizykochemicznym, przypisane
zostaly warto$ci graniczne dla stanu dobrego,

2) jezeli ocena stanu ekologicznego w zakresie elementow biologicznych danej JCWP wskazywata na
stan bardzo dobry — wtedy elementom fizykochemicznym bgdacym w stanie bardzo dobrym,
zostaly przypisane warto$ci graniczne dla stanu bardzo dobrego.

Wszystkim pozostatym elementom fizykochemicznym, jako parametry charakteryzujace cel

srodowiskowy,
zostaly przypisane warto$ci graniczne dla stanu dobrego.

Celem $rodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest dobry stan
chemiczny. Wskazniki stanu dobrego przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem klasyfikacyjnym. Celem
srodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie elementow hydromorfologicznych jest dobry stan
tych elementow (II klasa). W przypadku JCW monitorowanych, ktére zgodnie z wynikami oceny
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stanu przeprowadzonej przez GIOS osiggaja bardzo dobry stan ekologiczny, celem $rodowiskowym
jest utrzymanie hydromorfologicznych parametrow oceny na poziomie I klasy.

Ponadto, dla osiggniecia celow Srodowiskowych istotne jest umozliwienie swobodnej migracji
organizmoéw wodnych przez zachowanie lub przywrocenie ciaglosci ekologicznej ciekéw. Plan
udrazniania korytarzy rzecznych powinien skupia¢ si¢ na gatunkach kluczowych, wodach
priorytetowych i etapach udroznien, dlatego tez wskazuje si¢ cieki istotne z punktu widzenia migracji
ryb dwusrodowiskowych, dla ktorych konieczne jest zachowanie ciaglosci hydromorfologicznej. W
zwigzku z tym, dla niektorych JCWP rzecznych zostat wskazany uszczegoétowiony cel srodowiskowy,
jakim jest dobry stan lub potencjat ekologiczny oraz mozliwo$¢ migracji organizmow wodnych na
odcinku cieku istotnego.

Planowane przedsigwzigcie nie graniczy bezposrednio z zadng, z JCWP a zlokalizowane jest
pomig¢dzy dwoma rzekami Bystrzyca oraz Por.
Nazwa rzeki : Bystrzyca
Europejski kod rzeki z literami PL : PLMR246
Krajowy Kod rzeki : MR246
Dhugos¢ jednolitej czesci wod [km] : 81.98
Krajowy kod obszaru dorzecza : 2000
Jednolite Czesci Wod Powierzchniowych Rzecznych
Nazwa jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych : Bystrzyca do Kosarzewki
Dorzecze : obszar dorzecza Wisly
Region wodny : region wodny Srodkowej Wisly
Zlewnia : Zlewnie Wieprza
S. P. EKO. : UMIARKOWANY
DETER.S.P.:
Fitobentos (wskaznik okrzemkowy 10), Makrobezkregowce bentosowe (indeks MMI),
Ichtiofauna
STAN CHEM. : DOBRY
DETER. SCH :
Akt. stan : ZLY
CEL ST. EKO. : dobry stan ekologiczny
CEL CHEM. : dobry stan chemiczny
Uzytkowana : rolna
Ryzyko : zagrozona
Krajowy kod Jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych : RW2000624629
Dhugosé¢ jednolitej czgsci wod [km] : 80.04
Powierzchnia [km2] : 436.95
RZGW : WA

Nazwa rzeki : Pér

Europejski kod rzeki z literami PL : PLMR24174
Krajowy Kod rzeki : MR24174

Dtugos¢ jednolitej czesci wod [km] : 49.99

Krajowy kod obszaru dorzecza : 2000

Jednolite Czes$ci Wéd Powierzchniowych Rzecznych
Nazwa jednolitej czgsci wod powierzchniowych rzecznych : Pér do Wierzbowki
Dorzecze : obszar dorzecza Wisly

Region wodny : region wodny Srodkowej Wisly
Zlewnia : Zlewnie Wieprza

S. P. EKO. : PONIZEJ DOBREGO

DETER. S. P. : brak danych dla JCWP

STAN CHEM. : DOBRY

DETER. SCH : brak danych dla JCWP

Akt. stan : ZLY
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CEL ST. EKO. : dobry stan ekologiczny

CEL CHEM. : dobry stan chemiczny

Uzytkowana : rolna

Ryzyko : zagrozona

Krajowy kod Jednolitej czg$ci wod powierzchniowych rzecznych : RW200062417449
Dhugosé¢ jednolitej czgsci wod [km] : 32.61

Powierzchnia [km2] : 203.81

RZGW : WA

6.2. Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 15 listopada 2016 r w regionie wodnym
Srodkowej Wisty zidentyfikowano wylacznie powodzie rzeczne. Ze wzgledu na mechanizm
najczescie] wystepujace byly naturalne wezbrania, mniej liczne byly powodzie spowodowane
przelaniem si¢ wody przez urzadzenia wodne, awari¢ urzadzen wodnych lub infrastruktury technicznej
oraz zatory. Dla przewazajacej czg$ci powodzi nie okreslono typu ze wzgledu na charakterystyke Iub
zidentyfikowano typ powodzi zwigzanej z topnieniem $niegu.

Dodatkowo na podstawie map zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego obszar objety
inwestycja nie jest objety zadnym planem zapobiegawczym.

Wazng rolg odgrywaja tutaj warstwy geotechniczne wystepujacych gruntow, ktore zapewniaja
bardzo dobra retencj¢ i odprowadzanie wod.

6.3. Planom przeciwdzialania skutkom suszy

Zgodnie z Planem Przeciwdziatania Skutkom Suszy regionu Wodnego Srodkowej Wisty gmina
Zakrzowek nie zalicza si¢ do obszaréw zagrozonych wystgpieniem suszy, w zwigzku z czym nie
wystepuje koniecznos¢ stosowania planow ich przeciwdziataniu.

6.4. Programu ochrony wod morskich

Teren objety inwestycja nie graniczy ze strefami morskimi.

6.5. Krajowego programu oczyszczania SciekOw komunalnych

Charakter planowanej inwestycji nie wptywa w Zaden sposob za zatozenia krajowego programu
oczyszczania $ciekow komunalnych.

6.6. Planu lub programu rozwoju Srodladowych drog wodnych o szczegélnym
znaczeniu transportowym.

Teren objety inwestycjg nie graniczy ze strefami $rodlagdowymi.

1. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych
lub korzystania z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w
szczegolInosci na stan tych waod i realizacje celow srodowiskowych.

Przepusty objete niniejszym opracowaniem nie spowodujg zmiany istniejacej gospodarki
wodnej, sptyw wod odbywac si¢ bedzie zgodnie z istniejacym uksztattowaniem terenu.

Ze wzgledu na niskie spodziewane stgzenia zanieczyszczen (zawiesiny ogoélnej i substancji
ropopochodnych), nie przewiduje si¢ wystapienia oddziatywan na stan chemiczny gruntéow i wod
podziemnych.
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Zgodnie z art. 75 Prawo Wodne zabrania si¢ wprowadzenia do ziemi, jezeli stopien
oczyszczenia wod lub migzszo§¢ utwordw skalnych nad zwierciadtem wod podziemnych nie stanowi
zabezpieczenia tych wod przed zanieczyszczeniem.

Wplyw odprowadzanych wdéd opadowych na odbiornik bgdzie rozny w zalezno$ci do pory
roku, intensywnosci opadu, dlugosci jego trwania, itp. uwarunkowan. Wplyw waéd na odbiornik bedzie
wystepowat nie tylko w chwili trwania opadow atmosferycznych, ale réwniez po ich zakonczeniu, do
chwili zakonczenia przeptywu wody w gruncie.

Przeprowadzenie prac budowlanych zgodnie z projektem budowlanym oraz eksploatacja
urzadzen wodnych w sposdb zgodny z przeznaczeniem nie zmieni warunkow sptywu wod
powierzchniowych. Na podstawie art. 389 pkt. 9 Prawa wodnego wykonanie urzagdzen wodnych w
postaci przepustdéw wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z zalacznikiem nr 4 tablica II rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 lipca
2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wadd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, wody opadowe lub
roztopowe pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni, w ilosci, jaka powstaje z opaddéw o natgzeniu
co najmniej 15 1 na sekund¢ na 1 ha — wprowadzane do wod lub ziemi nie powinny zawieraé
substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogolnych oraz 15
mg/l weglowodorow ropopochodnych.

Ze wzgledu na charakter inwestycji zanieczyszczenia uwzgledniane w niniejszym
opracowaniu wystepowac beda jedynie z powierzchni ulepszonych pasa drogowego. Na podstawie
przeprowadzonych obliczen otrzymane warto$ci stopnia zanieczyszczen znajduja si¢ znacznie ponizej
dopuszczalnych wartosci.

8. Wielkos¢ przeplywu, sposob jego obliczania oraz odczytywania.
Okreslenie ilosci, stanu i skladu wod opadowych

8.1. ZLEWNIA | — przepust &800 w km 13+404,84

8.1.1. Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego

A
1= 70667

A - wspoélczynnik charakteryzujacy warunki hydrologiczne zlewni zalezny od $redniej rocznej
wysokosci opadu i przyjetej czestotliwosci deszczu miarodajnego

t - czas trwania deszczu miarodajnego [min]

h - érednia roczna wysoko$¢ opadow

Zalozenia przyjete w obliczeniach nate¢zenia deszczu miarodajnego:

Majac na uwadze obecnie panujagce warunki atmosferyczne prawdopodobienstwo
wystgpienia deszczu o natezeniu réwnym lub wigkszym od przyjetego raz na rok p=100%. Na
tej podstawie przyjeto warto$¢ wspotczynnika A=470 mm (tab. 3.2)

Dla zadanych wartosci odczytano A = 470 (tab. 3.2. - "Odwodnienie drog" R. Edel)

— _ 100 _ 100 _ —
p=100%, c = . —100—1r0k,,h—600mm

OKkreslenie ilo$ci deszczu miarodajnego w poszczegolnych przedzialach czasowych:
t=15min
A 470 dm?
~ {0,667 — 150667 _ 77,205

1
q15 s*ha
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t =60 min
470 dm3

q60 = £0.667 600667 30,625

s*ha

8.1.2. Obliczenie ilo$ci wod

Q=9 *p*Fxq

Q - ilo§¢ wod powierzchniowych z poszczeg6lnych pol zlewni [dm®/s]
q - natezenie deszczu miarodajnego w [dm®/s*ha]

F - powierzchnia zlewni [ha]

¢ - wspotczynnik opoznienia ¢ = 1.0

Yy - wspolczynnik sptywu powierzchniowego

Ze wzgledu na rozmiar zlewni nalezy wyznaczy¢ wspotezynnik opdZnienia dla terenéw

zielonych:
1
(pZ - w
n - wspotczynnik zalezny od spadku i formy zlewni
1. 0,86
TN Ze

W przypadku nawierzchni bitumicznej oraz z kostki brukowej wspotczynnik opdznienia
wynosi 1,0.

Zalozenia przyjete w obliczeniach ilo$ci wod opadowych:

Przyjecie wspolczynnika splywu w zaleznoSci od rodzaju i spadku powierzchni:

— nawierzchnia bitumiczna: wp = 0.85,
— nawierzchnia zielona: w, = 0.01,
— nawierzchnia z betonowej kostki: wq = 0.50,

» zestawienie poszczegolnych powierzchni:

— nawierzchnia bitumiczna: Fsz=0,052ha
— nawierzchnia zielona: F,=2,6ha
— nawierzchnia z betonowej kostki: Fo=0,005ha

Catkowita powierzchnia zlewni: F.= 2,66ha
» obliczenie powierzchni zredukowanej:

— powierzchnia zielona:
Fz, =F; W, x@ =2,6+0,01%0,86 =0,022ha

— nawierzchnia bitumiczna:
Fg, = Fg * ¥, * @ = 0,0519 x 0,85 * 1,00 = 0,045ha

— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej:
Fp, = Fp *¥; * @ = 0,0050 0,50 * 1,00 = 0,003ha

Catkowita zredukowana powierzchnia zlewni: F¢; = 0,070ha
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>  okreslenie przeplywu obliczeniowego przy zalozonym czasie réwnym 15 min

1
Q= F, *q15 = 0,070 + 77,205 = 5,40

MAKSYMALNY GODZINOWY ZRZUT
3 3

dm 3m
Qh = F, *q60 = 0,070 * 30,625 = 2'14T =214 %10~ ~

SREDNI DOBOWY ZRZUT WOD
— wspotczynnik zmniejszajacy f=0,9
— wspotczynnik przeliczeniowy *10
3

m
Qrok =f*Fc, *h+*10=0,9 0,070 * 600 * 10 = 378,00E

Przecigtnie w roku liczba dni z opadem wynosi 180, stad $redni dobowy zrzut wod wynosi:
Qrok m3
Qd =

=21
180 10 dobe

MAKSYMALNY ROCZNY ZRZUT WOD
Maksymalny roczny zrzut wod okre$lony zostal na podstawie opadu roku najbardziej
wilgotnego, tj. dla h=800mm
3

m
Qmax =f*F., *h*10=0,90,070 * 800 * 10 = 504,00m

Q[l/s] Qh [m3/s] | Qmax [m3/rok] | Qd [m3/dobe]
Zrzut wod 5,40 2,14*10° |504,00 2,10

SKUTECZNOSC PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU

Projektowany przepust @800

Srednica przepustu.:
D=08m

diugosé przepustu:
L=10,0m

zatoZone napetnienie przepustu dla ruchu laminarnego.
D;=08+D=0,64m

— objetosc¢ czynna przepustu:
V=39m?

Warunek wystarczalnosci zaloZonego przepustu na podstawie Sredniego dziennego zrzutu
V=Q

warunek spetniony
przekroj poprzeczny projektowanego przepustu spetni stawiane mu wymagania.
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OPERAT WODNO-PRAWNY

Dla zadania pn.. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L
Strzyzewice — Zakrzowek - Suléw - Blinéw — Polichna do km 12+660,08 do km 17+559,00”

8. 2. ZLEWNIA Il — przepust @800 w km 13+541,00

8.2.1. Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego

A
9= 10,667

A - wspoélczynnik charakteryzujacy warunki hydrologiczne zlewni zalezny od $redniej rocznej
wysokosci opadu i przyjetej czestotliwosci deszczu miarodajnego

t - czas trwania deszczu miarodajnego [min]

h - érednia roczna wysoko$¢ opadow

Zalozenia przyjete w obliczeniach natezenia deszczu miarodajnego:

Majac na uwadze obecnie panujagce warunki atmosferyczne prawdopodobienstwo
wystapienia deszczu o nat¢zeniu rownym lub wigkszym od przyjetego raz na rok p=100%. Na
tej podstawie przyjeto warto$¢ wspotczynnika A=470 mm (tab. 3.2)

Dla zadanych warto$ci odczytano A =470 (tab. 3.2. - "Odwodnienie drog" R. Edel)

p=100%,c=1‘;7°=%= 1rok,, h =600 mm

OKkreslenie iloSci deszczu miarodajnego w poszczegdlnych przedzialach czasowych:
t =15 min

470 dm3
ql5 = 0,667 _ 150,667 77'2055 * ha
t =60 min
470 dm?
q60 = £0.667 — 600667 30'6255 « ha

8. 2. 2. Obliczenie ilo$ci wod

Q=Y +p=xFxq

Q - ilo§¢ wod powierzchniowych z poszczegdlnych pol zlewni [dm®/s]
q - natezenie deszczu miarodajnego w [dm®/s*ha]

F - powierzchnia zlewni [ha]

¢ - wspolczynnik op6znienia ¢ = 1.0

W - wspotczynnik spltywu powierzchniowego

Ze wzgledu na rozmiar zlewni nalezy wyznaczy¢ wspolezynnik opo6znienia dla terenéw

zielonych:
1
(pZ - w
n - wspotczynnik zalezny od spadku i formy zlewni
1.t . 0,75
P NF B8

W przypadku nawierzchni bitumicznej oraz z kostki brukowej wspotczynnik opdznienia
wynosi 1,0.
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Dla zadania pn.. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L
Strzyzewice — Zakrzowek - Suléw - Blinéw — Polichna do km 12+660,08 do km 17+559,00”

Zalozenia przyjete w obliczeniach ilo$ci wod opadowych:

Przyjecie wspolczynnika splywu w zaleznosci od rodzaju i spadku powierzchni:

— nawierzchnia bitumiczna: w, = 0.85,
— nawierzchnia zielona: w, =0.01,
— nawierzchnia z betonowej kostki: wq = 0.50,

» zestawienie poszczegoélnych powierzchni:

— nawierzchnia bitumiczna: Fs=0,078ha
— nawierzchnia zielona: F,=5,5ha
— nawierzchnia z betonowej kostki: Fo=0,052ha

Catkowita powierzchnia zlewni: F¢= 2,66ha
» obliczenie powierzchni zredukowanej:

— powierzchnia zielona:
Fy, = F; *W¥, %@ =5,5%0,01%0,75=0,041ha

— nawierzchnia bitumiczna:
Fg, = Fg *W¥, * @ = 0,078 * 0,85 * 1,00 = 0,066ha

— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej:
Fp, = Fp *W¥; *¢@ = 0,052 % 0,50 * 1,00 = 0,026ha

Catkowita zredukowana powierzchnia zlewni: F¢; = 0,134ha

»  okreSlenie przeplywu obliczeniowego przy zalozonym czasie réwnym 15 min

1
Q=F;, *xql5=0,134% 77,205 = 10,31;

MAKSYMALNY GODZINOWY ZRZUT
3 3

dm _gm
Qh = F¢, *q60 = 0,134 * 30,625 = 4'09T = 4,09 %10 re

SREDNI DOBOWY ZRZUT WOD
— wspotczynnik zmniejszajacy f=0,9

— wspotczynnik przeliczeniowy *10
3
m
Qrok =f*Fc, *h*10 =109 % 0,134 % 600 * 10 = 721,17 —

rok
Przecigtnie w roku liczba dni z opadem wynosi 180, stad $redni dobowy zrzut wod wynosi:
Qrok m3
Qd = = 4,
180 dobe

MAKSYMALNY ROCZNY ZRZUT WOD
Maksymalny roczny zrzut wod okre§lony zostal na podstawie opadu roku najbardziej
wilgotnego, tj. dla h=800mm
3

m
Qmax =f*F, *h*10=0,9%0,134 800 * 10 = 961,56E

Q [I/s] Qh [m3/s] | Qmax [m3/rok] | Qd [m3/dobe]
Zrzutwéd | 10,31 4,09%10° |961,56 4,01
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Dla zadania pn.. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L
Strzyzewice — Zakrzowek - Suléw - Blinéw — Polichna do km 12+660,08 do km 17+559,00”

SKUTECZNOSC PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU
Projektowany przepust 800

— Srednica przepustu:
D=08m

diugosc przepustu:
L=10,0m

zalozone napetnienie przepustu dla ruchu laminarnego:
D; =0,8*D = 0,64m

objetos¢ czynna przepustu:
V=39m3

Warunek wystarczalnosci zaloZonego przepustu na podstawie Sredniego dziennego zrzutu

V=0Qn
warunek spelniony
przekroj poprzeczny projektowanego przepustu spetni stawiane mu wymagania.

8. 3. ZLEWNIA 111 — przepust @800 w km 14+582,35

8.3.1. Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego

A
9= 10,667

A - wspotczynnik charakteryzujacy warunki hydrologiczne zlewni zalezny od $redniej rocznej
wysokosci opadu i przyjetej czestotliwosei deszczu miarodajnego

t - czas trwania deszczu miarodajnego [min]

h - $rednia roczna wysoko$¢ opadow

Zalozenia przyjete w obliczeniach natezenia deszczu miarodajnego:

Majac na uwadze obecnie panujgce warunki atmosferyczne prawdopodobienstwo
wystapienia deszczu o nat¢zeniu réwnym lub wigkszym od przyjetego raz na rok p=100%. Na
tej podstawie przyjeto wartos¢ wspotczynnika A=470 mm (tab. 3.2)

Dla zadanych warto$ci odczytano A =470 (tab. 3.2. - "Odwodnienie drog" R. Edel)

— _ 100 _ 100 _ —
p =100%, c = > —100—1rok,,h—600mm

OKkreslenie ilo$ci deszczu miarodajnego w poszczegolnych przedzialach czasowych:
t =15 min

A 470 dm3
q15 = £0,667 150,667 77'2055 « ha
t =60 min
470 dm3
q60 = 10,667 600,667 30'6255 * ha
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Dla zadania pn.. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L
Strzyzewice — Zakrzowek - Suléw - Blinéw — Polichna do km 12+660,08 do km 17+559,00”

8. 3. 2. Obliczenie ilo$ci wod

Q=¢*p=xF=xq

Q - ilo$¢ wod powierzchniowych z poszczeg6lnych pol zlewni [dm?/s]
q - natgzenie deszczu miarodajnego w [dm®/s*ha]

F - powierzchnia zlewni [ha]

¢ - wspotczynnik opoznienia ¢ = 1.0

Y - wspolczynnik sptywu powierzchniowego

Ze wzgledu na rozmiar zlewni nalezy wyznaczy¢ wspoétezynnik opdéZnienia dla terenéw

zielonych:
1
@, = w
n - wspotczynnik zalezny od spadku i formy zlewni
L. 1. 0,81
“TNFEe

W przypadku nawierzchni bitumicznej oraz z kostki brukowej wspotczynnik opdznienia
wynosi 1,0.

Zalozenia przyjete w obliczeniach ilosci wod opadowych:

Przyjecie wspoélczynnika splywu w zaleznoSci od rodzaju i spadku powierzchni:

— nawierzchnia bitumiczna: wp = 0.85,
— nawierzchnia zielona: v, = 0.01,
— nawierzchnia z betonowej kostki: wq = 0.50,

» zestawienie poszczegolnych powierzchni:

— nawierzchnia bitumiczna: Fsz=0,028ha
— nawierzchnia zielona: F,=3,6ha
— nawierzchnia z betonowej kostki: Fo=0,018ha

Catkowita powierzchnia zlewni: F.= 3,65ha
» obliczenie powierzchni zredukowanej:

— powierzchnia zielona:
Fz, =F; W, x@ =3,6+0,01%0,75=0,010ha

— nawierzchnia bitumiczna:
Fg, = Fg * W, * @ = 0,028 * 0,85 * 1,00 = 0,024ha

— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej:
Fp, = Fp *W¥; x ¢ = 0,018 % 0,50 * 1,00 = 0,009ha

Catkowita zredukowana powierzchnia zlewni: F¢; = 0,060ha

»  okreslenie przeplywu obliczeniowego przy zalozonym czasie rownym 15 min

1
Q = F, *q15 = 0,060 = 77,205 = 4,62 -

25



OPERAT WODNO-PRAWNY

Dla zadania pn.. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L

Strzyzewice — Zakrzowek - Suléw - Blinéw — Polichna do km 12+660,08 do km 17+559,00”

MAKSYMALNY GODZINOWY ZRZUT
3 3

dm sm
Qh = F¢, *q60 = 0,060 * 30,625 = 1'83T =1,83%10" ~

SREDNI DOBOWY ZRZUT WOD
— wspotczynnik zmniejszajacy f=0,9
—  wspotczynnik przeliczeniowy *10
3

m
Qrok =f*Fc, * h*10 =10,9 0,060 * 600 * 10 = 322,92a

Przecigtnie w roku liczba dni z opadem wynosi 180, stad §redni dobowy zrzut wod wynosi:

Qrok ; m3
180 "~ dobe

Qd =

MAKSYMALNY ROCZNY ZRZUT WOD

Maksymalny roczny zrzut wod okreslony zostal na podstawie opadu roku najbardziej

wilgotnego, tj. dla h=800mm

m
Qmax = f* Fc, * h 10 = 0,9 * 0,060 = 800 * 10 = 430,56

3

rok

Q[I/s] Qh [m3/s] | Qmax [m3/rok] |Qd [m3/dobe]

Zrzut wod 4,62 1,83*10° |430,56 1,79

SKUTECZNOSC PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU

Projektowany przepust 9800

Srednica przepustu.:
D=08m

diugosc przepustu:
L=10,0m

zatozone napelnienie przepustu dla ruchu laminarnego:
D;=08+D=0,64m

— objetos¢ czynna przepustu:
V=38m?

Warunek wystarczalnosci zatoZonego przepustu na podstawie sredniego dziennego zrzutu

V=Q
warunek spetniony
przekrdj poprzeczny projektowanego przepustu spetni stawiane mu wymagania.
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Dla zadania pn.. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L
Strzyzewice — Zakrzowek - Suléw - Blinéw — Polichna do km 12+660,08 do km 17+559,00”

8.4. ZLEWNIA 1V — przepust 263800 w km 14+744,00

8.4.1. Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego

A
9= 10,667

A - wspoélczynnik charakteryzujacy warunki hydrologiczne zlewni zalezny od $redniej rocznej
wysokosci opadu i przyjetej czestotliwosci deszczu miarodajnego

t - czas trwania deszczu miarodajnego [min]

h - érednia roczna wysoko$¢ opadow

Zalozenia przyjete w obliczeniach natezenia deszczu miarodajnego:

Majac na uwadze obecnie panujagce warunki atmosferyczne prawdopodobienstwo
wystapienia deszczu o nat¢zeniu rownym lub wigkszym od przyjetego raz na rok p=100%. Na
tej podstawie przyjeto warto§¢ wspotczynnika A=470 mm (tab. 3.2)

Dla zadanych warto$ci odczytano A =470 (tab. 3.2. - "Odwodnienie drog" R. Edel)

p=100%,c=1‘;7°=%= 1rok,, h =600 mm

OKkreslenie iloSci deszczu miarodajnego w poszczegdlnych przedzialach czasowych:
t =15 min

470 dm3
ql5 = 0,667 _ 150,667 77'2055 * ha
t =60 min
470 dm?
q60 = £0.667 — 600667 30'6255 « ha

8. 4.2. Obliczenie ilo$ci wod

Q=Y +p=xFxq

Q - ilo§¢ wod powierzchniowych z poszczegdlnych pol zlewni [dm®/s]
q - natezenie deszczu miarodajnego w [dm*/s*ha]

F - powierzchnia zlewni [ha]

¢ - wspolczynnik op6znienia ¢ = 1.0

W - wspotczynnik spltywu powierzchniowego

Ze wzgledu na rozmiar zlewni nalezy wyznaczy¢ wspolezynnik opo6znienia dla terenéw

zielonych:
1
(pZ - w
n - wspotczynnik zalezny od spadku i formy zlewni
-1 =0,91
“TNFTVTE

W przypadku nawierzchni bitumicznej oraz z kostki brukowej wspoétczynnik opdznienia
wynosi 1,0.
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Dla zadania pn.. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L
Strzyzewice — Zakrzowek - Suléw - Blinéw — Polichna do km 12+660,08 do km 17+559,00”

Zalozenia przyjete w obliczeniach ilo$ci wod opadowych:

Przyjecie wspolczynnika splywu w zaleznosci od rodzaju i spadku powierzchni:

— nawierzchnia bitumiczna: w, = 0.85,
— nawierzchnia zielona: w, =0.01,
— nawierzchnia z betonowej kostki: wq = 0.50,

> zestawienie poszczegolnych powierzchni:

— nawierzchnia bitumiczna: Fs=0,155ha
— nawierzchnia zielona: F,=1,8ha
— nawierzchnia z betonowej kostki: Fo=0,103ha

Catkowita powierzchnia zlewni: F¢= 2,06ha
» obliczenie powierzchni zredukowanej:

— powierzchnia zielona:
Fy, =F;+*W¥, %@ =18%0,01%057 =0,016ha

— nawierzchnia bitumiczna:
Fg, = Fg * ¥, * @ = 0,155 0,85 * 1,00 = 0,132ha

— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej:
Fp, = Fp *W¥; *¢@ = 0,103 % 0,50 * 1,00 = 0,052ha

Catkowita zredukowana powierzchnia zlewni: F¢; = 0,20ha

»  okreslenie przeplywu obliczeniowego przy zalozonym czasie rownym 15 min

1
Q=F;, *ql5=0,20%77,205 = 15,41;

MAKSYMALNY GODZINOWY ZRZUT
3 3

dm _zm
Qh = F, * g60 = 0,20 * 30,625 = 6,11T =6,11+10 <

SREDNI DOBOWY ZRZUT WOD
— wspotczynnik zmniejszajacy f=0,9

— wspotczynnik przeliczeniowy *10
3
m
Qrok =f*Fc, *h*10=10,9 % 0,20 * 600 * 10 = 1 078,00 —-

rok
Przecigtnie w roku liczba dni z opadem wynosi 180, stad $redni dobowy zrzut wod wynosi:
Qrok m3
Qd = =),
180 dobe

MAKSYMALNY ROCZNY ZRZUT WOD
Maksymalny roczny zrzut wod okreslony zostal na podstawie opadu roku najbardziej
wilgotnego, tj. dla h=800mm
3

m
Qmax =f* F;, *h*10=09%0,194+«800*10=1 437,34ﬁ

Q [I/s] Qh [m3/s] | Qmax [m3/rok] | Qd [m3/dobe]
Zrzut wod 15,41 6,11*10° |1437,34 5,99
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SKUTECZNOSC PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU
Projektowany przepust 20800

— Srednica przepustu:
D = 2x0,8m

diugosc przepustu:
L=11,0m

zalozone napetnienie przepustu dla ruchu laminarnego:
D; =0,8*D = 0,64m

objetos¢ czynna przepustu:
V =8,58m3

Warunek wystarczalnosci zatoZonego przepustu na podstawie Sredniego dziennego zrzutu
V=0Qn

warunek spelniony
przekroj poprzeczny projektowanego przepustu spetni stawiane mu wymagania.

8.5. ZLEWNIA V — przepust 800 w km 15+136,00

8.5. 1. Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego

A
9= 10,667

A - wspotczynnik charakteryzujacy warunki hydrologiczne zlewni zalezny od $redniej rocznej
wysokosci opadu i przyjetej czestotliwosei deszczu miarodajnego

t - czas trwania deszczu miarodajnego [min]

h - $rednia roczna wysoko$¢ opadow

Zalozenia przyjete w obliczeniach natezenia deszczu miarodajnego:

Majac na uwadze obecnie panujgce warunki atmosferyczne prawdopodobienstwo
wystapienia deszczu o nat¢zeniu réwnym lub wigkszym od przyjetego raz na rok p=100%. Na
tej podstawie przyjeto wartos¢ wspotczynnika A=470 mm (tab. 3.2)

Dla zadanych warto$ci odczytano A =470 (tab. 3.2. - "Odwodnienie drog" R. Edel)

— _ 100 _ 100 _ —
p =100%, c = > —100—1rok,,h—600mm

Okreslenie ilosci deszczu miarodajnego w poszczegdlnych przedzialach czasowych:
t=15min

A 470 dm3
q15 = £0,667 150,667 77'2055 « ha
t =60 min
470 dm3
q60 = 10,667 600,667 30'6255 * ha
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Dla zadania pn.. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L
Strzyzewice — Zakrzowek - Suléw - Blinéw — Polichna do km 12+660,08 do km 17+559,00”

8. 5. 2. Obliczenie ilo$ci wod

Q=¢*p=xF=xq

Q - ilo$¢ wod powierzchniowych z poszezeg6lnych pol zlewni [dm?/s]
q - natgzenie deszczu miarodajnego w [dm*/s*ha]

F - powierzchnia zlewni [ha]

¢ - wspotczynnik opoznienia ¢ = 1.0

Y - wspolczynnik sptywu powierzchniowego

Ze wzgledu na rozmiar zlewni nalezy wyznaczy¢é wspoétezynnik opdéZnienia dla terenow

zielonych:
1
@, = w
n - wspotczynnik zalezny od spadku i formy zlewni
L. 1. 0,96
AT v R

W przypadku nawierzchni bitumicznej oraz z kostki brukowej wspotczynnik opdznienia
wynosi 1,0.

Zalozenia przyjete w obliczeniach ilosci wod opadowych:

Przyjecie wspoélczynnika splywu w zaleznoSci od rodzaju i spadku powierzchni:

— nawierzchnia bitumiczna: wp = 0.85,
— nawierzchnia zielona: v, = 0.01,
— nawierzchnia z betonowej kostki: wq = 0.50,

» zestawienie poszczegélnych powierzchni:

— nawierzchnia bitumiczna: Fsz=0,011ha
— nawierzchnia zielona: F,=1,3ha
— nawierzchnia z betonowej kostki: Fo=0,007ha

Catkowita powierzchnia zlewni: Fc=1,32ha
» obliczenie powierzchni zredukowanej:

— powierzchnia zielona:
Fz, =F;+*W¥,x@ =13%0,01%096 =0,012ha

— nawierzchnia bitumiczna:
Fg, = Fg * W, * @ = 0,028 * 0,85 * 1,00 = 0,009ha

— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej:
Fp, = Fp * ¥4 x ¢ = 0,018 % 0,50 * 1,00 = 0,004ha

Catkowita zredukowana powierzchnia zlewni: F¢; = 0,026ha

»  okreslenie przeplywu obliczeniowego przy zalozonym czasie rownym 15 min

1
Q = F, *q15 = 0,026 * 77,205 = 1,97 -
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Dla zadania pn.. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L

Strzyzewice — Zakrzowek - Suléw - Blinéw — Polichna do km 12+660,08 do km 17+559,00”

MAKSYMALNY GODZINOWY ZRZUT
3 3

dm sm
Qh = F, *q60 = 0,026 * 30,625 = 0'78T =0,78*10" ~

SREDNI DOBOWY ZRZUT WOD
— wspotczynnik zmniejszajacy f=0,9
— wspotczynnik przeliczeniowy *10
3

m
Qrok =f*Fc, * h*10=10,9 % 0,026 * 600 * 10 = 137,86a

Przecigtnie w roku liczba dni z opadem wynosi 180, stad §redni dobowy zrzut wod wynosi:

Qrok 077 m3
180 " dobe

Qd =

MAKSYMALNY ROCZNY ZRZUT WOD

Maksymalny roczny zrzut wod okre$lony zostal na podstawie opadu roku najbardziej

wilgotnego, tj. dla h=800mm

m
Qmax = fx* Fc, * h* 10 = 0,9 * 0,026 » 800 * 10 = 183,82

3

rok

Q[I/s] Qh [m3/s] | Qmax [m3/rok] |Qd [m3/dobe]

Zrzut wod 1,97 0,78*10° |183,82 0,77

SKUTECZNOSC PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU

Projektowany przepust 9800

Srednica przepustu.:
D=08m

diugosc przepustu:
L=10,0m

zatozone napelnienie przepustu dla ruchu laminarnego:
D;=08+D=0,64m

— objetos¢ czynna przepustu:
V=38m?

Warunek wystarczalnosci zaltoZonego przepustu na podstawie sredniego dziennego zrzutu

V=Q
warunek spetniony
przekrdj poprzeczny projektowanego przepustu spetni stawiane mu wymagania.
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8.6. ZLEWNIA VI — przepust @800 w km 16+332,43

8.6.1. Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego

A
9= 10,667

A - wspoélczynnik charakteryzujacy warunki hydrologiczne zlewni zalezny od $redniej rocznej
wysokosci opadu i przyjetej czestotliwosci deszczu miarodajnego

t - czas trwania deszczu miarodajnego [min]

h - érednia roczna wysoko$¢ opadow

Zalozenia przyjete w obliczeniach natezenia deszczu miarodajnego:

Majac na uwadze obecnie panujagce warunki atmosferyczne prawdopodobienstwo
wystapienia deszczu o nat¢zeniu rownym lub wigkszym od przyjetego raz na rok p=100%. Na
tej podstawie przyjeto warto§¢ wspotczynnika A=470 mm (tab. 3.2)

Dla zadanych warto$ci odczytano A =470 (tab. 3.2. - "Odwodnienie drog" R. Edel)

p=100%,c=1‘;7°=%= 1rok,, h =600 mm

OKkreslenie iloSci deszczu miarodajnego w poszczegdlnych przedzialach czasowych:
t =15 min

470 dm3
ql5 = 0,667 _ 150,667 77'2055 * ha
t =60 min
470 dm?
q60 = £0.667 — 600667 30'6255 « ha

8. 6. 2. Obliczenie ilo$ci wod

Q=Y +p=xFxq

Q - ilo§¢ wod powierzchniowych z poszezegdlnych pol zlewni [dm®%/s]
q - natezenie deszczu miarodajnego w [dm*/s*ha]

F - powierzchnia zlewni [ha]

¢ - wspolczynnik op6znienia ¢ = 1.0

W - wspotczynnik spltywu powierzchniowego

Ze wzgledu na rozmiar zlewni nalezy wyznaczy¢ wspéteczynnik opdznienia dla terenéw

zielonych:
1
(pZ - w
n - wspotczynnik zalezny od spadku i formy zlewni
_L_ 1. 0,81
“TNFEe

W przypadku nawierzchni bitumicznej oraz z kostki brukowej wspoétczynnik opdznienia
wynosi 1,0.
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Zalozenia przyjete w obliczeniach ilo$ci wod opadowych:

Przyjecie wspolczynnika splywu w zaleznosci od rodzaju i spadku powierzchni:

— nawierzchnia bitumiczna: w, = 0.85,
— nawierzchnia zielona: w, =0.01,
— nawierzchnia z betonowej kostki: wq = 0.50,

» zestawienie poszczegoélnych powierzchni:

— nawierzchnia bitumiczna: Fsz=0,010ha
— nawierzchnia zielona: F,=3,6ha
— nawierzchnia z betonowej kostki: Fo=0,066ha

Catkowita powierzchnia zlewni: F.= 3,68ha
» obliczenie powierzchni zredukowanej:

— powierzchnia zielona:
Fy, = F;*W, %@ =3,6+0,01+*0,81 =0,02%ha

— nawierzchnia bitumiczna:
Fg, = Fg * ¥, * @ = 0,010 * 0,85 * 1,00 = 0,009ha

— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej:
Fp, = Fp * W, @ = 0,018 * 0,50 * 1,00 = 0,033ha

Catkowita zredukowana powierzchnia zlewni: F¢; = 0,071ha

» okreslenie przeplywu obliczeniowego przy zalozonym czasie rownym 15 min

1
Q=F;, *ql5=0,071%77,205 = 5,46;

MAKSYMALNY GODZINOWY ZRZUT
3 3

dm _gm
Qh = F¢, *q60 = 0,071 * 30,625 = 2'16T =216+ 10 re

SREDNI DOBOWY ZRZUT WOD
— wspotczynnik zmniejszajacy f=0,9

— wspotczynnik przeliczeniowy *10
3
m
Qrok = f*Fc, *h*10=10,9 % 0,071 * 600 * 10 = 381,56 —

rok
Przecigtnie w roku liczba dni z opadem wynosi 180, stad $redni dobowy zrzut wod wynosi:
Qrok m3
Qd = =2,
180 dobe

MAKSYMALNY ROCZNY ZRZUT WOD
Maksymalny roczny zrzut wod okreslony zostal na podstawie opadu roku najbardziej
wilgotnego, tj. dla h=800mm
3

m
Qmax =f*F, *h*10=0,9% 0,071 800 * 10 = 508,75E

Q [I/s] Qh [m3/s] | Qmax [m3/rok] | Qd [m3/dobe]
Zrzutwéd | 5,46 2,16*10° |508,75 2,12
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SKUTECZNOSC PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU
Projektowany przepust @800

— Srednica przepustu:
D=08m

diugosc przepustu:
L=11,0m

zalozone napetnienie przepustu dla ruchu laminarnego:
D; =0,8*D = 0,64m

objetos¢ czynna przepustu:
V=418m3

Warunek wystarczalnosci zaloZonego przepustu na podstawie Sredniego dziennego zrzutu

V=0Qn
warunek spelniony
przekroj poprzeczny projektowanego przepustu spetni stawiane mu wymagania.

8.7. ZLEWNIA VII — przepust &800 w km 16+668,00

8.7.1. Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego

A
9= 10,667

A - wspotczynnik charakteryzujacy warunki hydrologiczne zlewni zalezny od $redniej rocznej
wysokosci opadu i przyjetej czestotliwosei deszczu miarodajnego

t - czas trwania deszczu miarodajnego [min]

h - $rednia roczna wysoko$¢ opadow

Zalozenia przyjete w obliczeniach natezenia deszczu miarodajnego:

Majac na uwadze obecnie panujagce warunki atmosferyczne prawdopodobienstwo
wystgpienia deszczu o natezeniu rownym lub wigkszym od przyjetego raz na rok p=100%. Na
tej podstawie przyjeto warto$¢ wspotczynnika A=470 mm (tab. 3.2)

Dla zadanych warto$ci odczytano A =470 (tab. 3.2. - "Odwodnienie drog" R. Edel)

— _ 100 _ 100 _ —
p=100%, c = p —100—1r0k,,h—600mm

OKkreslenie ilosci deszczu miarodajnego w poszczegdlnych przedzialach czasowych:
t=15min

470 dm?
ql5 = £0,667 150,667 77'2055 * ha
t =60 min
470 dm?
q60 = £0.667 600667 30'6255  ha
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8. 4.2. Obliczenie ilo$ci wod

Q=¢*p=xF=xq

Q - ilo$¢ wod powierzchniowych z poszczeg6lnych pol zlewni [dm?/s]
q - natgzenie deszczu miarodajnego w [dm*/s*ha]

F - powierzchnia zlewni [ha]

¢ - wspotczynnik opoznienia ¢ = 1.0

Y - wspolczynnik sptywu powierzchniowego

Ze wzgledu na rozmiar zlewni nalezy wyznaczy¢ wspélczynnik opéznienia dla terenéw

zielonych:
1
(pZ w
n - wspotczynnik zalezny od spadku i formy zlewni
L. 1. 0,74
Y NE T2

W przypadku nawierzchni bitumicznej oraz z kostki brukowej wspotczynnik opodznienia
wynosi 1,0.

Zalozenia przyjete w obliczeniach ilosci wod opadowych:

Przyjecie wspoélczynnika splywu w zaleznoSci od rodzaju i spadku powierzchni:

— nawierzchnia bitumiczna: wp = 0.85,
— nawierzchnia zielona: v, = 0.01,
— nawierzchnia z betonowej kostki: wq = 0.50,

» zestawienie poszczegolnych powierzchni:

— nawierzchnia bitumiczna: Fsz=0,019ha
— nawierzchnia zielona: F,=6,2ha
— nawierzchnia z betonowej kostki: Fo=0,012ha

Catkowita powierzchnia zlewni: F= 6,23ha
» obliczenie powierzchni zredukowanej:

— powierzchnia zielona:
Fz, =F; W, x@ =6,2+0,01%0,74 = 0,046ha

— nawierzchnia bitumiczna:
Fg, = Fg *W¥, * @ = 0,019 0,85 % 1,00 = 0,016ha

— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej:
Fp, = Fp *W¥; x ¢ = 0,012 % 0,50 * 1,00 = 0,006ha

Catkowita zredukowana powierzchnia zlewni: F¢; = 0,068ha

»  okreslenie przeplywu obliczeniowego przy zalozonym czasie rownym 15 min

1
Q = F, *q15 = 0,068+ 77,205 = 5,25~
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MAKSYMALNY GODZINOWY ZRZUT
3 3

dm sm
Qh = F¢, * q60 = 0,068 * 30,625 = Z'OST =2,08%*10" ~

SREDNI DOBOWY ZRZUT WOD
— wspotczynnik zmniejszajacy f=0,9
— wspotczynnik przeliczeniowy *10
3

m
Qrok =f*Fc, * h*10 =10,9 % 0,068 * 600 * 10 = 367,36a

Przecigtnie w roku liczba dni z opadem wynosi 180, stad §redni dobowy zrzut wod wynosi:
Qrok m3
Qd =

= 2,04
180 /0 dobe

MAKSYMALNY ROCZNY ZRZUT WOD
Maksymalny roczny zrzut wod okre$lony zostal na podstawie opadu roku najbardziej
wilgotnego, tj. dla h=800mm
3

m
Qmax = fx* Fc, * h* 10 = 0,9 * 0,060 » 800 * 10 = 489,82E

Q[I/s] Qh [m3/s] | Qmax [m3/rok] |Qd [m3/dobe]
Zrzut wod 5,25 2,08*10° | 489,82 2,04

SKUTECZNOSC PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU

Projektowany przepust 9800

Srednica przepustu.:
D=08m

diugosc przepustu:
L=11,0m

zatozone napelnienie przepustu dla ruchu laminarnego:
D;=08+D=0,64m

— objetos¢ czynna przepustu:
V=418m’

Warunek wystarczalnosci zaltoZonego przepustu na podstawie sredniego dziennego zrzutu
V=0,

warunek spetniony
przekrdj poprzeczny projektowanego przepustu spetni stawiane mu wymagania.
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8. 8. ZLEWNIA VIII — przepust &800 w km 16+904,00

8.8.1. Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego

A
9= 10,667

A - wspoélczynnik charakteryzujacy warunki hydrologiczne zlewni zalezny od $redniej rocznej
wysokosci opadu i przyjetej czestotliwosci deszczu miarodajnego

t - czas trwania deszczu miarodajnego [min]

h - érednia roczna wysoko$¢ opadow

Zalozenia przyjete w obliczeniach natezenia deszczu miarodajnego:

Majac na uwadze obecnie panujagce warunki atmosferyczne prawdopodobienstwo
wystapienia deszczu o nat¢zeniu rownym lub wigkszym od przyjetego raz na rok p=100%. Na
tej podstawie przyjeto warto§¢ wspotczynnika A=470 mm (tab. 3.2)

Dla zadanych warto$ci odczytano A =470 (tab. 3.2. - "Odwodnienie drog" R. Edel)

p=100%,c=1‘;7°=%= 1rok,, h =600 mm

OKkreslenie iloSci deszczu miarodajnego w poszczegdlnych przedzialach czasowych:
t =15 min

470 dm3
ql5 = 0,667 _ 150,667 77'2055 * ha
t =60 min
470 dm?
q60 = £0.667 — 600667 30'6255 « ha

8. 8. 2. Obliczenie ilo$ci wod

Q=Y +p=xFxq

Q - ilo§¢ wod powierzchniowych z poszczegdlnych pol zlewni [dm®/s]
q - natezenie deszczu miarodajnego w [dm*/s*ha]

F - powierzchnia zlewni [ha]

¢ - wspolczynnik op6znienia ¢ = 1.0

W - wspotczynnik spltywu powierzchniowego

Ze wzgledu na rozmiar zlewni nalezy wyznaczy¢ wspoleczynnik opo6znienia dla terenéw

zielonych:
1
(pZ w
n - wspotczynnik zalezny od spadku i formy zlewni
1.t . 0,77
P F T ss

W przypadku nawierzchni bitumicznej oraz z kostki brukowej wspodtczynnik opdznienia
wynosi 1,0.
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Zalozenia przyjete w obliczeniach ilo$ci wod opadowych:

Przyjecie wspolczynnika splywu w zaleznosci od rodzaju i spadku powierzchni:

— nawierzchnia bitumiczna: w, = 0.85,
— nawierzchnia zielona: w, =0.01,
— nawierzchnia z betonowej kostki: wq = 0.50,

» zestawienie poszczegoélnych powierzchni:

— nawierzchnia bitumiczna: Fsz=0,106ha
— nawierzchnia zielona: F,=5,5ha
— nawierzchnia z betonowej kostki: Fo=0,071ha

Catkowita powierzchnia zlewni: F.=5,68ha
» obliczenie powierzchni zredukowanej:

— powierzchnia zielona:
Fy, = F;*W¥, %@ =5,5%0,01%0,77 = 0,040ha

— nawierzchnia bitumiczna:
Fg, = Fg * ¥, * @ = 0,106 * 0,85 * 1,00 = 0,090ha

— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej:
Fp, = Fp * W, @ = 0,071 % 0,50 * 1,00 = 0,036ha

Catkowita zredukowana powierzchnia zlewni: F¢; = 0,168ha

» okreslenie przeplywu obliczeniowego przy zalozonym czasie rownym 15 min

1
Q=F;, *ql5=0,168 77,205 = 12,97;

MAKSYMALNY GODZINOWY ZRZUT
3 3

dm _gm
Qh = F¢, *q60 = 0,168 * 30,625 = 5'14T =514 %10 re

SREDNI DOBOWY ZRZUT WOD
— wspotczynnik zmniejszajacy f=0,9

— wspotczynnik przeliczeniowy *10
3
m
Qrok = f*Fc, *h*10 = 10,9 0,168 * 600 * 10 = 906,93 —

rok
Przecietnie w roku liczba dni z opadem wynosi 180, stad $redni dobowy zrzut woéd wynosi:
Qrok m3
Qd = = )
180 dobe

MAKSYMALNY ROCZNY ZRZUT WOD
Maksymalny roczny zrzut wod okreslony zostal na podstawie opadu roku najbardziej
wilgotnego, tj. dla h=800mm
3

m
Qmax =f* F;, *h*10=09%0,168+*800*10=1 209,24ﬁ

Q [I/s] Qh [m3/s] | Qmax [m3/rok] | Qd [m3/dobe]
Zrzut wod 12,97 5,14*10° |1 209,24 5,04
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SKUTECZNOSC PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU
Projektowany przepust @800

— Srednica przepustu:
D=08m

diugosc przepustu:
L=11,0m

zalozone napetnienie przepustu dla ruchu laminarnego:
D; =0,8*D = 0,64m

objetos¢ czynna przepustu:
V=418m3

Warunek wystarczalnosci zaloZonego przepustu na podstawie Sredniego dziennego zrzutu

V=0Qn
warunek spelniony
przekroj poprzeczny projektowanego przepustu spetni stawiane mu wymagania.

8.9. ZLEWNIA I X — przepust @800 w km 17+532,80

8.9.1. Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego

A
1= 70667

A - wspoélczynnik charakteryzujacy warunki hydrologiczne zlewni zalezny od $redniej rocznej
wysokosci opadu i przyjetej czestotliwosci deszczu miarodajnego

t - czas trwania deszczu miarodajnego [min]

h - $rednia roczna wysoko$¢ opadow

Zalozenia przyjete w obliczeniach nate¢zenia deszczu miarodajnego:

Majac na uwadze obecnie panujagce warunki atmosferyczne prawdopodobienstwo
wystgpienia deszczu o natezeniu réwnym lub wiekszym od przyjetego raz na rok p=100%. Na
tej podstawie przyjeto warto$¢ wspotczynnika A=470 mm (tab. 3.2)

Dla zadanych wartosci odczytano A = 470 (tab. 3.2. - "Odwodnienie drog" R. Edel)
p=100%,c=1$=%= 1rok,, h=600mm

OKkreSlenie ilo$ci deszczu miarodajnego w poszczegdlnych przedzialach czasowych:
t=15min

470 dm3
ql5 = 0,667 150,667 77'2055 * ha
t =60 min
470 dm3
q60 = 10,667 600667 30'6255 * ha
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8.9.2. Obliczenie ilo$ci wod

Q=9 *p*Fxq

Q - ilo§¢ wod powierzchniowych z poszczeg6lnych pol zlewni [dm?®/s]
q - natezenie deszczu miarodajnego w [dm®/s*ha]

F - powierzchnia zlewni [ha]

¢ - wspotczynnik opoznienia ¢ = 1.0

y - wspotezynnik sptywu powierzchniowego

Ze wzgledu na rozmiar zlewni nalezy wyznaczy¢ wspotezynnik opdzZnienia dla terenéw
zielonych:

1

(Pz_ﬁ

N - wspodtczynnik zalezny od spadku i formy zlewni

1 1
= ——= :0’85
(pz w 6(_2'7

W przypadku nawierzchni bitumicznej oraz z kostki brukowej wspotczynnik opdznienia
wynosi 1,0.

Zalozenia przyjete w obliczeniach ilo$ci wod opadowych:

Przyjecie wspoélczynnika splywu w zaleznoSci od rodzaju i spadku powierzchni:

— nawierzchnia bitumiczna: wp = 0.85,
— nawierzchnia zielona: w, = 0.01,
— nawierzchnia z betonowej kostki: wq = 0.50,

» zestawienie poszczegolnych powierzchni:

— nawierzchnia bitumiczna: Fsz=0,010ha
— nawierzchnia zielona: F,=2,5ha
— nawierzchnia z betonowej kostki: Fo=0,006ha

Catkowita powierzchnia zlewni: F. = 2,52ha
» obliczenie powierzchni zredukowanej:

— powierzchnia zielona:
Fz, =F; W, x@ =2,5%0,01%085=0,021ha

— nawierzchnia bitumiczna:
Fg, = Fp * ¥, x @ = 0,010 % 0,85 * 1,00 = 0,009ha

— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej:
Fp, = Fp * ¥, * @ = 0,006 * 0,50 * 1,00 = 0,003ha

Catkowita zredukowana powierzchnia zlewni: F¢; = 0,033ha

»  okreslenie przeplywu obliczeniowego przy zalozonym czasie rownym 15 min
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1
Q= Fe, *q15 = 0,033 77,205 = 2,53 -

MAKSYMALNY GODZINOWY ZRZUT
3 3

dm _gm
Qh = F¢, * q60 = 0,033 * 30,625 = 1'00T = 1,00 % 10 ~

SREDNI DOBOWY ZRZUT WOD
—  wspotczynnik zmniejszajacy f=0,9

— wspotczynnik przeliczeniowy *10
3

m
Qrok =f#*Fc, *xh*10=0,9*0,033 % 600 x 10 = 176'85m_k
Przecigtnie w roku liczba dni z opadem wynosi 180, stad $redni dobowy zrzut wod wynosi:
d= Qrok 0.9 m3
Qd="55=0 dobe

MAKSYMALNY ROCZNY ZRZUT WOD
Maksymalny roczny zrzut wod okreslony zostal na podstawie opadu roku najbardziej
wilgotnego, tj. dla h=800mm
3

m
Qmax =f*F., *h*10=0,9 % 0,033 800 * 10 = 235'80E

Q[I/s] Qh [m3/s] | Qmax [m3/rok] | Qd [m3/dobe]
Zrout wod 2,53 1,00*10° |235,80 0,98

SKUTECZNOSC PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU

Projektowany przepust 9800

Srednica przepustu:
D=08m

dtugosc przepustu:
L=165m

zalozone napetnienie przepustu dla ruchu laminarnego:
D; =08%D =0,64m

objetos¢ czynna przepustu:
V=627m3

Warunek wystarczalnosci zaloZonego przepustu na podstawie sredniego dziennego zrzutu
V=Q

warunek spelniony
przekrdj poprzeczny projektowanego przepustu spetni stawiane mu wymagania.
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4

Q. Wielkos$¢ sredniego przepltywu.

Srednia wielko$é opadu wystgpujaca w ciggu roku biorac pod uwage wysokos¢ opadu o

wielkosci h=600 mm wynosi odpowiednio:
3

m
Qrok=f*Fc, *h*10=0,9*0,20ha * 600mm * 10 = 1078,00ﬁ

— wspotczynnik zmniejszajacy f=0,9
— wspotczynnik przeliczeniowy *10

10. Planowany okres rozruchu, sposob postepowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dzialalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla
realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki
korzystania z wod oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z
maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania.

Ze wzgledu na charakter urzadzenia wodnego nie bg¢dzie koniecznosci rozruchu. System
odwodnienia zostanie zrealizowany wraz z przebudowa drog powiatowych.

Utrzymanie urzadzen wodnych wchodzitlo bedzie w calo$ciowy temat utrzymania drogi
i polega¢ bedzie na konserwacji, i utrzymaniu przepustow wraz z $cinkami czolowymi w dobrym
stanie technicznym.

W przypadku uszkodzen elementéw przepustow czy $cianek czolowych nalezy bezzwlocznie
przystapic¢ do usuwania szkdd, poprzez naprawe lub wymiang uszkodzonych elementow.

11. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub
ustanowionych na podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, wystepujacych w zasi¢gu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Obowiazek ochrony przyrody reguluje ustawa o ochronie przyrody.

Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrownowazonym uzytkowaniu
oraz odnawianiu zasobow, twordow i sktadnikow przyrody. Do form ochrony przyrody zaliczane s3:
parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary
Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoty
przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.
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Rys. 3. Potozenie drog objetych inwestycja od form ochrony przyrody
[opracowanie wlasne na podstawie www.geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/]
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11.1. Parki narodowe

Inwestycja nie bedzie kolidowa¢ z terenami parkéw narodowych, ponadto obszary te
znajduja si¢ poza zasiggiem potencjalnego negatywnego oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko.

11.2.  Rezerwaty przyrody
Inwestycja nie bedzie kolidowaé z terenami rezerwatéw przyrody, ponadto obszary te znajduja si¢
poza zasiggiem potencjalnego negatywnego oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko. Najblizej
usytuowanym rezerwatem jest —Podzamcze potozony w odleglosci ok. 13,29 km od planowane;j
inwestycji.

Nazwa [km]
Podzamcze 13.29
Marynopole 21.03

Natalin 2241

Doty Szczeckie 24.42
Olszanka 25.53
Chmiel 26.17
Leka 26.66

Las Krolewski 26.66
Imielty tug 27.06
Szklarnia 27.08
Lasy Janowskie 29.29

11.3.  Parki krajobrazowe

Inwestycja nie bedzie kolidowa¢ z terenami parkéw krajobrazowych, ponadto obszary te
znajduja si¢ poza zasiggiem potencjalnego negatywnego oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko. Najblizej usytuowanym parkiem krajobrazowymi jest - Park Krajobrazowy Lasy
Janowskie - otulina potozony w odlegtosci ok. 16,18 km od planowanej inwestycji.
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Nazwa [km]

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie - otulina 16.18
Park Krajobrazowy Lasy Janowskie 19.18
Krzczonowski Park Krajobrazowy - otulina 19.20
Krzczonowski Park Krajobrazowy 20.97
Wrzelowiecki Park Krajobrazowy - otulina 25.69
Park Krajobrazowy Lasy Janowskie - otulina 16.18

11.4.  Obszary Chronionego Krajobrazu

Realizacja prac zwigzanych z inwestycja, pomimo lokalizacji w strefie Krasnickiego Obszaru
Chronionego nie wplynie negatywnie na zlokalizowane w nim obszary cenne przyrodniczo.

Zgodnie z zapisami Uchwaly Nr XXXV1/491/2017 Sejmiku Wojewddztwa Lubelskiego z dnia 18
grudnia 2017 r. w sprawie Krasnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zakres planowanej
inwestycji nie narusza zawartych w niej ustalen dotyczacych ochrony ekosystemoéw Obszaru.

Ponadto wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z odpowiednio uksztattowanymi poboczami
wplynie nap oprawe stanu istniejacej gospodarki wodnej, o ktorej mowa w § 3 pkt. 3 w/w Uchwaly.

Nazwa [km]

Krasnicki Obszar Chronionego Krajobrazu w obszarze
Roztoczanski (woj.lubelskie) 8.02
Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu 12.65
Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu 16.83

11.,5. Obszary Natura 2000

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony

Inwestycja nie bgdzie kolidowaé z obszarami Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony, ponadto
obszary te znajduja si¢ poza zasi¢giem potencjalnego negatywnego oddziatywania przedsiewziecia
na §rodowisko.

Najblizej usytuowanym obszarem jest Staw Bo¢kow PLB060016 potozony w odlegtosci ok. 16,86
km od planowanej inwestycji.

Nazwa [km]
Staw Bockéw PLB060016 16.86
Lasy Janowskie PLB060005 19.11

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony

Inwestycja nie bedzie kolidowac z obszarami Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony, ponadto
obszary te znajduja si¢ poza zasiggiem potencjalnego negatywnego oddzialywania przedsigwzigcia
na §rodowisko.

Najblizej usytuowanym obszarem Natura 2000 jest - Polichna PLH060078 potozony w odlegtosci
ok. 8,20 km od planowanej inwestycji.

Nazwa [km]

Polichna PLH060078 8.20
Dzierzkowice PLH060079 16.03
Uroczyska Lasow Janowskich 19.10
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PLHO060031
Szczecyn PLH060083 20.87
Wierzchowiska PLH060069 21.03
Goscieradow PLH060007 21.05
Dabrowa koto Zaklikowa PLH180019 21.49
Guzdéwka PLH060071 22.18
Olszanka PLH060012 25.53
Chmiel PLH060001 26.17
Komaszyce PLH060063 26.86

12. Whniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Whioskodawca prosi 0 wydanie pozwolenia wodno-prawnego na okres 10 lat od dnia
uprawomocnienia si¢ decyzji, na przebudowg o$miu z czternastu istniejagcych przepustow
zlokalizowanych pod korona drogi powiatowej, tj. @80 km 13+404,84; @80 km 13+541,00; @80 km
14+582,35; 20380 km 14+744,00; @80 km 15+136,00; @80 km 16+332,43, @80 km 16+668,00; O80
km 16+904,00 oraz budowe przepustu @80 w km 17+532,80.

Opracowata:
mgr inz. Patrycja Sokal - Ludwich
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