2. Okresla sie kategorie | podstawowe parametry techniczne dla drég
publicznych:

1/ drogi powiatowej (KP) oznaczonej na rysunku planu symbolem ,G" ( klasy
gtownej):
a. szerokosc¢ w liniach rozgraniczajgcych min. 250 m,
b. szerokos¢ jezdni 8,5 - 7,0 m, (6,5 m przy przebudowie w istniejace]
zwartej zabudowie)
c. przy zwartej zabudowie i znacznej ilosci wjazdow przewidzied jezdnie
obstugujaca min. 4,5 m,

2. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach (uzasadnionych warunkami
naturalnymi &rodowiska przyrodniczego, bezpieczenstwa i istniejgcego
zainwestowania dopuszcza sie mozliwos¢ korekty parametrow  drog
publicznej, w oparciu o szczegdtowy projekt techniczny  uzgodniony
z wiasciwym zarzadca drogi.

3. Na skrzyzowaniach drog winny by¢ stosowane narozne $cigcia linii
rozgraniczajacych nie mniejsze niz:
a. dla drog klasy ,G" z drogami klasy ,Z" - okreslone indywidualnie w
uzgodnieniu z zarzadca drogi,
b. dla drég klasy ,Z" z drogami L" ,D" — 10 x 10 m (w istniejacej zabudowie
dopuszcza sie  5x5 m),
c. dla drog klasy ,L", .D" z drogami klasy ,L" ,D" — § x 5m.




