
2% 2%

3.003.00
6.00

jezdnia chodnik

216.61

218.46

10.00

8.75

Przekrój przepustu Ø80
km 13+404,84

skala 1:100

9.40

3.00

oś
 je

zd
ni

3.001.00

Elementy przelotowe d=80 cm kręgi betonowe 
Beton w ściankach  przepustu: C25/30
Beton w fundamentach ścianek: C20/25
Stal zbrojeniowa klasy AI (St3SX-b)
Stal zbrojeniowa klasy AII(18G2-B)

Fundament części przelotowej - 
grunt stabilizowany cementem gr. 30 cm

1.90

0.8
8

0.2
0

Widok wylotu

Widok z góry

2.6
0

2% 2%+0
.00

-0
.06

218.45

0.40

1.0
7

0.8
0

0.1
4

0.6
0

Fundament gr. 30cm z gruntu

stabilizowanego cementem

o Rm = 5 MPa

218.40

216.58

Ø0.80

1.9
0

1.00

pobocze

6% -0
.06

-0
.10

218.17

0.40

0.7
4

0.8
0

0.1
4

0.6
0

216.63

218.40

+0
.06

2% +0
.10

2.00

8.79 1.00

Wydłużenie istn. przepustu o 1,0 m

2.00

2%6%

216.58

218.45

BRANŻA DROGOWA

Przekrój przepustu

MIEJSCOWOŚĆ; DATA:

TYTUŁ RYSUNKU:

REWIZJA:

SKALA:

1:100

NR RYS.:

ZESPÓŁ AUTORSKI

OPERAT WODNOPRAWNY

BRANŻA:

STADIUM OPRACOWANIA:

projektant

funkcja imię i nazwisko data podpis

Kraśnik, czerwiec 2019

5.1

mgr inż. Patrycja Sokal -
Ludwich 2019.06

nr upr. i specjalność

LUB/0010/PWBD/17
drogowa

INWESTYCJA :

Zarząd Dróg Powiatowych
w Kraśniku

ul. Szpitalna 2a
23-204 Kraśnik

INWESTOR:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice -
Zakrzówek - Sulów - Blinów - Polichna

od km 12+660,08 do km 17+559,00

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:

Arteria Inżynieria Drogowa
Patrycja Sokal - Ludwich

Podlesie, ul. Górna 12
23-200 Kraśnik



0,5%

2% 2%

3.003.00
6.00

jezdnia chodnik

217.11

218.96

10.00

8.75

Przekrój przepustu Ø80
km 13+541,00

skala 1:100

9.40

3.00

oś
 je

zd
ni

3.001.00

Elementy przelotowe d=80 cm kręgi betonowe 
Beton w ściankach  przepustu: C25/30
Beton w fundamentach ścianek: C20/25
Stal zbrojeniowa klasy AI (St3SX-b)
Stal zbrojeniowa klasy AII(18G2-B)

Fundament części przelotowej - 
grunt stabilizowany cementem gr. 30 cm

1.90

0.8
8

0.2
0

Widok wylotu

Widok z góry

2.6
0

2% 2%+0
.00

-0
.06

218.62

0.40

1.0
7

0.8
0

0.1
4

0.6
0

Fundament gr. 30cm z gruntu

stabilizowanego cementem

o Rm = 5 MPa

218.90

217.08

Ø0.80

1.9
0

1.00

pobocze

6% -0
.06

-0
.10

218.67

0.40

0.7
4

0.8
0

0.1
4

0.6
0

217.13

218.90

+0
.06

2% +0
.10

2.00

8.79 1.00

Wydłużenie istn. przepustu o 1,0 m

2.00

2%6%

217.08

218.62

BRANŻA DROGOWA

Przekrój przepustu

MIEJSCOWOŚĆ; DATA:

TYTUŁ RYSUNKU:

REWIZJA:

SKALA:

1:100

NR RYS.:

ZESPÓŁ AUTORSKI

OPERAT WODNOPRAWNY

BRANŻA:

STADIUM OPRACOWANIA:

projektant

funkcja imię i nazwisko data podpis

Kraśnik, czerwiec 2019

5.2

mgr inż. Patrycja Sokal -
Ludwich 2019.06

nr upr. i specjalność

LUB/0010/PWBD/17
drogowa

INWESTYCJA :

Zarząd Dróg Powiatowych
w Kraśniku

ul. Szpitalna 2a
23-204 Kraśnik

INWESTOR:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice -
Zakrzówek - Sulów - Blinów - Polichna

od km 12+660,08 do km 17+559,00

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:

Arteria Inżynieria Drogowa
Patrycja Sokal - Ludwich

Podlesie, ul. Górna 12
23-200 Kraśnik



0,5%

2% 2%

3.003.00
6.00

jezdnia chodnik

219.87

221.72

10.00

8.75

Przekrój przepustu Ø80
km 14+582,35

skala 1:100

9.40

3.00

oś
 je

zd
ni

3.001.00

Elementy przelotowe d=80 cm kręgi betonowe 
Beton w ściankach  przepustu: C25/30
Beton w fundamentach ścianek: C20/25
Stal zbrojeniowa klasy AI (St3SX-b)
Stal zbrojeniowa klasy AII(18G2-B)

Fundament części przelotowej - 
grunt stabilizowany cementem gr. 30 cm

1.90

0.8
8

0.2
0

Widok wylotu

Widok z góry

2.6
0

2% 2%+0
.00

-0
.06

221.70

0.40

1.0
7

0.8
0

0.1
4

0.6
0

Fundament gr. 30cm z gruntu

stabilizowanego cementem

o Rm = 5 MPa

221.68

219.83

Ø0.80

1.9
0

1.00

pobocze

6% -0
.06

-0
.10

221.44

0.40

0.7
4

0.8
0

0.1
4

0.6
0

219.90

221.68

+0
.06

2% +0
.10

2.00

7.79 2.00

Wydłużenie istn. przepustu o 2,0 m

2.00

2%6%

219.83

221.70

BRANŻA DROGOWA

Przekrój przepustu

MIEJSCOWOŚĆ; DATA:

TYTUŁ RYSUNKU:

REWIZJA:

SKALA:

1:100

NR RYS.:

ZESPÓŁ AUTORSKI

OPERAT WODNOPRAWNY

BRANŻA:

STADIUM OPRACOWANIA:

projektant

funkcja imię i nazwisko data podpis

Kraśnik, czerwiec 2019

5.3

mgr inż. Patrycja Sokal -
Ludwich 2019.06

nr upr. i specjalność

LUB/0010/PWBD/17
drogowa

INWESTYCJA :

Zarząd Dróg Powiatowych
w Kraśniku

ul. Szpitalna 2a
23-204 Kraśnik

INWESTOR:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice -
Zakrzówek - Sulów - Blinów - Polichna

od km 12+660,08 do km 17+559,00

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:

Arteria Inżynieria Drogowa
Patrycja Sokal - Ludwich

Podlesie, ul. Górna 12
23-200 Kraśnik



0,5%

2% 2%

3.003.00
6.00

jezdnia chodnik

218.35

220.20

11.00

8.75

Przekrój przepustu 2Ø80
km 14+744,00

skala 1:100

10.40

3.00oś
 je

zd
ni

3.001.00

Elementy przelotowe d=80 cm kręgi betonowe 
Beton w ściankach  przepustu: C25/30
Beton w fundamentach ścianek: C20/25
Stal zbrojeniowa klasy AI (St3SX-b)
Stal zbrojeniowa klasy AII(18G2-B)

Fundament części przelotowej - 
grunt stabilizowany cementem gr. 30 cm

3.20

0.8
8

0.2
0

Widok wylotu

Widok z góry

2.6
0

2% 2%+0
.00

-0
.06

220.19

0.40

1.0
7

0.8
0

0.1
4

0.6
0

Fundament gr. 30cm z gruntu

stabilizowanego cementem

o Rm = 5 MPa

222.14

218.32

Ø0.80

3.7
8

1.00

pobocze

6% -0
.06

-0
.10

219.92

0.40

0.7
4

0.8
0

0.1
4

0.6
0

218.38

220.14

+0
.06

2% +0
.10

2.00

9.30 1.50

Wydłużenie istn. przepustu o 1,5 m

2.00

2%6%

Ø0.80

220.19

218.32 218.32

BRANŻA DROGOWA

Przekrój przepustu

MIEJSCOWOŚĆ; DATA:

TYTUŁ RYSUNKU:

REWIZJA:

SKALA:

1:100

NR RYS.:

ZESPÓŁ AUTORSKI

OPERAT WODNOPRAWNY

BRANŻA:

STADIUM OPRACOWANIA:

projektant

funkcja imię i nazwisko data podpis

Kraśnik, czerwiec 2019

5.4

mgr inż. Patrycja Sokal -
Ludwich 2019.06

nr upr. i specjalność

LUB/0010/PWBD/17
drogowa

INWESTYCJA :

Zarząd Dróg Powiatowych
w Kraśniku

ul. Szpitalna 2a
23-204 Kraśnik

INWESTOR:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice -
Zakrzówek - Sulów - Blinów - Polichna

od km 12+660,08 do km 17+559,00

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:

Arteria Inżynieria Drogowa
Patrycja Sokal - Ludwich

Podlesie, ul. Górna 12
23-200 Kraśnik



0,5%

2% 2%

3.003.00
6.00

jezdnia chodnik

220.85

222.70

11.00

8.75

Przekrój przepustu Ø80
km 15+136,00

skala 1:100

10.40

3.00

oś
 je

zd
ni

3.001.00

Elementy przelotowe d=80 cm kręgi betonowe 
Beton w ściankach  przepustu: C25/30
Beton w fundamentach ścianek: C20/25
Stal zbrojeniowa klasy AI (St3SX-b)
Stal zbrojeniowa klasy AII(18G2-B)

Fundament części przelotowej - 
grunt stabilizowany cementem gr. 30 cm

1.90

0.8
8

0.2
0

Widok wylotu

Widok z góry

2.6
0

2% 2%+0
.00

-0
.06

222.69

0.40

1.0
7

0.8
0

0.1
4

0.6
0

Fundament gr. 30cm z gruntu

stabilizowanego cementem

o Rm = 5 MPa

222.64

220.82

Ø0.80

1.9
0

1.00

pobocze

6% -0
.06

-0
.10

220.41

0.40

0.7
4

0.8
0

0.1
4

0.6
0

220.87

222.64

+0
.06

2% +0
.10

2.00

9.79 1.00

Wydłużenie istn. przepustu o 1,0 m

2.00

2%6%

220.82

222.69

BRANŻA DROGOWA

Przekrój przepustu

MIEJSCOWOŚĆ; DATA:

TYTUŁ RYSUNKU:

REWIZJA:

SKALA:

1:100

NR RYS.:

ZESPÓŁ AUTORSKI

OPERAT WODNOPRAWNY

BRANŻA:

STADIUM OPRACOWANIA:

projektant

funkcja imię i nazwisko data podpis

Kraśnik, czerwiec 2019

5.5

mgr inż. Patrycja Sokal -
Ludwich 2019.06

nr upr. i specjalność

LUB/0010/PWBD/17
drogowa

INWESTYCJA :

Zarząd Dróg Powiatowych
w Kraśniku

ul. Szpitalna 2a
23-204 Kraśnik

INWESTOR:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice -
Zakrzówek - Sulów - Blinów - Polichna

od km 12+660,08 do km 17+559,00

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:

Arteria Inżynieria Drogowa
Patrycja Sokal - Ludwich

Podlesie, ul. Górna 12
23-200 Kraśnik



2% 2%

3.00 3.00
6.00

jezdniachodnik

226.11

227.96

11.00

8.75

Przekrój przepustu Ø80
km 16+332,43

skala 1:100

10.40

3.00

oś
 je

zd
ni

3.002.00

Elementy przelotowe d=80 cm kręgi betonowe 
Beton w ściankach  przepustu: C25/30
Beton w fundamentach ścianek: C20/25
Stal zbrojeniowa klasy AI (St3SX-b)
Stal zbrojeniowa klasy AII(18G2-B)

Fundament części przelotowej - 
grunt stabilizowany cementem gr. 30 cm

1.90

0.6
0

0.2
0

Widok wlotu

Widok z góry

2.6
0

2%2% +0
.00

-0
.06

227.94

0.40

1.0
7

0.8
0

0.1
4

0.6
0

Fundament gr. 30cm z gruntu

stabilizowanego cementem

o Rm = 5 MPa

227.90

226.07

Ø0.80

1.9
0

1.00

pobocze

6%-0
.06

-0
.10

227.68

0.40

0.7
4

0.8
0

0.1
4

0.6
0

226.14

227.90

+0
.06

2%+0
.10

2.00

9.791.00

Wydłużenie istn. przepustu o 1,0 m

1.00

2% 6%

227.68

226.14

0,5%

BRANŻA DROGOWA

Przekrój przepustu

MIEJSCOWOŚĆ; DATA:

TYTUŁ RYSUNKU:

REWIZJA:

SKALA:

1:100

NR RYS.:

ZESPÓŁ AUTORSKI

OPERAT WODNOPRAWNY

BRANŻA:

STADIUM OPRACOWANIA:

projektant

funkcja imię i nazwisko data podpis

Kraśnik, czerwiec 2019

5.6

mgr inż. Patrycja Sokal -
Ludwich 2019.06

nr upr. i specjalność

LUB/0010/PWBD/17
drogowa

INWESTYCJA :

Zarząd Dróg Powiatowych
w Kraśniku

ul. Szpitalna 2a
23-204 Kraśnik

INWESTOR:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice -
Zakrzówek - Sulów - Blinów - Polichna

od km 12+660,08 do km 17+559,00

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:

Arteria Inżynieria Drogowa
Patrycja Sokal - Ludwich

Podlesie, ul. Górna 12
23-200 Kraśnik



0,5%

2% 2%

3.003.00
6.00

jezdnia chodnik

224.87

226.72

10.00

8.75

Przekrój przepustu Ø80
km 16+668,00

skala 1:100

9.40

3.00

oś
 je

zd
ni

3.001.00

Elementy przelotowe d=80 cm kręgi betonowe 
Beton w ściankach  przepustu: C25/30
Beton w fundamentach ścianek: C20/25
Stal zbrojeniowa klasy AI (St3SX-b)
Stal zbrojeniowa klasy AII(18G2-B)

Fundament części przelotowej - 
grunt stabilizowany cementem gr. 30 cm

1.90

0.8
8

0.2
0

Widok wylotu

Widok z góry

2.6
0

2% 2%+0
.00

-0
.06

226.70

0.40

1.0
7

0.8
0

0.1
4

0.6
0

Fundament gr. 30cm z gruntu

stabilizowanego cementem

o Rm = 5 MPa

226.68

224.83

Ø0.80

1.9
0

1.00

pobocze

6% -0
.06

-0
.10

226.44

0.40

0.7
4

0.8
0

0.1
4

0.6
0

224.90

226.68

+0
.06

2% +0
.10

2.00

2.00

2%6%

224.83

226.70

Przekrój przepustu Ø80

BRANŻA DROGOWA

Przekrój przepustu

MIEJSCOWOŚĆ; DATA:

TYTUŁ RYSUNKU:

REWIZJA:

SKALA:

1:100

NR RYS.:

ZESPÓŁ AUTORSKI

OPERAT WODNOPRAWNY

BRANŻA:

STADIUM OPRACOWANIA:

projektant

funkcja imię i nazwisko data podpis

Kraśnik, czerwiec 2019

5.7

mgr inż. Patrycja Sokal -
Ludwich 2019.06

nr upr. i specjalność

LUB/0010/PWBD/17
drogowa

INWESTYCJA :

Zarząd Dróg Powiatowych
w Kraśniku

ul. Szpitalna 2a
23-204 Kraśnik

INWESTOR:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice -
Zakrzówek - Sulów - Blinów - Polichna

od km 12+660,08 do km 17+559,00

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:

Arteria Inżynieria Drogowa
Patrycja Sokal - Ludwich

Podlesie, ul. Górna 12
23-200 Kraśnik



2%

3.003.00
6.00

jezdnia chodnik

224.75

226.60

11.00

8.75

Przekrój przepustu Ø80
km 16+904,00

skala 1:100

10.40

3.00

oś
 je

zd
ni

3.00 2.00

Elementy przelotowe d=80 cm kręgi betonowe 
Beton w ściankach  przepustu: C25/30
Beton w fundamentach ścianek: C20/25
Stal zbrojeniowa klasy AI (St3SX-b)
Stal zbrojeniowa klasy AII(18G2-B)

Fundament części przelotowej - 
grunt stabilizowany cementem gr. 30 cm

1.90

0.6
0

0.2
0

Widok wlotu

Widok z góry

2.6
0

2% 2%+0
.00

-0
.06

226.66

0.40

1.0
7

0.8
0

0.1
4

0.6
0

Fundament gr. 30cm z gruntu

stabilizowanego cementem

o Rm = 5 MPa

226.54

224.79

Ø0.80

1.9
0

0.75

pobocze

6% -0
.06

-0
.10

226.26

0.40

0.7
4

0.8
0

0.1
4

0.6
0

224.72

226.54

+0
.06

2% +0
.10

2.00

1.00

2%

226.26

226.14

0,5%

2%6%

BRANŻA DROGOWA

Przekrój przepustu

MIEJSCOWOŚĆ; DATA:

TYTUŁ RYSUNKU:

REWIZJA:

SKALA:

1:100

NR RYS.:

ZESPÓŁ AUTORSKI

OPERAT WODNOPRAWNY

BRANŻA:

STADIUM OPRACOWANIA:

projektant

funkcja imię i nazwisko data podpis

Kraśnik, czerwiec 2019

5.8

mgr inż. Patrycja Sokal -
Ludwich 2019.06

nr upr. i specjalność

LUB/0010/PWBD/17
drogowa

INWESTYCJA :

Zarząd Dróg Powiatowych
w Kraśniku

ul. Szpitalna 2a
23-204 Kraśnik

INWESTOR:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice -
Zakrzówek - Sulów - Blinów - Polichna

od km 12+660,08 do km 17+559,00

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:

Arteria Inżynieria Drogowa
Patrycja Sokal - Ludwich

Podlesie, ul. Górna 12
23-200 Kraśnik



2% 2%

3.00 3.00
6.00

jezdniazatoka parkingowa

226.79

228.63

16.50

14.00

Przekrój przepustu Ø80
km 17+532,80

skala 1:100

15.61

3.00

oś
 je

zd
ni

3.005.00

Elementy przelotowe d=80 cm kręgi betonowe 
Beton w ściankach  przepustu: C25/30
Beton w fundamentach ścianek: C20/25
Stal zbrojeniowa klasy AI (St3SX-b)
Stal zbrojeniowa klasy AII(18G2-B)

Fundament części przelotowej - 
grunt stabilizowany cementem gr. 30 cm

1.90

0.6
0

0.2
0

Widok wlotu

Widok z góry

2.6
0

2%2% +0
.00

-0
.06228.61

0.40

1.0
7

0.8
0

0.1
4

0.6
0

Fundament gr. 30cm z gruntu

stabilizowanego cementem

o Rm = 5 MPa

228.61

226.74

Ø0.80

1.9
0

0.40

228.59

-0
.032%

5.00

2.00

0,5%

2%

228.69

226.82

chodnik

-0
.06 +0

.06

2% +0
.10

2.00

228.69

1.0
7

0.8
0

0.1
4

0.6
0

226.82

+0
.072%+0
.21

+0
.19

chodnik

1.00

2%

1.00

2%

BRANŻA DROGOWA

Przekrój przepustu

MIEJSCOWOŚĆ; DATA:

TYTUŁ RYSUNKU:

REWIZJA:

SKALA:

1:100

NR RYS.:

ZESPÓŁ AUTORSKI

OPERAT WODNOPRAWNY

BRANŻA:

STADIUM OPRACOWANIA:

projektant

funkcja imię i nazwisko data podpis

Kraśnik, czerwiec 2019

5.9

mgr inż. Patrycja Sokal -
Ludwich 2019.06

nr upr. i specjalność

LUB/0010/PWBD/17
drogowa

INWESTYCJA :

Zarząd Dróg Powiatowych
w Kraśniku

ul. Szpitalna 2a
23-204 Kraśnik

INWESTOR:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice -
Zakrzówek - Sulów - Blinów - Polichna

od km 12+660,08 do km 17+559,00

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:

Arteria Inżynieria Drogowa
Patrycja Sokal - Ludwich

Podlesie, ul. Górna 12
23-200 Kraśnik
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