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Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081
zZ p6zn. zm.), dziatajgc w oparciu o pismo Zastepcy Woéjta Gminy Zakrzéwek, znak:
R0OS.6220.2.1.2019 z dnia 2 lipca 2019 r. po przeanalizowaniu wniosku z dnia 27 czerwca
2019 r. Pana mgr inz. arch. Michata Kondrackiego, p.o. Zastepcy Dyrektora Zarzadu Drog
Powiatowych w Krasniku, ul. Szpitalna 2A  23-204 Krasnik, o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatacznikami, w tym karta informacyjng
przedsiewziecia,

wyrazam opinie, ze

dla przedsigwzigcia p.n. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyzewice -
Zakrzoéwek — Suléw — Blinéw - Polichna od km 12+660,08 do km 17+559,00” nie istnieje
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Planowane przedsigwziecie, zgodnie z§ 3 ust. 2 pkt. 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt. 60
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), zalicza sie do
przedsigwzige¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Odstepujgc od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
uwzgledniono szczegétowe uwarunkowania, zwigzane z kwalifikowaniem przedsiewziecia
mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, wymienione w art. 62 a i
63 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

Na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawce analizowano rodzaj
i charakterystyke przedsigwzigcia; usytuowanie, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia
dla srodowiska; rodzaj i skale mozliwego oddziatywania.

Inwestycja bedzie miata charakter liniowy i bedzie polegaé na przebudowie drogi
powiatowej nr 2289L Strzyzewice — Zakrzéwek — Suléw — Blinéw — Polichna od km
12+660,08 do km 17+559,00. Wedilug podziatu administracyjnego, przewidziana do
przebudowy droga powiatowa nr 2289L od km 12+660,08 do km 17+559,00 potozona jest na



terenie gminy Zakrzéwek. Zagospodarowanie w obrebie drogi stanowi w gtéwnej mierze
zabudowa mieszkalna i taki.

Droga powiatowa nr 2289L posiada na poczgtkowym odcinku przekrdj uliczny z
obustronnie zlokalizowanym chodnikiem, ktéry w sgsiedztwie Kosciota Rzymskokatolickiego
pw. Swietego Mikotaja Biskupa i Meczennika zmienia sie w przekréj szlakowy z poboczami
gruntowymi. Szeroko$¢ jezdni na dtugosci wystepujacych chodnikdéw wynosi 6,0 m natomiast
na dalszym odcinku droga posiada szeroko$¢ réwna 5,5 m. Odwodnienie przebudowywanej
drogi odbywa sie powierzchniowo do istniejgcych rowdw przydroznych oraz przepustéw pod
korona drogi znajdujacych sie w km:

* istniejacy przepust @ 80 w km 13+047,00 dt. 10,00m — do oczyszczenia,

* istniejgcy przepust @ 80 w km 13+404,84 dt. 9,00m — do przedtuzenia o 1,00m i
oczyszczenia,

* istniejgcy przepust @ 80 w km 13+840,00 dt. 10,00m — do oczyszczenia,

* istniejgcy przepust @ 80 w km 14+041,00 dt. 10,00m — do oczyszczenia,

* istniejgcy przepust @ 80 w km 14+104,00 df. 10,00m — do oczyszczenia,

* istniejgcy przepust @ 80 w km 14+582,35 dt. 10,00m — do przedtuzenia o 2,00m i
oczyszczenia,

* istniejgcy przepust 2 @ 80 w km 14+744,00 dt. 9,50m — do przediuzenia 0 1,50m i
oczyszczenia,

« istniejgcy przepust @ 80 w km 15+134,00 dt. 10,00m — do przedtuzenia o 1,00m i
oczyszczenia,

* istniejacy przepust 5 @ 100 w km 15+497,00 dt. 14,00m — do oczyszczenia,

* istniejgcy przepust @ 80 w km 16+332,43 dt. 10,00m - do przediuzenia o 1,00m i
oczyszczenia,

* istniejgcy przepust @ 80 w km 16+668,00 di. 10,00m — do catkowitej odbudowy o
1,00m i oczyszczenia,

* istniejgcy przepust @ 80 w km 16+904,00 dt. 10,00m — do catkowitej odbudowy o
1,00m i oczyszczenia,

* istniejgcy przepust @ 80 w km 17+348,00 dt. 10,00m — do oczyszczenia oraz regulacji
rowu przed wiotem i za wylotem na dtugosci po 20,0 m,

* projektowany przepust @ 80 w km 17+520,65,00 di. 16,50 m — wymaga rozbiorki
istniejgcych nawierzchni.

Czes¢ przepustdw zlokalizowanych na trasie nowoprojektowanego chodnika wymaga
przedtuzenia ze wzgledu na obecng dlugosé¢ dostosowang jedynie do jezdni oraz
obustronnych poboczy. Nawierzchnia jezdni wykazuje liczne uszkodzenia powierzchniowe
(pekniecia, nierownos$ci i ubytki). Pogarszajgcy sie stan techniczny nawierzchni znacznie
obniza poziom bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi oraz przyczynia sie do wzrostu emisiji
hatasu komunikacyjnego, zanieczyszczen do powietrza oraz stezenia zanieczyszczen w
wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych z powierzchni utwardzonych pasa
drogowego. W ramach realizacji przedsiewziecia zostang wykonane nastepujgce prace:

1) utozenie warstw bitumicznych,

2) wykonanie oswietlenia,

3) oczyszczenie przydroznych rowow oraz przepustow,
4) wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem,

5) wykonanie zjazdéw indywidualnych z kruszywa,

6) wykonanie chodnikdéw wraz ze zjazdami,



7) regulacje wysokosciows istniejgcych nawierzchni, zjazdéw oraz chodnikéw,
8) wykonanie oznakowania.

Nawierzchnig projektowanej drogi wyznaczono po $ladzie istniejacej nawierzchni z
betonu asfaltowego. Na zatamaniach trasy odtworzone zostang istniejgce tuki poziome oraz
korekty kierunku.

Zasieg oddziatywania przedsiewziecia planowanego do realizacji zamknie sie w
granicach inwestycji, tj. granicy pasa drogowego. Ze wzgledu na poszerzenie
zagospodarowania pasa drogowego poprzez usytuowanie chodnika oraz zatok
autobusowych konieczne jest zastosowanie poreczy ochronnych U-11a »8zczeblinkowych”, a
takze uzupeinienie istniejgcych barier energochtonnych U-14. Skarpy przepustéw,
szczegolnie wymagajgcych przediuzenia, nalezy umocni¢ ptytami azurowymi. W ramach
planowanej inwestycji wykonane zostanie o$wietlenie uliczne dostosowane do przebiegu
istniejacego oraz projektowanego chodnika, przejéé dla pieszych (dodatkowe doswietlenie),
parkingu w sasiedztwie Kosciota a takze istniejacych i projektowanych zatok autobusowych.

Biorac pod uwage natezenie ruchu, strukture rodzajowa oraz funkcje i przeznaczenie,
nawierzchnie drég zaliczono do kategorii ruchu- KR3.

e Klasa techniczna drogi — Z;

» Kategoria ruchu — KR3;

e Podstawowa szerokos$¢ jezdni — 6,0 m;

» Przekrdj jezdni — szlakowy;

s Pobocza - szer. 0,75 m;

» Chodniki —od km 12+660,08 do km 13+250,00 obustronne, czesciowo
oddzielone pasem zieleni od jezdni (zgodnie ze stanem istniejgcym)na
dalszym odcinku jednostronny;

» Odwodnienie —powierzchniowe do przydroznych rowéw oraz przepustéw
zZlokalizowanych pod korong drogi;

e Infrastruktura w pasie drogowym — o$wietlenie uliczne,

» Pobocza —jednostronne z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Inwestycja nie bedzie powigzana z innymi przedsiewzieciami, tym samym nie wystapi
tutaj kumulowanie si¢ oddziatywari na $rodowisko w sensie negatywnym. Planowane
przedsiewziecie wptynie korzystnie na usprawnienie przejazdu oraz poprawe
bezpieczenstwa pieszych i innych uzytkownikéw drogi.

Z karty informacyjnej przedsigwziecia wynika, ze wystapi zapotrzebowanie na wode,
surowce, materiaty, paliwo oraz energie w ilosci niezbednej do realizacji inwestycji.

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowiagzujgcymi przepisami
wtym zakresie. Wszystkie rodzaje odpadéw powstajgce na etapie realizacji inwestycji
powinny by¢ magazynowane selektywnie w wyznaczonych miejscach w sposob
uniemozliwiajacy ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko, w tym przenikanie sktadnikow
odpadéw do srodowiska, a nastepnie przekazane odpowiednim jednostkom dysponujgcym
wszelkimi  niezbednymi  pozwoleniami na  odbiér  odpadéw, gwarantujgcym
zagospodarowanie odpadéw zgodnie z ustawg z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach
(t.j. Dz. U.z2019r., poz.701 ze zm.).

Scieki socjalno-bytowe powstajgce na etapie realizacji inwestycji nalezy gromadzié
w przenosnych sanitariatach typu toy-toy. Scieki te bedg odbierane przez uprawniong firme.
Bazy materiatowo-sprzetowe, zaplecze socjalne budowy oraz parking sprzetu i maszyn



winny by¢ lokalizowane z uwzglednieniem $rodkéw ostroznosci i zabezpieczen przed
zanieczyszczeniem zbiornikbw wodnych i ciekéw oraz gruntu, a takze poza zasiegiem
obrysu koron drzew oraz z wykluczeniem terendw le$nych.

Na etapie realizacji przedsiewziecia bedg wystepowaty ucigzliwosci powodowane
emisjg hatasu pracujgcych urzadzen budowlanych oraz pojazdéw obstugujacych budowe.
Natezenie tego hatasu bedzie poréwnywalne z hatasem komunikacyjnym, a z uwagi na krotki
czas trwania prac ucigzliwos¢ akustyczna nie bedzie zagrozeniem dla Srodowiska.
Ograniczanie emisji hatasu w czasie budowy polegaé powinno na m.in. maksymalnym
skréceniu czasu trwania wszystkich robét, wykonywaniu prac wytacznie w porze dziennej
(8°0-22%), stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do $rodowiska i dobrym
stanie technicznym oraz unikaniu réwnoczesnej pracy hatasliwego sprzetu budowlanego.
Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsiewziecia realizacja
planowanego zamierzenia wplynie na poprawe stanu klimatu akustycznego w wyniku
poprawy parametréw technicznych drogi.

W okresie realizacji przedsiewziecia mozna spodziewaé sie réwniez ucigzliwosci
zwigzanych z emisjg substancji zanieczyszczajacych do powietrza, pochodzacych z procesu
spalania paliw w silnikach spalinowych samochodéw i innych pojazdéw wykorzystywanych
przy pracach budowlanych i transportowych oraz rozktadania nawierzchni z masy
bitumicznej. Etap realizacji inwestycji bedzie krétki i nie wplynie znaczaco na stan
$rodowiska i zdrowie ludzi. Wykorzystywanie sprzetu budowlanego sprawnego technicznie
oraz zastosowanie wtasciwych rozwigzan organizacyjno-technicznych majgcych na celu
ograniczenie emisji wtérnej pytu z miejsc magazynowania sypkich materiatéw budowlanych,
a takze prowadzenie dziatan zapobiegajgcych wtornej emisji pytu z transportu materiatow i
odpadéw oraz z drég, ktérymi poruszac sie bedag pojazdy wyjezdzajace z placu budowy
zminimalizuje wplyw fazy realizacji inwestycji na powietrze. Emisja substancji
zanieczyszczajacych w tej fazie bedzie miata charakter krotkotrwaty, przejsciowy, a
ucigzliwos$ci z nig zwigzane ustang wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

Uwzgledniajgc charakter inwestycji oraz wtasciwosci stosowanych materiatéw
stwierdza sie, ze zastosowane rozwigzania inwestycyjne nie bedg przyczyng powaznej
awarii przemystowej ani katastrofy budowlanej zaréwno w fazie realizacji, jak i podczas
eksploatacii.

Oddziatywanie planowanej inwestycji na S$rodowisko dla fazy realizacji nalezy
minimalizowaé poprzez prawidiowe zlokalizowanie zaplecza wykonawstwa i wiasciwg
organizacje robdét. Wykonawca robét powinien dysponowaé nowoczesnymi maszynami
i urzagdzeniami sprawnymi technicznie. Nalezy zwr6cié szczegdlng uwage na przestrzeganie
obowigzujacych przepiséw i stosowanie ramowych wytycznych BHP. Maksymalne skrocenie
harmonogramu robét i szybkie oddanie do eksploatacji inwestycji to réwniez jeden
ze sposobdw zminimalizowania ujemnego wptywu na Srodowisko. Materialy zastosowane
podczas realizacji przedsiewziecia, muszg posiadaé wymagane atesty i spetniaé
odpowiednie normy.

Prace budowlane beda prowadzone w sposdb zapewniajgcy ochrone istniejacego
drzewostanu znajdujacego sie w bezposrednim sgsiedztwie przebudowywanej drogi. Pnie
drzew rosnhgce najblizej pasa drogowego bedg zabezpieczone przez urazami
mechanicznymi.

Pas robdét na ewentualnych szlakach migracji zwierzat zostanie zawezony do
niezbednego minimum. W miejscach bytowania ptazéw prace budowlane bedg prowadzone
z nalezytg starannos$cig, tak aby nie doprowadzi¢ do powstawania zastoisk wodnych. W
miejscach tych zastosowane zostang tymczasowe ogrodzenia ochronne z siatki (czesciowo



zagtebiona w ziemi do wysokosci ok. 30 cm i wielko$ci oczka nie wigkszej niz 0,5x0,5cm),
uniemozliwiajgce ptazom przedostanie sie na plac budowy.

Przedsigwzigcie usytuowane jest na obszarze Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych
Nr 406 ,Niecka Lubelska. Lublin’, gdzie wysokiej jakosci kredowe wody podziemne
podlegajg szczegdinej ochronie.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U.
z2016r., poz. 1911) przedsiewziecie jest planowane na terenie jednolitych czesci wéd
podziemnych nr 89. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko - postanowienia, o ktérych mowa w
art. 63 ust. 11 2, wydaje sig¢ po zasiegnieciu opinii organu wlasciwego do wydania oceny
wodnoprawnej, o ktérej mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Wedtug informacji podanych w dokumentacii, czesc planowanej do przebudowy drogi
lezy na terenie Krasnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W odlegtoéci ok. 8,2 km od
terenu planowanej inwestycji znajduje sie obszar Natura 2000 Polichna PLH060078
natomiast w odlegtoéci ok. 8,02 km potozony jest Roztoczanski Obszar Chronionego
Krajobrazu.

Planowana do przebudowy droga zlokalizowana jest poza korytarzami ekologicznymi
wyznaczonymi wedtug opracowania Instytutu Badan Ssakéw PAN w Biatowiezy (2012 r.).

Z analizy karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze przedsiewziecie prowadzone
bedzie na terenie przeksztatconym antropogenicznie (istniejgcy szlak komunikacyjny). Ze
wzgledu na przyjete rozwigzania inwestycja nie bedzie oddziatywac negatywnie na najblize;
potozone obszary chronione, jej oddziatywanie ograniczy si¢ do okresu trwania prac
wykonawczych, a wigc bedzie krétkotrwate i odwracalne. Przedmiotowa inwestycja nie
spowoduje trwatego uszczuplenia lub fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunkoéw roslin i zwierzat, dla ochrony ktérych wyznaczone zostaty obszary europejskiej
ekologicznej sieci Natura 2000, a takze innego rodzaju zakiécers w funkcjonowaniu tej sieci.
Zakres prac nie wplynie negatywnie na zachowanie integralnosci obszaréw ani spéjnosci
sieci ekologicznej. Prace zwigzane z realizacja przedsiewzigcia, jak i sama eksploatacja nie
spowodujg zjawisk w $rodowisku przyrodniczym, ktére mogtyby wywrze¢ znaczace
oddziatywanie na obszary Natura 2000 oraz na ochrone przyrody pozostatych form
chronionych.

Z uwagi na skale przedsiewziecia w postaci istniejgcego szlaku komunikacyjnego drogi
publicznej bez wytyczania nowego przebiegu, nie przewiduje sie zmiany warunkow
klimatycznych oraz negatywnego wptywu na klimat.

Na terenie objetym inwestycja nie wystapig przekroczenia standardow jakosci
Srodowiska w odniesieniu do stanu istniéjacego.

Planowane przedsigwziecie nie jest polozone na obszarze przylegajacym do jezior,
a w rejonie jego realizacji nie wystepujg uzdrowiska lub obszary ochrony uzdrowiskowe;.
Teren inwestycji nie lezy w obszarze o wysokiej gestosci zaludnienia (gesto$¢ zaludnienia na
terenie gminy Zakrzéwek to ok. 66 mieszkancéw/km?).

Zasieg przestrzenny oddziatywania przedsigwzigcia ograniczy sie do najblizszego
otoczenia jego realizacji.

Biorac pod uwage charakter inwestygji i jej znaczng odlegtos¢ od granicy panstwa nie
przewiduje sig, aby jej oddziatywanie wykraczato poza terytorium kraju.

Charakter i skala przedsiewziecia wykluczaja mozliwosé wystagpienia oddziatywania
0 znacznej wielkosci lub ztozonosci.



Przedsigwzigcie nie wywrze istotnego oddziatywania na $rodowisko zaréwno podczas
realizacji, jak i eksploatacji. Oddziatywania powstate na etapie realizacji bedg krétkotrwate
i lokalne. Z karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze w okresie eksploatacji inwestycja
nie bedzie powodowal przekroczenn standardéw jakosci powietrza, nie przewiduje sie
znaczgcego negatywnego wptywu na srodowisko zwigzanego z emisjg odpaddéw, nie bedzie
ono zrédiem o istotnym oddziatywaniu na klimat akustyczny.

Po przeanalizowaniu szczegbétowych uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust.
1 przedmiotowej, stwierdzam, Zze przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach, na
ktoérych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone oraz obszarach ochrony
uzdrowiskowej. Ponadto nie wigze sie ono ze znacznym zasiegiem ponadiokalnym,
dtugotrwatym i nieodwracalnym oddziatywaniem zwigzanym z emisja, wykorzystaniem
zasobdw naturalnych czy wystapieniem awarii przemystowej.

Tym samym nalezy stwierdzi¢, ze odstgpienie od przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia jest uzasadnione.

o e occio, la

Naczelnik Wydziaha Spraw Terenowych V

Otrzymuja:
1. Adresat(z prosha o powiadomienie stron postepowania)
2. Zarzad Drog Powiatowych w Krasniku ul. Szpitalna 2A 23-204 Krasnik
3. Aa.



