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1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest karta informacyjna dla zadania pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyzewice
— Zakrzéwek — Suléw — Blinéw - Polichna od km 12+660,08 do km 17+559,00”.

Opracowanie zostato wykonane na zlecenie Inwestora. Karta informacyjna dla przedsiewziecia stanowi zatgcznik do
Whiosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia.

Karta informacyjna dla przedsiewziecia zawiera podstawowe informacje o planowanym przedsiewzigciu. W przypadku
przedsiewzie¢, ktére zawsze wymagajq przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, karte informacyjng nalezy
przedstawi¢ wtedy, gdy inwestor zwraca sie do organu administracji o ustalenie zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

Niektére zamierzenia budowlane wymagaja jednak oceny oddziatywania na $rodowisko jedynie w niektorych
przypadkach. Decyduje o tym organ administracji po przeprowadzeniu tzw. procedury screeningu. W takiej sytuacji karte
informacyjng nalezy obowigzkowo zataczy¢ do wniosku o wydanie decyzji $rodowiskowej. Umozliwia ona bowiem organom
administracji ocene, czy dana inwestycja wymaga petnej oceny oddziatywania.

Zakres Karty informacyjnej przedsiewziecia jest zgodny z art. 62a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z pdzn. zm). Art. 62a ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na $rodowisko wskazuje, ze Karta
informacyjna przedsiewzigcia powinna zawierac:

Lpodstawowe informacje o planowanym przedsiewzieciu, umoZliwiajgce analize kryteriéw, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1,
lub okre$lenie zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko zgodnie z art. 69, w szczegélnosci dane o:

1) rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsiewziecia,

2)  powierzchni zajmowanej nieruchomo$ci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich
wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szatg roslinna,

3)  rodzaju technologii,

4) ewentualnych wariantach przedsiewzigcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej kazdy
z analizowanych wariantow drogi musi by¢ dopuszczalny pod wzgledem bezpieczeristwa ruchu drogowego,

5) przewidywanej ilodci wykorzystywanej wody, surowcdw, materiatdw, paliw oraz energii,

6) rozwigzaniach chronigcych Srodowisko,

7) rodzajach i przewidywanej iloSci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwigzan chronigcych $rodowisko,

8) mozliwym transgranicznym oddziafywaniu na Srodowisko,

9) obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz
korytarzach ekologicznych, znajdujacych sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewzigcia,

10) wptywie planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci
drogowej,

11) przedsiewzieciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujgcych sie na terenie, na ktorym planuje sie realizacje
przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddziafywania przedsiewziecia lub ktdrych oddziatywania mieszczg sie w
obszarze oddziafywania planowanego przedsiewzigcia - w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogq prowadzic do
skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem,

12) ryzyku wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,

13) przewidywanych iloSciach i rodzajach wytwarzanych odpaddw oraz ich wptywie na $rodowisko,

14) pracach rozbiérkowych dotyczgcych przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko

- z uwzglednieniem dostepnych wynikéw innych ocen wplywu na Srodowisko, przeprowadzonych na podstawie odrebnych
przepisow.”

Pomimo, Ze karta informacyjna przedsiewziecia jest unormowana w art. 62a ustawy o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko,
nalezy wzig¢ pod uwage, ze dane w niej zawarte powinny dac¢ réwniez odpowiedz na informacje wymagane w art. 63 ust. 1
pkt 1, 2 i 3, bowiem obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ
wiasciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, uwzgledniajac tacznie wymienione tam uwarunkowania.
Artykuty 63 ust. 1 pkt 1, 2i 3 zawiera nastepujace uwarunkowania:

1) rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewzigcia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze istotnych
rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewzigcie,

b) powigzari z innymi przedsiewzieciami, w Szczegdlnosci kumulowania sie oddziatywari przedsiewzie¢
realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostata wydana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
znajdujacych sie na terenie, na ktorym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze
oddzialywania przedsiewzigcia lub ktorych oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania
planowanego przedsiewzigcia w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogq prowadzi¢ do skumulowania
oddzialywari z planowanym przedsiewzieciem,

¢) réznorodnodci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci,



Karta Informacyjna Przedsiewzigcia
,Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyzewice — Zakrzowek — Suléw — Blinéw — Polichna
od km 12+660,08 do km 17+559,00

e) ocenionego w oparciu 0 wiedze naukowg ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i
budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka
Zwigzanego ze zmiang klimatu,

f)  przewidywanych ilodci i rodzaju wytwarzanych odpaddw oraz ich wptywu na $rodowisko, w przypadkach gdy
planuje sie ich powstawanie,

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji;

2) usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem moZliwego zagrozenia dla $rodowiska, w szczegdinosci przy
istniejgcym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci samooczyszczania sie Srodowiska i odnawiania sig
zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-bfotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska fegowe oraz
ujscia rzek,

b) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie,

c) obszary gorskie lub lesne,

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wéd $rddladowych,

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roélin, grzybow i zwierzat
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostafe
formy ochrony przyrody,

f)  obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobieristwo ich
przekroczenia,

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h)  gestosc zaludnienia,

i) obszary przylegajace do jezior,

j)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

k) wody i obowigzujgce dla nich cele Srodowiskowe;

3) rodzaj, cechy i skale mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do kryteridw wymienionych w pkt 1 2
oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

a) zasiegu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludno$ci, na ktorgq przedsiewziecie moze
oddziafywac,

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegéine elementy przyrodnicze,

¢) charakteru, wielkoSci, intensywno$ci i ztozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejgcej
infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddziafywania,

d) prawdopodobienstwa oddziafywania,

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziafywania,

) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegélnosci kumulowania sie oddziatywan przedsiewzie¢
realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze
oddzialywania przedsiewzigcia lub ktorych oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania
planowanego przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogq prowadzi¢ do skumulowania
oddzialywari z planowanym przedsiewzieciem,

g) moZliwosci ograniczenia oddziatywania.”

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r., poz. 71) przedmiotowa inwestycja zaliczy¢ mozna do § 3 ust. 2
pkt 2 w powiazaniu z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r., poz. 71).

Omawiany tu przepis dotyczy przedsiewzie¢ polegajacych na ingerenciji w obiekty/procesy wymienione w § 3 ust. 1. Aby
taka zmiana mogta zosta¢ uznana za przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko winna
spetnia¢ dwa kolejne warunki (istotnym jest, ze przebudowy pewnych przedsiewzig¢ wytaczone sg przepisami § 3 ust. 1 np.
pkt 60:

1) nie moze ona powodowac osiggnigcia progdw okreslonych w § 2 ust. 1 (w zwigzku z brzmieniem § 2 ust. 2 pkt 1);

2) musi osiggac progi okre$lone w § 3 ust. 1 (przedsiewziecia nie osiggajace takich progdw zostaty wykluczone tym
przepisem z grupy mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko,

3) ,[...].z wylaczeniem przypadkow, w ktérych ulegajaca zmianie lub powstajagca w wyniku rozbudowy,
przebudowy lub montazu czes¢ realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia nie osiaga progéw okreslonych w
ust. 1[...]").

Ponadto wyjasnienia wymaga wprowadzone wytaczenie, ktore dotyczy tylko obiektow/procesdw okreslonych za pomocg
progow i obejmuje dwa rodzaje przebudéw/rozbudow:

1) pierwszy z nich to ingerencje ,pomniejszajace” — zmiana prowadzi do realizacji przedsigwzigcia nie wymienionego w
rozporzadzeniu (np. zmniejszenie mocy promieniowanej izotropowo instalacji radiokomunikacyjnej);

2) drugi dotyczy mierzalnych zmian, w przypadku kiedy nie obejmujg one catego obiektu wymienionego w § 3 ust. 1 (np.
przebudowa 900,00 metrowego odcinka drogi powiatowej o diugosci 20 km - o ile przedsiewziecie zrealizowane zostato
wymienione w § 3 ust. 1, w tym przypadku w pkt 60, to w wyniku przebudowy nie powstanie przedsiewzigcie o dtugosci
wiekszej niz 1 km, poniewaz powstaty przebudowany
odcinek drogi bedzie miat dtugos¢ 900,00 m).
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Takie rozumienie ww. ,wylgczenia” jest uzasadnione - jesli budowa np. drogi o dtugo$ci 900,00 m nie bedzie wymagata
screeningu, tym bardziej takie badanie nie powinno by¢ wymagane w stosunku do przebudowy drogi na odcinku o takie]
samej diugosci jak przyktadowa budowa; innym przyktadem ingerencji ,podprogowej” moze by¢ budowa budynku
ustugowego o powierzchni 0,5 ha przy zespole zabudowy ustugowej (poza terenami chronionymi, bez mpzp) o powierzchni
3 h - powstate przedsiewziecie bedace wynikiem rozbudowy nie osigga progu, ustanowionego dla wskazanych okoliczno$ci
na poziomie 2 ha (dzieleniu przedsiewzie¢ — w przypadku ewentualnej, wielokrotnej ,rozbudowy podprogowe]” — zapobiega
§ 3 ust. 2 pkt 3).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. w sprawie udostepniania informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 22017 r.,
poz. 1405 z pdzn. zm), wiasciwym organem ochrony $rodowiska do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
jest Wéjt Gminy Zakrzéwek.

W oparciu o dane przedstawione w Karcie informacyjnej Wojt Gminy Zakrzéwek, po zasiegnieciu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie (zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy), organu wiasciwego do wydania oceny
wodnoprawnej (zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 4 wiw ustawy) oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
(zgodnie art. 78, ust. 1 pkt 2 w/w ustawy) wyda decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub wyda postanowienie o
koniecznosci sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko z okre$leniem jego zakresu.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 (w/w ustawy) wiasciwy organ przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zapewni mozliwo$C udziatu spoteczenstwa w postepowaniu, w ramach ktérego przeprowadza ocene oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

2. Podstawa opracowania

2.1. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony $rodowiska - tekst jednolity (Dz.U.2018r., poz.
799 z pdzniejszymi zmianami);

2) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z
pozA. zm);

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2014 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U.2018r., poz. 992 z p6zniejszymi zmianami);

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.z 2018r., poz. 1614 z p6zniejszymi zmianami);

5) Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z
pozniejszymi zmianami);

6) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na Srodowisko (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r., poz. 71);

7) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112);

8) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1923);

9) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu Sciekéw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800);

10) Ustawa Prawo wodne (tj., Dz. U. 22018 r., poz. 2268);
11) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j., Dz. U. z 2018r., poz. 2067 z poz.
zm.).

2.2. Zrédta inne

1) Roman Edel — Odwodnienie Drég. Warszawa 2010r.

2)  Podrecznik dobrych praktyk wykonywania opracowarn srodowiskowych dla drog krajowych - Biuro Ekspertyz i
Projektéw Budownictwa Komunikacyjnego ,EKKOM” Sp. z 0. 0. dla GDDKIA.

3)  Podrecznik dobrych praktyk wykonywania opracowan $rodowiskowych dla drég krajowych Zat. nr 1 - Zagadnienia
wykonywania opracowarn $rodowiskowych dla drég krajowych w odniesieniu do wod powierzchniowych i
podziemnych - Biuro Ekspertyz i Projektéw Budownictwa Komunikacyjnego ,EKKOM” Sp. z 0. 0. dla GDDKIA.

4)  Ekologiczne zagadnienia odwodnienia pasa drogowego — Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie.
Warszawa 2009.

5)  Kondracki Jerzy Geografia Fizyczna Polski PWN 1978.

6) Kleczkowski A.S. Mapa Obszaréw Gtownych Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP) w Polsce — Instytut
hydrogeologii i Geologii Inzynierskiej Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie.

7)  Tomasz Nowakowski, Marta Podedworna-tuczak. Raport o oddziatywaniu na $rodowisko drog i autostrad.
Poradnik prawno-metodyczny. Warszawa 2009r.

8)  Portal internetowy — geoportal.gov.pl.

9)  Portal internetowy — natura2000.gdos.gov.pl.
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10) Portal internetowy — geoserwis.gdos.gov.pl.

11)  Portal internetowy — maps.google.pl.

12) Portal internetowy — edroga.pl.

13) Portal Internetowy - crfop.gdos.gov.pl — Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody.
14)  Atlas ro$lin naczyniowych - http://www.atlas-roslin.pl/.

3. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewziecia
3.1. Rodzaj przedsiewziecia i jego usytuowanie

Przedsiewziecie, stanowiace przedmiot opracowania nalezy do grupy inwestycji drogowych i swym zakresem
obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 2289L Strzyzewice — Zakrzowek — Suléow - Blinéw - Polichna od km
12+660,08 do km 17+559,00.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko przedmiotowa inwestycja zaliczana jest zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w powiazaniu z § 3 ust. 1
pkt. 60 rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatlywaé na srodowisko (tekst jednolity,
Dz. U. z 2016r., poz. 71).

Duerzkowice

Zakrrowex

Rys. 1. Polozenie gminy Zakrzéwek na terenie Powiatu Krasnickiego.

Omawiana droga powiatowa nie nalezy do transeuropejskiej sieci drogowe;.

Powiat Kra$nicki potoZzony jest w potudniowo — zachodniej czesci wojewddztwa lubelskiego. Obejmuje prawie w catoSci
obszar Wzniesien Urzedowskich stanowigcych cze$¢ Wyzyny Lubelskiej oraz prawobrzezng cze$é¢ Matopolskiego Przetomu
Wisty. Od wschodu granica powiatu obejmuje zachodni skraj Wyniostosci Gietczewskiej, od potudniowego - wschodu skraj
Roztocza zachodniego. Granica ma tu charakter ptynnego przejscia od Wyzyny Lubelskiej do wyzszego poziomu Roztocza
w okolicach Polichny. Znacznie bardziej jest wyodrebniona potudniowa krawedz Wyzyny, w potudniowo — zachodniej czesci
powiatu w okolicy Opoki Duzej i na potudnie od Kosina. Na potudnie od tej granicy w sktad powiatu wchodzi skraj Kotliny
Sandomierskiej. Na potnocy Wzniesienia Urzedowskie graniczg z Rowning Betzycka i Kotling Chodelska.

Bardzo wazne dla Powiatu Krasnickiego jest potoZenie na terenie Euroregionu Bug, ktéry obejmuje swym zasiegiem
okreslone obszary terendw przygranicznych na terenie Polski, Biatorusi i Ukrainy.

Powiat Krasnicki graniczy z powiatami:

1. od potudnia z Powiatem Jan6w Lubelski i Powiatem Stalowa Wola (wojew6dztwo podkarpackie),
2. od wschodu z Powiatem Sandomierskim (wojewodztwo $wietokrzyskie),

3. od zachodu z Powiatem Lubelskim,

4. oraz od pétnocy z Powiatem Opole Lubelskie.

Powiat charakteryzuje sie dos¢ korzystnym uktadem osadniczym. W sktad powiatu wchodzi 10 gmin: miasto Krasnik
(gmina miejska), gmina Annopol (gmina miejsko - wiejska) gmina Urzeddw (gmina miejsko - wiejska) oraz siedem gmin
wiejskich: Dzierzkowice, Goscieradéw, Krasnik, Szastarka, Trzydnik Duzy, Wilkotaz, Zakrzéwek. Lacznie w powiecie jest
206 miejscowosci wiejskich.

Wedtug podziatu administracyjnego, przewidziana do przebudowy droga powiatowa nr 2289L od km 12+660,08 do km
17+559,00 potozona jest na terenie gminy Zakrzéwek.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy o udostepnianiu informacji 0 $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, organem wiasciwym
do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla omawianego przedsiewziecia jest Wojt Gminy Zakrzéwek.

Gmina potozona jest we wschodniej cze$ci wojewddztwa lubelskiego, w powiecie kradnickim, na pétnocny wschod od
miasta powiatowego — Kra$nika.

Graniczy z gming Krasnik, Wilkotaz, Szastarka (powiat kranicki), Batorz (powiat janowski), Zakrzew, Bychawa oraz
StrzyZzewice (powiat lubelski).


http://edroga.pl/
http://crfop.gdos.gov.pl/
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Obszar gminy potozony jest na Wyzynie Lubelskiej, na pograniczu lekko falistej Wyniostosci Gietczewskiej i silnie
urzezbionego pagérkowatego Roztocza Zachodniego. Przez teren gminy przebiega gorny odcinek biegu rzeki Bystrzycy.
Natomiast potudniowa cze$¢ gminy znajduje sie w granicach Krasnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Gmina ma powierzchnig 9,908 ha a w jej sktad wchodzi 16 sotectw o tacznej liczbie mieszkaicow 6811 osob (stan na
31.08.2014). Dominujacym dziatem tutejszej gospodarki jest rolnictwo, 2/3 uzytkéw rolnych stanowig gleby klasy . Na
terenie gminy istnieje 6 szkét podstawowych, liceum ogéinoksztatcace, zasadnicza szkofa rolnicza, technikum rolnicze dla
pracujacych i gimnazjum.

Lokalny transport obstuguje sie¢ drég gminnych i powiatowych. Przez gmine przebiega takze droga wojewodzka.
Gestos¢ i lokalizacja istniejacej komunikacji transportowej niemal catkowicie pod tym wzgledem zaspokaja potrzeby
mieszkancow.

Gmine przecina droga wojewddzka nr 842 relacji Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw bedaca w uktadzie
komunikacyjnym tacznikiem migedzy dwoma drogami krajowymi o funkcji drég ekspresowych S - 19 oraz S - 17.

Potozony w odlegtoéci 50 km port lotniczy w Swidniku réwniez wptywa na atrakcyjno$¢ gospodarcza gminy.

Obszar Powiatu Krasnickiego obejmujg nastepujace mezoregiony wchodzace w sktad Wyzyny Lubelskiej:

- Wazniesienia Urzedowskie - w granicach tego mezoregionu lezy prawie caly Powiat Kradnicki. Jest to brzezna
czes¢ kredowej niecki lubelskiej wsparta na antyklinie rachowskiej. Rzedne terenu osiggajg wysokosci od 200 do
280 m n.p.m. Cecha charakterystyczna jest duza réznica wysoko$ci poziomoéw wierzchowinowych i den dolinnych.
Wazniesienia pokryte sg lessem bardzo nieréwnej migzszo$ci, obnizenia wypetniajg piaski czwartorzedowe. Gtéwny
rys w morfologii omawianego mezoregionu stanowi dolina rzeki Wyznicy charakteryzujaca sie asymetrig zboczy.
Wyraznie wyzsze i bardziej strome jest lewe zbocze zbudowane z lesséw. Prawe zbocze zbudowane z utwordw
kredowych jest bardzo tagodne i stabo zarysowuje sie¢ w morfologii.

- Rownina Befzycka - mezoregion ten obejmuje niewielki fragment pdtnocnowschodniej cze$ci powiatu (gm.
Wilkofaz). Jest to monotonna wierzchowina zbudowana z margli i opok kredowych oraz glin zwatowych, pokryta
cienkg powtokg utworéw pylastych. Nachylenia stokdw w tej czesci powiatu jest niewielkie, wysoko$ci wzgledne
wahajg sie w granicach 226 — 263m n.p.m..

- Wyniostosc¢ Giefczewska - w granicach tego mezoregionu znajduije sie niewielki fragment w pétnocno-wschodniej
cze$ci omawianego obszaru (wschodnia cze$¢ gm. Zakrzéwek). W morfologii tego terenu wyraznie zaznaczajg sie
poziomy erozyjno-denudacyjne, z ktérych najwyzszy $cina wzniesienia (ostance) zbudowane z gérnomiocenskich
piaskowcow. Sie¢ rzeczna na tym obszarze ma charakter promienisty, a doliny rzek sg przewaznie asymetryczne.
Wody gruntowe zalegaja gteboko w spekanych warstwach kredowych.

- Zachodnie krance Powiatu Krasnickiego lezg w granicach Matopolskiego Przetomu Wisty, ktéry rozciaga sie
pomiedzy Annopolem na potudniu, a Putawami na p&inocy ma okoto 80 km dtugosci i od 1,5 do 10 km szeroko$ci i
obramowuje od zachodu Wyzyne Lubelska. Wysoko$¢ zboczy doliny dochodzi do 60-80 m i sg one wymodelowane
w warstwach kredowych. Pod Annopolem prawe zbocze doliny jest zbudowane z dolomitéw i wapieni
gornojurajskich oraz piaskowcow dolnokredowych antykliny rachowskiej. Dno doliny Wisty w catym przefomie jest
wystane madami.

- Roztocze Zachodnie - mezoregion ten obejmuje niewielki fragment potudniowo-wschodniej czesci powiatu.
Rozpoczyna sie ono tuz za krancami Krasnika. Roztocze jest waska i dugg wstegq wzniesien, ciggnacych sie
tukiem w kierunku potudniowo-wschodnim, w ktérym tez stopniowo wzrastajg jego wysokosci (od 270 m n.p.m pod
Krasnikiem do 390 m n.p.m pod Tomaszowem Lubelskim). Zbudowane jest ono z warstw kredy i miocenu, ktore
przykryte sg grubg warstwg lessu. Podatno$¢ lessu na dziatanie wody wptywa na gesto$c siatki dolin i wielkie
krajobrazowe zr6znicowanie Roztocza.

Przedsiewziecie, stanowigce przedmiot opracowania nalezy do grupy inwestycji drogowych i swym zakresem
obejmuje przebudowe istniejacej drogi powiatowej nr 2289L Strzyzewice — Zakrzéwek — Suléw - Blindéw - Polichna
od km 12+660,08 do km 17+559,00.

Odcinek ww. drogi powiatowej objety opracowaniem, przebiega przez teren gminy Zakrzéwek. Zagospodarowanie w
obrebie drogi stanowi w gtéwnej mierze zabudowa mieszkalna wraz z fgkami.

Droga powiatowa nr 2289L posiada na poczatkowym odcinku przekréj uliczny z obustronnie zlokalizowanym chodnikiem,
ktory w sasiedztwie Kosciota Rzymskokatolickiego pw. Swietego Mikotaja Biskupa i Meczennika zmienia sie w przekrdj
szlakowy z poboczami gruntowymi.

Szeroko$¢ jezdni na dtugo$ci wystepujacych chodnikéw wynosi 6,0 m natomiast na dalszym odcinku droga posiada
szeroko$¢ réwng 5,5 m.

Odwodnienie przebudowywanej drogi odbywa sie¢ powierzchniowo do istniejacych rowow przydroznych oraz przepustow
pod koronq drogi znajdujacych sie w km:

istniejacy przepust @ 80 w km 13+047,00 dt. 10,00m — do oczyszczenia,

. istniejacy przepust @ 80 w km 13+404,84 dt. 9,00m — do przedtuzenia o 1,00m i oczyszczenia,

. istniejacy przepust @ 80 w km 13+840,00 dt. 10,00m — do oczyszczenia,
istniejacy przepust @ 80 w km 14+041,00 dt. 10,00m — do oczyszczenia,
istniejacy przepust @ 80 w km 14+104,00 dt. 10,00m — do oczyszczenia,
istniejacy przepust @ 80 w km 14+582,35 dt. 10,00m — do przediuzenia o 2,00m i oczyszczenia,
istniejacy przepust 2 @ 80 w km 14+744,00 dt. 9,50m — do przediuzenia o 1,50m i oczyszczenia,
istniejacy przepust @ 80 w km 15+134,00 dt. 10,00m — do przedtuzenia o 1,00m i oczyszczenia,
istniejacy przepust 5 @ 100 w km 15+497,00 dt. 14,00m — do oczyszczenia,

. istniejacy przepust @ 80 w km 16+332,43 dt. 10,00m — do przedtuzenia o 1,00m i oczyszczenia,
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. istniejacy przepust @ 80 w km 16+668,00 dt. 10,00m - do catkowitej odbudowy o 1,00m i oczyszczenia,

. istniejacy przepust @ 80 w km 16+904,00 dt. 10,00m - do catkowitej odbudowy o 1,00m i oczyszczenia,

. istniejacy przepust @ 80 w km 17+348,00 dt. 10,00m - do oczyszczenia oraz regulacji rowu przed wlotem i za

wylotem na dtugosci po 20,0 m,,

+  projektowany przepust @ 80 w km 17+520,65,00 dt. 16,50 m — wymaga rozbiorki istniejacych nawierzchni,.

Cze$¢ przepustow zlokalizowanych na trasie nowoprojektowanego chodnika wymagajg przedituzenia ze wzgledu na
obecng dlugos$¢ dostosowang jedynie do jezdni oraz obustronnych poboczy.

Nawierzchnia jezdni wykazuje liczne uszkodzenia powierzchniowe (pekniecia, nierownosci i ubytki). Pogarszajacy sie
stan techniczny nawierzchni znacznie obniza poziom bezpieczehstwa uzytkownikow drogi oraz przyczynia sie do wzrostu
emisji hatasu komunikacyjnego, zanieczyszczenn do powietrza oraz stezenia zanieczyszczen w wodach opadowych i
roztopowych odprowadzanych z powierzchni utwardzonych pasa drogowego.

Ponadto brak ulepszonych poboczy i jedynie czastkowo wystepujacy chodnik uniemozliwia bezpieczne poruszanie sie
pieszych.

Realizacja omawianej inwestycji ma za zadanie:

1) usprawnienie ruchu drogowego,

2)  poprawe bezpieczerstwa uzytkownikdw drogi,

3)  podniesienie komfortu uzytkownikow drogi,

4)  poprawe warunkow srodowiskowych w korytarzu omawianych drég powiatowych.
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Rys. 2. Droga powiatowa przeznaczona do przebudowy.
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PARAMETRY DROGI POWIATOWEJ

Klasa techniczna drogi Zz
Nawierzchnia z betonu asfaltowego
uliczny od km 12+660,08 do km 13+017,00
Przekréj pdtuliczny od km 13+017,00 do km 13+250,00

szlakowy od km 13+250,00 do km 17+559,00

50 km/h (teren zabudowany) i 60 km/h oraz 90 km/h
(teren niezabudowany)

Predkos¢ drogi

powierzchniowe do przydroznych rowdw oraz

Odwodnienie drogi przepustéw zlokalizowanych pod korong drogi

Szerokos¢ jezdni 6,0m
i od km 12+660,08 do km 13+250,00 obustronne,
Chodniki - . AN
czesciowo oddzielone pasem zieleni od jezdni
Infrastruktura w pasie drogowym nie wystepuje
Pobocza gruntowe obustronne w przekroju szlakowym

W ramach realizacji przedsiewziecia zostang wykonane nastepujace roboty:
utozenie warstw bitumicznych,

wykonanie o$wietlenia,

oczyszczenie przydroznych rowdw oraz przepustow,

wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem,

wykonanie zjazdow indywidualnych z kruszywa,

wykonanie chodnikéw wraz ze zjazdami,

regulacje wysokosciowa istniejacych nawierzchni, zjazdow oraz chodnikéw,
wykonanie oznakowania.

g

Nawierzchnig projektowanej drogi wyznaczono po $ladzie istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego. Na zatamaniach
trasy odtworzone zostana istniejace tuki poziome oraz korekty kierunku.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko przedmiotowa inwestycja zaliczy¢ mozna do § 3 ust. 2 pkt 2 w powiazaniu z § 3 ust. 1 pkt. 60
rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (tekst jednolity, Dz. U. z
2016r., poz. 71).

W mysl § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (tekst
jednolity, Dz. U. z 2016r., poz. 71) do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko zalicza
sie rowniez przedsiewziecia: "polegajace na rozbudowie, przebudowie Ilub montazu realizowanego lub
zrealizowanego przedsiewziecia wymienionego w ust. 1, z wylaczeniem przypadkow, w ktorych ulegajaca zmianie
lub powstajaca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu cze$¢ realizowanego lub zrealizowanego
przedsiewziecia nie osigga progéw okreslonych w ust. 1, o ile progi te zostaty okreslone."

Przyktadami przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 bedzie przedmiotowa przebudowa drogi powiatowej
nr 2289L Strzyzewice — Zakrzéwek — Suléw - Blinéw - Polichna od km 12+660,08 do km 17+559,00 powyzej 1,00 km
- zostanie osiagnieta warto$¢ okreslona w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r., poz. 71).

§3 ust. 1 pkt. 60 wskazuje, ze do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko zalicza sie
réwniez przedsiewziecia: ,,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dfugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciqgu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem
przebudowy drég oraz obiektow mostowych, stuzaqcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.”

W § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 omawianego rozporzadzenia wskazano rodzaje drog bedace przedsiewzieciami wymagajgcymi
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko. Sg to:

1) autostrady,
2) drogi ekspresowe,
3) drogi publiczne, ktére na diugosci rowne;j lub wiekszej niz 10 km posiadajg co najmniej cztery pasy ruchu.

Wymienione powyzej przedsiewzigcia to ,gorne wykluczenie” drég z grupy potencjalnie mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko. ,Wykluczenie dolne” zawiera przepis § 3 ust. 1 pkt 60 okre$lajacy jakie cechy droég powodujg, ze nalezy
przeprowadzi¢ w stosunku do nich badanie zasadno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko. Te cechy
drég to:
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1) rodzaj jej nawierzchni — twarda; droga o nawierzchni twardej to tzw. droga twarda, o ktorej mowa w art. 2 pkt 2 ustawy
Prawo o ruchu drogowym, czyli droga z jezdnig o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub
brukowej oraz z ptyt betonowych lub kamienno-betonowych, jezeli dugo$¢ nawierzchni przekracza 20 m (inne drogi sg
drogami gruntowymi),

2) catkowita (a nie taczna, jak w przypadku § 2 ust. 1 pkt 32) jej dlugos¢ — wieksza niz 1 km, réwniez po zsumowaniu
dlugosci odcinkéw nie przylegajacych do siebie (jak to moze mie¢ miejsce np. przy dwustronnym przediuzaniu
istniejacej drogi).

Zwrdcenia uwagi wymaga znaczenie okre$lenia droga. Wedtug ustawy Prawo o ruchu drogowym (art. 2 pkt 1) droga to
wydzielony pas terenu skfadajacy si¢ z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla roweréw, tacznie z
torowiskiem pojazdéw szynowych znajdujacym sie w obrebie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw,
ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pedzenia zwierzat. Nieco odmienne znaczenie tego terminu podano w ustawie o
drogach publicznych (art. 4 pkt 2) — to budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami,
stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie
drogowym. W obu definicjach wskazano przede wszystkim (wymieniajac przy tym rdznorodne urzadzenia i obiekty
towarzyszace) zasadnicze przeznaczenie tych budowli, czyli ,ruch pojazdéw’l,ruch drogowy’. | takiego znaczenia drogi
dotyczy ich ewentualna przebudowa czy rozbudowa, o ktérej mowa w § 3 ust. 2. O ile budujac nowg droge lub zmieniajac
nawierzchnie drogi istniejacej, za elementy tychze przedsiewzie¢ nalezy uznawaé réwniez chodniki i inne tego typu obiekty,
to budowa samych tylko chodnikéw, zjazdéw i innych tego typu konstrukcji, przy drogach istniejacych, nie ingerujgca w
czes$¢ drogi przeznaczong do ruchu pojazdéw nie bedzie przedsiewzieciem, o ktdrym mowa § 3 ust. 1 pkt 60. Podobnie jak
w przypadku kolei, peryferyjne przedsiewziecia drogowe budowane samodzielnie czy tez przebudowywane, {j. zjazdy z drogi
publicznej, przejazdy drogowe, pasy postojowe, pasy dzielace, pobocza, chodniki, Sciezki rowerowe, konstrukcje oporowe,
przepusty, kladki, czy obiekty i urzadzenia wyposazenia technicznego drog nie sg przedsiewzieciami mogacymi potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Wyjatek stanowig tu ujete w przepisie obiekty mostowe, czyli budowle przeznaczone do przeprowadzenia drogi,
samodzielnego ciggu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych, lub innego rodzaju
komunikacji gospodarczej nad przeszkodg terenowa, a w szczegolnosci: most, wiadukt, estakada, kladka (§ 3 pkt 1
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie). Objasnienia wymaga tu zastrzezenie ,w ciggu drogi o nawierzchni twardej” uzyte w stosunku do obiektéw
mostowych. Oznacza to, z jednej strony, ze przepis dotyczy obiektow zwigzanych z drogami twardymi, a z drugiej, ze
obiekty te winny sie znajdowa¢ w ciggu drogi, czyli w jej osi podiuznej, a nie poprzecznej (jak np. ktadki dla pieszych nad
droga).

Zastosowane w przepisie wytaczenie dotyczy jedynie przebuddéw drog oraz obiektdw mostowych, ktére to drogi lub
obiekty mostowe spetniajg tacznie nastepujace warunki:

1. sluzg do obstugi stacji elektroenergetycznych (ruch po tych drogach oraz obiektach mostowych odbywa sie jedynie w
zwigzku z obstuga tychze stacji);

2. zlokalizowane sg poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9
ustawy o ochronie przyrody, czyli nie znajdujg sie na terenie parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku
krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, uzytku geologicznego Ilub zespotu
przyrodniczo-krajobrazowego.

Oceny oddziatywania na $rodowisko dokonuje sie w ramach postepowania w sprawie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Decyzje te nalezy uzyskaé przed pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem stanowigcymi zezwolenie na
realizacje przedsiewziecia. Katalog tych decyzji i zezwolen zostat okre$lony w art.

72 ust. 11 1a ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o0 ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest jedng z pierwszych decyzji administracyjnych uzyskiwanych przed
realizacjg przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywac na Srodowisko. Decyzje wymienione w art. 72 ust. 1 ustawy sa
decyzjami , na podstawie ktdrych udzielana jest zgoda na realizacje okre$lonej inwestycji budowlanej (pkt. 1, 2, 3, 10, 11, 3,
14, 15, 16, 18, 18a, 22) badz innego rodzaju przedsiewziecia (pozostate punkty tego ustepu, z zastrzezeniem art. 72 ust. 2a)
majacego wptyw na Srodowisko. Wykazuije sie, ze decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach petni role prejudycjaing w
stosunku do wymienionych w art. 72 ust 1 decyzji. Stanowisko takie prezentuje w swoich orzeczeniach Naczelny Sad
administracyjny (wyr. Z 16.09.2008r., Il OSK 821/08, OSP 2009, Nr 6, poz. 63; wyr. Z 13.12.2012r., || OSK 1483/11, Legalis;
wyr. Z 12.07.2016r., [I OSK 2732/14, Legalis). Oznacza to, ze okre$lone w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
,Srodowiskowe warunki realizacji przedsiewziecia” nie moggq by¢ zatem na dalszych etapach procesu inwestycyjnego
modyfikowane, a decyzja o odmowie okreslenia Srodowiskowych uwarunkowan i tym samym wyrazenia zgody na realizacje
przedsiewziecia przesadza de facto o braku mozliwo$ci realizacji okre$lonego przedsiewziecia w danym miejscu, czasie i na
proponowanych warunkach. W stosunku do okre$lonych inwestycji budowlanych, dla ktérych nie jest wydawana decyzja o
pozwoleniu na budowe, decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile jest wymagana) wydawana jest przed
dokonaniem zgtoszenia budowy lub wykonaniem robot budowlanych, badz zgtoszeniem zmiany sposobu uzytkowania
obiektu budowlanego lub jego czesci (art. 72 ust. 1a).
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3.2. Lokalizacja przedsiewziecia

Wedtug podziatu administracyjnego, przewidziana do przebudowy droga powiatowa nr 2289L od km 12+660,08 do km
17+559,00 potozona jest na terenie gminy Zakrzéwek.

Planowana inwestycja realizowana bedzie na drodze powiatowej nr 2289L, na odcinku o dlugosci 4,89892 km.
Przebudowa realizowana bedzie po $ladzie istniejacej nawierzchni.

Szacunkowa powierzchnia terenu, na ktérym realizowane bedzie planowane przedsiewzigcie inwestycyjne wynosi
(droga 16 218,00 m?, pobocze z kruszywa 1 856,00 m2, nawierzchnie z betonowej kostki brukowej w tym chodniki, zatoki
autobusowe i zjazdy 9 418,00 m2 oraz ponadto istniejace elementy zagospodarowania terenu przeznaczone do regulacii
wysoko$ciowej). Laczna powierzchnia przeznaczona do realizacji catosci inwestycji wynosi okoto 29 290,00 m2 (2,9 ha).

Dla terenu, na ktorym znajdowa¢ sie bedzie przedmiotowa inwestycja uchwalono miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Na mocy art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym kazdy ma prawo, w granicach
okreslonych ustawa, do zagospodarowania terenu, do ktérego ma tytut prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz 0séb trzecich.

W kwalifikacji zamierzenia budowlanego w postepowaniu o ocene odziatywania na $rodowisko, szczegolnie istotne jest
kryterium zgodno$ci z lokalnym przeznaczeniem terenu.

Inwestycja nie bedzie mogta sie rozpoczaé w przypadku stwierdzenia braku jej zgodnos$ci z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach mozna wyda¢ po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsiewziecia z
ustaleniami miejscowego planu, o ile zostat on uchwalony. Wyjatkowo kryterium to bedzie pomijane w przypadku
budowy drogi publicznej, linii kolejowej o znaczeniu paristwowym czy przedsiewzie¢ wymagajacych koncesji na
poszukiwanie i rozpoznawanie zt6z kopalin.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest bezwzglednie wigzacym aktem prawa, dlatego tez organ
ochrony $rodowiska przed wydaniem decyzji, bada czy zachodzi zgodno$¢ z lokalnymi ustaleniami. Zgodnie z wyrokiem
Naczelnego Sadu Administracyjnego z 1 sierpnia 2012 r., Il OSK 829/11 nie wystarczy wykazaé, ze inwestycja jest
niesprzeczna z planem. Oznacza to, ze projektowana dziatalno$¢ musi by¢ tozsama wzgledem uchwalonego przeznaczenia
terenu. Podkresli¢ nalezy, ze weryfikacja zagospodarowania przestrzeni nie moze sie oprze¢ ani na studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego, ani na innym dokumencie potwierdzajacym faktyczny sposéb uzytkowania
dziatki.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
nastepuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z kolei zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposobow
zagospodarowania i warunkdw zabudowy terenu "nastepuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu", przy czym:

1) lokalizacje inwestycji celu publicznego
2) sposob zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala sie¢ w drodze decyzji o warunkach
zabudowy.

W $wietle zacytowanego przepisu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nazwa "decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu" jest nazwg "taczng" dotyczaca zaréwno decyzji o ustaleniu lokalizacii
inwestycji celu publicznego, jak i decyzji o warunkach zabudowy (poza zacytowanym przepisem ustawa nigdzie indziej nie
postuguje sie nazwa "decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu", lecz charakteryzuje odrebnie obydwa
typy decyzji "lokalizacyjnych"). Tym samym uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje zaréwno
przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, jak i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zagospodarowanie w obrebie drogi stanowi w wiekszo$ci zabudowa mieszkalna wraz z sasiadujgcymi terenami upraw
rolnych oraz zadrzewieniami.

3.3. Cechy przedsiewziecia

Planowana inwestycja realizowana bedzie na drodze powiatowej nr 2289L, na odcinku o ditugosci 4,89892 km..
Przebudowa realizowana bedzie po $ladzie istniejacej nawierzchni.

Realizacja inwestycji traktowana jest jako przebudowa drogi polegajgca na wykonaniu rob6t, w ktorych wyniku nastepuje
podwyzszenie parametréw technicznych i eksploatacyjnych istniejacej drogi. Trasa drogi objeta opracowaniem pokrywa sie z
istniejaca osig drogi.

W ramach realizacji przedsiewzigcia zostang wykonane nastepujgce roboty:
) utoZenie warstw bitumicznych,
) o$wietlenie uliczne,
) oczyszczenie przydroznych rowow oraz przepustow,
) wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem,
) wykonanie zjazdow indywidualnych z kruszywa,

Ol B wnN —
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6) wykonanie chodnikéw wraz ze zjazdami,
7) regulacje wysokosciowa istniejgcych nawierzchni, zjazdow oraz chodnikow,
8) wykonanie oznakowania.

Projektuje sie droge o nastepujacych parametrach:

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI POWIATOWEJ
Klasa techniczna drogi z
Kategoria obciazenia ruchem KR 3
Podstawowa szeroko$¢ jezdni 6,00 m
Pobocza szer. 0,75 m

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

uliczny od km 12+660,08 do km 13+017,00
pétuliczny od km 13+017,00 do km 17+559,00

50 km/h (teren zabudowany) i 60 km/h oraz 90 km/h
(teren niezabudowany)

Przekréj

Predkos¢ drogi

powierzchniowe do przydroznych rowdw oraz
przepustéw zlokalizowanych pod korong drogi

od km 12+660,08 do km 13+250,00 obustronne,
czesciowo oddzielone pasem zieleni od jezdni
(zgodnie ze stanem istniejacym)
na dalszym odcinku jednostronny
o$wietlenie uliczne

Odwodnienie drogi

Chodniki

Infrastruktura w pasie drogowym

Pobocza jednostronne z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Roboty wykonywane beda w istniejagcym pasie drogowym. Nawierzchnie projektowanej drogi wyznaczono po $ladzie
istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego. Na zatamaniach trasy odtworzono istniejace tuki poziome. Przebieg niwelety w
profilu podtuznym zgodny z istniejacym przebiegiem drogi.

Zakres planowanych rob6t podzielony zostat ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie pasa drogowego oraz
wykonane w latach ubiegtych przebudowy przedmiotowej drogi. Poczatek catoSci opracowania zlokalizowany zostat w km
12+660,08, natomiast koniec robot nawierzchniowych znajduje si¢ w km 15+724,50.

Na dalszym odcinku drogi powiatowej tj. do km 17+559,00 przewiduje sie wykonanie chodnika o szerokosci 2,0 m
przylegajacego do istniejgacej krawedzi jezdni wraz ze zjazdami oraz zatokami autobusowymi.

Do konca opracowania km 17+559,00 w opracowaniu ujeta zostata regulacja i przetozenie istniejacych nawierzchni z
betonowej kostki brukowej, tj. chodnika wzdtuz Kosciota (dodatkowo wymiana istniejacego przepustu petnigcego funkcje
rowu krytego pod zjazdami) a takze opaski (chodnika) wzdtuz istniejace] zatoki parkingowe;.

Ponadto w sasiedztwie KosSciota Parafialnego Parafii $w. Rajmunda Nonnata przewiduje sie wykonanie przediuzenia
istniejacej zatoki parkingowej.

Ze wzgledu na poszerzenie zagospodarowania pasa drogowego poprzez usytuowanie chodnika oraz zatok
autobusowych konieczne jest zastosowanie poreczy ochronnych U-11a ,szczeblinkowych” a takze uzupetnienie istniejgcych
barier energochtonnych U-14.

Skarpy przepustow, szczegdlnie wymagajacych przedtuzenia, nalezy umocnic ptytami azurowymi.

W ramach planowanej inwestycji wykonane zostanie o$wietlenie uliczne dostosowane do przebiegu istniejacego oraz
projektowanego chodnika, przej$¢ dla pieszych (dodatkowe dos$wietlenie), parkingu w sasiedztwie KoSciota a takze
istniejacych i projektowanych zatok autobusowych.

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje przekrdj poprzeczny :
a) przekroj drogowy jednojezdniowy na catosci odcinka — o szerokosci 2x3,00 m od km 12+660,08 do km 13+250,00 oraz
2x2,75m od km 13+250,00 do km 17+559,00,
b) pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm — o szerokosci 0,75m,
¢) pochylenia poprzeczne nawierzchni — na odcinkach prostych i = 2% (przekroj daszkowy),
d) pochylenia poprzeczne chodnika — na odcinkach prostych i = 2% (w kierunku krawedzi jezdni),
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e) pochylenia poprzeczne nawierzchni — na odcinkach tukéw kotowych nalezy dostosowac do pochyleri istniejacych,
f)  pochylenia poprzeczne poboczy — na trasie zasadniczej i = 6%,

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji planuje si¢ wykonanie konstrukcji nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni o parametrach:

a) warstwa $cieralna z betonu asfaltowego z AC 11 S, gr. w-wy 4 cm,

b) warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W w gr. $r. 4cm,

c) warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W w iloSci 75 kg/m?,

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw i peronéw autobusowych:

a) warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej, gr. 6 cm,

b) podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. $r. 3cm,

c) warstwa podbudowy pomocniczej z piasku stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw oraz zatoki parkingowe;:

a) warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej (czerwonej), gr. 8 cm,

b) podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. $r. 3 cm,

c) warstwa podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 20 cm,

d) warstwa podbudowy pomocniczej z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych:

a) warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm,

b) podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. $r. 3 cm,

c) warstwa podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 20 cm,

d) warstwa podbudowy pomocniczej z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm.
Zaprojektowano umocnienie poboczy kruszywem famanym 0/31,5mm stabilizowanym mechanicznie — $r. grub. 10 cm,

szerokosci 1,00  m

W celu sprawnego odwodnienia korpusu drogowego zaprojektowano odprowadzenie powierzchniowe wdd opadowych
poprzez nadanie jezdni i poboczom wymaganych spadkow poprzecznych do istniejacych rowdw przydroznych i przepustéw.

Wzdtuz drogi wystepujg zjazdy indywidualne oraz publiczne. Nie przewiduje si¢ wykonania nowych zjazdéw. Istniejace
zjazdy nieulepszone nalezy, na diugosci poboczy z kruszywa, umocni¢ kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie
gr. §r 10 cm. W przypadku zjazddéw z betonowej kostki brukowej nalezy dokonaé ich regulacji wysokoSciowej z
dostosowaniem do uksztattowania nawierzchni.

Przebudowa drogi powiatowej poprawi ptynnos¢ ruchu, zwiekszy bezpieczenstwo zardwno pieszych, rowerzystow jak i
uzytkownikéw pojazdéw mechanicznych. Ponadto oczyszczenie rowdw oraz przepustdw zniweluje wystepowanie zastoisk
wody. Inwestycja ta nie zmieni istniejacego krajobrazu, a ze wzgledu m.in. na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni
poprawig sie warto$ci architektoniczne terenu. Zasieg oddziatywania przedsiewzigcia planowanego do realizacji zamknie sie
w granicach inwestycji, tj. granicy pasa drogowego.

Zgodnie z starym brzmieniem ustawy Prawo wodne, do kategorii $ciekéw zaliczato sie m.in. wody opadowe lub
roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwate;
nawierzchni, w szczegdlno$ci z miast, portdw, lotnisk, terenéw przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych, baz
transportowych oraz drég i parkingow. Wejscie w zycie nowej ustawy Prawo wodne, doprowadzito do pozbawienia wéd
opadowych i roztopowych charakteru cieku. Zgodnie z art. 16 pkt. 69 ustawy Prawo wodne przez wody opadowe i
roztopowe rozumie si¢ wody bedace skutkiem opaddéw atmosferycznych.

Rzeczywista waga tej zmiany widoczna jest szczegdlnie wyraznie z perspektywy zakresu ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw. Zgodnie bowiem z art. 1 ustawy, okre$la ona m. in. zasady i
warunki zbiorowego zaopatrzenia w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania $ciekow.
Pozbawienie deszczowki charakteru scieku, skutkuje usunigciem wéd opadowych i roztopowych spod rezimu ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw.

W my$l § 21 ust 1pkt. 1 obowigzujacego nadal rozporzadzenia w sprawie warunkdw jakie nalezy spemi¢ przy
wprowadzeniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz substancje szczegdlnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego (Dz.U. z
2014r., poz. 1800): ,Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z
zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenow przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast,
drég zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni
powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha mogq by¢ wprowadzane
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do wdd lub do ziemi, o ile nie zawierajq substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin
o0g6inych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.”

Poniewaz nie mamy do czynienia z przypadkiem okreSlonym w § 21 ust. 1 ww. rozporzadzenia - ujeciem wod
opadowych w otwarty lub zamkniety system kanalizacyjny oraz faktem, ze przebudowywana droga nie posiada klasy G
zastosowanie znajdzie w przypadku planowanej inwestycji § 21 ust. 2 powyzszego rozporzadzenia ktory brzmi: ,Wody
opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, mogq by¢

4, Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposéb jej
wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szatg roslinng

Planowana inwestycja realizowana bedzie na drodze powiatowej nr 2289L, na odcinku o dtugo$ci 4,89892 km.

Poczatek zakresu opracowania zlokalizowany zostat w km 12+660,08 koniec natomiast w km 17+559,00.

Nawierzchnig projektowanej drogi wyznaczono po $ladzie istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego. Na zatamaniach
trasy odtworzono istniejgce tuki poziome.

Przebieg niwelety w profilu podtuznym zgodny z istniejgcym przebiegiem drogi. Zaprojektowana niweleta wynika z
warunku zapewnienia wymaganej grubosci wzmocnienia istniejacej nawierzchni jezdni.

Zagospodarowanie w obrebie drogi stanowi w wigkszo$ci zabudowa mieszkalna wielo- i jednorodzinna wraz z
przylegtymi fakami oraz zadrzewieniami.

Tereny potozone w korytarzu przebudowywanej drogi i w bezposrednim jego sasiedztwie sg w wiekszosci mato
wartosciowe przyrodniczo. Szata roslinna zwigzana z droga powiatowa to przede wszystkim zieleh przydrozna, zadrzewienia
$rodpolne.

Na etapie opracowywania KIP przewiduje sie jedynie wycinke drzew bezposrednio kolidujacych z planowanym
usytuowaniem chodnika badz tez zatok autobusowych.

Inwestycja w catosci potozona jest poza formami ochrony przyrody.
5. Rodzaj technologii

W przypadku drogi publicznej méwigc o rodzaju technologii mamy na mysli zakres prac modernizacyjnych (etap budowy)
oraz charakterystyczne parametry drogi po wykonaniu prac modernizacyjnych wraz z szacowanym natezeniem i strukturg
ruchu (etap eksploatacj).

Przedsiewzigcie, jako droga publiczna nie jest zwigzane z dziatalno$cig gospodarcza, i nie przedstawia stricte procesu
technologicznego.
Modernizacja drogi powiatowej prowadzona bedzie po $ladzie istniejacym. W ramach realizacji przedsiewzigcia zostang
wykonane nastepujace roboty:
1) uloZzenie warstw bitumicznych,
) wykonanie o$wietlenia,
3) oczyszczenie przydroznych rowdw oraz przepustow,
4) wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem,
5) wykonanie zjazdéw indywidualnych z kruszywa,
6) wykonanie chodnikdw wraz ze zjazdami,
7) regulacje wysokosciowa istniejacych nawierzchni, zjazdéw oraz chodnikéw,
8) wykonanie oznakowania.

ETAP BUDOWY

Przedsigwziecie bedzie realizowane wedtug sprawdzonych metod z zastosowaniem typowego sprzetu budowlanego.
Realizacja inwestycji moze wymagac rozbiérki istniejgcych odcinkéw drogi, utozenia podbudowy drogi, jej wkasciwego
uksztattowania i zageszczenia, wykonania nowej nawierzchni istniejacej drogi.

Istotne jest, Ze etap budowy bedzie roziozony w czasie jak i w przestrzeni (w jednym okresie nie bedg wykonywane
wszystkie roboty na raz). Ogoinie méwiac, etap budowy bedzie sktadat sie z nastepujacych prac:
1) utozenie warstw bitumicznych,
) wykonanie o$wietlenia,
3) oczyszczenie przydroznych rowdw oraz przepustow,
4) wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem,
5) wykonanie zjazdoéw indywidualnych z kruszywa,
6) wykonanie chodnikéw wraz ze zjazdami,
7) regulacje wysokosciowa istniejacych nawierzchni, zjazdéw oraz chodnikéw,
8) wykonanie oznakowania.

W zwigzku z powyzszym negatywne oddziatywanie na $rodowisko zwigzane z prowadzonymi robotami budowlanymi
bedzie krotkotrwate, nie bedzie wystepowaé kumulowanie sie oddziatywan. Zakres prac bedzie zmienny w czasie i
przestrzeni (bedzie postepowat wraz z frontem robét).
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Powyzsze prace beda wykonywane przy uzyciu sprzetu budowlanego powszechnie uzywanego przy drogowych
robotach budowlanych, tj.: réwniarek, rozscietaczy mas bitumicznych, walcow drogowych i samochodéw ciezarowych
transportujacych materiaty budowlane.

Szczegoty dotyczace technologii zostang okreslone na etapie ,Dokumentacji technicznej” oraz zostang dostosowane do
specyfiki prac, zasobow wykonawcy i okresdw realizacii.

Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy bedzie nalezata do obowigzkdw wykonawcy robét.

ETAP EKSPLOATACJI

Eksploatacja przedsiewziecia bedzie polegaC na korzystaniu z drogi przez pojazdy samochodowe, pieszych i
rowerzystow.

Gtéwnym celem modernizacji drég powiatowych jest poprawa stanu technicznego, a co za tym idzie poprawa warunkéw
technicznych i funkcjonalnych na drogach powiatu krasnickiego.

Przedsiewziecie przede wszystkim ma na celu poprawe bezpieczenstwa i komfortu korzystania z drogi zaréwno przez
kierowcow, jak i pieszych, poprzez poprawe stanu technicznego jezdni. Realizacja przedsiewzigcia bedzie mie¢ wymiar
pozytywny dla ludnosci, bo przyczyni sie do poprawy klimatu akustycznego na terenach zabudowanych przy drodze poprzez
realizacje nowej, rbwnej nawierzchni — nawierzchni redukujacej hatas o okoto 5 dB i polepszy warunki korzystania z drogi
przez uczestnikéw ruchu drogowego.

W fazie eksploataciji przewiduje sie sprzet do nastepujacych robot (w zaleznosci od potrzeb i stanu nawierzchni):

1) utrzymanie biezace (solarki, ptugi, szczotki samobiezne, kosiarki, sprzet do biezacych napraw, itp)
2) remonty czastkowe (co 5 — 10 lat) — sprzet budowlany dostosowany do zakresu remontu,

3) remonty okresowe (co 10 — 15 lat) — sprzet budowlany dostosowany do zakresu remontu,

4)  remont kapitalny — odnowa nawierzchni: sprzet typowy dla realizacji inwestycji drogowych.

6. Warianty przedsiewzigcia

Analizowana droga w chwili obecnej jest drogg istniejaca. Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia, polegajacego na
przebudowie drogi, inwestycja nie byta wariantowana w celu zmiany dotychczasowego przebiegu trasy. Ponadto ze wzgledu
na planowang realizacje przedsiewziecia w granicach istniejacego zagospodarowanego pasa drogowego pole manewru dla
trasowania nowego przebiegu zaréwno w planie, jak i w profilu jest niewielkie. W zwigzku z tym rozwazy¢ mozna jedynie
wariant zerowy (bezinwestycyjny) oraz wariant (inwestycyjny) najkorzystniejszy dla $rodowiska.

Wariant zerowy

Wariant ten polega na braku realizacji planowanego przedsiewziecia i pozostawieniu drogi w aktualnym stanie. W
wyniku realizacji wariantu zerowego funkcjonowaé bedzie obecny uktad drogowy, a wszelkie
dziatania zwigzane z tym wariantem polega¢ beda na biezacym utrzymaniu istniejacej drogi, co bez podnoszenia i poprawy
parametréw technicznych okazac¢ sie moze niewystarczajace.

Brak realizacji przedsiewzigcia skutkowat bedzie pogarszaniem sie stanu technicznego drogi, co w konsekwencji
zagraza bezpieczefstwu ruchu drogowego, niesie ryzyko wzrostu wypadkow i zdarzeri drogowych oraz przyczynia si¢
réwniez do wyzszego poziomu emitowanych dzwiekéw od ruchu samochodowego, a takze do wzrostu zanieczyszczenia
powietrza w otoczeniu drogi.

Wariant inwestycyjny - najkorzystniejszy dla Srodowiska

Wariantem najkorzystniejszym dla $rodowiska jest przyjety do realizacji wariant zwigzany z przebudowsg istniejacej drogi
powiatowej nr 2289L Strzyzewice — Zakrzéwek — Suléw — Blinéw - Polichna od km 12+660,08 do km 17+559,00.

Przebudowa analizowanego odcinka drogi (naprawa nawierzchni) wplynie na poprawe stanu nawierzchni jezdni,
zwiekszenie przepustowosci, poprawe ptynnosci ruchu, poprawe bezpieczenstwa ruchu, komfortu podrézy. Wykonanie
chodnika wraz ze zjazdami oraz poboczy zwigkszy bezpieczefstwo komunikacyjne oraz relacji pieszy — pojazd kotowy.
Realizacja przedsiewzigcia przyczyni sie takze do poprawy klimatu akustycznego i jakosci powietrza atmosferycznego w
otoczeniu drogi.

W zwiazku z powyzszym uzna¢ mozna, ze wariant proponowany przez inwestora, zaktadajacy przebudowe istniejacej
drogi powiatowej nr 2289L Strzyzewice — Zakrzowek — Suléw — Blindw - Polichna od km 12+660,08 do km 17+559,00, jest
wariantem najkorzystniejszym dla Srodowiska, a jego realizacja zasadna i konieczna.

7. Przewidywana ilosci wykorzystywanej wody, surowcow, materiatow, paliw oraz energii

Ze wzgledu na poczatkowy etap przygotowania inwestycji, na jakim jest opracowywana karta informacyjna
przedsiewziecia, wskazanie ilosci surowcdw i materiatdw niezbednych do wykonania przedsiewzigcia jest trudne do
oszacowania.

Faza budowy
Materiaty wykorzystywane w toku budowy m.in. to: woda, piasek, kruszywo, mieszanki mineralno asfaltowe, kruszywo
naturalne, beton cementowy, paliwa do napedu pojazdéw.
Stosowane materiaty kamienne (grysy, zwiry, piasek itp.) pochodzi¢ beda ze zrodet kopalnianych spoza terenu budowy.
Asfalt i cement pochodzi¢ bedzie z zaktadéw petrochemicznych i z cementowni. Woda niezbedna do wykonania robét
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drogowych dowozona bedzie beczkowozami przystosowanymi do realizacji robét drogowych lub za zgodg zarzadcy
pobierana z sieci wodociggowej. Materialy niezbedne do realizowania inwestycji dowozone bedg transportem
samochodowym odpowiednio dostosowanym do przewozonych materiatow i wykorzystywanych tras transportu.

Na obecnym etapie, przed ostatecznym opracowaniem projektu budowlanego, nie sg znane przewidywane ilosci
wykorzystywanej wody i innych surowcdw, materiatow, paliw oraz energii w okresie realizacji inwestycji. lloSci
wykorzystanych surowcéw do budowy drogi bedg wynikaty z przedmiaru robét. Ponadto iloci te zalezne bedq réwniez
posrednio od Wykonawcy robot (m.in. od sprzetu technicznego jakiego bedzie uzywat, przyjetych technologii i organizacii
rob6t).

Wszystkie uzyte do przebudowy drogi surowce beda wykorzystywane zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami, ze szczegbélnym zwrdceniem uwagi na odzysk materiatdow i surowcow w trakcie gospodarki
materialowej, w tym gospodarki odpadami. Materialy szkodliwe dla Srodowiska w sposéb trwaly nie beda
dopuszczone do uzycia.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji bedzie wystepowato zapotrzebowanie na $rodki do utrzymania zimowego drogi (zalezne od
warunkow atmosferycznych i rodzaju stosowanych s$rodkéw). Srednio ilo$¢ ta wynosi okolo 1,5 kg/m? utrzymywanej
powierzchni drogi.

Ponadto wystapi konieczno$¢ zuzycie materiatow pednych (paliw) dla sprzetu mechanicznego — zgodnie ze standardami
utrzymania drog publicznych. Zuzycie tych materiatow bedzie zalezne od sposobéw i zasad eksploatacji drogi i bedzie takie
samo jak dla pozostatej czesci drég eksploatowanych przez tego samego zarzadce.

Na potrzeby remontéw czastkowych, okresowych i kapitalnego zajdzie potrzeba zuzycia asortymentu materiatéw
podobnych jak dla etapu budowy. Ich iloSci i szczegdtowy zakres bedzie zalezat od zakresu niezbednych remontéw i ich
technologii okreslonych w projektach wykonawczych.

8. Rozwiazania chronigce srodowisko

Zakres odziatywania na $rodowisko planowanej przebudowy istniejacej drogi powiatowej nr 2289L Strzyzewice —
Zakrzéwek — Suléw — Blindw - Polichna od km 12+660,08 do km 17+559,00 bedzie zawierat sie w pasie drogowym po
$ladzie istniejgcej nawierzchni.

W celu zminimalizowania/wyeliminowania ujemnego wplywu przedsiewziecia na $rodowisko w fazie budowy i
eksploatacji przestrzegane beda ponizsze zasady:

Faza budowy

Uciazliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy moga by¢ ograniczone i majg charakter
tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem rob6t. Roboty budowlane, aby spetnia¢ wymagania
zwigzane z ochrong $rodowiska, powinny by¢ poprzedzone szczegétowym planem i harmonogramem robot
uwzgledniajacym zabezpieczenia, w ktérym zapewni sie odpowiednigq organizacje placu budowy, staty nadzér nad
wykonawcami robét i ich pracownikami.

Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce skiadowania materiatéw budowlanych nalezy zlokalizowa¢ na terenie
przeksztatconym antropogenicznie, w mozliwie najwigkszej odlegtosci od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami
zadrzewionymi, z dala od zbiornikdw i ciekow wodnych. Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcanie jego powierzchni, a po zakoniczeniu prac teren przywréci¢ do
poprzedniego stanu.

Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy bedzie nalezata do obowigzkéw wykonawcy robét. Ze wzgledu na niewielki
zakres robot nie przewiduje sie potrzeby organizacji rozbudowanego zaplecza budowy. Mozliwg lokalizacjq zaplecza
budowy sg miejsca, ktére nie kolidujg z obszarami cennymi przyrodniczo.

Sprzet i $rodki transportowe powinny by¢ dobierane na budowe z uwzglednieniem ich wptywu na $rodowisko (zuzycie
paliwa, jego rodzaj, ilo$¢ wydzielanych spalin, hatas, drgania jak rowniez stan techniczny). Konieczna jest prawidtowa
eksploatacja i wiasciwa konserwacja sprzetu. Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone i przetadowane oraz powinny
spetnia¢ wymagania odno$nie ochrony przed hatasem i gazami spalinowymi.

W trakcie przebudowy drogi powiatowej nr 2289L Strzyzewice — Zakrzéwek — Suldw — Blinéw - Polichna od km
12+660,08 do km 17+559,00 tereny w rejonie lokalizacji przedsiewziecia sg narazone na okresowe zaktdcenia akustyczne
spowodowane pracq ciezkiego sprzetu budowlanego oraz przejazdami transportujacymi materiaty budowlane i surowce.
Hatas powstajacy na etapie budowy jest krétkotrwaty o charakterze lokalnym i ustapi po zakoriczeniu robdt. Ucigzliwosé
akustyczna zalezna jest od odlegtosci od placu budowy oraz od czasu pracy poszczegoinych urzadzen. Ogélnie mozna
stwierdzi¢, ze ucigzliwo$¢ akustyczna placu budowy moze dochodzi¢ do 70 m. W zwigzku z powyzszym zaleca si¢ na etapie
prowadzenia prac budowlanych:

- zaplanowa¢ wszelkie operacje z uzyciem ciezkiego sprzetu,
- stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym,

- czas budowy ograniczy¢ do pory dziennej,

- przestrzega¢ zasady wytgczania silnikow w czasie przerw.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie, ktore po zakonczeniu pracy lub w
przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju 0 szczelnej nawierzchni uniemozliwiajacej przedostawanie sie
zanieczyszczen ropopochodnych do srodowiska gruntowo — wodnego.
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Nalezy indywidualnie zabezpieczy¢ istniejace zadrzewienia znajdujace sie¢ w bezpo$rednim sasiedztwie drogi podczas
jej przebudowy.

Zgodnie z ustawg o odpadach w trakcie wykonywania wszelkich prac budowlanych nalezy stosowac takie surowce,
materiaty, techniki i technologie, ktére zapobiegajq powstawaniu odpadoéw lub pozwalajg na ograniczenie ich ilosci,
negatywnego wplywu na $rodowisko, zdrowie i zycie ludzi.

Czasowe gromadzenie odpadéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa, w migjscach do tego wyznaczonych i
odpowiednio zorganizowanych, tak aby minimalizowac ich negatywny wptyw na $rodowisko.

Minimalizacja w zakresie $rodowiska przyrodniczego podczas realizacji inwestycji polega¢ bedzie przede wszystkim na
minimalizacji czasookresu trwania budowy.

W celu ograniczenia mozliwosci wtargniecia fauny na teren placu budowy, pas robét na szlakach migracji zwierzat
zawezi¢ do niezbednego minimum. W miejscach bytowania ptazéw (np. terenach podmoktych) prace budowlane nalezy
prowadzi¢ z niezwykta starannoscia, tak aby nie doprowadzi¢ do powstawania zastoisk wodnych. Dodatkowo nalezy w tych
miejscach zastosowa¢ tymczasowe ogrodzenia ochronne uniemozliwiajace ptazom przedostanie sie na plac budowy
poprzez ogrodzenie terenu siatkg (czeSciowo zagtebiona w ziemi o wysokosci okoto 40 cm i wielko$ci oczka nie wigkszej niz
0,5cmx0,5cm).

Na analizowanym terenie (planowany przebieg przebudowy drogi powiatowej) podczas wizji terenowej nie
zidentyfikowano szlakdw migracji zwierzat. Nalezy sie jednak spodziewac, ze na otwartych przestrzeniach p6l moga zdarzy¢
sie wedrowki zwierzat.

Na etapie budowy beda miejscowe i krétkotrwate zaktocenia w trasach ewentualnych wedréwek zwierzat, ktére nie
powinny mie¢ wplywu na zmiang przyzwyczajen zwierzat.

Ponadto na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia nalezy podja¢ nastepujace dziatania:
1. Tereny sktadowania materiatow budowlanych i miejsca postoju maszyn wykorzystywanych podczas budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie¢ ewentualnych zanieczyszczen do gruntu.
2. Baze i teren budowy wyposazy¢ w srodki neutralizujace ewentualne wycieki z maszyn budowlanych.
3.Zaplecze budowy zlokalizowa¢ w miare mozliwo$ci z dala od zabudowy mieszkaniowej oraz uwzgledniajac
minimalizacjg planowanej powierzchni tego terenu.
4 Nalezy zorganizowa¢ ujecie i odprowadzenie $ciekow bytowych z terenu zaplecza socjalno-bytowego, np. poprzez
zastosowanie przeno$nych toalet, okresowo opréznianych przez firmy zewnetrzne.
5.Prace budowlane nalezy wykonywac w porze dziennej
6.Drzewa znajdujace sie w obrebie inwestycji, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi w
nastepujacy sposob:
- w obrebie bryly korzeniowej prace nalezy wykonywac recznie,
- w czasie wykonywania wykopow, nalezy zabezpieczy¢ korzenie drzew przed wysuszeniem,
- nie sktadowa¢ materiatéw chemicznych i budowlanych, nie stosowa¢ otwartego ognia oraz nie lokalizowaé
placéw manewrowych i miejsc postoju sprzetu, w obrebie rzutu koron drzew,
7.Nalezy tak zaplanowac roboty budowlane, aby urzadzenia emitujace hatas o duzym natezeniu nie pracowaty
réwnoczes$nie.
8.Nalezy wytaczy¢ silniki podczas postoju badz zatadunku / roztadunku w celu ograniczenia emisji spalin z maszyn
budowlanych i samochodéw cigzarowych
9.Powstajace w trakcie realizacji inwestycji odpady, nalezy segregowac i sktadowa¢ w wydzielonym miejscu, w wyraznie
oznaczonych pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne jakie
mogg sie pojawia¢ w ramach rob6t budowlanych nalezy segregowaé i oddzielaé od odpadow obojetnych i
nieszkodliwych celem wywozu do specjalistycznych przedsiebiorstw zajmujacych sie ich unieszkodliwianiem.
10. W przypadku konieczno$ci zlokalizowania baz materiatowych w poblizu zabudowy mieszkaniowej, w celu
zabezpieczenia przed nadmiernym pyleniem nalezy:
- w okresach suszy teren zrasza¢ woda a pyliste materialy sypkie zabezpieczy¢ przed rozwiewaniem, np. poprzez
przykrycie plandekami,
- transport materiatow sypkich realizowa¢ wywrotkami wyposazonymi w oporicze ograniczajace pylenie,
- stosowanie gotowych mieszanek przygotowywanych w wytworniach dla ograniczenia pylenia podczas sporzadzania
spoiwa w miejscu budowy.

Faza eksploatacji

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie konieczno$ci wprowadzania rozwigzan organizacyjnych lub
technicznych, majacych na celu ograniczenie emisji hatasu komunikacyjnego. Poziom hatasu nie bedzie wigkszy niz w
wariancie bezinwestycyjnym. Po wykonaniu przebudowy nawierzchni nastapi poprawa klimatu akustycznego otoczenia
(lepsza réwno$¢ i stan nawierzchni).

Eksploatacja drogi nie stworzy zagrozenia dla jako$ci powietrza atmosferycznego. Zaktadany obszar
ponadnormatywnego zanieczyszczenia terenu w sasiedztwie projektowanej drogi bedzie miescit sie w granicach
istniejacego pasa drogowego. W fazie eksploatacji drogi nalezy poddawac jej nawierzchnie okresowemu czyszczeniu

Planowane przedsiewzigcie nie spowoduje zmian w $rodowisku gruntowo-wodnym. Nie przewiduje sie realizacji
nowych urzadzen wodnych, zmiany lub rozbudowy istniejacego sytemu odwodnienia (odprowadzenie wdd bedzie
systemem powierzchniowym poprzez nadanie drodze odpowiednich spadkéw).
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W celu ograniczenia do minimum mozliwo$ci wystapienia negatywnego oddziatywania odprowadzanych wéd z pasa
drogowego na wody powierzchniowe i posrednio gruntowe Inwestor planuje wykonywac nastepujace czynno$ci: poddawac
nawierzchnie jezdni okresowemu czyszczeniu, wykonywac regularne prace konserwacyjne w pasie drogowym, prace te
beda polegaty na koszeniu trawy do wysokosci ok. 10 cm.

Przebudowa nawierzchni drogi zgodnie z obowigzujgcymi standardami o konstrukcji dostosowanej do
prognozowanego obcigzenia ruchem drogowym nie spowoduje negatywnego wptywu drgan na otaczajacy terenu. Na
etapie eksploatacji, w celu maksymalnego ograniczenia drgan wywotywanych przez pojazdy poruszajace si¢ po drodze, w
pierwszej kolejnosci nalezy zadba¢ o utrzymanie jej nawierzchni w dobrym stanie przez caty czas eksploatacji. Utrzymanie
wiaéciwej rownosci nawierzchni to najwazniejszy $rodek minimalizujgcy generowanie drgan drogowych, ktéry w pemi
zapewnia odpowiednig minimalizacje przenoszenia drgan drogowych.

W celu ograniczenia do minimum mozliwo$ci wystapienia negatywnych oddziatywan na szate roslinng wynikajacych z
zimowego utrzymania zarzadca drogi musi do usuwania zimowej $liskosci jezdni uzywaé $rodkéw w ilosci zgodnej z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

W celu ograniczenia do minimum potencjalnych, negatywnych oddziatywan zwigzanych z gospodarkg odpadami na
etapie eksploatacji zarzadca drogi dopilnuje by sposéb postepowania z odpadami z okresowego czyszczenia jezdni,
pielegnacji przydroznej zieleni, w tym konserwacji rowow odwadniajacych, sprzatania pasa drogowego byt zgodny z
ustawg o odpadach.

9. Rodzaje i przewidzenie ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwigzan chroniacych srodowisko

Droga powiatowa nr 2289L Strzyzewice — Zakrzéwek — Suléw — Blinéw - Polichna od km 12+660,08 do km 17+559,00
na chwile obecng stanowig zrodto wprowadzanych do $rodowiska substancji (gazy i pyly do powietrza, wody opadowe i
roztopowe, odpady) i energii (hatas, drgania).

W zwiazku z planowanymi do wykonania pracami modernizacyjnymi rodzaj substancji i energii wprowadzanych do
$rodowiska nie ulegnie zmianie.

Realizacja przedsiewziecia poprzez wprowadzenie nowej nawierzchni ograniczy emisje hatasu, zmniejszy ilos¢
wprowadzanych do $rodowiska energii. Powstanie nowej nawierzchni znacznie zmniejszy zasieg wprowadzanych do
Srodowiska energii (drgan). To samo dotyczy wprowadzanych gazéw i pytow do powietrza - modernizacja drogi powiatowej
nie zmieni natezenia ruchu, ale zastosowanie rozwigzan umozliwiajacych ptynng jazde przyczyni sie do zmniejszenia
wprowadzanych do $rodowiska substancji (ptynna jazda to réwniez mniejsza emisja gazow i pytow wprowadzanych do
powietrza ze spalania paliw w pojazdach). Modernizacja drogi powiatowej nr 2289L Strzyzewice — Zakrzowek — Sulow —
Blinéw - Polichna od km 12+660,08 do km 17+559,00 nie zmieni ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw. Modernizacja drogi
nie zwigkszy ilo$¢ wod opadowych powstajacych na powierzchniach utwardzonych.

Oddziatywanie na klimat akustyczny
Obszary przylegajace do istniejacego pasa drogowego to w wigkszosci tereny niezabudowane o charakterze rolniczym
(pola uprawne oraz rozproszona zabudowa zagrodowa o matej intensywnosci.
Dopuszczalne warto$ci hatasu zawarte sa w rozporzadzeniu w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.
Warto$ci dopuszczalnych pozioméw sg zalezne od terendw oraz jakg spetnia dany teren jak réwniez sg uzaleznione od
charakteru zrédet emisji hatasu. Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku:

Tab. 1. Dopuszczalne poziomy hatasu

Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]

o . Pozostate obiekty i dziatalnos¢
Drogi lub linie kolejowe (1) bedaca zrédlem hatasu
L L
Lp. |Rodzaj terenu head heak
przedziat czasu | przedziat czasu
LAqu LAeqN L . o
. . odniesienia réwny 8 | odniesienia
przedziat czasu|przedziat czasu| . . . )
o R najmniej korzystnym | rowny
odniesienia réwny | odniesienia rowny ) . Co
. . godzinom dnia | 1 najmniej
16 godzinom 8 godzinom . . :
kolejno po  sobie | korzystnej
nastepujacym godzinie nocy
1 a) Strefa ochrgnrlla A uszrOW|ska 50 45 45 40
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
2 b) Tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub 61 % 50 40
wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy (2)
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c) Tereny domoéw opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowe; 65 56 55 45
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe

Tereny w strefie Srodmiejskiej miast powyzej

100 tys. mieszkaricow (3) 68 60 55 45

Zgodnie z wiw rozporzadzeniem w zakresie ochrony $rodowiska przed hatasem tereny podlegajgce ochronie w tym
przypadku, to tereny zabudowy mieszkaniowej - zagrodowej, dla ktorej dopuszczalne wartosci hatasu wynoszg 65 dB w
dzien i 56 dla pory nocy.

Odnoszac sie do charakteru przebudowywanej drogi powiatowej nr 2289L Strzyzewice — Zakrzéwek — Suldéw — Blindw -
Polichna od km 12+660,08 do km 17+559,00 i biorac pod uwage wystepujace niewielkie sredniodobowe natezenie ruchu
pojazdéw, nie wystapig przekroczenia obecnie obowigzujgcych, dopuszczalnych pozioméw hatasu na najblizej potozonych
terenach chronionych akustycznie (tereny zabudowy zagrodowej potozone w poblizu przebudowywanej drogi powiatowej).

W zwigzku z powyzszym przy ww. niskim poziomie $redniodobowego natezenia ruchu niema potrzeby wykonania
obliczen komputerowych, ktérych celem jest okre$lenie wielkoSci emisji hatasu komunikacyjnego i jego propagacji na
terenach chronionych przed hatasem, przylegajacych do pasa drogowego przedmiotowej drogi.

Jednoczesnie nalezy podkresli¢, ze przebudowa (szczegoinie wykonanie nowej, réwnej warstwy $cieralnej jezdni) drogi
powiatowej spowoduje zdecydowang poprawe klimatu akustycznego na terenach chronionych akustycznie, sasiadujacych z
projektowanym pasem drogowym przedmiotowej drogi w stosunku do stanu istniejgcego.

Etap realizacji

Na etapie przebudowy drogi powiatowej nr 2289L Strzyzewice — Zakrzéwek — Suléw — Blindw - Polichna od km
12+660,08 do km 17+559,00 w bezposrednim sasiedztwie, na terenach objetych ochrong akustyczng (tereny zabudowy
mieszkaniowej-zagrodowej), moga wystapi¢ zagrozenia emisjg nadmiernego hatasu do Srodowiska.

Emisja hatasu w czasie przebudowy drogi zwigzana bedzie zardwno z procesem technologicznym m.in. wykonywaniem
prac zwigzanych z przebudowg drogi, korekcjg istniejacej nawierzchni, wykonaniem warstw jezdni, jak tez z transportem -
ruchem pojazdow obstugujacych realizowang inwestycje.

Hatas w trakcie realizacji przedsiewziecia wywotywany bedzie praca typowych budowlanych urzadzen specjalistycznych
np.

- koparek,
- frezarek,
- walcow,
- ruchem pojazdéw ciezkich dowozacych materiaty konstrukcyjno-budowlane.

Prace budowlane prowadzone bedg w porze dziennej. Poziom dzwigku spowodowany pracq maszyn budowlanych i
urzadzen technicznych moze spowodowaé krotkoterminowe przekroczenia poziomu dopuszczalnego réwnowaznego w
porze dziennej w terenie przylegtym do terenu prowadzenia prac budowlanych. Zmiana klimatu akustycznego bedzie jednak
miafa charakter czasowy (na czas prowadzenia rob6t), nie kumulujgcy sie w $rodowisku i lokalizujgcy sie wokot racze;
skupionego frontu robot. Inwestor powinien zadba¢, by maszyny budowlane byly technicznie sprawne (przez co hatas
mechanizméw jest zminimalizowany) oraz nie powinien prowadzi¢ robdt w godzinach nocnych.

Zakres prac jak i technologia budowlana sg typowe i nie wnoszg zagrozen do Srodowiska przyrodniczego i $rodowiska
bytowania ludzi.

Wiarygodne okre$lenie hatasu zwigzanego z pracami budowlanymi nie jest moZliwe bez doktadnej znajomosci
parametrdw wptywajacych na wielko$¢ emisji. Dotyczg one np. stanu technicznego, ilosci oraz czasu pracy uzywanych
maszyn. W przypadku skarg na uciazliwo$¢ akustyczng prac budowlanych, niezaleznie od etapu realizacji
Inwestycji, nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, na podstawie ktérych bedzie mozna sformutowaé propozycje
dziatarh ochronnych.

- przygotowanie terenu pod budowe,

- budowa obiektdw i urzadzen wyposazenia,

- prace wykonczeniowe,

- zagospodarowanie terenu dziatki.
Ze wzgledu na specyfike robot kazdy z wyszczegolnionych etapow wigze sie z emisjg hatasu do Srodowiska.
Przyktadowe poziomy hatasu emitowanego przez urzadzenia i maszyny budowlane, na podstawie danych

zawartych w bazie danych ,Database for prediction of noise on construction and open sites”, opracowanej przez Helpworth

Acoustics na zlecenie DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs), przedstawiono w ponizszej tabeli.

Typowy poziom hatasu w odlegtosci

Lp. Rodzaj urzadzenia 7m od pracujacego urzadzenia
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Mtot pneumatyczny (np. przy pracach

1 zwigzanych z rozbiérka elementow 90 dB(A)
betonowych)

2 Koparka gasienicowa 85 dB(A)

3 Pojazdy ciezarowe (wywrotki, pompy 82 dB(A)

betonu, gruszki do transportu betonu)

Nalezy zauwazy¢, iz poziom mocy akustycznej urzadzen stosowanych w budownictwie podlega ograniczeniom, zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. z 2005r. nr 263, poz.
2202). Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem moc akustyczna poszczegolnych urzadzen nie powinna przekraczaé:

- spycharka gasienicowa — 104dB(A),

- koparka kotowa, tadowarka — 104dB(A),

- maszyny do zageszczania, mtoty pneumatyczne — 106dB(A),
- dzwigi wiezowe — 100dB(A).

Hatas powstajacy na etapie budowy jest krotkotrwaty o charakterze lokalnym i ustapi po zakonczeniu robot.
Ucigzliwo$¢ akustyczna zalezna jest od odlegtosci od placu budowy oraz od czasu pracy poszczegdlnych urzadzen. Ze
wzgledu na to, iz na obecnym etapie brak jest szczeg6towego harmonogramu prac oraz wykazu urzadzen pracujacych
przy budowie, nie mozna wykona¢ szczegétowej analizy wptywu budowy na klimat akustyczny otoczenia. Prace zwigzane z
budowg majg jednak charakter czasowy, a ich czas jest relatywnie krotki.

W zwigzku z powyzszym zaleca sie na etapie prowadzenia prac budowlanych zastosowanie sie do ponizszych
wytycznych:

- zaplanowac¢ wszelkie operacje z uzyciem ciezkiego sprzetu,

- wszystkie prace budowlane prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej,

- stosowaC sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. z 2005r. nr 263, poz.2202),

- przestrzega¢ zasady wytaczania silnikéw w czasie przerw w pracy,

- maksymalnie ograniczy¢ czas budowy poszczegélnych etapéw poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu
budowlanego.

Etap eksploatacji

Podczas eksploatacji emisja hatasu komunikacyjnego do $rodowiska, ktérego zréddiem beda poruszajace sie pojazdy,
bedzie niewielka. Wykonanie nowej, rowniej twardej nawierzchni i podwyzszenie w ten sposob parametréw technicznych i
eksploatacyjnych drogi powiatowej nr 2289L Strzyzewice — Zakrzéwek — Suléw — Blinéw - Polichna od km 12+660,08 do
km 17+559,00 przyczyni sie do zmniejszenia emisji hatasu komunikacyjnego w stosunku do stanu przed przeprowadzong
przebudowa. Poruszanie sie pojazdéw po zniszczonej nawierzchni z licznymi wybojami poprzecznymi i podtuznymi,
dziurami, zasoleniami, wywotuje znacznie wieksza emisje hatasu niz ma to miejsce w przypadku poruszania sie pojazdow
po rownej nawierzchni. Jednoczesnie nie przewiduje sie, aby w zwigzku z wykonaniem przebudowy drogi nastapit
znaczacy wzrost natezenia ruchu. Do tej pory nie stwierdzono, aby wzdtuz planowanej do przebudowy drogi zostaty
przekroczone warto$ci dopuszczalne poziomdw hatasu komunikacyjnego.

Zrédkami hatasu beda samochody poruszajace sie po wybudowanej drodze, w tym przede wszystkim samochody
osobowe, ciagniki rolnicze. Jak wyzej wskazano natezenie ruchu tych pojazdéw bedzie stosunkowo niewielkie. Sredni
poziom mocy akustycznej tych zrodet wynosi¢ bedzie do ok. 70 dB. Wraz ze wzrostem odlegto$ci od zrodta wystepuje
zanik intensywnosci dzwieku.

Poziom hatasu na granicy pasa drogowego szacowany jest na poziomie do okofo 61dB w dzien i do okoto 55 dB w nocy.
Biorac pod uwage natezenie ruchu nie przewiduje sie konieczno$ci stosowania urzadzen lub szczegdlnych rozwigzan w
zakresie ochrony akustyczne.

Charakteryzujac przedmiotowg inwestycje pod katem przysztej emisji hatasu komunikacyjnego, nalezy jednoznacznie
podkreslié, Ze nie bedzie to nowe Zrédto emisji hatasu, poziom hatasu pozostanie bez zmian.

Biorac powyzsze pod uwage nalezy stwierdzi¢, ze eksploatacja przedmiotowej drogi powiatowej oraz sasiednich drég
powiatowych i gminnych nie bedzie zmieniata stanu obecnego, a co za tym idzie, nie bedzie powodowata negatywnego
oddziatywania na tereny objete ochrong przed hatasem.

Inwestor przebudowywat juz inne drogi powiatowe w terenach podobnych pod wzgledem zabudowy do
przedmiotowego obszaru. Jak do tej pory nie wnoszono skarg na jakakolwiek ucigzliwo$¢ akustyczng wywotang emisjq
hatasu komunikacyjnego.
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Dlatego tez nalezy uzna¢, ze zastosowywane rozwigzania w peti chroni¢ beda $rodowisko, w tym obszar z zabudowg

mieszkaniowg przed emisjg hatasu. Nie ma wiec potrzeby zastosowania dodatkowych $rodkéw chronigcych $rodowisko
przed emisjg hatasu.

Analiza wptywu przedsiewzigcia na emisje drgan
Negatywne oddziatywanie w zakresie drgan moze wystapi¢ zaréwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji obiektow

drogowych, przebiegajacych w bezposrednim sasiedztwie terendw zabudowanych.

Dziatanie to wigze sie z wptywem wibracji drogowych na sasiadujace z drogq powierzchnie. Wibracje drogowe, o ktérych

mowa, to drgania mechaniczne wywotane przez ruch drogowy oraz prace maszyn ma terenie budowy. Generowane sg one
na styku pojazdu z powierzchnig terenu a nastepnie rozprzestrzeniane poprzez podioze do otoczenia. Przenoszenie odbywa
sie gtéwnie na sasiadujace z drogg budynki, ktore nastepnie przekazujg drgania na znajdujgce sie w ich wnetrzach osoby.

Faza realizacji

Na etapie realizacji przebudowy drogi emisja drgan zwigzana bedzie z pracami budowlanymi (gtéwnie z poruszaniem

si¢ maszyn oraz robotami zwigzanymi z przemieszczaniem surowcow do przebudowy drogi), ktdre z powodu
wytwarzanych drgan mogg mie¢ negatywny wplyw na najblizej potozone budynki (powodowa¢ ich uszkodzenia) i ludzi. Ze
wzgledu na skale przedsiewziecia i wystarczajace oddalenie budynkéw mieszkalnych od granicy pasa drogowego, nie
przewiduje sie negatywnego oddziatywania na strukture budynkdw.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji przebudowanej drogi rozprzestrzenianie sie drgan od drogi zalezne bedzie od wtasno$ci materiatow,

z jakich zostanie wykonana jej konstrukcja, wiasno$ci gruntu, odlegtosci obiektu od zrédta drgan oraz tego, czy o$rodek, w
ktorym sie one rozprzestrzeniajg, jest jednorodny. Istotny wptyw na poziom drgan bedg miaty réwniez warunki
atmosferyczne, ktore moga spowodowaé zmiany wiasnosci fizycznych i mechanicznych konstrukgii.

Biorac pod uwage skale przedsiewziecia oraz wykonanie w ramach realizacji przedsiewziecia wzmocnienia konstrukcji

drogi, nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowa droga nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na istniejacq i powstatg w przysztosci
zabudowe zagrodowa.

Analiza wptywu przedsiewziecia na stan czystosci powietrza atmosferycznego

Zasadniczym kryterium oceny oddziatywania inwestycji na powietrze atmosferyczne jest dotrzymywanie warunkéw
stezenr dopuszczalnych w powietrzu.

W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami obowigzujq dopuszczalne stezenia zanieczyszczen
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w
powietrzu [22] okre$la poziomy dopuszczalne dla niektérych substancji w powietrzu, zrdéznicowane ze wzgledu na:

ochrone zdrowia ludzi,
ochrone roslin.

Zalacznik Nr 1 do niniejszego rozporzadzenia okresla poziomy dopuszczalne dla niektorych substancji w powietrzu,
zroznicowane ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi i ochrone roélin, termin ich osiggniecia, oznaczenie numeryczne tych
substancji, okresy, dla ktorych usrednia sie wyniki pomiaréw, dopuszczalne czestosci przekraczania tych pozioméw oraz
marginesy tolerancji.
W ponizszej tabeli podano dopuszczalne poziomy dla niektérych substancji w powietrzu zréznicowane ze wzgledu na
ochrone zdrowia ludzi i ochrone roslin wedtug Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. [22].

Tab. 2. Poziomy dopuszczalne dla niektérych substancji w powietrzu, zréznicowane ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi i
ro$lin na terenie kraju, z wytaczeniem uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej wg Rozporzadzenia [22]

Lp. [Nazwa substancii Okres usrednianiaDopuszczalny poziomDopuszczalna  czestos¢
(numer CAS) [a] wynikéw pomiaréw substanciji w powietrzu przekraczania
w pg/m3 dopuszczalnego poziomu
W roku kalendarzowym [b]
1. Benzen (CeHe)(971-43-2) rok kalendarzowy bic] -
2. Dwutlenek azotu (NO2)(10102-44-Jedna godzina 200[c] 18 razy
0) rok kalendarzowy 40[c] -
Tlenki azotu (NO22, NO) [d] rok kalendarzowy 30[e] -
(10102-44-0, 10102-43-9)
3. Dwutlenek siarki (SO2) Jedna godzina 350[c] 24 razy
(7446-09-5) 24 godziny 125[c] 3 razy
rok kalendarzowy 20[e] -
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: Otéw (Pb) [f](7446-09-5) rok kalendarzowy 0,5[c] -
0. Pyt zawieszony 24 godziny 50[c] 35 razy
PM10 [g] rok kalendarzowy 40[c] -
6. Pyt zawieszony rok kalendarzowy 25 do 01.01.2015r.[c, ]] -
PM2,5 [g] rok kalendarzowy 20 01.01.2020r.[c, K] -
7. Tlenki wegla 8 godzin 10000]c, i] -
Objasnienia:

a) Oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number.

b) W przypadku programdw ochrony powietrza, o ktérych mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
Srodowiska, czesto$C przekraczania odnosi si¢ do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji.

c) Poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi.

d) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu.

e) Poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrong roslin.

f) Suma metalu i jego zwigzkdw w pyle zawieszonym PM10.

g) Stezenie pytu o $rednicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 um (PM2,5) mierzone metodg wagowa z separacjq frakcji lub
metodami uznanymi za réwnorzedne.

h) Stezenie pytu o Srednicy aerodynamicznej ziaren do 10 ym (PM10) mierzone metodq wagowa z separacjq frakcji lub
metodami uznanymi za réwnorzedne.

i) Maksymalna $rednia o$miogodzinna, sposrod $rednich kroczacych, obliczanych co godzine z 0$miu $rednich
jednogodzinnych w ciggu doby. Kazda tak obliczong $rednig 0$miogodzinng przypisuje sie dobie, w ktdrej sie ona koriczy;
pierwszym okresem obliczeniowym dla kazdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego
dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla kazdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu
$rodkowoeuropejskiego CET.

j) Poziom dopuszczalny dla pytu zawieszonego PM2,5 do osiagnigcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I).

k) Poziom dopuszczalny dla pytu zawieszonego PM2,5 do osiggniecia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza Il).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. okresla wartosci odniesienia, wyrazone, jako poziomy
substancji w powietrzu, zréznicowane dla obszaréw ochrony uzdrowiskowej oraz pozostatego kraju. Zatacznik Nr 1 do
niniejszego rozporzadzenia okresla warto$ci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu dla terenu kraju, oznaczenie
numeryczne tych substancji oraz okresy, dla ktorych usrednione sg wartosci odniesienia.

W tabeli zestawiono wartosci odniesienia dla najczesciej analizowanych substancji wskaznikowych. W kolumnie
pierwszej podano liczbe porzadkowg zanieczyszczenia, pod ktdrg wystepuje ono w Zataczniku nr 1 do rozporzadzenia.

Tab. 3. Wartosci odniesienia dla poszczegdinych substancji w powietrzu

L.p. Zanieczyszczenie Numer CAS** Wartosci odniesienia [1g/m3]
usrednione dla okresu
1 godzina rok

16 Benzen 71-43-2 30 5

70 Dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40

72 Dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20

132 Otow 7439-92-1 5 0,5

137 Pyt zawieszony PM 10 - 280 40

150 Tlenek wegla 630-08-0 30000 -

164 Weglowodory alifatyczne - 3000 1000

165 Weglowodory aromatyczne - 1000 43

* liczba porzadkowa wedfug zatqcznika Nr 1 do rozporzgdzenia
** oznaczenie numeryczne substancji CAS

Odnoszac sie do charakteru przebudowywanej drogi powiatowej nr 2289L Strzyzewice — Zakrzéwek — Suléw — Blindw -
Polichna od km 12+660,08 do km 17+559,00 biorgc pod uwage wystepujace niewielkie Sredniodobowe nateZenie ruchu
pojazdéw nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczen powietrza poza granicami pasa
drogowego.

Faza realizacji
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Podczas prac zwigzanych przebudowg drogi powiatowej do powietrza emitowane bedg zanieczyszczenia gazowe i
pytowe.
Emisja zanieczyszczen na etapie realizacji bedzie nastepstwem:
1. pracy $rodkow transportu i sprzetu budowlano-montazowego o napedzie spalinowym (emisja: tlenku wegla, tlenkéw
azotu, weglowodoréw, pytdw-sadzy),
2. pylenia wtbrnego zwigzanego z transportem materiatéw sypkich,
3. pylenia zwigzanego z przygotowaniem odpowiedniego podioza pod nawierzchnig jezdni,
4. ukfadania mas bitumicznych (emisja weglowodoréw).

Wystepujace w tej fazie ucigzliwo$ci zanieczyszczenia powietrza to niezorganizowana emisja, pochodzaca z
maszyn i sprzetu budowlanego oraz pojazdéw mechanicznych dowozacych materialy potrzebne do prowadzenia prac
zwigzanych z przebudowa drogi. Wykorzystanie sprawnego sprzetu spetniajgcego wymogi dopuszczajace go do uzytku
powinno zagwarantowac jego niewielki wptyw na $rodowisko przyrodnicze i spoteczne. Przej$ciowy charakter oddziatywania
w fazie robot budowlanych pozwala sadzi¢, ze prace zwigzane z realizacjg inwestycji bedg miaty pomijainy wplyw na stan
powietrza atmosferycznego.

Zasieg oddzialywania poszczegolnych zrodet emisji niezorganizowanej jest ograniczony przestrzennie do miejsca
lokalizacji zrédta emisji i jego bezposredniego otoczenia. Zrédta emisji znajduja sie tuz przy powierzchni ziemi i ich
rozpraszanie jest utrudnione. Stezenia zanieczyszczen zalezne bedg od warunkéw meteorologicznych (wiatru) oraz od
uksztattowania i zabudowy terenu. Na przestrzeniach otwartych stezenia
szybko malejg w miare oddalania sie od zrddta emisji. Wymienione wyzej zanieczyszczenia majg ograniczone dziatanie
czasowe i nie spowodujg trwatych zmian w Srodowisku.

W przypadku koniecznosci zlokalizowania baz materiatowych w blisko zabudowy zagrodowej, w celu zabezpieczenia
przed nadmiernym pyleniem nalezy:

- wokresach suszy teren zrasza¢ woda a pyliste materiaty sypkie zabezpieczy¢ przed rozwiewaniem, np. poprzez
przykrycie plandekami,

- transport materiatéw sypkich realizowa¢ wywrotkami wyposazonymi w oporicze ograniczajace pylenie,

- stosowanie gotowych mieszanek przygotowywanych w wytwérniach dla ograniczenia pylenia podczas
sporzadzania spoiwa w miejscu budowy.

Kumulacje zanieczyszczen ograniczg réwniez nastepujace rozwigzania zastosowane przez Inwestora:

a) ograniczanie przemieszczania mas ziemnych i sypkich w czasie wietrznej pogody,

b) ograniczenie emisji zanieczyszczeh poprzez minimalizacje emisji spalin poprzez wytgczanie silnikéw maszyn
budowlanych i samochodow transportujgcych materiaty budowlane w trakcie postoju lub zatadunku oraz utrzymywanie
silnikéw w dobrym stanie technicznym.

Faza eksploatacji
Emisja zanieczyszczen z tras komunikacyjnych zaliczana jest do zrédet liniowych. Emitorami bedg wszystkie pojazdy
poruszajgce sie po przebudowywanej drodze powiatowe;.

W emisjach do powietrza z tras komunikacyjnych, powstajacych w efekcie spalania paliw w silnikach spalinowych,
wyrdznia si¢ wiele substancii, istotne z nich to: tlenek wegla, dwutlenek wegla, tlenki azotu, weglowodory alifatyczne i
weglowodory aromatyczne, sadza, pyty.

lloSci zanieczyszczen zalezg od zmiennego natezenia ruchu pojazdéw, kategorii poruszajacych sie pojazdéw, rodzaju i
jakosci paliwa, typu i konstrukcji silnikéw, ich stanu technicznego, warunkéw ruchu, sposobu jazdy oraz warunkow
atmosferycznych. Z tego wzgledu prognozowanie emisji ze zrodta, jakim jest trasa komunikacyjna jest niezwykle trudne i
obarczone nieuniknionym btedem.

Stopien zagrozenia przez toksyczne skladniki spalin przedstawia sie nastepujgco: tlenki azotu > tlenek wegla >
weglowodory alifatyczne i aromatyczne.

Gospodarka odpadami
Analize gospodarki odpadami wykonano w oparciu o przepisy ustawy Prawo Ochrony Srodowiska i ustawy z dnia o
odpadach oraz odpowiednich Rozporzadzen Ministra Srodowiska i Rady Ministrow, ktére zapewniajg ochrone zycia i
zdrowia ludzi oraz ochrone $rodowiska.

W ustawie o odpadach sklasyfikowano substancje lub przedmioty, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub
jest zobowigzany do ich pozbycia (zatacznik nr 1 ww. ustawy).

W gospodarce odpadami Inwestor wyodrebnia dwie fazy:
- faza realizacji inwestycji,
- faza eksploatacji.

Podstawowym obowigzkiem Wytwarzajacego odpady, w my$l obowigzujacej ustawy, jest zapobieganie powstawaniu
odpadéw oraz minimalizowanie ich iloSci i ucigzliwo$ci Srodowiskowej. Wytwérca odpadéw jest obowigzany stosowaé takie
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sposoby produkciji lub wykorzystania surowcdw i materiatéw, ktore zapobiegng powstaniu odpaddéw lub pozwolg utrzymac ich
ilos¢ na mozliwie najnizszym poziomie. Posiadacz odpadéw jest zobowigzany do postepowania z odpadami w sposéb
zgodny z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony Srodowiska.
Prawidtowa gospodarke odpadami mozna okresli¢ nastepujaco:
a) przede wszystkim nalezy dazy¢ do zapobiegania powstawaniu odpadéw, a co najmniej do minimalizowania ich
powstania;
b) jezeli nie da sie zapobiec powstaniu odpadéw, to nalezy stara¢ sie wykorzystaé je w sposdb bezpieczny dla
Srodowiska;
c) jezeli nie ma mozliwosci wykorzystania odpadéw, nalezy je unieszkodliwia¢- nalezy doprowadzi¢ je do
stanu, ktdry nie stwarza zagrozen dla zycia lub zdrowia ludzi oraz dla Srodowiska.

Egzekwowaniu obowigzku wtasciwego postepowania z odpadami stuzg instrumenty prawne wprowadzone
Ustawg o odpadach. Wytwérca odpadow prowadzacy instalacje jest obowigzany do :
1. uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpaddw, jezeli wytwarza powyzej 1 tony odpadéw niebezpiecznych rocznie

lub powyzej 5 tysiecy ton rocznie odpaddw innych niz niebezpieczne;

2. uzyskania decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jezeli wytwarza do 1 tony
odpaddw niebezpiecznych rocznie,

3. przedtozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami,
jezeli wytwarza od 5 do 5 tysiecy ton rocznie odpaddw innych niz niebezpieczne.

Faza realizacji

Analiza zakresu prac zwigzanych z budowa przedmiotowej inwestycji wykazat, iz pracom zwigzanym z budowg
towarzyszy¢ bedzie powstawanie odpadow, w postaci:
- opakowania foliowe i plastikowe (wiadra, butelki, pojemniki) oraz pozostate tworzywa sztuczne;
- opakowania metalowe (puszki, wiadra, pojemniki) oraz odpady metalowe;
- opakowania drewniane oraz pozostate odpady drewniane (resztki desek itp. elementy);
- materiaty i substancje ropopochodne;
- odpady budowlane (beton i elementy betonowe);
- odpady szklane (opakowania szklane, wyroby ze szkia, itp.);
- odpady bytowe (z zaplecza pracowniczego budowy).

Powstate materiaty odpadowe w wyniku prac remontowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska 9
grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923 z p6zniejszymi zmianami) bedg stanowity odpad
oznaczony nastepujacym kodem:

e (02 01 03 - odpadowa masa roslinna: odpad powstanie w wyniku usunigcia roslinnosci kolidujacej z inwestycjq
(drzewa). Odpad bedzie na biezaco przekazywany osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym do
wykorzystania, jako paliwo lub w kompostowniach. Pnie drzew (dtuzyce) nie bedg traktowane jako odpad.

e 1501 10* - opakowania zawierajgce pozostatosci substanciji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych: zrdtem
powstawania odpadu bedg prace zwigzane z ewentualng konserwacjg sprzetu budowlanego, wykorzystywanego w
trakcie realizacji inwestycji.

W celu ograniczenia do minimum negatywnego oddziatywania na srodowisko odpadéw w postaci opakowari po
ptynach eksploatacyjnych maszyn budowlanych, zaplecze budowy bedzie wyposazone w szczelny, oznakowany
pojemnik. Nastepnie odpady te zostang przekazane firmom posiadajacym stosowne zezwolenie w zakresie
usuwania i unieszkodliwiania pozostatosci substancji niebezpiecznych z opakowan.

o 1502 02* - zuzyty sorbent: odpad powstanie w wyniku uzycia sorbentu do neutralizacji ewentualnych wyciekow
ptyndw eksploatacyjnych z maszyn budowlanych. Odpad bedzie gromadzony w szczelnym oznakowanym
pojemniku, ustawionym na terenie zaplecza budowy. Odpad bedzie przekazywany do unieszkodliwienia
podmiotom posiadajacym stosowne pozwolenia w tym zakresie.

e 170101 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw: gtéwnym zrodtem powstania odpadu bedzie
rozbiérka istniejacych elementdw zagospodarowania terenu znajdujacych sie w miejscach projektowanych zatok
autobusowych oraz rozbudowy skrzyzowania z droga krajowa, tj. kraweznikdw, chodnika, obrzezy, obiektow
kubaturowych, ogrodzen. Odpad bedzie na biezaco przekazywany podmiotom posiadajgcym stosowne pozwolenia
na prowadzenie odzysku ww. odpadu.

e 17 01 81 — odpady z remontdw i przebudowy drég: gtéwnym zrédtem odpadu bedzie ewentualna rozbiérka
istniejacej nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej w miejscach dowigzania konstrukcji zatok autobusowych oraz
drogi krajowej, w miejscu rozbudowy skrzyzowania, wykonanych z mieszanki asfaltowo mineralnej (asfalt
niezawierajacy smoty i kruszywo mineralne, ze znaczng przewagg kruszywa w sktadzie mieszanki). Odpad bedzie
na biezaco przekazywany podmiotom posiadajacym stosowne pozwolenia na prowadzenie odzysku ww. odpadu.
Odpad po przeprowadzeniu procesu odzysku nie bedzie wykorzystany na terenie budowy. Destrukt pochodzacy z
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frezowania istniejacej nawierzchni zostat zaklasyfikowany, jako odpad o kodzie 17 01 81 poniewaz w skiad
destruktu poza asfaltem niezawierajgcym smoty wchodzi kruszywo mineralne, ktére stanowi gtéwny sktadnik

odpadu.

17 05 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie: powstanie w wyniku prac ziemnych zwigzanych z budowg zatok

autobusowych oraz skrzyzowania, gtéwnie podczas wykonywania koryta. Powstaty odpad bedzie na biezaco
wywozony z terenu budowy w celu przekazania osobom fizycznym Ilub jednostkom organizacyjnym do
wykorzystania na terenach, do ktérych nowy wtasciciel odpadu posiada tytut prawny.
20 03 01 — zmieszane odpady komunalne powstang w wyniku funkcjonowania zaplecza budowy, odpady zbierane

beda w pojemniku przeznaczonym do gromadzenia odpadéw komunalnych, ustawionym na terenie zaplecza
budowy. Odpady beda regularnie odbierane przez podmiot posiadajacy stosowane pozwolenia na odbior odpaddw

komunalnych.

(") — odpad niebezpieczny

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.0 odpadach [4] firma budowlana $wiadczaca ustuge
wykonawstwa bedzie wytwércg odpaddw powstajacych podczas budowy.

Oddziatywanie na $rodowisko wytworzonych w trakcie realizacji inwestycji odpadéw nie bedzie miato charakteru
oddziatywania znaczacego. W celu ograniczenia do minimum potencjalnych, negatywnych oddziatywar zwigzanych z
gospodarkg odpadami Inwestor planuje podja¢ nastepujace dziatania:
teren pod zaplecze budowy zostanie utwardzony lub zostanie usytuowany na terenie wczesniej utwardzonym,
do wykonania robot budowlanych bedg dopuszczone wytacznie sprawne technicznie maszyny i urzadzenia, bez
wyciekdw ptynow eksploatacyjnych,
zaplecze budowy bedzie wyposazone w nastepujace elementy:

- szczelny, oznakowany pojemnik do gromadzenia opakowan po ptynach eksploatacyjnych maszyn i urzadzen
budowlanych,

- przeno$na, szczelng kabine sanitarng,

- sorbent do usuwania ewentualnych wyciekdéw ptynow eksploatacyjnych z maszyn i urzadzen budowlanych,

- szczelny, oznakowany pojemnik do gromadzenia zuzytego sorbentu,
- pojemnik do gromadzenia zmieszanych odpaddw komunalnych.

Faza eksploatacji

Na etapie eksploatacji omawianego odcinka drogi powiatowej beda wytwarzane nastepujace odpady, ktére bedq
generowane w trakcie nastepujacych czynnosci i zdarzen:
pielegnacja przydroznej zieleni,
czyszczenie powierzchni jezdni,
sprzatanie pasa drogowego,
wymiana pionowych znakéw drogowych,
zdarzenia drogowe.

1)
2

)
)
)
)

Ol B W

Tab. 4. Rodzaje i szacunkowe iloSci odpadow wytwarzanych w trakcie eksploatacji drogi.

Szacunkowa ilo$¢
Lp  Kod Rodzaj odpadu wytwarzanych odpadow
[Mg/rok]
1. 1020103 Odpadowa masa roslinna 6,00
b 1501 10° Opak.ov.vama? zawierajgce pozostato$ci substancji niebezpiecznych 0,01
lub nimi zanieczyszczone
5 1681 01° Odpady. powsta%’e W wymky wypa.dkow i zdarzen losowych, 0.60
wykazujace wasciwosci niebezpieczne
4. {1704 05 Zelazo i stal 0,05
0. 20 03 01 Zmieszane odpady komunalne 10,00
6. 200303 Odpady z czyszczenia ulic i placéw 13,50

(") - odpad niebezpieczny

Sposadb postepowania z ww. odpadami;
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02 01 03 - odpadowa masa roélinna: odpad powstanie w wyniku prac polegajacych na pielegnacji przydroznej zieleni, w tym
wykaszaniu rowéw odwadniajacych i powierzchni zielonych pasa drogowego. Odpad bedzie na biezaco przekazywany
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym do wykorzystania, jako paliwo lub w przydomowych kompostownikach.

15 01 10* - opakowania zawierajace pozostato$ci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych: Zzrédiem
powstawania odpadu beda prace zwigzane z odtwarzaniem na jezdni oznakowania poziomego. Opakowania po farbach
drogowych bedg przekazywane firmom posiadajacym stosowne zezwolenie w zakresie usuwania i unieszkodliwiania
pozostatosci substancii niebezpiecznych z opakowan.

16 81 01* - Odpady powstate w wyniku wypadkdéw i zdarzen losowych, wykazujace wiasciwosci niebezpieczne: zrodiem
powstawania odpadéw bedg potencjalne zdarzenia drogowe, w tym kolizje i nastepujace po nich akcje jednostek
ratowniczych. Odpady po zebraniu i zabezpieczeniu przez jednostki ratownicze zostang przekazane podmiotom
posiadajacym pozwolenie na ich unieszkodliwianie.

17 04 05 - Zelazo i stal: powstanie w wyniku wymiany uszkodzonych znakéw pionowych. Odpad zostanie przekazany
uprawnionym podmiotom do recyklingu.

20 03 01 — zmieszane odpady komunalne: wytwarzane w wyniku sprzatania pasa drogowego. Odpad zostanie wywieziony
na najblizej potozone sktadowisko odpadéw.

20 03 03 — odpady z czyszczenia ulic i placow: wytwarzane w wyniku czyszczenia jezdni. Odpad zostanie wywieziony na
najblizej potozone sktadowisko odpadéw.

Oddziatywanie na $rodowisko wytworzonych w trakcie eksploatacji odpadow nie bedzie miato charakteru oddziatywania
znaczacego. W celu ograniczenia do minimum potencjalnych, negatywnych oddziatywar zwigzanych z gospodarka,
odpadami Zarzadca drogi dopilnuje zeby:

sposéb postepowania z odpadami z ewentualnego czyszczenia jezdni, pielegnacji przydroznej zieleni, sprzatania pasa
drogowego byt zgodny z ustawg o odpadach [4].

Oddziatywanie na Srodowisko wytworzonych w trakcie eksploatacji odpadéw nie bedzie miato charakteru oddziatywania
znaczacego. W celu ograniczenia do minimum potencjalnych, negatywnych oddziatywan zwigzanych z gospodarka
odpadami Zarzadca drogi dopilnuje zeby: sposéb postepowania z odpadami z ewentualnego czyszczenia jezdni, pielegnacii
przydroznej zieleni, sprzatania pasa drogowego byt zgodny z ustawg o odpadach.

Oddziatywanie na klimat

Klimat obszaru powiatu Krasnickiego zostat zaliczony do dzielnicy klimatycznej Lubelsko-Chetmskiej. Charakteryzuje sie
ona znacznymi sumami rocznych opadoéw atmosferycznych 500-600 mm (najmniejsze opady notowane sa w styczniu i
marcu 25-30 mm, najwieksze w lipcu - 88 mm), najwyzszymi liczbami dni z opadami gradowymi (10-18 dni w roku) oraz
najwyzszymi wartosciami ustonecznienia wzglednego w okresie letnim (45%-50%) przy niewielkich warto$ciach parowania
wody (840-900 mm w roku).

Klimat obszaru Powiatu Krasnickiego ksztattowany jest przez polarno-morskie i polarno-kontynentalne masy powietrza.
Powietrze arktyczne naptywa rzadko, najczes$ciej w zimie i na wiosne. Klimat lokalnie modyfikowany jest przez
uwarunkowania fizjograficzne — rzezbe terenu, gteboko$¢ zalegania wod gruntowych, szate roslinng (gtdéwnie lasy). Obszar
charakteryzuje sie duzym nastonecznieniem i wysokimi Srednimi temperaturami rocznymi. Najcieplejszym miesigcem jest
lipiec o Sredniej temperaturze 18,4 °C, a najzimniejszym styczen z temperaturg — 4,2 °C; $rednia roczna temperatura wynosi
7,7 °C.

Mgty, nie wystepujg czesto, przecietnie notuje si¢ 35 dni z mgtg w ciggu roku. Pojawiajg si¢ one gtéwnie w okresie
pazdziernik — luty (8rednio miesiecznie wystepujg od 4 do 6 dni) a ich obecno$¢ jest Scisle zwigzana z czynnikami lokalnymi
— rzezba terenu i wilgotnoscig podtoza.

Warunki klimatyczne omawianego rejonu sg korzystne dla rozwoju rolnictwa ze wzgledu na diugi okres wegetacyjny
(Srednia temperatura dobowa wynosi powyzej 5 °C), ktdry trwa 211 — 215 dni w roku i nalezy do najdtuzszych na Wyzynie
Lubelskiej.

Obszar gminy, podobnie jak znaczna cze$¢ Wyzyny Lubelskiej, nalezy do Dzielnicy Lubelsko-Chetmskiej, ktdra
odznacza si¢ najwyzszymi wartoSciami ustonecznienia wzglednego w okresie letnim, znacznymi sumami opadow
atmosferycznych i najwyzsza liczbg dni z gradem.

Najwiekszy wplyw na ksztattowanie si¢ klimatu na tym obszarze ma powietrze polarno-morskie. Srednia roczna
temperatura na poziomie rzeczywistym wynosi 7,7°C, a w okresie wegetacyjnym ponad 13,6°C i nalezy do najwyzszych w
wojewodztwie. Najzimniejszym miesigcem jest styczen (-2,7°C), najcieplejszym lipiec (18,7°C), a amplituda temperatur
rocznych wynosi 23,8°C. Atlantyckie masy powietrza wplywajg na niewielkg zmienno$¢ temperatur z dnia na dzief, co jest
zjawiskiem korzystnym z punktu widzenia bioklimatologii. Na omawianym obszarze przewazajg wiatry zachodnie.

Opady w ciggu roku roztozone sg nieréwnomiernie. Z rocznej sumy opadu 500 mm na lato przypada 340 mm, a na zimg
160 mm. Latem cze$¢ opadu stanowi grad, bowiem opisywany teren lezy w zasiegu szlakéw gradowych.

Réznorodno$¢ form rzezby i pokrycia terenu w istotny sposéb modyfikuje warunki klimatyczne opisywanego obszaru. Na
niewielkiej przestrzeni znajdujq sie tu miejsca o bardzo roznych warunkach topoklimatycznych. Najkorzystniejszymi cechami
wyrdzniajq sie zbocza o ekspozycji potudniowej, potudniowo-wschodniej i potudniowo-zachodniej.
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Najbardziej niekorzystne sq zbocza o ekspozycji pdtnocnej. Sq to obszary o znacznie gorszych warunkach insolacyjnych
i termiczno-wilgotnosciowych, duzych amplitudach temperatur dobowych i rocznych, narazone na sptywy i stagnacje
zimnego powietrza. Wystepuja tu czesto inwersje termiczne i przymrozki radiacyjne

Omawiana inwestycja ze wzgledu na swdj charakter (przebudowa istniejacej drogi powiatowej nr 2289L Strzyzewice —
Zakrzéwek — Suléw — Blindw - Polichna od km 12+660,08 do km 15+724,50), bedzie miata niewielki wplyw na ewentualng
zmiane lokalnego klimatu, ktéry ograniczy sie do terenu przeznaczonego pod droge.

Gospodarka wodno — ciekowa

Koncepcja odwodnienia drogi

Droga odwadniana bedzie powierzchniowo, wody opadowe dzieki zastosowaniu spadku jezdni oraz poboczy bedq
sptywaty do rowdw przydroznych oraz na tereny trawiaste pasa drogowego. Wody poprzez tereny trawiaste bedg infiltrowaty
do gruntu na terenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2289L Strzyzewice — Zakrzéwek — Suléw — Blindw - Polichna od
km 12+660,08 do km 17+559,00.

Ze wzgledu na stan istniejacych przepustdw, tj. znacznego zamulenia i zmniejszenia prze$witu planowane oczyszczenie
spowoduje wyeliminowanie wystepujacych zastoisk prze wlotami.

W my$l § 21 ust. 1 rozporzgdzenia w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do
ziemi, oraz substancje szczegolnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz.1800, z pdzniejszymi
zmianami) wody opadowe lub roztopowe ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni
szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii
drég krajowych, wojewodzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka
powstaje z opadéw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha moga by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi, o ile nie
zawierajq substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogoinych oraz 15 mg/l
weglowodoréw ropopochodnych.

Poniewaz nie mamy do czynienia z przypadkiem okreSlonym w § 21 ust. 1 ww. rozporzadzenia - ujgciem wod
opadowych w otwarty lub zamkniety system kanalizacyjny (przebudowa istniejacej drogi powiatowej klasy
+ - wody opadowe odprowadzane powierzchniowo) zastosowanie znajdzie w przypadku planowanej inwestycji
§ 21 ust. 2 powyzszego rozporzadzenia ,Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie,
0 ktérych mowa w ust. 1, mogq by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania”.

Wody deszczowe i roztopowe sptywac bedg zgodnie z nachyleniem terenu i odprowadzane bedg powierzchniowo do
ziemi.

Emisja Sciekdw - etap realizacji

Gtownym zrédtem powstawania $ciekéw na etapie realizaciji, bedzie funkcjonowanie zaplecza budowy i powstajace w
zwiazku z tym $cieki bytowe. Scieki gromadzone beda w szczelnych, przenosnych kabinach sanitarnych, ustawionych na
terenie placu budowy. Wywozem $ciekow bedzie sie zajmowata firma Swiadczaca ustugi zwigzane z wypozyczaniem kabin
sanitarnych.

Wystapienie negatywnego oddziatywania na wody powierzchniowe i gruntowe w trakcie realizacji inwestycji moze
wynika¢ przede wszystkim z niewlasciwego umiejscowienia i wyposazenia zaplecza budowy oraz placu materiatowego.
Ponadto wzrost ucigzliwosci moze byé skutkiem wykorzystania w trakcie prowadzenia robdét wadliwego sprzetu
budowlanego. W zwigzku z powyzszym Inwestor planuje zastosowanie nastepujacych rozwigzan techniczno-
organizacyjnych w celu ograniczenia do minimum mozliwo$¢ wystapienia negatywnego oddziatywania na $rodowisko
gruntowo-wodne w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, tj.:

+ teren pod zaplecze budowy zostanie utwardzony, lub usytuowany na terenie wcze$niej utwardzonym,
+ teren pod zaplecze budowy nalezy zlokalizowac poza obszarem posredniej strefy ochronnej uje¢ wod podziemnych,
+ do wykonania robét budowlanych dopuszczone beda wytgcznie sprawne technicznie maszyny i urzadzenia, bez
wyciekow ptyndw eksploatacyjnych,
+  zaplecze zostanie wyposazone w nastepujace elementy:
1. przenosne, szczelne kabiny sanitarne,
2. szczelny, oznakowany pojemnik do gromadzenia opakowan po ptynach eksploatacyjnych maszyn i urzadzen
budowlanych,
3. sorbent do usuwania ewentualnych wyciekow ptynéw eksploatacyjnych z maszyn i urzadzen budowlanych,
4. szczelny, oznakowany pojemnik do gromadzenia zuzytego sorbentu.

Przewiduije sig, ze po zastosowaniu ww. rozwigzan techniczno-organizacyjnych oddziatywanie na srodowisko gruntowo-

wodne nie bedzie miato charakteru znaczacego.

Emisja Sciekow - etap realizacji
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 69 ustawy Prawo wodne przez wody opadowe lub roztopowe - rozumie sie wody bedace
skutkiem opadow atmosferycznych. Obowigzkowi podczyszczenia podlegajg zgodnie z § 21 ust. 1. pkt.
1. rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, Scieki deszczowe ujete w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy
kanalizacyjne pochodzace m.in. z drég krajowych, wojewddzkich i powiatowych klasy G oraz z parkingéw o powierzchni co
najmniej 0,1 ha i nie moga by¢ wprowadzone do $rodowiska jesli nie spetniajg nastepujacych wartosci stezen:
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«  zawiesiny ogdlnej 100 mg/l,
+  weglowodoréw ropopochodnych 15 mgl/l.

Przebudowywana droga powiatowa nalezy do klasy technicznej Z i nie bedzie odwadniana za pomocg systemu
kanalizacyjnego. Biorac powyzsze pod uwage odprowadzane wody opadowe i roztopowe z przedmiotowej drogi nie sg
zaliczane do $ciekow i nie podlegajg obowigzkowi podczyszczenia przed odprowadzeniem ich do Srodowiska.

Prognozowana wielko$¢ odptywu wéd opadowych i roztopowych z powierzchni
utwardzonych pasa drogowego:

Q=Fxqxuy[l/s]

gdzie:

F — powierzchnia odwadnianego terenu (jezdnia, pobocza, zjazdy oraz chodniki) — ok. 2,9 ha;
q - natezenie deszczu miarodajnego - przyjeto 130 dm3/s/ha;

Y — wspdtczynnik sptywu — przyjeto 0,9

Q=29x130x0,9= 339,30 Vs

prognozowana wielko$¢ odptywu z drogi wod opadowych i roztopowych, okreslone dla deszczu o natezeniu q = 15 I/s/ha:
Q1=29x15x0,9=39,15//s

prognozowana objeto$¢ wad opadowych i roztopowych dla deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 minut:
V=339,30 x 60 x 15 = 305,37 m3

prognozowana objeto$¢ sptywu wod opadowych i roztopowych dla deszczu o natezeniu q = 15 I/s/ha i czasie trwania 15
minut;
Vi=39,15x 60 x 15= 35,24 m3

prognozowana roczna objetos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych z powierzchni utwardzonych pasa
drogowego:

V=F x Hx y x 10 [m3/rok]

gdzie:

F — powierzchnia odwadnianego terenu (pas drogowy) — ok. 8,3 ha;

H - érednia roczna wysoko$¢ opadu — 500 mm/rok;

W — wspotczynnik sptywu — przyjeto 0,9

V=29x500x0,9x10=13 050,00 m3/rok

10. Transgraniczne oddziatywanie na Srodowisko

Ustawa o ocenach oddziatywania na $rodowisko szczegdlnie traktuje planowane przedsiewzigcia mogace oddziatywaé
na kraje oScienne. Inwestor (zaréwno publiczny jak prywatny) ubiegajacy sie o uzyskanie decyzji Srodowiskowej musi
uwzglednic¢ aspekt transgraniczny.

Przedmiotowa inwestycja ze wzgledu na jej lokalny charakter, potozenie w znacznej odlegto$ci od granicy Panfstwa oraz
zaprojektowane rozwigzania techniczne i technologiczne nie bedzie stanowita Zrodta transgranicznych oddziatywan na
$rodowisko.

Transgraniczne oddziatywanie przedsiewziecia na Srodowisko nie wystapi zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacii
inwestycji.

11. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz
korytarzach ekologicznych, znajdujacych sie w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewziecia

Obowigzek ochrony przyrody reguluje ustawa o ochronie przyrody.

Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zréwnowazonym uzytkowaniu oraz odnawianiu
zasobow, tworow i sktadnikéw przyrody. Do form ochrony przyrody zaliczane sa: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki
ekologiczne, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa ro$lin, zwierzat i grzybow.
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Rys. 3. Polozenie drogi objetej inwestycjg w stosunku od form ochrony przyrody
[opracowanie wtasne na podstawie www.geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/]

Parki narodowe
Inwestycja nie bedzie kolidowaé z terenami parkow narodowych, ponadto obszary te znajdujg sie poza zasiegiem
potencjalnego negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko.

Rezerwaty przyrody
Inwestycja nie bedzie kolidowa¢ z terenami rezerwatéw przyrody, ponadto obszary te znajdujq sie poza zasiegiem

potencjalnego negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko. Najblizej usytuowanym rezerwatem jest —
Podzamcze potozony w odlegto$ci ok. 13,29 km od planowanej inwestycji.

Nazwa [km]
Podzamcze 13.29
Marynopole 21.03

Natalin 22.41

Doty Szczeckie 2442
Olszanka 25.53
Chmiel 26.17
teka 26.66

Las Krolewski 26.66
Imielty tug 27.06
Szklarnia 27.08
Lasy Janowskie 29.29

Stanowiska dokumentacyjne
Inwestycja nie bedzie kolidowaé z terenami stanowisk dokumentacyjnych, ponadto obszary te znajdujq sie
poza zasiegiem potencjalnego negatywnego oddziatywania przedsigwziecia na $rodowisko. Najblizej usytuowanym
stanowiskiem dokumentacyjnym jest stanowisko bez nazwy (gm. Krasnobréd) potozony w odlegto$ci ok. 13,06 km od
planowanej inwestyciji.

Nazwa [km]

Brak nazwy (gm. Krasnobrad) 13.06

Brak nazwy (gm. Potok Wielki) 14.80
Parki krajobrazowe

Inwestycja nie bedzie kolidowa¢ z terenami parkow krajobrazowych, ponadto obszary te znajdujg sie poza zasiegiem
potencjalnego negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko. Najblizej usytuowanym parkiem
krajobrazowymi jest - Park Krajobrazowy Lasy Janowskie - otulina potozony w odlegtosci ok. 16,18 km od planowanej
inwestycji.

Nazwa [km]
Park Krajobrazowy Lasy Janowskie - otulina 16.18
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Park Krajobrazowy Lasy Janowskie 19.18
Krzczonowski Park Krajobrazowy - otulina 19.20
Krzczonowski Park Krajobrazowy 20.97
Wrzelowiecki Park Krajobrazowy - otulina 25.69
Park Krajobrazowy Lasy Janowskie - otulina 16.18

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony
Inwestycja nie bedzie kolidowa¢ z obszarami Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony, ponadto obszary te znajdujg sie
poza zasiegiem potencjalnego negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko.
Najblizej usytuowanym obszarem jest Staw Boc¢kow PLB060016 potozony w odlegtosci ok. 16,86 km od planowane;
inwestycji.

Nazwa [km]
Staw Bockow PLB060016 16.86
Lasy Janowskie PLB060005 19.11

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony
Inwestycja nie bedzie kolidowa¢ z obszarami Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony, ponadto obszary te znajduja sie
poza zasiegiem potencjalnego negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko.
Najblizej usytuowanym obszarem Natura 2000 jest - Polichna PLH060078 potozony w odlegtosci ok. 8,20 km od
planowanej inwestycji.

Nazwa [km]
Polichna PLH060078 8.20
Dzierzkowice PLH060079 16.03
Uroczyska Laséw Janowskich PLH060031 19.10
Szczecyn PLH060083 20.87
Wierzchowiska PLH060069 21.03
Goscieradow PLH060007 21.05
Dabrowa koto Zaklikowa PLH180019 2149
Guzdwka PLH060071 22.18
Olszanka PLH060012 25.53
Chmiel PLH060001 26.17
Komaszyce PLH060063 26.86
Pomniki przyrody

Inwestycja nie bedzie kolidowa¢ z pomnikami przyrody, ponadto formy te znajdujg sie poza zasiegiem potencjalnego
negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Nazwa [km]
brak nazwy 0.53
brak nazwy 0.53
brak nazwy 0.55
brak nazwy 412
brak nazwy 6.86
brak nazwy 6.96
brak nazwy 7.19
brak nazwy 7.50

Uzytki ekologiczne

Inwestycja nie bedzie kolidowaé z uzytkami ekologicznymi, ponadto formy te znajdujgq sie poza zasiegiem
potencjalnego negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko.

Nazwa [km]
brak nazwy 6.31
brak nazwy 20.78
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brak nazwy 21.83
brak nazwy 25.02
brak nazwy 25.46
brak nazwy 29.04

Zespoly przyrodniczo - krajobrazowe
Inwestycja nie bedzie kolidowaé¢ z terenami zespotdéw przyrodniczo-krajobrazowych, ponadto obszary te znajdujq sie
poza zasiegiem potencjalnego negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko.

Nazwa [km]
brak nazwy (gm. Konopnica) 29.19

Obszary Chronionego Krajobrazu

Realizacja prac zwigzanych z inwestycja, pomimo lokalizacji w strefie Krasnickiego Obszaru Chronionego nie wptynie
negatywnie na zlokalizowane w nim obszary cenne przyrodniczo.

Zgodnie z zapisami Uchwaly Nr XXXV1/491/2017 Sejmiku Wojewodztwa Lubelskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w
sprawie Krasnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zakres planowanej inwestycji nie narusza zawartych w niej ustalen
dotyczacych ochrony ekosysteméw Obszaru.

Ponadto wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z odpowiednio uksztattowanymi poboczami wptynie nap oprawe
stanu istniejacej gospodarki wodnej, o ktorej mowa w § 3 pkt. 3 w/w Uchwaty.

Nazwa [km]

Kra$nicki Obszar Chronionego Krajobrazu w obszarze
Roztoczanski (woj.lubelskie) 8.02
Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu 12.65
Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu 16.83

Korytarze ekologiczne oraz szlaki migracji zwierzat
Planowana inwestycja nie bedzie potozona w korytarzach ekologicznych oraz szlakach migracji zwierzat. Najblizszy
korytarz ekologiczny od planowanej inwestycji to korytarz ekologiczny pod nazwa Roztocze Lubelskie KPdC-1D.
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Rys. 4. Lokalizacja inwestycji wzgledem korytarza ekologicznego [opracowanie wiasne]

Omawiany odcinek drogi powiatowej objety opracowaniem charakteryzuje sie niskim wskaznikiem $redniodobowego
natezenia ruchu pojazdéw. Jest to ruch w gtéwnej mierze lokalny i okresowy.

Odnoszac powyzsze dane do opracowania Zaktadu Badan Ssakéw Polskiej Akademii Nauk ,Zwierzeta a drogi — Metody
ograniczania negatywnego wptywu drég na populacje dzikich zwierzat” — wydanie Il, nalezy stwierdzié, ze przebudowywane
drogi powiatowe po wykonanej modernizacji ze wzgledu na niskie natezenie ruchu bedzie miat niewielki wptyw na obnizenie
skuteczno$¢ prob przekraczania drogi przez zwierzeta oraz nie spowoduje wzrostu $miertelnos¢ zwierzat podejmujacych

31


http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.0605063.103
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.0605063.102
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.0605063.101
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.0607042.50
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.2
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.165
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.498
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.316
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.155

Karta Informacyjna Przedsiewzigcia
,Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyzewice — Zakrzowek — Suléw — Blinéw — Polichna
od km 12+660,08 do km 17+559,00

prébe przekraczania drogi po jej powierzchni. W zwigzku z powyzszym $rednie i duze zwierzeta bedg mogly dalej
swobodnie przekraczaé przedmiotowg droge po jej powierzchni.

Faza realizacji inwestycji nie spowoduje zniszczenie siedlisk potozonych w liniach rozgraniczajacych planowanego
przedsiewziecia. Inwestycja jest przebudowg istniejacej drogi powiatowej. Przebudowa nie bedzie skutkowaC punktowym
zniszczeniem zadrzewien i zarosli Srodpolnych, jak i wycinkg drzew bedacych miejscem gniazdowania i bytowania wielu
gatunkdw zwierzat (na etapie opracowywania KIP nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow).

Nalezy jednak zwréci¢ uwage, ze duza dostepnos¢ siedlisk znajdujacych sie w bezposérednim sasiedztwie terenu
objetego oddziatywaniem inwestycji.

Realizacja inwestycji bedzie sie wigza¢ ze wzmozonym ruchem ciezkiego sprzetu, a co za tym idzie znacznym wzrostem
hatasu w okolicy. Powodowa¢ to bedzie ptoszenie zwierzat, ktére na ten okres przeniosg si¢ najprawdopodobniej na dalsze
tereny. Zwierzeta juz teraz przystosowaly sg do podwyzszonego poziomu hatasu, dlatego nie przewiduje sie, aby
generowany w trakcie realizacji planowanej inwestycji hatas w istotnie negatywny sposéb wptywat na cykl zyciowy zwierzat
zamieszkujacych rejon planowanej do przebudowy drogi powiatowej.

W przypadku ssakéw, realizacja inwestycji nie wptynie negatywnie na stan ich populacji. Prowadzone prace budowlane
bedg powodowaé ptoszenie zwierzat (dotyczy wszystkich gatunkéw), dlatego tez prawdopodobiefistwo przypadkowego
zabicia ich przez ciezki sprzet budowlany jest bardzo mate. Istnieje natomiast ryzyko uwiezienia matych ssakéw (np. jezy) na
placu budowy. W takim przypadku uprawnione stuzby powinny przenosi¢ takie osobniki w dogodny teren (z dala od drég)
potozony w odlegtosci okoto 500,00 m poza granicami placu budowy.

Na etapie realizacji inwestycji moze nastapi¢ réwniez tymczasowe ograniczenie w migracji dzikich zwierzat. Ich
przemieszczanie sie w ciggu dnia zostanie ograniczone poprzez prowadzone prace budowlane. Bedzie to wynikato z
obecnoéci ludzi, sprzetu technicznego i maszyn budowlanych oraz generowania zwiekszonego hatasu. Nie przewiduje sie,
aby ruch technologiczny stanowit zagrozenie dla $rednich i duzych zwierzat. Dodatkowa przeszkode mogg stanowi¢
ogrodzenia placu budowy oraz zaplecza budowlanego. Oddziatywanie to bedzie jednak krotkotrwale i ustapi po zakonczeniu
prac budowlanych.

Na analizowanym terenie nie stwierdzono wystepowanie gatunkow ptazéw. W przypadku stwierdzenia wystepowania
gatunkow ptazoéw nalezy, teren budowy na tym odcinku wygrodzi¢ po obu stronach drogi przy uzyciu ochronnych ogrodzen
tymczasowych (ogrodzenia tymczasowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w opracowaniu ,Ochrona
dziko zyjacych zwierzat w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki - Poradnik ochrony ptazéw”
wydane przez Stowarzyszenie Pracowania na rzecz Wszystkich Istot).

Na etapie eksploatacji przedmiotowej drogi nie przewiduje sie znaczacego negatywnego oddziatywania na faune
wystepujaca na terenach sasiadujacych z przedmiotowg inwestycja.

W przypadku stwierdzenia gatunkéw ptazéw, aby zminimalizowaé negatywny wptyw na okoliczng faung nalezy:
zaprojektowaC przepusty drogowe oraz ogrodzenia ochronno-naprowadzajace ptazy, ograniczajace mozliwosé
przemieszczania sie ptazéw po powierzchni jezdni.

Ogrodzenia ochronne (je$li bedzie wymagane) nalezalo bedzie wykona¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w opracowaniu ,Ochrona dziko zyjacych zwierzat w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre
praktyki - Poradnik ochrony ptazéw” wydane przez Stowarzyszenie Pracowania na rzecz Wszystkich Istot.

Biorac powyzsze pod uwage, przewiduje sie, ze przy zastosowaniu ww. dziatan minimalizujacych, oddziatywanie na
faune wystepujaca na terenach sasiadujacych z przedmiotowg inwestycjg na etapie eksploatacji nie bedzie miato charakteru
oddziatywania znaczaco negatywnego

12. Przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujace sie¢ na terenie, na ktérym planuje sie realizacje
przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych oddzialywania mieszcza sie w
obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga
prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem

Przez oddziatywanie znaczace nalezy rozumie¢ podejmowane dziatania, ktére moga w znaczacy sposéb pogorszy¢ stan
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk ro$lin i zwierzat lub w inny sposéb wptynaé negatywnie na gatunki, a takze, zgodnie z
art. 3. ust. 49 ustawy o ochronie Srodowiska, emisja, ktéra moze by¢ szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu $rodowiska moze
powodowac szkode w dobrach materialnych, moze pogarsza¢ walory estetyczne Srodowiska lub moze kolidowa¢ z innymi,
uzasadnionymi sposobami korzystania ze Srodowiska.

Nie przewiduje sie dla planowanej inwestycji znaczacych oddziatywan na $rodowisko w rozumieniu Ustawy Prawo
ochrony $rodowiska, a wynikajacych z realizacji i eksploatacji przebudowywanej drogi powiatowej nr 2289L Strzyzewice —
Zakrzédwek — Suldw — Blinéw - Polichna od km 12+660,08 do km 17+559,00. Inwestycja nie bedzie wywotywata szkody dla
Srodowiska przyrodniczego oraz antropogenicznego. Realizacja inwestyciji nie spowoduje w otaczajacym, przeksztatconym w
wyniku dziatalno$ci czlowieka, $rodowisku pogorszenia jego waloréw przyrodniczych i estetycznych. Zaplanowane
nowoczesne rozwigzania techniczne i technologiczne bedg przyjazne dla cztowieka, a funkcje petione przez obiekt pozwolg
na realizacje kierunkéw rozwoju przestrzeni wiejskie;.

Oddziatywania nie maja charakteru znaczacego, tj. nie sq szkodliwe dla zdrowia ludzi lub stanu $rodowiska, jednak ze
wzgledu na lokalizacje przedmiotowej inwestycji cze$ciowo w zwartej zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej oraz istniejace
zainwestowanie w najblizszym otoczeniu, ewentualne oddzialywania wyrozniono ze wzgledu na czas trwania.

Oddziatywania bezposrednie wynikajg z istnienia przedsiewzigcia, czyli prowadzenia prac budowlanych na
poszczegolnych etapach procesu inwestycyjnego i jego eksploatacji. Do oddziatywan bezpo$rednich przy realizacji
przedmiotowej inwestycji naleza;
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1. ze wzgledu na istnienie przedsiewziecia: zmiana zagospodarowania terenu na nieruchomosciach, zmiana w
krajobrazie poprzez przebudowanie istniejacej drogi powiatowej, wzrost estetyki wiejskiej; dostosowanie przestrzeni do
petnienia potrzeb publicznych,

2. ze wzgledu na emisje: emisja hatasu i wibracji z maszyn i urzadzen budowlanych oraz transportu samochodowego;
emisja Sciekow komunalnych i opadowych na etapie budowy, wytwarzanie odpadéw na
etapie budowy oraz na etapie eksploatacii.

Oddziatywanie bezposrednie inwestycji niesie za soba pozytywne i negatywne skutki, ktdre sg nieodtaczne przy
wprowadzaniu zmiany sposobu zagospodarowania przestrzeni i korzystania ze $rodowiska. Kumulacja pozytywnych
oddziatywan jest zjawiskiem pozadanym i poprzez kolejne dziatania moze zosta¢ dodatkowo wzmocniona. Oddziatywania
negatywne natomiast, poprzez wstepne rozpoznanie na etapie koncepcji, beda mogly zosta¢ ograniczone badz
zahamowane.

Oddziatywania posrednie nie sg jednoznacznie zwigzane z inwestycjq i trudno jest je przewidzie¢, a tym samym trudno
jest im przeciwdziata¢. Oddziatywania posrednie mogg wystapi¢ z op6znieniem lub w oddaleniu od Zrédta, co dodatkowo
wplywa na trudnos¢ w oszacowaniu oddziatywan. Do oddziatywan posrednich przy realizacji przedmiotowej inwestycji
potencjalnie naleze¢ moga;

1. ze wzgledu na istnienie przedsiewziecia: wzrost natezenia ruchu; protesty mieszkancéw z budynkow sasiadujacych z
inwestycja;

2. ze wzgledu na wykorzystanie zasobdw Srodowiska: wieksze niz zaktadano w koncepcji zapotrzebowanie na
wykorzystanie wody, surowcow, materiatéw, paliw oraz energii

3. ze wzgledu na emisje: przewiewanie zanieczyszczen powietrza na tereny sasiednie.

Oddziatywania po$rednie w niniejszej karcie srodowiskowej sg wytacznie oddziatywaniami szacunkowymi, moga ale nie
muszg wystapi¢, a na obecnym etapie nie jest mozliwa ocena ich intensywnosci. Dziatania chronigce Srodowisko podjete na
etapie budowy i eksploatacji obiektu bedg mialy na celu maksymalne ograniczenie wszelkich negatywnych skutkéw
inwestycji, co powinno przyczyni¢ sie takze do ograniczenia badz wyeliminowania negatywnych oddziatywan posrednich.

Oddzialywania skumulowane moga by¢ spowodowane potaczeniem szeregu oddziatywan pochodzacych z
pojedynczych projektow realizowanych oraz istniejacych w sasiedztwie planowanego obiektu.

Najwigkszy wptyw na Srodowisko w rejonie inwestycji wywiera uktad komunikacyjny - rozbudowana sie¢ drog. Do
oddziatywan skumulowanych przy realizacji przedmiotowej inwestycji potencjalnie naleze¢ moga;

1. ze wzgledu na istnienie przedsiewziecia: wzrost poziomu hatasu i wibracji; zwiekszenie ruchu samochodowego; wzrost

antropopresji;
2. ze wzgledu na wykorzystanie zasobow $rodowiska: wzrost zapotrzebowania na media;
3. ze wzgledu na emisjg: zwigkszenie emisji spalin do powietrza; wzrost poziomu hatasu i wibracji. Kumulacja
oddziatywan jest nieunikniona dla kazdego przedsiewzigcia tworzonego w przestrzeni wiejskiej,

ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie, przemieszczanie sig ludzi. Nowy obiekt (przebudowana droga powiatowa),
dostosowana do obecnie obowigzujacych norm prawnych, bedzie z pewnoscig mniej negatywnie oddziatywat na sasiedztwo,
niz wykonana w starej technologii istniejaca droga powiatowa.

W niniejszej karcie rozpatrzono oddziatywanie na $rodowisko przebudowywanej drogi powiatowej. Z analizy wynika, ze
oddziatywanie analizowanego przedsiewziecia bedzie mie$cito si¢ na dziatkach na ktérych prowadzona bedzie inwestycja.

Oddziatywania wtérne, podobnie jak oddziatywania skumulowane, sg trudne do przewidzenia, przede wszystkim ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia z opdznieniem oraz w oddaleniu od Zrédta emisji.

Ze wzgledu na charakter planowanego przedsiewziecia oraz aktualny stopier przeksztatcenia przestrzeni w rejonie
inwestycji, szacuje sie iz oddziatywania wtérne, w przypadku ich zaistnienia, nie wyjdq poza granice planowanego
przedsiewziecia i nie wplyng znaczaco na $rodowisko.

13. Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Zgodnie z art. 3 pkt. 23 ustawy Prawo ochrony Srodowiska pod pojeciem ,powaznej awarii” rozumie sie przez to
zdarzenie, w szczegdlno$ci emisje, pozar lub eksplozje, powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub
transportu, w ktérych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego powstania
zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub $rodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opdznieniem.

W wyniku analizy rodzajow i iloSci substancji znajdujacych sie na terenie eksploatowanej drogi powiatowej, nie zostata
zaliczona do zaktadéw o zwigkszonym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej. Analiza, przeprowadzona w
oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie w
zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138, z pézniejszymi zmianami), wykazata ze na terenie
inwestycji nie wystepujq substancje niebezpieczne w iloSci réwnej lub wiekszej niz okre$lona w zatgczniku do tego
rozporzadzenia (tabela 1 lub 2) w kolumnie ,ilo$¢ substanciji niebezpiecznej decydujaca o zaliczeniu do zaktadu o duzym
ryzyku’.

Ze wzgledu na klase drogi (droga powiatowa) jej charakter ryzyko wystapienia powaznej awarii zwigzanej z transportem
substancji niebezpiecznych jest bardzo mate.

Ryzyko wystapienie katastrofy naturalnej lub budowlanej dla przedmiotowego przedsiewziecia jest bardzo niskie. Droga
powiatowa znajduje sie poza obszarami: zagrozenia powodziowego (wg ISOK — mapy zagrozenia i ryzyka powodziowego),
zagrozenia wystapieniem osuwisk (wg SOPO - System Ostony Przeciwosuwiskowej). Ponadto ze wzgledu na klase drogi
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(droga powiatowa) jej charakter i usytuowanie nie przewiduje sie¢ mozliwosci wystapienia katastrofy budowlanej zaréwno na
etapie realizacji jak i eksploatacji przedsiewziecia.

14. Prace rozhiorkowe dotyczace przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko

Obowigzuje zasada, ze przed ztozeniem wniosku o decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia musza zostac tacznie spetnione dwa podstawowe warunki.

Po pierwsze, przedmiotowej decyzji bedq wymagaé przedsiewziecia mogace znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko
wymienione w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r., poz. 71) lub pozostate dziatalnosci, ktére mogg negatywnie
wptywaé na gatunki i siedliska chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Po drugie, decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach bedzie wydawana przed uzyskaniem decyzji administracyjnych
wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na $rodowisko lub dokonaniem zgtoszen, o ktdrych mowa w art. 72 ust.
1a ww. ustawy.

Biorac pod uwage planowang inwestycje - przebudowe drogi powiatowej nr 2289L Strzyzewice — Zakrzdwek — Suléw —
Blinéw - Polichna od km 12+660,08 do km 17+559,00 stanowi¢ ona bedzie obiekt zlokalizowany na terenie Inwestora jako
obiekt wydzielony i nie potaczony funkcjonalnie z jakimikolwiek instalacjami, ktéra mozna zalicza¢ si¢ do kategorii
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko. Jak wynika z art. 72 ust. 1 ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (zawierajacych liste decyzji), jedynie decyzja o pozwoleniu na rozbiérke obiektdw jadrowych - wydawana na
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wymaga uprzedniego wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Oznacza to, ze rozhiérka innych obiektow, nawet jesli zaliczajg sie one do kategorii przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko lub beda sie wigza¢ z negatywnym wptywem na obszary Natura 2000, nie bedzie wigza¢ sie z
obowigzkiem uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, a tym samym koniecznoscig opracowania oceny
oddziatywania na $rodowisko.

Na obecnym etapie przygotowania przedsiewziecia nie sg planowane prace rozbiorkowe przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko, zaréwno na etapie realizacji jak eksploatacji omawianej inwestycji.

Wybrane uwarunkowania srodowiskowe zawarte w art. 63 ust. 1 i2
Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia

Skala przedsiewziecia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a
takze istotnych rozwiagzan charakteryzujacych przedsiewziecie

Scharakteryzowano w Rozdziatach 3 i 4.
Powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegélno$ci kumulowanie sie oddziatywan
przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja o
$rodowiskowych uwarunkowaniach,
znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w
obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych oddzialywania mieszczq sie w obszarze
oddziatywania planowanego przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga
prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem,

Planowane przedsiewziecie nie jest powigzane z innymi przedsiewzigciami i w zwigzku z tym nie bedq sie naktadaé
oddziatywania na $rodowisko. Scharakteryzowano w Rozdziale 12.

Rdznorodnos¢ biologiczna, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi
Scharakteryzowano w Rozdziatach 4i7.
Emisja i wystepowanie innych ucigzliwo$ci
Scharakteryzowano w Rozdziale 9.
Ocenionego w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych

technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu

Scharakteryzowano w Rozdziale 13.
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Przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadoéw oraz ich wptywu na Srodowisko, w
przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie

Scharakteryzowano w Rozdziale 9.

Zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji

Kazda nowa inwestycja moze budzi¢ zawsze zrozumiate opory ludnosci, gdyz zmienia stan istniejacy i jego
dotychczasowq wizje, do ktorego osoby zamieszkujace dany teren byly przyzwyczajone. Inwestycje o nieznanym
przeznaczeniu, na temat ktdrych obiegowe informacje nie zawsze sg pozytywne, budzg opdr tym wigkszy. Poniewaz nie
mozna ksztattowaé rzeczywistosci bez dziatan inwestycyjnych, fakt protestu spotecznego nalezy przyja¢ za oczywisty i
mogacy wystepowaé w trakcie procesu inwestycyjnego. Przyjete rozwigzanie techniczne, polegajace na minimalizowaniu
ucigzliwo$ci funkcjonowania projektowanego przedsigwzigcia, jest zgodne z obowigzujgcym prawem i przyjety politykg
ekologiczna.

Zasieg oddziatywania, planowanego przedsiewziecia, nie bedzie wykraczat poza granice dziatki objetych planowang
Inwestycja.

Z przedstawionej analizy wynika, Zze poza terenem, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny standardy jakoSci
Srodowiska zostang dotrzymane - nie powodujg przekroczen dopuszczalnych norm.

Zakres inwestycji obejmuje: przebudowe istniejacej drogi powiatowej nr 2289L Strzyzewice — Zakrzéwek — Suldéw -
Blinéw - Polichna od km 12+660,08 do km 17+559,00. Zakres ucigzliwosci analizowanej inwestycji ograniczony bedzie do
granicy dziatek Inwestora. W zwigzku z powyzszym przedmiotowa inwestycja nie naruszy uzasadnionych praw 0s6b
trzecich.

Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla sSrodowiska, w szczegélnosci
przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci samooczyszczania sie
Srodowiska i odnawiania si¢ zasobdw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego -
uwzgledniajace

Obszary wodno-btotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych

Przedmiotowa inwestycja nie jest potozona na obszarach wodno-bfotnych oraz innych obszarach o ptytkim zaleganiu
wod podziemnych.

Obszary wybrzezy i Srodowisko morskie
Nie dotyczy.
Obszary goérskie lub lesne

Poczatek zakresu opracowania zlokalizowany zostat w km 12+660,08 koniec natomiast znajduje sie w km 17+559,00.

Nawierzchnig projektowanej drogi wyznaczono po $ladzie istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego. Na zatamaniach
trasy odtworzono istniejace tuki poziome.

Przebieg niwelety w profilu podtuznym zgodny z istniejagcym przebiegiem drogi.

Zagospodarowanie w obrebie drogi stanowi w wiekszo$ci tereny zabudowy wielo- i jednorodzinnej a takze przylegte
tereny uprawne i zadrzewienia.

Tereny potozone w korytarzu przebudowywanej drogi i w bezpo$rednim jego sasiedztwie sg w wigkszosci mato
warto$ciowe przyrodniczo. Szata roslinna zwigzana z droga powiatowa to przede wszystkim zieleni przydrozna, zadrzewienia
$rodpolne. Na etapie opracowywania KIP nie przewiduje sie wycinki zadrzewien $rodpolnych oraz le$nych.

Obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikéw wod srodladowych

Mieszkancy gminy Zakrzéwek zaopatrywani sq w wode poprzez:
wodociagi grupowe,
wodociagi lokalne i indywidualne,
studnie kopane.

Mieszkancy gminy Zakrzéwek zaopatrywani sq w wode poprzez:

a)  wodociggi grupowe,

b)  wodociggi lokalne i indywidualne,

c) studnie kopane

Wedtug aktualnego stanu dtugo$¢ czynnej sieci wodociaggowej wynosi ok. 109,9 km, a liczba budynkéw mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkiwania przytaczonych do sieci wodociggowej wynosi okoto 1797 sztuk.
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Eksploatowane sg dwa wodociagi grupowe: Zakrzéwek — Wie$ i Studzianki z przepompownig w Majdan Grabinie, ktory
powstat z przeksztatcenia wodociagu lokalnego Szkoly Podstawowej w Studziankach. W przypadku tym na podstawie
wodociggu lokalnego powstato ujecie wody dla wodociggu zbiorowego zaopatrzenia. Miejscowosci zaopatrywane wcze$niej
przez wodociag Wola Studzieriska Kolonia (powiat janowski) zostaty przylaczone do wodociggu Studzianki — Majdan
Grabina

Wodociag Zakrzéwek ze wzgledu na liczbe zaopatrywanej ludnosci (powyzej 5 tys.) jest raportowany do Komisji
Europejskiej.

Planowana inwestycja bedzie potozona poza obszarami ochrony wod podziemnych. Przedsiewzigcie zlokalizowane jest
w znacznej odlegto$ci od strefy ochronnej ujecia wod podziemnych.

Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw ro$lin,
grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000, oraz pozostafe formy ochrony przyrody

Scharakteryzowano w Rozdziale 11.

Obszary, na ktorych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia

Przedmiotowa inwestycja nie jest potozona na obszary, na ktorych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone
lub istnieje prawdopodobieristwo ich przekroczenia

Obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

W ewidenciji zabytkéw Gminy Zakrzowek ujeto:
+ plebanie i organistéwke przy kosciele rzymsko - katolickim w Zakrzowku,
+ cmentarz parafialny w Zakrzéwku,
* pozostatosci zespotu dworsko - parkowego,
+ budynek dawnego Urzedu Gminy z 1899 w Zakrzéwku,
+ miyn wodny i dom miynarza w Zakrzéwku,
+ przydrozne kapliczki,
* kilka domoéw mieszkalnych i zabudowan gospodarskich,
+ studnie z poczatku XX wieku w Majdanie Grabina.

L.p. Miejscowos¢ Obiekt Nr rejestru
kosciot paraf. pw. $w.Mikotaja z wystrojem
1. Zakrzowek wnetrza, teren cmentarza koScielnego wraz z AJ435
drzewostanem

Na terenie gminy znajduije sie kilka (sposrod kilkudziesieciu) kapliczek przydroznych i krzyzy, ktore zastugujg na
szczegbing uwage. Akcentujg one granice zabudowy wsi, skrzyzowania drég, upamigtniajg,
tragiczne wydarzenia (np. epidemie, miejsca zabdjstw, wypadkdéw). Stanowig one nie tylko przejaw kultu religijnego, ale
réwniez stuzg podtrzymaniu miejscowych tradycji i sg elementem matej architektury wzmacniajacym zachowanie tozsamosci
Wsi.

Teren gminy jest obszarem stosunkowo ubogim w znaczace stanowiska archeologiczne. Wigkszo$¢ z nich to $lady
osadnictwa lub niewielkie obozowiska, ktére taczy sie z epokg wczesnego brazu. Jednakze Zzadne z nich nie widnieje w
krajowym rejestrze zabytkéw i nie sg oznaczone na mapach AZP jako obiekty o duzej warto$ci poznawczej.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac na obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne znajdujace sie na terenie gminy Zakrzowek.

Gestos$¢ zaludnienia
Gmina Zakrzowek to gmina wiejska. Nalezy do wojewodztwa lubelskiego,
powiatu krasnickiego. Gmina Zakrzowek ma 6 543 mieszkancow, czyli

zamieszkuje jg 6,7% ludnosci powiatu. Gmina stanowi 9,9% powierzchni powiatu.

Liczba mieszkancow

Powierzchnia 99,2 km?2

Gestosc zaludnienia 66 0s6b/km2
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Obszary przylegajqce do jezior

Nie dotyczy.

Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

Nie dotyczy.

Wody i obowigzujace dla nich cele Srodowiskowe
Charakterystyka wod na terenie gminy Goscieradéw

Wody podziemne

Wody podziemne wystepuja w utworach jurajskich, kredowych, trzeciorzedowych i czwartorzedowych. Glebokosci

zwierciadta wody podziemnej wahajg sie od kilku metrow do 60 m w partiach wierzchowin (Kamienna Géra). Srednie

gtebokosci wynoszg 20 m. Stwierdza sie réwniez schodowe utozenie zwierciadta wody wskazujace na szczelinowo —
warstwowy system krazenia wod. Czwartorzedowe pietro wodono$ne zwigzane jest z dolinami rzecznymi oraz z cze$cig
gminy lezaca w obrebie Niziny Sandomierskie;.

Zwierciadto wody uktada sie zgodnie z hipsometrig, obniza sie w kierunku dolin rzecznych, a najptycej wystepuje w
potudniowo-zachodniej cze$ci gminy, w poblizu granicy. Wodono$ne sg utwory piaszczyste, a swobodne zwierciadto wody
wystepuje na niewielkich gtebokosciach (2-5 m).

Na obszarze gminy wystepuje jeden uzytkowy poziom wodono$ny — gérno kredowy. Poziom ten obejmuje réwniez
spagowg partie utworéw neogenu, w dolinach rzek taczy sie z woda wystepujaca w czwartorzedowych osadach akumulacii

rzeczne;.

Pietro gorno kredowe, tworzace zbiornik wod podziemnych o charakterze regionalnym, stanowig margle, opoki i
wapienie gornej kredy. Jest to zbiornik szczelinowo — porowy o swobodnym badz lekko napiety zwierciadle wody. Jego
gtebokos¢ jest zréznicowana — od 2-3 m p.p.t. Przepuszczalno$¢ skat determinuje gestos¢ i rozwarto$¢ szczelin, a
wspdtczynnik filtracji jest bardzo zréznicowany.

Caly obszar gminy znajduje sie w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 406 o nazwie Niecka Lubelska

GZWP.
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Wody powierzchniowe

Gmina pofozona w obrebie zbiegu dziatbw wodnych Il rzedu zlewni Wisly i Wieprza. Na rozpatrywanym obszarze
wystepujg fragmenty ich czastkowych zlewni Il rzedu.

Gtéwnym ciekiem powierzchniowym odwadniajacym wiekszg czeSC obszaru jest rzeka Bystrzyca, bedaca lewobrzeznym
doptywem Wieprza. Bystrzyca rozpoczyna sie na wysoko$ci Sulowa, cho¢ pierwotnie jej zrodta znajdowaty sie w poblizu wsi
Blindw, o czym $wiadczy wyraznie wyksztatcona dolina rzeczna z ciekiem okresowym. W potudniowowschodnim skraju sie
niewielki odcinek zrodtowy rzeki Por, ktdra jest lewobrzeznym doptywem Wieprza. Rozpoczyna sie ona w miejscowosci
Batorz (poza granicami opracowania) i plynie waska i gteboka doling przez lessowe tereny Roztocza (Gérka, 2000). W
granicach gminy Zzlokalizowany jest jeden punkt pomiarowo-kontrolny nalezacy do systemu monitoringu regionalnego,
operujgcego w ramach Parstwowego Monitoringu Srodowiska. Znajduje sie on na rzece Bystrzycy w miejscowosci
Zakrzbwek.

Obszar jest ubogi w zrodta naturalne. Zrodta wyptywaja w dolinach rzek Bystrzycy i Wyznicy, u podstaw wysokich
krawedzi dolinnych. Ich $rednia wydajno$¢ wynosi od 23 do 121 I/s (Gérka, 2000). Na omawianym obszarze nie ma jezior.
Wody stojace wystepujg w postaci stawdw rybnych zlokalizowane sg dopiero w Stodkowie Drugim.

W zwigzku z lokalizacjg przedmiotowej inwestycji na terenie dorzecza Wisty zastosowanie ma zatwierdzony przez Rade
Ministrow w dniu 18 pazdziernika 2016r. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016r., poz.
1911).

Warunki korzystania z wod regionu wodnego oraz zlewni stanowig zasadnicze ogniwo wdrazania planéw
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zostat
zatwierdzony na posiedzeniu Rady Ministrdw w dniu 22 lutego 2011r przez Prezesa Rady Ministrow i ogtoszony w Monitorze
Polskim z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549.

18 pazdziernika 2016 r. Rada Ministréw wydata rozporzadzenie w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty. Rada Ministréw przyjeta Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty stanowigcy aktualizacje
dotychczasowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Celem planowania gospodarowania wodami jest okreslenie oraz wzajemna harmonizacja intereséw spotecznych w
zakresie:
1. ochrony wod jako elementu $rodowiska, tzn. nie tylko samych zasobdéw wodnych, lecz réwniez ekosystemow wodnych
i od wody zaleznych,
2. ochrony przeciwpowodziowe] oraz innych szkodliwych wptywow wéd,
3. zrbwnowazonego korzystania z zasobdw wodnych oraz gospodarowania wodami tak, aby stuzby wodnogospodarcze
byty w stanie zaspokoi€ potrzeby uzytkownikéw wéd, szczegoinie w zakresie zaopatrzenia w wode do picia.

Statg czescig planowania gospodarowania wodami jest réwniez zapewnienie przekazywania informacji oraz zapewnienie
udziatu spoteczenstwa i uzytkownikéw wod w catym procesie sporzadzania odpowiednich planéw. Plany gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy facznie z odpowiednimi planami dziatahn sg podstawg do podejmowania czynnoSci
administracyjnych dotyczacych szczegoinie planowania przestrzennego, wydawania decyzji dot. zagospodarowania terenu i
pozwoleh na budowe oraz stuzacych do osiggniecia celéw Srodowiskowych w zakresie wdd. Sg to nastepujace cele:

1. zapewnienie ochrony, poprawa oraz przywréocenie stanu wszystkich jednolitych cze$ci wéd powierzchniowych w celu
osiggniecia dobrego stanu wod powierzchniowych

2. zapewnienie ochrony, poprawa stanu wszystkich sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czesci wdd, w celu
osiggniecia dobrego potencjatu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wod powierzchniowych

3. stopniowe redukowanie zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi i zaprzestania lub stopniowego eliminowania
emisji, odprowadzania i strat niebezpiecznych substancji priorytetowych dla wod podziemnych

4. zapobieganie doptywowi lub ograniczenie doptywdw zanieczyszczen do wéd podziemnych i zapobieganie pogarszaniu
sie stanu wszystkich jednolitych czesci wéd podziemnych

5. Zzapewnienie ochrony, poprawa oraz przywrdcenie stanu wszystkich jednolitych czesci wod podziemnych, zapewnienie
rownowagi miedzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych, w celu osiggnigcia dobrego stanu wéd podziemnych
odwrdcenie utrzymujacego sie rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia wynikajacego z wptywu
dziatalnosci cztowieka w celu stopniowej redukcji zanieczyszczenia wod podziemnych

Zgodnie z art. 38e ust. 1 ustawy — Prawo wodne celem $rodowiskowym dla JCWPd jest:

1. zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

2. zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

3. ochrona i podejmowanie dziatar naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi miedzy poborem a zasilaniem tych
wad, tak aby osiggnag¢ ich dobry stan.

Celem $rodowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilosciowy i chemiczny, charakteryzowany wartosciami wskaznikéw
zgodnie z rozporzadzeniem o ocenie wdd podziemnych. Stan iloSciowy obrazuje wptyw poboru wody na czesci wod
podziemnych. Natomiast stan chemiczny odnosi sie do parametrow fizykochemicznych wod podziemnych (zaréwno
traktowanych jako zanieczyszczenia, jak i skazenie).
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Okreslenie celow srodowiskowych dla wod podziemnych zostato wykonane na podstawie corocznych wynikow oceny
stanu obejmujgce stan chemiczny i iloSciowy opracowany w ramach PMS . Opracowanie to na zlecenie GIOS wykonuje
PSH.

Zgodnie z metodyka wyznaczania celdéw Srodowiskowych w latach 2012 -2013, w sytuacji, gdy JCWP zidentyfikowano
jako niezagrozone nieosiagnieciem celdéw Srodowiskowych, celem dla wéd jest dobry stan chemiczny i iloSciowy. Cel ten
zostat okreslony przy pomocy kryteridw charakteryzujacych dobry stan chemiczny lub iloSciowy zgodnie z rozporzadzeniem
0 ocenie wod podziemnych. Natomiast dla JCWP zagrozonych nieosiagnieciem celéw Srodowiskowych, ale bedacych
zgodnie z oceng stanu na 2012 r. w stanie dobrym, brakowato podstaw do wskazania przestanek do ustalenia odstepstw.
Celem $rodowiskowym jest dobry stan chemiczny i iloSciowy, zidentyfikowany przy pomocy parametréw cechujgcych dobry
stan chemiczny i iloSciowy. W przypadku JCWPd, ktére zostaly zidentyfikowane jako zagrozone i bedace w stanie stabym
zgodnie z oceng stanu na 2012 r., wykonano wstepng procedure wiaczen, czyli ustalenia odstepstw od celdw
Srodowiskowych. Wstepnie zaproponowano odstepstwa od celéw $rodowiskowych w postaci przediuzenia terminu
osiagniecia celéw oraz ustalenie mniej rygorystycznych celow, ktore powinny zosta¢ ostatecznie potwierdzone analizami
presji i wplywow. Podczas wskazywania odstepstw, w pierwszej kolejnosci musiato zosta¢ udowodnione wykluczenie
przedtuzania terminu, a nastepnie mozna bylo rozwazy¢ ustalenie mniej rygorystycznych celéw.

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu wod podziemnych, dla cze$ci wod bedacych w co najmniej dobrym stanie
chemicznym i iloSciowym, celem $rodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu poprzez zapobieganie doptywowi
zanieczyszczen, zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem i zasilaniem wod podziemnych, wdrozenie dziatan dla ochrony
wod podziemnych.

20 i

0246 8km
L

Stan iloSciowy i chemiczny dla jednolitych cze$ci wod PLGW2000089 oceniono jako dobry. Osiagniecie celéw
Srodowiskowych dla jednolitych czesci wod oceniono jako niezagrozony. Celem Srodowiskowym dla jednolitych cze$ci wod
PLGW2000089 zgodnie z planem Gospodarowania wodami jest dobry stan chemiczny i dobry stan iloSciowy.
Charakterystyka Jednolitych Czesci Wod Podziemnych :

Podziemne JCW: PLGW2000089

Kod UE: PLGW2000089

Powierzchnia: 1 319,9 km?

Dorzecze: Wista

Region wodny: Gérnej Wisty

RZGW: RZGW w Warszawie

Ocena stanu chemicznego: dobry

Ocena stanu ilosciowego: dobry

Ocena stanu: dobry

Cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny
Cel dla stanu iloSciowego: dobry stan ilosciowy
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Rodzaj uzytkowania JCWP: rolniczy

Ocena ryzyka nieosiggniecia celow Srodowiskowych: niezagrozona

Typ odstepstwa: brak

Termin osiggniecia celéw srodowiskowych: 2015

Czy wskazano odstepstwo z art. 4.7: nie

Czy JCW wyznaczono na mocy art. 7 RDW do poboru wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi: Tak

Cele Srodowiskowe dla PLGW2000089:

1) cel Srodowiskowy - zapobieganie doptywowi, lub ograniczenie doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych:

2) cel Srodowiskowy - zapewnienie réwnowagi miedzy poborem, a zasilaniem wéd podziemnych: nie przewiduje sie poboru
wad podziemnych do celéw realizacii i eksploatacji przedsiewziecia.

3) cel srodowiskowy - wdrozenie dziatan niezbednych dla ochrony wéd podziemnych:.

W zwigzku z powyzszymi celami dla PLGW2000089, Inwestor planuje zastosowanie rozwigzan techniczno-
organizacyjnych opisanych w Rozdziale nr 8.

Przewiduje sie, ze po zastosowaniu ww. rozwigzan techniczno-organizacyjnych oddziatywanie na zasoby i jakos¢ wéd
podziemnych nie bedzie miato wptywu.

Przy wyznaczaniu celéw S$rodowiskowych zastosowane zweryfikowane, w ramach pan-europejskiego ¢éwiczenia
iterkalibracyjnego, wartosci metriksow biologicznych. W zakresie wspierajacych elementéw fizykochemicznych przyjeto
zweryfikowane ich wartosci, opracowane w roku 2012, uwzglednione w rozporzadzeniu klasyfikacyjnym. W zakresie
charakterystyk JCWP uwzgledniono wyniki przegladu wyznaczenia SZCW i SCW, zrealizowanego przez rzgw na potrzeby
aPGW. W wyniku nowego wyznaczenia status niektdrych JCW ulegt zmianie. Wszystkim JCWP wyznaczonym jako SZCW
lub SCW, przypisano parametry charakteryzujgce dobry lub maksymalny potencjat, natomiast naturalnym JCWP
przyporzadkowano parametry dobrego lub bardzo dobrego stanu. Uwzgledniono réwniez zweryfikowane na potrzeby aPGW
przypisanie typow do JCWP w zakresie jezior i rzek o typie 0 (zmiany dotycza wybranych przypadkéw). Wyznaczajac cele
Srodowiskowe dla poszczegoinych JCWP brano ponadto pod uwage ocene stan u lub potencjatu ekologicznego i stanu
chemicznego dokonang, na podstawie dostepnych danych monitoringowych z lat 2010-2012 (w przypadku rzek) lub 2010-
2013 (w przypadku jezior). Dla JCWP rzecznych ustalono cele w odniesieniu do nastepujacych elementéw biologicznych:

1) fitoplankton — wskaznik Fitoplanktonu IFPL (wskazany dla JCWP, dla ktorych wskaznik ten zostatzbadany oraz dla
wszystkich

2)  JCWP o typie 21),

3) fitobentos — multimetryczny Indeks Okrzemkowy |0,

4)  makrofity — makrofitowy Indeks rzeczny MIR,

5)  makrobezkregowce bentosowe — Wskaznik Wielometryczny MMI_PL,
6) ichtiofauna — wskaznik EFI+ oraz IBI.

Przypisujac cele Srodowiskowe w zakresie elementéw fizykochemicznych stosowano nastepujacy schemat;

1) jezeli ocena stanu ekologicznego w zakresie elementéw biologicznych danej JCWP wskazywata na stan dobry lub
ponizej dobrego — wéwczas wszystkim elementom fizykochemicznym, przypisane zostaty wartosci graniczne dla stanu
dobrego,

2) jezeli ocena stanu ekologicznego w zakresie elementow biologicznych danej JCWP wskazywata na stan bardzo dobry —
wtedy elementom fizykochemicznym bedacym w stanie bardzo dobrym, zostaty przypisane wartosci graniczne dla stanu
bardzo dobrego.

Wszystkim pozostatym elementom fizykochemicznym, jako parametry charakteryzujace cel Srodowiskowy,
zostaty przypisane wartosci graniczne dla stanu dobrego.

Celem $rodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest dobry stan chemiczny. Wskazniki stanu
dobrego przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem klasyfikacyjnym. Celem $rodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie
elementéw hydromorfologicznych jest dobry stan tych elementéw (Il klasa). W przypadku JCW monitorowanych, ktore
zgodnie z wynikami oceny stanu przeprowadzonej przez GIOS osiagaja bardzo dobry stan ekologiczny, celem
Srodowiskowym jest utrzymanie hydromorfologicznych parametrow oceny na poziomie | klasy.

Ponadto, dla osiagniecia celéw $rodowiskowych istotne jest umozliwienie swobodnej migracji organizméw wodnych
przez zachowanie lub przywrocenie ciggtosci ekologicznej ciekow. Plan udrazniania korytarzy rzecznych powinien skupia¢
sie na gatunkach kluczowych, wodach priorytetowych i etapach udroznien, dlatego tez wskazuje sie cieki istotne z punktu
widzenia migracji ryb dwusrodowiskowych, dla ktérych konieczne jest zachowanie ciggtosci hydromorfologicznej. W zwigzku
z tym, dla niektérych JCWP rzecznych zostat wskazany uszczegétowiony cel Srodowiskowy, jakim jest dobry stan lub
potencjat ekologiczny oraz mozliwo$¢ migracji organizméw wodnych na odcinku cieku istotnego.

Planowane przedsiewzigcie nie graniczy bezposrednio z zadna, z JCWP a zlokalizowane jest pomiedzy dwoma rzekami
Bystrzyca oraz Pér.

Nazwa rzeki : Bystrzyca
Europejski kod rzeki z literami PL : PLMR246

40



Karta Informacyjna Przedsiewzigcia
,Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyzewice — Zakrzowek — Suléw — Blinéw — Polichna
od km 12+660,08 do km 17+559,00

Krajowy Kod rzeki : MR246

Diugosc¢ jednolitej czesci wod [km] : 81.98

Krajowy kod obszaru dorzecza : 2000

Jednolite Czesci Wod Powierzchniowych Rzecznych

Nazwa jednolitej cze$ci wod powierzchniowych rzecznych : Bystrzyca do Kosarzewki
Dorzecze : obszar dorzecza Wisty

Region wodny : region wodny Srodkowej Wisty

Zlewnia : Zlewnie Wieprza

S. P. EKO. : UMIARKOWANY

DETER. S.P.:

Fitobentos (wskaznik okrzemkowy 10), Makrobezkregowce bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna
STAN CHEM. : DOBRY

DETER. SCH:

Akt. stan : ZLY

CEL ST. EKO. : dobry stan ekologiczny

CEL CHEM. : dobry stan chemiczny

Uzytkowana : rolna

Ryzyko : zagrozona

Krajowy kod Jednolitej cze$ci wod powierzchniowych rzecznych : RW2000624629
Dtugos¢ jednolitej cze$ci wod [km] : 80.04

Powierzchnia [km2] : 436.95

RZGW : WA

Nazwa rzeki : Pér

Europejski kod rzeki z literami PL : PLMR24174
Krajowy Kod rzeki : MR24174

Diugos¢ jednolitej czesci wod [km] : 49.99

Krajowy kod obszaru dorzecza : 2000

Jednolite Czesci Wod Powierzchniowych Rzecznych
Nazwa jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych : Pér do Wierzbowki
Dorzecze : obszar dorzecza Wisty

Region wodny : region wodny Srodkowej Wisty
Zlewnia : Zlewnie Wieprza

S. P. EKO. : PONIZEJ DOBREGO

DETER. S. P. : brak danych dla JCWP

STAN CHEM. : DOBRY

DETER. SCH : brak danych dla JCWP

Akt. stan : ZLY

CEL ST. EKO. : dobry stan ekologiczny

CEL CHEM. : dobry stan chemiczny

Uzytkowana : rolna

Ryzyko : zagrozona

Krajowy kod Jednolitej cze$ci wod powierzchniowych rzecznych : RW200062417449
Dtugos¢ jednolitej czeSci wod [km] : 32.61

Powierzchnia [km2] : 203.81

RZGW : WA

Biorac pod uwage ocene wyjsciowg - stanu (stan ponizej dobrego) i podang wyzej dobrg ocene jakosci wod cieku mozna
przyjaé, ze celem $rodowiskowym dla RW2000623269, bedzie utrzymanie dobrego potencjatu ekologicznego i dobrego
stanu chemicznego.

W zwigzku z powyzszymi celami dla RW2000624629 oraz RW200062417449, Inwestor planuje zastosowanie rozwigzan
techniczno-organizacyjnych opisanych w Rozdziale nr 8.

Przewiduje sie, ze po zastosowaniu ww. rozwigzan techniczno-organizacyjnych oddziatywanie na zasoby i jako$¢ waéd
powierzchniowych nie bedzie miato wptywu

15. Zalaczniki
1. Plan orientacyjny przedsiewzigcia

2. Plan sytuacyjny
3. Wypis z ewidencji gruntéw obejmujacy przewidywany teren
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