Przekroj A-A

od km 12+660,08 do km 12+807,10
od km 12+726,18 do km 13+017,00

skala 1:50
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Przekrdj B-B
od km 13+017,00 do km 13+250,00
skala 1:50
istn. chodnik do pozostawienia pas zieleni , pobocze jezdnia ,_istn. chodnik do wymiany
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Warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 gr.4cm
Warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 gr.5cm
Warstwa wyréwnawcza AC 16 W 50/70 75 kg/m2
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI
Warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 gr.4cm
Warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 gr.5cm
Warstwa wyréwnawcza AC 16 W 50/70 75 kg/m2
Podbudowa zasadnicza z piasku
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.10cm
Podbudowa z chudego betonu gr.20cm
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm
taczna grubos¢ 24 cm
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI
Uzupetnienie nawierzchni piaskiem stabilizowanym
cementem o Rm=2,5 MPa gr.12cm
Podbudowa zasadnicza z piasku
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.10cm
Podbudowa z chudego betonu gr.20 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
taczna grubos¢ 24 cm
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKOW
Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowe;j gr.6cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
Podbudowa zasadnicza z piasku
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.15¢cm
taczna grubos¢ 24 cm

INWESTYCJA :

Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyzewice -
Zakrzowek - Suléw - Blinéw - Polichna
od km 12+660,08 do km 17+559,00

INWESTOR:
Zarzad Drég Powiatowych
w Krasniku
ul. Szpitalna 2a
23-204 Krasnik

Arteria Inzynieria Drogowa
Patrycja Sokal - Ludwich
Podlesie, ul. Gorna 12
23-200 Krasnik

ZESPOL AUTORSKI

funkcja imig i nazwisko nr upr. i specjalnosc data podpis

mgr inz. Patrycja Sokal -
Ludwich

LUB/0010/PWBD/17

projektant
drogowa

2019.06

STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

BRANZA:

BRANZA DROGOWA

TYTUL RYSUNKU:

Przekroje poprzeczne

NRRYS.:

4.1

SZCZEGOL "A" B
= 7 C| PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA|ZJAZDU Z KOSTKI
. " "
‘ M SZ CZ E \ >} OL Warstwa Scieraina z betonowej kostki brukowej (czerwonej) gr.8cm
— 74 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
" "
KONSTRUKCJA CHODNIKA ‘ skala 1:20 ‘ SZ CZ E G OL Warstwa podbudowy z chudego betonu gr.20cm
\ S ‘ = Podbudowa pomocnicza z piasku
== KONSTRUKCJA JEZDNI | | Skala 1:20 stabilizowanego cementem o Rm=5.0MPa gr. 10cm
DFTTW{J | ) KONSTRUKCJA CHODNIKA ‘ e B Laczna grubost - 4om
‘ = - ‘ PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ
o ; | , 58 S 2 | Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr.8cm
\ 3 SR Y P Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
Lr; . .
o 2 [ Y Podbudowa z chudego betonu gr.20 cm
| Ar‘: | | N | Podbudowa pomocnicza z piasku
tabilizowanego cementem o Rm=5.0MPa gr.15¢cm
T s
| 15,15 5, T * 5 : TS
H'—% Y ‘ ; ﬂ ‘ aczna grubosé cm
+— .
. . PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZA | ZJAZDOW Z KRUSZYWA
krawgznik betonowy stojacy 15x30 Warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 mm
podsypka cem.-piask. 1:4 - gr. 5cm . : stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
tawa z betonu C8/10 obrzeze trawnikowe 6x20 cm ‘
podsypka cem.-piask. 1:4 6x12 cm

Przekroje normalne

SKALA:

1:50

MIEJSCOWOSC; DATA:

Krasnik, czerwiec 2019

REWIZJA:




Przekroj C.-C,

od km 13+250,00 do km75+284,36

skala 1:50
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opornik betonowy 12x25

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

Warstwa $cieralna AC 11 S 50/70
Warstwa wigzaca AC 16 W 50/70
Warstwa wyréwnawcza AC 16 W 50/70

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI

Warstwa $cieralna AC 11 S 50/70

Warstwa wigzaca AC 16 W 50/70

Warstwa wyréwnawcza AC 16 W 50/70
Podbudowa zasadnicza z piasku
stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5 MPa
Podbudowa z chudego betonu

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie

gr.4cm
gr.5cm
75 kg/m2

gr.4cm
gr.5cm
75 kg/m2

gr.10cm
gr.20cm

gr.20 cm

taczna grubos¢
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI

Uzupetnienie nawierzchni piaskiem stabilizowanym

cementem o Rm=2,5 MPa

Podbudowa zasadnicza z piasku
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
Podbudowa z chudego betonu

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie

24 ¢cm

gr.12cm

gr.10cm
gr.20 cm

gr.20cm

taczna grubos¢

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKOW

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowe;j
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza z piasku
stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5 MPa

24 ¢cm

gr.6cm
gr.3cm

gr.15¢cm

taczna grubos¢

24 ¢cm

podsypka cem.-piask. 1:4 - gr. 5¢cm

Przekr6j C,-C,
od km 16+530,00 do kni 17+559,00
skala 1:50
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INWESTYCJA :

Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyzewice -
Zakrzowek - Suléw - Blinéw - Polichna
od km 12+660,08 do km 17+559,00

INWESTOR:

w Krasniku

ul. Szpitalna 2a
23-204 Krasnik

Zarzad Drég Powiatowych

skala 1:20 Q7C7ERO} "R "
‘ o VUL OUL W=
KONSTRUKCJA CHODNIKA . YL n
| skala1:20 SZCZEGOL "L’
| % é KONSTRUKCJA JEZDNI | | skala 1:20
DF [J \ ‘ KONSTRUKCJA JEZDNI
;f—sz ‘ ) KONSTRUKCJA CHODNIKA s ‘
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T ‘ ‘ 1P ‘
kraweznik betonowy stojacy 15x30
podsypka cem.-piask. 1:4 - gr. 5cm ) ]
tawa z betonu C8/10 obrzeze trawnikowe 6x20 cm ‘
podsypka cem.-piask. 1:4 6x12 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej (czerwonej)

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
Warstwa podbudowy z chudego betonu
Podbudowa pomocnicza z piasku
stabilizowanego cementem o Rm=5.0MPa

@ PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ

Arteria Inzynieria Drogowa
Patrycja Sokal - Ludwich

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowe;j
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
Podbudowa z chudego betonu

Podbudowa pomocnicza z piasku
stabilizowanego cementem o Rm=5.0MPa

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZA | ZJAZDOW Z KRUSZYWA

TYTUL RYSUNKU:

Warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie

Przekroje poprzeczne
Przekroje normalne

ar. 8cm Podlesie, ul. Gérna 12
gr. 3cm 23-200 Krasnik
gr.20cm .
ZESPOL AUTORSKI
gr. 1ocm funkcja imig i nazwisko nrupr. i specjalnos¢ data podpis
taczna grubos¢  4lom | prokan | MO Pamoa Sokal- O s | 201908
STADIUM OPRACOWANIA:
gr.8cm
gr.3cm PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
gr.20 cm
BRANZA:
gr.15cm BRANZA DROGOWA
taczna grubos¢ 46 cm

NRRYS.:

4.2

SKALA:

1:50

gr.15¢cm

MIEJSCOWOSC; DATA:

Krasnik, czerwiec 2019

REWIZJA:




Przekrdj D-D

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

podsypka cem.-piask. 1:4 6x12 cm

od km 15+284,00 do km 15+350,00 Warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 gr.4cm
od km 16+510,25 do km 16+530,00 Warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 gr.5cm
skala 1:50 SZCZEG OL " " Warstwa wyréwnawcza AC 16 W 50/70 75 kg/m2
) proj. chodnik . jezdnia 5 proj. chodnik ) — PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI
1 1 1 1 ‘ Skala 1:20 ‘ Warstwa $cieralna AC 11 8 50/70 gr.4cm
Warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 gr.5cm
y 6.00 L KONSTRUKCJA ZJAZDU Warstwa Wyr(')wnawcza AC 16 W 50/70 75 kg/m2
W W Z BETONOWEJ KOSTKI § S | Podbudowa zasadnicza z piasku
L 2.00 Lo zmienna 2.70 - 2.85 y zmienna 2.70 - 2.85 ,$r.050, , 2.00 L BRUKOWEJ | ¥ T stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5 MPa gr. 10 cm
T W W T Podbudowa z chudego betonu gr.20cm
.- WA, \ Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
) SZCZEGOL \ SZCZEGOL ) stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm
SZCZEGOL "D" @ ‘ @ SZCZEGOL "D" ‘
% \ taczna grubos¢ 24 cm
O
/ 5 é S \ | PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI
Ej T I\I) i l/yl Ty — ?(E i /(? Yo l\l\l 11 E 1T J;Lﬂ Uzupetnienie nawierzchni piaskiem stabilizowanym
‘ ] cementem o Rm=2,5 MPa gr.12cm
| % Q | obrzeze betonowe 8x30 i i
q \ \/ : . Podbudowa zasadnicza z piasku
\ podsypka cem.-pisak. 1:4 - gr. Scm stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.10cm
‘ tawa z betonu C12/15
Podbudowa z chudego betonu gr.20 cm
} Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
| stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
/s taczna grubos¢ 24 cm
Przekroj E-E B PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKOW
0d km 15+350,00 do km 16+510.25 Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowe;j gr.6cm
skala 1:50 Z Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
. . C SZ CZ E G OL " " Podbudowa zasadnicza z piasku
b proj. chodnik e jezdnia , pobocze — stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.15¢cm
1 1 skala 1:20 _
6.00 KONSTRUKCJA JEZDNI ‘ taczna grubos¢ 24 cm
L . l -
2.00 W i 2.70-2.85 i 2.70-2.85 S 050’{ 1.00 2 3 §2°° |
, . Y zmienna 2.70 - 2. Y zmienna 2.70 - 2. ,$r.0.50, . Y —
w 1 w W L _
1 = ‘ INWESTYCJA :
oAn Q
) SZCZEGOL A | & o | Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyzewice -
szczecor B \ @ 1= Zakrzéwek - Suléw - Blinéw - Polichna
/ é szezeaor "G 51 30 15 | od km 12+660,08 do km 17+559,00
<o) g 4 A
Illll\lllllylllll-v‘-é\ “2_%— 3 ﬁ* 2 "L ‘
! KONSTRUKCJA ZATOKI k nik kami 20x30 INWESTOR:
| rawezni - amienny 20X Zarzad Drég Powiatowych
\ podsypka cem.-piask. 1:4 - gr. 5cm 3 w Kraéniku
| ! fawa z betonu C8/10 KRASNIK vl Sepiana e
| o S e 23-204 Krasnik
7 \
" " (Al
SZCZEG OL ‘ [EmNi| JEDNOSTKA PROJEKTUJACA: ] o
- - | R PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI e Lot
skala 1:20 SZC7EGO" " i i i ; i Podlesie, ul. Gora 12
‘ == OVLUZLUJUUVUL Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej (czerwonej) gr.8cm 23200 Kraénik
— 4 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
" "
KONSTRUKCJA GHODNIKA ‘ Skala 1:20 ‘ SZ CZ E G OL Warstwa podbudowy z chudego betonu gr.20 cm ZESPOL AUTORSK]
\ = o = Podbudowa pomocnicza z piasku
?" %» KONSTRUKCJA JEZDNI ‘ ‘ ‘ Skala 1:20 StabiliZOWanego cementem o Rm=5.0MPa gr. 10cm funkcja imie i nazwisko nrupr. i specjalno$¢ | data podpis
=3 ‘ KONSTRUKCJA JEZDNI ” roiektan mgr inz. Patrycja Sokal - | LUB/0O10/PWBD/17
RN ; ) KONSTRUKCJA CHODNIKA taczna grubose  4fem | e Ludich dogowa |25
‘ 3 ‘ PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ STADIUI OPRACOWANIA
3 } §§ % 29 | Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowe;j gr.8cm
| N ‘ R Ao Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
S U 2 [ Y Podbudowa z chudego betonu gr.20 cm
| RN | N Podbudowa pomocnicza z piasku BRANZA )
— 8 EE \ stabilizowanego cementem o Rm=5.0MPa gr. 15cm BRANZA DROGOWA
‘ 15 3;,51 5_;_’2;; ‘ 1(ﬂ ‘ Laczna grubost  46Cm [ vome 4 a
B . PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZA | ZJAZDOW Z KRUSZYWA Przekroje poprzeczne P T—
krawgznik betonowy stojacy 15x30 Warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 mm Przekroje normaine 1550
podsypka cem.-piask. 1:4 - gr. 5cm . : stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm v
lawa z betonu C8/10 obrzeze trawnikowe 6x20 cm MIEJSCONOSC: DATA .

Krasnik, czerwiec 2019




Przekroj F-F

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

podsypka cem.-piask. 1:4 6x12 cm

Krasnik, czerwiec 2019

od km 17+425,00 do km 17+460,75 Warstwa éqi(e_ralna AC 11 S50/70 ar. 4cm
Warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 gr.5cm
skala 1:50 Warstwa wyréwnawcza AC 16 W 50/70 75 kg/m2
L proj. zatoka . jezdnia L proj. chodnik L PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI
W 1 | W Warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 gr.4cm
6.00 Warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 gr.5cm
T : T Warstwa wyréwnawcza AC 16 W 50/70 75 kg/m2
. . . Podbudowa zasadnicza z piasku
T 4.80 T zmienna 2.70 - 2.85 L zmienna 2.70 - 2.85 Sr. 0.50’T T 2.00 T stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm
) Podbudowa z chudego betonu gr.20 cm
SZCZEGOL " szezeaon Fr szczecor "Ar Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm
U ; {F SZCZEGOL B stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm
/ E‘C’ \ taczna grubos¢ 24 cm
[{e] g
= g\ 2 % 29 S5 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI
+ 1 —y - — —
) B R R L A - Y- - /U NI T AT Uzupetnienie nawierzchni piaskiem stabilizowanym
( g \ cementem o Rm=2,5 MPa gr.12cm
v | Podbudowa zasadnicza z piasku
} stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.10cm
‘ Podbudowa z chudego betonu gr.20cm
\ Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
: — stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
d kF:Ciz)lggd)jk G1;+§59 00 taczna grubose 24 cm
oa km 0 Km .
’ ’ PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKOW
Skala—l:SO Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowe;j gr.6cm
. istn. zatoka . jezdnia . proj. chodnik ) Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
'{ " " T Podbudowa zasadnicza z piasku
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.15¢cm
6.00
’T f taczna grubos¢ 24 cm
T 4.80 T L zmienna 2.70 - 2.85 L zmienna 2.70 - 2.85 ,$r.050, , 2.00 T
‘ szczecorAr
U | @ szczeco"Br o o
Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyzewice -
8 % © o \ Zakrzéwek - Sulow - Blinow - Polichna
o g 29 ? 20 ; + od km 12+660,08 do km 17+559,00
7 o e \V4 2. //v ' A I S 74 B
lllIIIIIIIllllllIlllllllllllllllllllllllllv ! o 1
% \
| INWESTOR:
\ Zarzad Drég Powiatowych
‘ \—‘ KRASNIK /WsK;rJa'ti;,rj‘a(llza
‘ ZRAZAD BROG POWAATOIYCH o 2P &nil
! | 23-204 Kra$nik
H ‘ JEDNOSTKA PROJEKTUJACA:
w120 2 o=, ) PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI e Lot
Longg v SZ CZ E G OL SZCZ E G O L n n Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej (czerwonej) gr.8cm Podlesie, ul. Gorna 12
‘ — | Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm 23-200 Krasnik
KONSTRUKCJA CHODNIKA skala 1:20 . , '
‘ oadia .2V ‘ kala 1:20 Warstwa podbudowy z chudego betonu gr.20cm .
SKala 1. Podbud - sk ZESPOL AUTORSKI
| S s KONSTRUKCJA JEZDNI odbudowa pomochicza z plasku
== KONSTRUKCJA JEZDNI ‘ ‘ ‘ — ‘ stab|||zowanego cementem o Rm=5.0MPa gr. 10cm funkcja imig i nazwisko nrupr. i specjalnosé | data podpis
8_ ‘ g =) " rojektan mgr inz. Patrycja Sokal - LUB/0010/PWBD/17
DFTTT . ) KONSTRUKCUA CHODNIKA | 2% = Soo_ Laczna grubosé  41cm | prjektant panee oo " | 201006
\ = ‘ L 11 :] m ~— @ PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ STADIUM OPRACOWANIA
3 } §§ % 29, \ ‘ *‘:r S SSSSNNNNNWN | \ Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowe;j gr.8cm
\ < \ SF T 4o 0 A Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
—m‘_ \ o f—T_]f: — = | Podbudowa z chudego betonu gr.20 cm
47 N o odbudowa pomocnicza z piasku BRANZA .
| -4 | L Podbud i iask
— 8 [ | \ 15) 30 5 | stabilizowanego cementem o Rm=5.0MPa gr.15cm BRANZA DROGOWA
‘ 15 351 545}‘ ( 50 ’IL ‘ chzna grUbOSC 46 cm TYTUL RYSUNKU: NRRYS.:
T ‘ 12 ‘ [KONSTRUKCJA ZATOKI . . . ‘ . 44
kraweznik kamienny 20x30 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZA | ZJAZDOW Z KRUSZYWA PrzekrOJ(_e poprzeczne : :
kraweznik betongwy stojacy 15x30 ‘ podsypka cem.-piask. 1:4 - gr. 5cm Warstwa kruszywa famanego 0/31,5 mm Przekroje normalne SHALA 1:50
podsypka cem.-piask. 1:4 - gr. 5cm . . tawa z betonu C8/10 stabilizowanego mechanicznie gr.15¢cm v
tawa z betonu C8/10 obrzeze trawnikowe 6x20 cm MIEJSCONOSC: DATA: .




Przekroj H-H

km 15+256,40
km 16+474,55

skala 1:50

L peron , zatoka autobusowa , pas ruchu ,
1 | 1 1
, 6.00 )
| 1
L 1.50 L 3.00 L 3.00 L
1 17 1 1
szczecor B
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Przekroj I-1
km 13+133,90; km 14+126,37
km 15+330,60; km 15+552,00

skala 1:50

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

SZCZE G OL " " Warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 gr.4cm
— Warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 gr.5cm
‘ skala 1:20 ‘ Warstwa wyréwnawcza AC 16 W 50/70 75 kg/m2
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI
\ \ Warstwa égieralna AC 11 S8 50/70 gr.4cm
) KONSTRUKCJA CHODNIKA Warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 gr.5cm
1 Warstwa wyréwnawcza AC 16 W 50/70 75 kg/m2
=23 Podbudowa zasadnicza z piasku
] <2 7 2% | stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5 MPa gr.10cm
| [V 1) Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm
& Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
\ 0 _I—‘ stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm
‘ (ﬂ ‘ taczna grubosé 24 cm
1 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI
Uzupetnienie nawierzchni piaskiem stabilizowanym
. . cementem o Rm=2,5 MPa gr.12cm
obrzeze trawnikowe 6x20 cm Podbud dni iask
odsypka cem.-piask. 1:4 6x12 cm odbudowa zasadnicza z piasku
P ) - stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.10cm
Podbudowa z chudego betonu gr.20 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
taczna grubos¢ 24 cm
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKOW
Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowe;j gr.6cm
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI Podsypka cementowo - piaskowa :4 gr. 3cm
: : : : . Podbudowa zasadnicza z piasku
Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej (czerwonej) gr.8cm stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15¢cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
Warstwa podbudowy z chudego betonu gr.20 cm taczna grubos¢ 24 cm
Podbudowa pomocnicza z piasku
stabilizowanego cementem o Rm=5.0MPa gr. 10cm
taczna grubos¢  41cm
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ INWESTYGUA
Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowe;j gr.8cm Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyzewice -
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm Zakrzéwek - Suléw - Blinéw - Polichna
Podbudowa z chudego betonu gr.20cm od km 12+660,08 do km 17+559,00
Podbudowa pomocnicza z piasku
stabilizowanego cementem o Rm=5.0MPa gr.15¢cm

taczna grubosé

46 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZA | ZJAZDOW Z KRUSZYWA

Warstwa kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie

gr.15¢cm

INWESTOR:
Zarzad Drég Powiatowych
w Krasniku
ul. Szpitalna 2a
23-204 Krasnik

Arteria Inzynieria Drogowa
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n Patrycja Sokal - Ludwich
a 2T pm ; Podiesie,ul. Goma 12
szczecor " SzCZEGOL 'L SZCZEGOL " = i
Kala 1 20—_ ‘ skala 1:20 il skala 1:20 — SZCZEGOL — ZESPOL AUTORSKI
w ——— Skala 1 ..20 funkcja imie i nazwisko nrupr. i specjalno$¢ | data podpis
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— -4 At —_— o 0_;
TIT T 1= EERRR
\ o | Q : = PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
. [ap) N
4 | 2l = Qe | of 4 |
— “1: 1% w ‘ BRANZA: ]
= | e = - BRANZA DROGOWA
L #’il,_f ,5 ‘_= B ‘ JL 17 15 \ - ‘ 15 '||' En30 4|54L ‘ TYTUE RYSUNKU: NRRYS.: 4 5
Ol 2 Przekroje poprzeczne .
. 5 T | F o .
obrzeze betonowg 8x30 %LP KONSTRUKCJA ZATOKI kraweznik kamienny 20x30 Przekroje normalne 1:50
gﬁ:éolé:tgﬁuméqgﬂl% 1:4 - gr. Sem opgrmkkbetonowy 12kx21§4 | podsypka cem.-piask. 1:4 - gr. 5em [ e scowoss onme —
podsypka cem.-piask. 1:4 - gr. Sem tawa  betonu C8/10 Krasnik, czerwiec 2019




